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duzych ilosci Sniegu.

UWAGA! Pota¢ dachowg w pasie doinym
nalezy wyposazy¢ w systemowe kratki
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DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO typu Bumerang
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UWAGA! Wymiary dzwigara podano w obliczeniach
konstrukcyjnych. W zaleznosci od producenta,
wymiary mogag ulec nieznacznym zmianom.

yspomik belki
sterenla potaciowe
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UWAGA! Pota¢ dachowg w pasie dolnym
nalezy wyposazy¢ w systemowe kratki
uniemozliwiajace osuwanie sie

duzych ilosci $niegu.
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balustrada z wypetnieniem ze szkta
bezpiecznego hartowanego, pochwyt i

konstrukcja stalowe
wane proszkowo na kolor
cowane do stropu od géry
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rura spustoyv. odpr. wode z dachu.
Rura wilasciwa §est umigszczona w rurze
konstrukcyjnej'samonosnej (mocowanie
do $ciany/stupa w jednym punkcie)
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uszczelnienie Sciany masg
hydroizolacyjng
-system Hydrostop

posadzka w sali gimnast}

Styk projektowanego tacznika
z budynkiem istniejacym
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N \ wzmocnienie skarpy przed

----- osuwanienTgeokratg 15x15mm

\ uktadang na geowtokninie.
Mocowanie szpilkami systemowymi

lub stalowymi min. @8, dt. ok

________ 800mm; zgednie z-zaleeeniami- -

uszczelnienie styku plyty i
$ciany klinem uszczelniajacym
-system Hydrostop

uszczelnienie ptyty fundamentowej
mieszankg hydroizolacyjng,
-system Hydrostop

odprowadzenie liniowe wod opadowych

z powierzchni chodnika do

sieci kanalizacji miejskiej ogdlnosptawne;j.
Instalacja prowadzona wzdtuz "fosy" wokot
budynku. Wykonanie zgodnie z systemem
w projekcie sanitarnym

ZAKRES OPRACOWANIA

istniejgcy poziom terenu

poziom wody gruntowej_lipiec 2011

2.40-2.50 p.p.t.
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UWAGI:

Przed przystgpieniem do prac nalezy wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.
Projekt architektury nalezy bezwzglednie rozpatrywaé z
projektami branzowymi.

lloé¢ wszystkich elementéw wyposazenia nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ z projektem
oraz na miejscu budowy przed ich zaméwieniem.

PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
PRZY XXIIl LO im. MARIlI SKEODOWSKIEJ-CURIE

Tokalizacio:

dz. o nr ewid. 343, obreb 3-07-13
ul. Naddnieprzarska 2/4, 04-205 Warszawa

inwestor.

Urzqd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Potudnie Wydziat Zaméwien Publicznych
ul. Grochowska 274 . 03-841 Warszawa

branza: Architektura foza projektu: Projekt Wykonawczy

Pracownia Architektoniczna Czwartywymiar s.c.
www.czwartywymiar.eu  4w.archiwum@gmail.com
ul. Korkowa 35 lok. 114, 04-502 Warszawa

autorzy:
mgr inz arch. Pawet Chilimoniuk
nr upr bud MA/023/05
mgr inz arch. Dominik Skura
inz arch. Marcin Krukowski
wspolpraca:
mgr inz arch. Jacek Perkowski
sprawdzaiqcy: mgr inz arch. Radostaw Sadowski
nr upr bud W/33/2008

PRZEKROJ A-A

skala:

1:50 o 10 PAZDZIERNIK 2011 AL

RYSUNEK | TRESC W NIM ZAWARTA JEST WEASNOSCIA FRMY CZWARTYWYMIAR 5.C. Z WARSZAWY
PRAWA AUTORSKE ZWIAZANE Z RESCIA RYSUNKU NALEZA DO FIRMY CZWARTYWYMAR S.C.
RYSUNEK LU JEGO RAGVENT BEZ ZGODY FRMY CZWARTYWYMIAR S.C. NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY ANI POWELANY




