Warszawa dn. 05.08.2011r.
Zatgcznik nr 1 do umowy o przytaczenie
Miasto Stoleczne Warszawa
XXHI LO. im. Marii Sktodowskiej- Curie
ul. Naddnieprzanska 2/4
04-205 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIAGR Y
nr NDP\XS\05853\2011
Dotyczy: przylaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. obiekiu: sala gimnastyczna,
ul. NADDNIEPRZANSKA 2/4, Warszawa

1. Odpowiadajac na wniosek ztozony dnia 28.07.2011r, RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode na
zasilanie obiekiu energig elekiryczng o mocy:
przytaczeniowe] 40 kW - zwiekszenie o0 30 kW
napiecie zasilania nn 0,4/ 0,23 kV.
2. System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ukiad TN-C, u Klienta wg normy
PN-IEC 60364-4-41.
3. Moc przytgczeniowa nie moze by¢ przekroczona.
4. Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie moziiwe po:

a) wymianie przez RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. istnigjgcego zlgcza kablowego na zlgcze kablowe
wieloodejsciowe (zastosowaé typ ZK2) usytuowane jako dostepne dla s%uzb eksploatacyjnych RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0., zasilone kablem istniejacym Al o przekroju 4x35mm? z linii napowsetrznej nn. (kabel
zasilajacy dotychczasowe ztacze) oraz dwoma kablami Al o przekroju 4x150mm?  ktére nalezy wozy¢ i
wigczy¢ w istnigjgcg linie kablowg o kierunkach: zigcze nr 4-082298-ZK ul.Naddnieprzanska 6 — zigcze 4-
051755-ZK ul.Naddnieprzatiska 18/20. Kabel 35mm2 wprowadzi¢ w pole 1680A, Kable 150mm2 wprowadzi¢
w 2 pola 400A.

Typ i lokalizacje projektowanych ww. urzadzen nalezy uzgodni¢ w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na etapie
projektowania. Zastosowac¢ materiaty zgodne ze specyfikacjg RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Niestandardowe
wyposazenie ztgcza kablowego nalezy uzgadniac ze Standardami Sieci NM-8S.

b) wykonaniu przez Klienta wewnetrznej linii zasilajgcej (wiz) z ww. zigcza kablowego (z pola 160A) do tablicy
gidwnej obiektu

¢) dostosowaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie do zwiekszonego poboru mocy.

5. Miejsce przytaczenia projekiowanej inwestyciji do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.. ztacze kablowe.

6. Migjsce dostarczania energii i rozgraniczenia wtasnosci RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. i instalacji wewnetrznej
obiektu Klienta: zaciski prgdowe w zigczu kablowym na wyjsciu przewoddw WLZ w kierunku instalacji
odbiorcze].

7. Warunki dodatkowe
7.1.Przed przytaczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne kolizje
projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzgdzeniami energetycznymi.
Przebudowy urzadzen energetycznych dokonac mozna jedynie po uzyskaniu
 od RWE Stoen Operator Sp. zo. o. warunkow ,usuniecia Kkolizji i po zawarciu odrgbnej umowy
o przebudowie elementdw sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0 . Przy zaistnieniu ewentualne] kolizji
z urzadzeniami elekiroenergetycznymi RWE Stoen Operator Sp.z 0. o wszelkie prace budowlane
zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.
7.2. Zabezpieczenie gtdbwne w zigczu bezpiecznikami zwlocznymi o wartoscei dostosowane] do przekroju
i obcigzenia wiz.
7.3. Zabezpieczenie  przedlicznikowe  wylgcznikami  nadmiarowo  prgdowymi  83A  przystosowanymi
do plombowania.
7.4. W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepieé.
7.5.W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujgcych nadmierne «odksztalcenie napiecia
(dopuszczalna zawartos¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

8. Ukiady pomiarowe
Bezposredni 3-fazowy uklad pomiarowy nalezy projektowaé | wykonywa¢ zgodnie z Wytycznymi
projektowania i wykonywania rozliczeniowych ukitadow pomiarowych na terenie
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.7, lokalizowac¢ w instalacji elektrycznej Klienta, w rozdzielnicy pomiarowej, w
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migjscu dostepnym dia stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. (jego lokalizacje oraz sposob
podiaczenia na etapie projektowania uzgodni¢ w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.).

Komérkg organizacyjng RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. kompetentng do wszelkich uzgodnien dotyczacych
uktadéw pomiarowych i instalacji wewnetrznej jest Techniczny Serwis, 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 1p.

9. Ustalenia dodatkowe

9.1: Dostarczanie  energii odbywaé  sie bedzie  zgodnie  ze standardami  jakosciowymi
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0

9.2.Przed przylaczeniem do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. przedstawi¢ pozwolenie na budowe
oraz dokument stwierdzajgcy tytut prawny do obiekiu.

9.3. Nalezy dostarczyé do RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. (Wiasciwa komérka organizacyjna wymieniona
jestw pkt.8 niniejszych warunkéw przylaczenia) schemat jednokreskowy przylgczanej instalacii
z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczen i typu pomiaru rozliczeniowego, Umowe kompleksowg
lub Umowe o swiadczenie ustug dystrybucji i Umowe sprzedazy energii elektrycznej (zawartg z wybranym
przez siebie dostawca) oraz zgtosi¢ do sprawdzenia wewnetrzng linie zasilajgca.

9.4. Wewnetrzna linia zasilajgca pozostaje na majatku i w eksploatacji Klienta.

9.5. Trase wewnetrznej linii zasilajacej uzgodni¢ w ZUD.

9.6. Przytgczenie do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. nastgpl nha podstawie zawarie] umowy
o przytaczenie.

9.7. Podiaczenie wewnetrznej linii zasilajgcej uzgodni¢ z komdérka organizacyjng wymieniong w pkt.8 niniejszych
warunkéw przytgczenia lub z Eksploatacjg | Budowg Sieci SN i nN - Pggotowie Energetyczne
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ' '

9.8.W przypadku przejscia linii zasilajgcej przez nieruchomos¢ osoby irzecie] nalezy uzyskac zgode
jej wlasciciela.

9.9. Klient ponosi catkowitg odpowiedzialnosc za prawidiowg i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen.

9.10. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich wydania. W przypadku zrealizowania umowy waznoéé
warunkéw przediuza sie do czasu przylgczenia instalacji odbiorczej Klienta (zamontowania ukiadu
pomiarowego).

9.11. Przewidywany koszt realizacji przylgczenia ponoszony przez RWE Stoen Operator Sp. z o. o.
do miejsca dostarczania energii elektrycznej (wg. pkt. 6 warunkéw) na dzien okreslenia warunkdw
przytaczenia wynosi ok. 41590 zt.

9.12. Zmian niniejszych warunkdéw przytgczenia mozna dokonaé wylgcznie w formie pisemnegj, w trybie
okreslonym w §3 ust.8 umowy o przylaczenie.

<
Warunki przytaczenia opracowat:
Andrzej Szturemski

Adres do korespondencii:
RWE Sicen Operaior Sp. z 0. ©.
Centrum Kontaktu z Klientem (CKK)
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