klapa pozarowa z
dwuwarstwowg koputa

el. sys. oddymiania

montaz zgodny z .Sm/?ncx&@ producenta
min. pow. czynna 0,9 %m

sifownik pneumatyczny

sterowany elektrycznie

zakonczenie piyt

GKFI listwg PCV

UWAGI:

Przed przystgpieniem do prac nalezy
wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Projekt architektury nalezy bezwzglednie
rozpatrywac¢ z projektami branzowymi.

llos¢ wszystkich elementdow wyposazenia
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ z projektem
oraz na miejscu budowy przed ich
zamowieniem.

USZCZEGOLOWIENIE DETALI W TRAKCIE
RALIZACI W POLACZENIU Z WYKONAWCA

ROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
PRZY XXIII LO im. MARII SKEODOWSKIEJ—CURIE
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" |ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
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RYSUNEK | TRESC W NIM ZAWARTA JEST WLASNOSCIA FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C. Z WARSZAWY

PRAWA AUTORSKIE ZWIAZANE Z TRESCIA RYSUNKU NALEZA DO FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C.
RYSUNEK LUB JEGO FRAGMENT BEZ ZGODY FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C. NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY ANI POWELANY




