ZESTAWIENIE WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
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wymiary osciezy

210 x 205 cm

100 x 205 cm

130 x 205 cm

195 x 205 cm

wymiary oscieznic

200 x 200 cm

90 x 200 cm

120 x 200 cm

190(90) x 200 cm
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lewe/prawe

Ip. poziom 1

Ip. poziom 2

suma:

odpornos¢
ogniowa:

uwagi:

drzwi wejsciowe
przeszklone
szklo bezpieczne hartowane
system aluminiowy

drzwi zewngtrzne
do magazynu
aluminiowe pefne

drzwi zewnetrzne
aluminiowe petne

drzwi zewnetrzne

do pokoju trenera

aluminiowe petne

scianka w systemie
szkto bezpieczné hartowane

UWAGI:

Przed przystgpieniem do prac nalezy
wszystkie wymiary sprawdzi€ na budowie.
Projekt architektury nalezy bezwzglednie
rozpatrywaé z projektami branzowymi.

llos¢ wszystkich elementow wyposazenia
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ z projektem
oraz na miejscu budowy przed ich

zamowieniem.
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Ip. poziom 2 - 2 4 - - 1 = = = - 1
suma: 2 2 9 5 2 1 1 1 1 1 3 1
odpornos¢
mm}oi? E160
. clonka sonliama syslomowa zdwiaml |
uwagi: drawi wewngizne slalowe, 2 drzwd woumglizne lazlenhows, drzwi wewmgizne lazienkows, v wewngizne stalows, 2 drzvi woumpirane slalowe. 2 drzwi wejsciowe na sale Gravd wownglane sislowe, 2 drzwi wewnetrzne drav wewngiizne slslows, 2 o éwietle prasjicie min. 80200
ofcietnion syslemowq otalows, 2 ofcletniog syslemowy, slalows,  odciedniog Syslemowy, ofcletniog syslemows, obwisranie ofoledniog systemowy przeszklone olcietaiog syslemowg, obwisranie do tqcznika olcietnio syslemowy wylionenie z piyt widsowych powiekenych
Producent: np: Hommann WYPOSSEoRs W SCIING ROWIOWRY | WYPOSaons w szcasing nawiowny | o 180° Producent: np: Himmann szklo bezpieczne hartowane | O180° system aluminiowy Producent: ap: Hirmenn obustronnie 2YWioq Meleminowg - gr. 30mm,
o!!.olvs-n. o!.h.l-.il. Producent: np: Hirmenn system  aluminiowy Producent: ng: Hismenn szklo “bezpieczne hartowane drzwi 2 zemidom lazionhowym
drzwi do pojedyficzych ueieptw drzwi do pojedyficzych usiepdw tolor piyt - bisly
wypossons w zemek lazienkowy wyposstons w zemek lazienkowy olor Kdamek | zewiasdw - RAL 008
Producent: np: Himmenn Producent: ap: Himmenn Producent np: Solmet
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RYSUNEK | TRESC W NIM ZAWARTA JEST WLASNOSCIA FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C. Z WARSZAWY
PRAWA AUTORSKIE ZWIAZANE Z TRESCIA RYSUNKU NALEZA DO FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C.

RYSUNEK LUB JEGO FRAGMENT BEZ ZGODY FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C.

WYKORZYSTYWANY ANI POMELANY

NIE MOZE BYC



