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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - POZIOM -1

E .x_myhﬂmyxm/oonwo - GRES POSADZKOWY 8,33
E KOMUNIKACJA PANELE DREWNOPOCH. 54,51
E PRZEDSIONEK IZOLUJACY GRES POSADZKOWY 4,00
E _“_ﬁumﬂr_qu%owr%m><<z< o GRES POSADZKOWY 5,81
E POM. PORZADKOWE GRES POSADZKOWY 3,77
E PRZEBIERALNIA GRES POSADZKOWY 16,32
E NATRYSKI GRES POSADZKOWY 11,53
E we GRES POSADZKOWY 2,81
E we GRES POSADZKOWY 2,09
E PRZEDSIONEK IZOLUJACY GRES POSADZKOWY 3,43
E we GRES POSADZKOWY 2,09
E PRZEBIERALNIA GRES POSADZKOWY 18,61
E NATRYSKI GRES POSADZKOWY 11,94
E we GRES POSADZKOWY 2,75
E POKOJ TRENERSKI PANELE DREWNOPOCH. 19,60
E WC+PRYSZNIC GRES POSADZKOWY 3,66
E SALA GIMNASTYCZNA POSADZKA SPORTOWA 505,42
E MAGAZYNEK PANELE DREWNOPOCH. 19,60
E MAGAZYNEK PANELE DREWNOPOCH. 17,50
E WIATROLAP GRES POSADZKOWY 7,58
E KOMUNIKACJA GRES POSADZKOWY 45,98
E MAGAZYN GRES POSADZKOWY 14,66
SUMA: 797,21

. PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYJNE SALI GIMNASTYCZNEJ StUPY ZELBETOWE 25X50
WYPELNIONE Z PUSTAKOW GR.25 , SCIANY KONSTRUKCYJNE ZAPLECZA SANITARNEGO GR. 24
CM, SCIANY ZEWNETRZNE DOCIEPLONE 12CM STYROPIANU Z DODATKIEM GRAFITU

. PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE - BLOCZKI GRUBOSC 12CM,6 CM,

. DACH NAD PROJEKTOWANA SALA GIMNASTYCZNA - Z DZWIGAROW DREWNIANYCH
POKRYTY PLYTAMI WARSTWOWYMI.

UWAGI!

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI ILOSC | WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE

. RZUTY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

. W WARSTWACH PRZEKROJOWYCH ZASTOSOWAC TYLKO ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
APROBOWANE | CERTYFIKOWANE

LEGENDA:

-1.01 +16 °C
Qwym:1525 W

FTV2209 en. [1200 mm]
ol - 200

Instalacja c.o. grzejniki - zasilanie
rura Sudopress MultiSKIN firmy COMAP

Instalacja c.o. grzejniki - powrot
rura Sudopress MultiSKIN firmy COMAP
Instalacja c.o. rozdzielacze - zasilanie
rura Sudopress MultiSKIN firmy COMAP
Instalacja c.o. rozdzielacze - powr6t
rura Sudopress MultiSKIN firmy COMAP
Instalacja c.o. nagrzewnice - zasilanie
rura Mapress C-Stahl firmy GEBERIT
Instalacja c.o. nagrzewnice - powrot
rura Mapress C-Stahl firmy GEBERIT

Instalacja chfodzenia (freon)
rura miedziana miekka
Instalacja chfodzenia (freon)
rura miedziana miekka

Numer pomieszczenia, temperatura,
zapotrzebowanie na moc

Grubos¢,wysokoSc, dtugosc,
nastawa grzejnika

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

SANITARNYCH

DLA SALlI GIMNASTYCZNEJ Z EACZNIKIEM
PRZY XXl LO im. MARIl SKLODOWSKIEJ—CURIE
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