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Sbrojenie %*aw fundamentowych, stupbw.

Sckemat zbrojenia pRyty stropowed/stropodack i
poziom =0.35 B-E/1-3,

Schkemat konstrukcji ¥acznika pomiedzy istniéjqcym
badynkiemn szko&y‘a pro jektowang kalg gimnastyczng .

fbro jenie powysszych elementdéw zostanie podaha w

pro jekcie wykonawczyme
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D o S A S

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kali
gimnastyczned na terenie Szkoky przy ul Faddnieprzadskiej 2/4
w Warszawie Praga Poxmdnie./dziaZka nr ew 343/
Zakres opracowania obedmuje tylko GZQéﬁ konstrukeying kali
gimmastyczne,czeéé socjalng zwigzang z sals gimnastyczng oraz

kzcznik pomigdzy budynkami istnie jacymi a projektowanymi.

2. Podstawa opracowania.

Projekt czedci konstrukeyjne] opracowano na zlecenie CEWARTY
WYMIAR 8.C wul Jordanowska 2a 04-204 Warszawa.

Ponadto wykorzystano podkkadyarc&itektoniczne opracowane przez
arckitektéw CEWARTY WYMIAR S.C =z lipcé 2011 r.

Postanowienia Polskick Norm w zakresie:

-~ PN -82/B - 02001, Obcisgenia staZe.

- PN -82/B - 0200%3. Obciggenia zmienne.

- PN -77/B - 02011, Obcisgenia wiatrem

- PN -80/B - 02010/Az 1. Obciggenie éniegiem

- PN -81/% - 03020, Posadowienie bezpoérednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

-87/B

&

03002. Egnstrukcje merowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie,
- PN - 03150 sierpied 2000 r . Konstrukcje drewniane.
obliczenia'staﬁczne i projektowanie,
- PN=-EW 1194 listopad 2000r, Konstrukcje drewnilane.
Drewno kle jone warstwowo.

Dokumentacja geotechniczna okredlajsca warunki gruntowo-wodne
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3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowana jest budowa sali gimnastycznej. Budynek bedzie posiadat wymiary w
planie okolo 20 x 35 — 55 m. Brak szczegdlowych danych dotyczgcych

projektowanego obiektu.

4. GEOMORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren, przeznaczony pod budowe potoZzony jest w obrebie tarasu nadzalewowego
nizszego Wisly tzw. praskiego wyniesionego w tym rejonie do rzadnych okoto 84 —
86 mn.p.m.

Podioze terenu zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych reprezentowanych
przez piaski z domieszkg zwirdw akumulacji rzecznej tarasu nadzalewowego

praskiego.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,5 — 0,7 m wystepuje warstwa nasypowa
zbudowana z materialu piaszczystego z domieszkg humusu i okruchdw cegiet, lokalnie
(otwbr nr 4) z domieszkg zuzlu. Z uwagi na wystepowanie gruntéw nasypowych powyzej
potencjalnego poziomu posadowienia obiektu nie zostaly one wyréznione jako warstwa
geotechniczna jak tez nie podaije sie dla tych gruntow parametrow geotechnicznych.

W otworach nr 1 i 3 w przelocie giebokosci od 05 - 0,7 m do 1,4 — 1,6 m p.pt
stwierdzono wystepowanie gruntdéw organicznych wyksztatconych w postaci namutéw
piaszczystych (gleby?) lokalnie z pogranicza namutdw gliniastych (mato spoiste). Z
uwagi na wystepowanie tych gruntdw w potencjainym poziomie posadowienia obiektu
wydzielono je jako warstwe geotechniczng 1. niemniej dla tych gruntéw nie podaje sie

parametréw geotechnicznych.

Ponizej wystepujg rodzime grunty mineralne piaszczyste reprezentowane przez piaski
drobne i érednie. Grunty piaszczyste wystepujg w stanie Sredniozageszczonym,
wydzielono je jako warstwe geotechniczng I, w obrebie ktérej ze wzgledu na uziarnienie

wydzielono warstwy podrzedne.

Ponizej podaje sie przeglad wyrdznionych warstw geotechnicznych.
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WARSTWA | — grunty organiczne, stwierdzone otworami nr 1 i 3 ponizej gtebokosci
odpowiednio 0,7 i 0,5 m i migzszosci odpowiednio 0,7 i 1,1 m;
wyksztatcone w postaci namutdéw piaszczystych (gleb?) miejscami
lekko spoistych (na pograniczu namutéw gliniastych) — dla gruntow
tych nie podaje sie parametréw geotechnicznych.

WARSTWA Il - grunty piaszczyste akumulacji rzecznej o roznej granulacii.

warstwa lla —piaski drobne, w stanie Sredniozageszczonym; przyjeto stopien
zageszczenia Ip = 0,40

warstwa lIb —piaski Srednie, w stanie Sredniozageszczonym; przyjeto stopien
zageszczenia Ip = 0,40

Zestawienie wyrdznionych warstw, wraz z ustalonymi parametrami geotechnicznymi
podano w tabeli 1. Podane wartosci reprezeniujg parametry charakterystyczne i
obliczeniowe, otrzymane w wyniku zastosowania wspolczynnikéw materiatowych 0,9
ub 11 w
charakterystyczne wyznaczono metoda B, przewidziang Normg PN-81/B-03020, w

stosunku do parametréw charakterystycznych. Parametry

oparciu o parametry wiodgce stopnia zageszczenia Ip i stopnia plastycznosci |;.

Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw warstwy geotechnicznej

Stopien

gr}g:&oj Zageszczenia Cigzar Kaf tarcia _ ng;r:]itgﬂ
Nr Nazwa svmbol Stan obj. gruntu | Wilgotnos¢! wewnetrz | Spojnosé S CiSliWOSCi
w-wy | gruntu k’;ns o- stopiefi gruntu T, naturaina nego ¢y [kPa] pierwotnej
- o A
lidacji pIastIyDc;Iermsm [KN/m™] % o[ Mo [MPa]
wspobiczynnik materiatowy ym 0,9 1,1 0,9 0.9 09
| namuty
piaszczy | Nmp nie okresla sie
ste
{n) 16,2 6 _ 5
fla | piaski | pg 0,40 szg X aser | ear | 207 "2
drobne 148 6.6
0! 14,0 of : )
X (16,7)* (26,4)* 26,9 46,1
18,7 5
xo L . 32,4 - 79,3
llb | piaski | pg 0,40 szgl (1s.6* | @2
Srednie 150 55
{n B ' . -
X (17.8)* (24.2)* 29,1 71,4

WAGA: wartoSci w nawiasie z gwiazdka ()* dotycza gruntéw mokrych
X" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
X? — warto$¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego po zastosowaniu wspéiczynnika

materiatowego y, = 0,91 1,1




6. WARUNKI WODNE

W zasiegu -przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystepowanie wody

gruntowej w obrebie gruntdw piaszczystych.

Swobodne zwierciadto wody wystepowato na glebokosci 2,4 — 2,5 m p.p.t. Nalezy
braé pod uwage, ze w okresach mokrych poziom wéd gruntowych moze podniesé sie
§rednio o okoto 0,51 m.

7. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Warstwa geotechniczna | — ziozona z gruntéw organicznych wyksztatconych w

postaci namutdw piaszczystych (gleby?); dia gruntéw tych nie podaje sie parametréw
geotechnicznych;

grunty nie nosne — nie mogg stanowi¢ podioza bezposredniego posadowienia

obiekiu; grunty zakwalifikowane do wymiany

Warstwa geotechniczna lla — zlozona z gruntdw piaszczystych, wyksztalconych w

postaci piaskdéw drobnych, Srednio zageszczonych o stopniu zageszczenia 1p=0,40.
Grunty te sg w pelni przydatne dla wszystkich rodzajéw posadowien.

Warstwa_geotechniczna llb — piaski $rednie, w stanie $redniozageszczonym, o

stopniu zageszczenia Ip = 0,40. Grunty te sg w pelni przydatne dla wszystkich
rodzajow posadowier.

Ogdinie warunki gruntowe mozna uznaé jako proste, przydatne do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiekfu.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

1) W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania, ponizej warstwy nasypowej,
stwierdzono wystepowanie gruntéw rodzimych mineralnych wyksztalconych w
postaci piaskéw drobnych i Srednich, w otworach nr 1 i 3 przykrytych gruntami
organicznymi — namutami piaszczystymi (glebami?). -

2) W obrebie przebadanego pfofilu wydzielono warstwy geotéchniczne. Dla
wyréznionych warstw geotechnicznych zlozonych z gruntéw rodzimych
minerainych, podano geotechniczne parametry charakterystyczne i obliczeniowe
(parametry charakterystyczne z uwzglednieniem wspédiczynnika materialowego

vm = 1,11 0,9), ckreslone w oparciu o procedure B, podang w normie PN — 81/B —

6



3)

4)

5)

03020. Parametry te nalezy przyjmowac do obliczert konstrukcyjnych, przy
uwzglednieniu wspodtczynnikdw korekeyjnych. Ostateczng warto$¢ wspéiczynnika
materiatowego vy, przyjetego do wyprowadzenia geetechnicznych parametrow
obliczeniowych winien okresli¢ konstruktor obiektu w zaleznosci od zatozen
technologiczno — konstrukcyjnych.

Stwierdzone warunki w obrebie gruntéw rodzimych mineralnych pozwalajg na
bezposrednie posadowienie obiektu. Grunty nasypowe i grunty organiczne
warstwy geotechnicznej | nie mogg stanowi¢ podioza pbsadowienia obiektu. W
miejscach wystepowania tych gruntbw w poziomie posadowienia nalezy je
bezwzglednie wymienié i zastgpi¢ podsypka piaszczysta, zageszczona.
Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie wody gruntowej ponizej
gtebokosci 2,4 — 2,5 m. Nalezy réwniez braé pod uwage, ze w okresach mokrych
poziom wody moze by¢ wyzszy Srednio o okolo 0,5 m maksymainie éngajqc Tm
Wedlug wytycznych Normy PN — B — 02479 projektowang inwestycje zliczy€
nalezy do | — e kategorii geotechniczne. LOstateczne ustalenie kategorii
geotechnicznej obiektu nalezy do projekianta -konstruktora.
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4. Opis stanm istniedscego.

Na istniejscym terenie szkolnym postanowiono wybmdowaé

nowy budynek wraz z zapleczem so&ﬁainym/szatnie%sanitariaty/
oraz Zgcznik podziemny dla poZaczenia ishniejgcego b&dynk&
szkolnego z nowym obiektem sali gimnastycznei.

Zakaczono nowy plan sytuacyjny sali gimnastyczney nowo

pro jektowanej. Rys Hr 1«
%._Materiaky.

Beton podzoga B~10
Bekon konstr. B-30
Stal zbrojeniowa A-III /34GS/
A-T /[ st08/
Stal profilowa S$t%8x
Elektrody ER 1.46
Materia¥y écienne w/g proj architektury.
Materiaty izolacji termicznej w/g proj.arckitektury.

6. Opis konstrukecji dla stanu projektowego.

S Ot oo o - v o o) NS R . (oh a2 i i nsh WL s T WA G o W W £ T W WD M WnS S Wy o WS W O Wy TN

Ewdnggiparterowy bez podpiwniczenia zagZebiony w gruncie
oko%Zo 1.69 m./fosa/
Konstruke ja noéna mieszana:
~ dack pokrycie papowe na blasze faidowej oraz piatwie
i belki noéne drewniane z drewna klejonego GL 32 c.
- s¥upy #elbetowe o sia®ce co 5.22 m 1 wysokosci do
dzwigara T.50 m,
- #ciany murowane z Porothermw gr 25 cm + izolacja
termiczna styropian + wyprawa w/g architektury.
~ posadowienie bezposrednie na gruncie‘/stopy pod

szupami i Zawa pod éciang marowans,/
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Czgéé socjalna - keztadt . tré jkata B-E/1-3

Jesthto budynek dwmukondygnacyjny o konstrukc ji mieszane}j
éciany,szupy stropy pZyty Zelbetowe.

Dach p¥yta felbetowa wylewana podparta na $cianach Zelbeto-
wyck wylewanych oraz siatce siupdw wewnatrz tej cazedei.

Rys ¥r 2.

Klatka schodowa p#yta gelbetowa wylewana.
Posadowienie bezpodrednie na graﬁcie -2awy Zelbetowe,
Elementy wykodczeniowe w/g projektu architektonicznego.

fgcznik pomigdzy budynkiem istniejacym a projektowanym.

U . 4 WSt T s R —— - TS w2 o DT W RS VN wae Skt WA U taesy o O W S s S W W OV e s W e o SO D S T D 7 et YD R W e SR N Gy OV

iaeznik jest cafkowicie zag¥ebiony w gruncie o kounstrekcji
telbetowe] wylewane] w wykopie otwartym oraz wykop umocnion
na styke z budynkiem istn%eﬁ@cym.,
W Zgczniku tym wykonaé klatki sckodows jednobiejgows
jako pxyty felbetowa ze spocznikiem posrednim,
Pryta gdérna *acznika stanowi przejazd na drodze pokarowed,
Obudowa Zacznika ponad terenem w/g projektu arckitektonicz-

nego

7. Wytyczne wykonania.,

W A D R G > W D A SR W G e W Wk en o s e s el YD

Po opracowanie projektowe s*uzy wyigcznie do wystgpienia

do organdéw o wydanie decyzji @)pozwoleni& na budoweg,
Realizacje tej inwestycji mo#na bedzie rozpoczgé po wykonaniwm
pro jektu wykonawczego konstruke ji budynkw jako caoéd.
Wytyczenie budynkdw moze dokonaé wykgcznie uprawniony geodeta

na podstawie zatwierdzonego planm zagospodarowania terenu.
Konstrukcje drewniane zlecidé wyspecjalizowane] Firmie
zajmijacs si¢ konstrukc jami klejoénymi w sposéb przemysiowy,

Konstruke je #elbetowe zlecié Pirmie zajmujgce] sig konstrukejam
telbetowymi i dajace] gwarancji nalesytego wykonania zlecenia.

Realizac je budynkéw wykonawaé pod statym nadzorem tecknicznym
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przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane wykonawcze
oraz byé przynaleina do Izby Ingynierdw Budownictwa.
f. ugywaé materiazdéw posiadajgce atesty PIH dla budownictwa
mieszkaniowego.
g« Konstrukcje klejone powinien skorygowaé wykonawca
zajmajacy sie przemysizowg produkejg elelmentéw klejonyck,
/ gatunek drena, kleju, prasy sprzete i wyszkolone]

brygady ludzi do tej produkeiji/.
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OBLICZENIA STARYCZNE
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Lp obciggenie charakteryst. wsp.obe obliczen.
qk  KN/m2 qo kN/m2
1. pokrycie :pkyta f -
-, Wwargtwowa KINGSPAN
XS 1000 RW - 018 1.2 0,22
’ b R T 5y IR . ot .18
Razem g = 0418 1,22 We22

4. €nieg I strefa
O.,QOXO.% = O,"?Z le5 11»10

5, wiatr I strefa

We= 0.25X100X101X103X2q2= b - 0080
Razem - 2 o 1.3%2

Schemat statvecany

. LT
vl ey

s w— ,%L‘ ;%§5».¥§;

N

Ey én:

bﬁw»wﬁmﬁé%agﬁw$‘%b%

"ﬁgodhi@:z éé&adééﬁq inf@fmécga obciggenie piyty
1,32 mN/m2 £ 1,524 ki/m2 . .

. Piyty posiada odpowiédnis nosnoéé i moge byé wbudowana

nad dack. tego budynku. ", - . i

ol

B
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darunek normowy jest speiniony

Poz 1,2 Pkatew drewniana rozstaw co 2.0 m I= .22 m

ciegar wiasny pratwi 0.14x0,24x3.8%1.1=0,14 kKN/m

¥ielkodci statyczne Raz&m 3.07 kN/m = 3.10 kN/1

Oddziakywanie DEyty L6%2%2,.0x1.1 = 2.93 kN/m . .

Mement zginajacy

M= 0.1253354$Ox5¢222 = 10,6 kim.
Wymiarowanie
przyjeto pkatew o wymiarach 14x 24 em drewno klejone kl GI28c
WytrzymaXodé na rozcigganie /obliczeniaqwe/
fo = 16.5x0.9 = 14.85 MPa
2
WX = mm=mZoeoe = 1344 cn3

Obliczeniowa nosnodé przekroju zginanego

Mp = 1344x 14.85x1070 - 10,95 wm; M= 10.60 &Nm

Statecznodé przekroju zginanego

16.60 /~
m——————— = 0,5 1.0
199§ x10 S RS
Warunek normowy jest speiniony. . %idg
R SORNEN
S & R
HNE 33
MRS AL
Ne .
S >
) ! N
N 9% '
= :
~% 73 50Y __cnm bl
522

Mo teriat GL28é
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Poz 1.3 Diwigar drewniany / rozstaw 5.22 m/

Schemat dZwigara
S

r[«j 10" = o176 coca0 = 099y e 0474
| = 955 ,098C =967 Cpmn & 970 em

h=95CxdA7E =168 cm

£ ‘ 985 L g0,
/| l /{
312¢ -
i ‘ ” = 312 C
S pesgo A=26120 5
- 2ex12 .
dercno |1 e 282128 62 hoo e
Llefone. | N A 3
’ i v 2620 . ?
Gueke J Y ‘ b= 7z - 4
- 3 o BIh G000 <
) 120 %«Zé - 4 T5 L e U
26 = - - 475 Vbp cm
7 '”7‘/’” 1z /
sl NS
| o, 3129
M= 100 /42 2oxA00 = 26270@(4/1
26 x A AU
Ay ;,~$%%4EE2T~;- 42335 cm

N

y

v - 26 x100 _ P
Jo= 28X - 21666 666
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Obciagenie diwigara drewnianego.

i

19.75 kN
1,30 kN/m

Oddziakywanie pZatwi Poz 1.2 V= %.40x5.22

ciggar wiasny dZwigara 0,26x1.20x3,80x1.1
Schemat statyczny

N s A v=ex 17755 BTk

V=0b | ]
i' Jf\l/d/ l/L i/v % L,\;//b\}/\(/(l/ r,i/vif
/4 =13 kN
Cx 48 . 5x1¥5 @
| 1250 j
/

)
)= 103+ 17755y #4795 k0S T 1IHG25 =
2 o

— 07 L L
oy 09T 120 - =T0LEE

Mo meunt W:ﬁd /"\58 i o | |

& +1.85) ~

Y- Me2 640 )x@2§”42?5/\7¢'l’*55&¢@y@ /
H=flOLf - 407 )x 22>

. ‘,4%¢m¢ WQv5§é§4%ﬂ
L oAnsx4nx 1450 = 8500 - 32¢ 1

Noénodé przekroju zginanego

3 926.6 kim \ M= 466.0 k¥m

Mp = 62400x14.85x10 )
Warunek normowy noénodci jest spezniony.
Hoéno$¢é przekroju éciskanego
Hpe = 3120,0x14,85x10"1 _ 4533;0 kN
 Obcisgenie wiatrem Pamy |
w= 0425%x1.0x1,1%x1.3%2,2%x5.22 = 4,10 kN/m /wysokodci budynku/
Si%xa sciskajaca diwigar

H = 3x0,125x4.1%x0.5x7,5 = 5.80 kN

Statecznodé przekroju zginanego i éciskanego

5«:80 46600 .
.......... 4+ mmmm—mie = 0,008 + 0,50 = 0,508 ¢ 1.0

4633x0.15 926x1,0

Warunek normowy Jjest speiniony.
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Poz 1.4 Konstrukcja noéna / rama B-E/6

3ckemat ramy.

?z
/_ﬁ{?} ./V:4&36N

X

750
A ﬁ\*ﬁ 1

o

;a’}\\ N
]

|

- (=1850 . =580

® ®

Obcig#enie wiatrem w= 4.10 KN/m

Obciggenie sfupa ramy
Oddziakywanie dZwigara Poz 1.3 ¥ = 103,0 kN

zginanie s#upa od obcigfenia wiatrem

2
9x4.,1x7.50
Mz mmeem e = 16,2 kNm

10%
Przyieto przekrdé] s&mpa,@C&ﬁO cm

Przekrdj jest zginany

0.%0x25x25x1 .71 .
28,.8x1.,6
0,95x25x0,3%5

Przyieto 3 § 16 Fa = 6.03 cm? /64 /U/

%ﬁ)géf strzemiona @ 6 co 15 cm na caZej wysokoéci szupa,
bro 5
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0 B~E/1-4

#elbetowa

Poz 2, Konstrukc ja

Poz 2.1 Pxyta stropodacku poziom + 4447

e JaKAC

- T\

-

A
L

e KQMUNIKACIA. o o o

RHEN
4

2 ey

1
;

SRS,
3mE

&

m2
]
o,

ITARNE

A?P.NE SAN
e

wezh,

X

|

SANIT
Sm2
=
J X
~ (568
ﬁ\
/\ RS*\ 2
o> -
P AN b
SR N
P
SN )
AN A,
[

m .

F o hS

[=} -

e : ) “ p \ N

=] o & & /

35 ol 4 <Y \\ " h

w i e

o z N \ .

5 p 74 E “
5 < % P

_Ge7

887
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Lp obciggenie | charakt. WSPp.obe ¢ obliczen.
gk kN/m2 go kN/m2
1. ptyty K8 1000 0,18 1.2 0,22
2, #ciani murow, 0.75 1.2 0.90
3. izolacja term. 0.10 1.2 0.12
4, ptyta gelbet.
0.12%x25.0 = 3.00 1.1 3,30
5& 'tyl’lk 0929 l.2’ Oo34
. 6. dnieg Jw 0.72 1.5 1.10
7. wiatr pominigto - - -
Razem g= 5,04 1.19 5.98 = 6,00

| p 667 Y
t A
: . 2
M 2000055X6¢OX6¢6? = 1.4%F k¥m
My= 0;0522X6X3@842= 4,62 kNm

Moment podporowy

0.158x6,0x6,67
A = 3.51 kim
12 o
% My _/_1-0.158/x6.0x3.84 _ . .o
; 12
e dymiarowanie

b= 100 cm k= 12 cm ko = 9 cm B=%0 A-III
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zbrojenie dolne

sh = -——i;ég ————— = 0.033
1,0x9x9x1.%1
Fa = ---f:??f%:f___ = 2,40 cm2
0.98x9x0,35

4bro jenie gérne
6.30x1.6
Pa = mmeccccmcm e m——- = 3025 cm2
0.97x9x0.35

Przyjeto :
- dotem ¢ 8 co 12 cm Fa =4.1T7 cm?

- gérs, P 8 co 12 cm Pa = 4,17 cm2

Poz 2.2 Zebro /belka/ 20x55 em

%;‘: ?5@4484%%
vam v S ,!f VA

i ééﬁ7 $ ;34{;¥

A
Obciggenie ng

Sckemat belki

Oddziatywanie pXyty Poz 2,1 V = 1,1x6x3,84 = 25.4 kiN/m
Wielko$ci statyczne

Moment przestowy

———————— = 86.5 ENm

Moment podporowy

M= 25¢4x3,11%3.11x0.5 = 122.8 kim

Wymisrowanie
bpx 20 + 8x12 = 116 cm k= 36 cm ko= %0 cm B-30 A-TII
86,5
sh = mn«n~~-§ ~~~~~~~~~ = 0,048
1.16x3%30x%0x1,71
86.5x1,.6
Fa = mem—mc———c - = 13,6 cm2
0.97x30x0.35

| 2
t;’)azy/'gvlw 4#22 %’/: 7572&;74



- 2] -
Podpora M= 122.8 kHNm

122.8x1.6 |
Pa = =ee—memmeme e = 19.7 cm?

0.95x3%0x0,35

Przyjeto 6 @ 22 PFa = 22,8 cm?

strzemiona $ 8 co 10 cm
Scinanie

min Q = 0.75x1.15x1.16%0,%0x10 7 300,0 kN

VZ = 25.,4x9.78 x0,5x0.53 = 65,8 k¥

V3= 25.4x9.78x1.53 x0.5 = 190. kN £ Q = 300.,0 KN
Poz 2.3 Podcisg B-E/3

Schemat podcisggu

I

)
b 7&57’ in y@£7' ? ikio _#_

; } 5

Obciagenie

Oddziakywanie Poz 2.2  ¥=190.0 kN

Moment zginajgcy

M = 0,198x190.0x7.67 = 288.5 kiim
Podcigg o wymiarack 30x%6 cm B-30 A-III

bp = 30+8x12 =126 cm

288.5
8D = oo = 0,149
1.26%x30x30x1,71
288,5x1.% .
TPO, 5 e e o o o o = 38,8 cm?2
0,92%x%0x0.35

Przyjeto 8 @ 25 Pa = 39,28 cm2
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Poz2 ¢4 e PEyta stropu poziom Q.00

- G - T " s " o O T ) S0 s (o ot D Ut D dnrh T A} WD A0k ST T edn | U Ml e T S o e TN o B e SO W e e e My MM e e T e KD i s D DU B KON

Lp obcigfenie charakt. wspe.obc. cebliczeniowe,

gk kN/m2 go k¥/m2
1. jole) sadzka . %20 1.2 W;g,;;;
2 L4 P&y tao @ 3?073—'25 ° = W@E‘PO l e l \“;25
3. wyprawa/tynk/ 0.29 1.2 0.34
4, écianki dziak., 1.25 1.2 1.50
5. wkytkowe 5.00 1.2 - 6.00
Razem 15.24 1L.1% 17.5%

Konatrukcja stropu =-piyta selbetowa wylekewana

podparta siupami rozstaw jw i éciany zewnegtrzne

Momenty zginajace
-nad podpors M= U,14x17.5%27.67%6.67 = 125.6 KF¥m

pasmo giowicowe -doFem .Mes 0.062x17.535xT7.6Tx6.6T = 53,80 klm
pasmo miedzy gowicowe ‘SoZem ‘M= 0404x17.53x7.6726,67 % 35,9
pasmo gZowicowe gbrg M= 0.04x17,53%7.6T7x6.67 = 35,9 kim

b= 100 cm B= 30 cm ko= 26 cm B-30 A-III

- g¥owica M= 32,6 kNm

6b = —mmnd L2546 ____ = Glog
1.0x26x26x1.%1
}.25 _n-gx‘l.w‘q?
Pa = ———mmmem e = 20,6 cm2

Przyjeto @ 16 co 9 cm Pa= 22,31 cm?2

- basmo gfowicowe doZem ' M= 53,8 kNm

gbh = -~£5¥1%33-—m x0,108 = 0,046 i
12546
5%.,6 %IGE e
Fa = weiidmementooeeeD 2 L0V cm2
0.95%26x0,35 "

Przyijeto @ 16 co 18 c¢m Pa= 11,15 cm2

Pasmo giowicowe gbérs zbroié
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Pasmo migdzygXowicowe M= %5,9 kiim

Pa = .._.._T.’__.._.‘l..,'i.__.... = 6,70 cm2
0.94x26x0.35

Przyjeto ¢ &% e¢o 28 m Pa = 11.¥5cm2

Poz % Klatka schodowa B-(/2-3%

|
SN

49 —
,\bﬂ i
N /‘Oy 5{/\.
30 FLEEJ%égZMwL‘
% 345 @ 4625

228 Jr 290 /’IL 172y

ee7 t

B
A
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Ip obciggenie ckarakt wsp.obc. obliczen.
gk kN/m2 go kN/m2
1. posadzka ceram. 0.60 1.2 0.72
2. stopnie 0.5x0.16x24= ,
= 1,92 1.2 2.30
3. piyta 0.25x25:0.885=
= 7,10 1.1 7.81
4. wyprawa 0.29:0.885=0,33 1.2 0.40
5. wgytkowe 5.00 ‘1.2 6.00
Razem 14.95 1.15 17.23 =17,3
Obciggenie podestu
6.posadzka 0.60 1.2 0.72
7. pyta 0.25x25.= 6,25 1.1 : 6.88
8 wyprawa 0.29 1.2 0.34
Ugytkowe 5.00 1.2 6.00
Razem 12,14 1.15 1%3.94 = 44‘

Schemat statyczny /%"423 %4 3% éﬂ//m

e L1 ot

: - . o~

Teahoie

3»0?
V5

14,056,677 0.5 4 J17.3-14,0/% 2.T% =cm———= -
6.67
460? 2 4«10 = 5008 k:ﬂ °

fl

]

Vg =14p0x6,.67 + 3.% x2.7 = 50,8 = 9%.38 38,91 - 50.8 =
= 51.49 KN

Moment zginajacy

ox 14.8 = 8F9.2 klnm




Wymiarowanie

b= 100 cm k=25 cm ko= 20 cm B=30 A-TTI

§b = meemm 81-2_ . ___ = 0,128
1,0x20x20x1,71
Po = 02 ¥L.6 21.4 cm?
0.94%20x0.35

Przyjeto # 16 co9 "~ cm PFa = 22.5icme
rozdz @ 10 co 15 cm Pa = 5,22 cm?

Poz 4., Borojenie konstrukcji noéned B-E/1~-3

Sciany zewngtrzne d=28% cm
Obcigfenie éciany
oddziakywanie p*ty Poz 2.1 V= 6.0x7.6Tx0.5 = 23.0LkNy/mm

Obcigsenie wiatrem w= 4,10:5.22 = 0.78 kN/m
zginanie sciany
9x0.78%x4.20 = 0,97 kim

0.97 128
= -.......:..;.;...-— = 0&@ Zom
°% 773501 4

Zbrojenie éclany wykonad
Fa = 0.002%100%25 = 5,0 cm2

Przyjeto 2xf 12 co 15 ecm Pa = 7,.54x2= 15,08 cm2/pionowo/
$ 10 co 20 cm Pa= %,90 cm2.

Ibro jenie écian wykonaé na caZe] wysokosci 1 obwodzie
2x ¢ 12 co 15 cm /pion/
ox ¢ 10 co 20 cm /poziom/



Poz 5, Posadowienie budynku.

Poz 5,1 Sciana oﬁgﬁwa w osi B/4-10

Przekrdy
~35€
. A
X Jo 1

edpor A A0 25, 12%2 "
Cry= a2 by 280 = ITHEN

G, = Q3ox1¥5x 280 = 139 kN
> 910N

[

x 20X Yo x18.0
px O1% y 1Y leﬁiff -'7.5@\‘:.‘}54

¢L! é&i/b«;?’
Tt «7”/“4 SO
0333< 6 7Lk P, ¥ fx APV IG0 -
= r9333= 271k m
Fa’ bt «@zﬁ/{?ﬂ/éln 4

Mo mzmz W”’ﬂ W"/

M., »,é%(#%&’x’ﬂ(‘ﬁ”
o U3+ b33 ﬁf ) =403 0 klim

S I 3¢« 0 u -—«xﬁfﬁc%ﬁ 20§z

v U%»Qym“/c =7
Hoo: (0 2O+ 15940492 * Yy 25 =

\

M, = = 274 a52S +1,6
A4l O 2B AMZT 2 4449 Lm



- 27 -

Sprawdzenie napregen na grunt

Obciatenie pionowe V=
Moment w podstawie Zawy

Tawa szger 1.85 m

P F= - mmmmmmme -
1.85x10 0.57x10

Zbro jenie sciany:

2x $ 12 co 15
2x @ 10 co 20

- Ppionowe

- poziome

Poz 5,2 8topa pod stup Pozl

4

cm na cakej diugosci sciany.

14 H 4]

cm

V= 103 kN

Moment

M= 28,8+5,8x1.0 =

w podstawie stopy

34,6 kNm

Przyjeto stopy o wymiarack 1.2x1.85

A =1,2x1.85 =_2.22 m2

1.2x1. 852

- o T -

Sprawdzenie napreged na grunt

+*

I o et e et o . o e

1z, 2. 20107

Zbro jenie stopy

T

Jo

G21M%,

22,0
%° 1.9 x 30 1 4.7

e

7%0': 32

000501035

Py /e 17

34.6

———————— 3-- = 0.047 .
0.68x10

0,098

0.051 = 004

10% + 28+14 = 145,0 k¥
M= 142-105 = 39.0, k¥, o5:1 .85
= 1.85 m2/m Wtz ——«—g- ------ =0.57 -
0.i46
7g T MPa ofn=0.,.
= 0.078 © 0.068 = q .
- 0.010
= 0.1

£ G =I5 Hi,

Hy, o= 100X OEx 07 < 32 My,
L/::‘%95u67£5h[

beton B30 A M

2ddlp

A

340 em

Qp/b %& /345m
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Poz 5.3 Zawy pod éciany B-E/1-4

Obciggenie
oddziaXywanie p¥yty Poz 2.1 V= 23.0 kKN/m 2%,0 kN/m
o " Poz 2.4 V=15°24x7.67}{0.5=’ 58.5 R‘H/m
cigfar dciany 0.25x25.0x7.85 = = 49.1 k¥/m

R L

Razeml30.6 kl/m

Przy jeto Zawy szer 0.90 m
Sprawdzenie napregzed na grunt

& - _ﬁu_}§9:§_3 = 0.145 MPa®Y qfn = 0.15 MPa
0.9%x1,0x10
Przyjeto zbrojenie :
- pod¥ugne 4 ¢ 12,
- strzem., @ 6 co 20 cm
Poz 5.4 Stopy pod stupg of 2
Obcigkenie siupa
0d pxyty Poz 2.1 V =5.0%x/.2,8 # 7.67/x0.5%x 6.67 = L76,0 ki
non Poz 2.4 V = 15.24%/2.947,67/x0,5%6,6F = * .538,0 kN

e s i W i e i e s S e e e

Ragem 714,0 kI
Przyjeto stopy o wymiarack 1.9x3%.8 m

A= T.22 m2
cietar stopy G = 7.22x1.0%x25,0 = 180,0 ki

D o o s v o r iy O W ) cn

Yacznie 894,0 kH

Sprawdzenie napreged na grunt

= e o =0,12 MP fn=0,15 MP
7.22x10° 2 ofns a%o y
¥
fbro jenie stopy ac tund, — —————1 N
v334 wfunet - s a
Lk o S Jﬁéﬁi_k\\\
.\\(\; /4&’)(1'[70 ‘\7/7 S?
> : = ::N\ i1,/ ~
~Y2 i E . J
vl 7 T7vy s
275 0, 7(.,\«% dpce2p-— L L

480 /% €p ;
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M= O.SXlZOXO.?52= 34,0 kNm

Wymiarowanie

b= 100 cm k= 60 cm ko = 50 em B~%0 A-III

34,0
sh= —————— e = 0,008
1.0x50 x1.71
34x1.6
Tt?a B e o o o e s e e e o o = 3920 sz
0.98x50x0.%5

Przy jeto konstrukcyjinie @ 12 co 15 cm / poprzecznie/
$ 12 co 20 ecm / podugnie/

Zbrojenie stupéw o wymiarze 40x40 cm poziom =1
30x%0 c¢m poziom 1

Fa = 0,004x1600 = 6,4 cm?

Przyjeto 8 § 12 Fa =9,04 cm2.

st Gbeots [F
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Poz 6 Zacznik pomiedzy budynkami

. : 2
- 0.53 P'/'ez‘/”” /).:Zcﬂ é/\%
& id i
\§3 1
- - )
— 5{\: 1y
=1 G ki)
ﬂ 8 Feaec e
-1,5% oy ¥=30
. ] §§%\
Fz
201, 336 41, 29 k=333
%}Q; | y
Pic(zo v agixgudhgzsz = 92 <M
- L NV
b, = A%,6%320% 7,333 = 19,8 kN
Sphemat Staty e2ry
e 7 S
)
$
1, 380 ‘/L‘
Poz 6.1 Piyta przykrywajaca
Obciggenie '
po jazdem / ciezarowy / V= 50x1.4 = 70 kN
= 11.0 ul/mp

jezdnia 0,40x25x1.1 = g

Schemat statycgny o
= Yol <411
et
L L L

% 35p /j\'
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Moment zginajacy
: 2
M= O.»lZSXll.m}c3056 4 7OX3'56XO'25 = 1704 +_62'3 = 79:71&%’1]

Wymiarowanie

Przyieto b= 100 cm k= 25 cm ko=20 cm B=-30 A-TII

80.0
8D = m-- me—meooee = 0.11%
1.0x20x20x1.71
< 80x1.6
Pa = —-eemmmeeee o = 19.7 cm2
. 0093X20XO.35

Przyjeto @ 16 colO cm Fa= 20,10 cm?2
Rozdz., @ 10 co 15 em Pa= 5,22 cm?2
&dra $ 10 co 20 cm Fa= %,90 cm2

Poz 6.2 Zbrojenie écian

Sckemat obcigzenia,

=y Jw o W
|
3
| \
' TN
; “~ L
2 P4 777%(
v 356
2 /
Momenty: 5 602
~ przegsfowy M= ugf?imﬁglmwm + 0,06x% 39¢8x2062xo55 =
128 :
= 4,40 4 4,1 = 8.50 kNm )
) 2,
- uwtwierdzenia M= 0.125x9,2x2,6%+ ~1328%2.67%022.
7.5

| | = 7.80 + 8.90 = 16,70 kilm
r #ciskanie éciany ¥ = 70 + 11,0x3,56x0.5 = 89,6 kN
16,7

mimidréd e = «=mm——c——o = 0,19 m
89 ,F
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Policzono jako przekréj zginany / dugy mimbérdd/

M= 16.TF kim

b= 10%cm k= 20 cm ko= 15 em B-30 A-IIIX
16,7
8hz mmcm—————— = 0,044
1.0x25x315x1,71
16.7x1.6
Fa = ——mmem—eemm = 5,20 cm2
0.98x15x0.3%5

Przyjeto dwustronnie @ 12 col5 cm Fa=5,22 cu?

rozdz. ¢ 10 co 20 cm ®a =3.90 cm?2

Poz 6.% Klatka schodowa / jednobiegowa ze spocznikiem/

Ip obciagenie charakt., wsp.obc, oblicz,
gk KH#m2 go kN/m2
1 posadzka ceram, 1.2 1.2 1.44
2. stopnie
0.5x%x0.19x25= 2.4 1.2 2.88

3. pEyta 0.25x25,30,.796= ‘ .
= 7.85(62€) 1.1 8.64 [6X7)

4. zmienne 5.0 1.2 6,00
Razen 16.45[12%Y1.15 18.96 = 19,0 (14,31 ]

2,
VOYZJ,LL%CRemat statyczmyiqﬂga 4 /r_ﬁfLéLgﬂyﬁ
] .30 - ﬂ T . A
ZELJ_LI &~i/ Y R LAY~ L vl
qJIz 470 % 4‘75 f‘}u 4‘70,{» 475 T}(
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Schemat zastepczy

/L =1 L
5 170 % ‘17(_% 3 470 477 v
g 2UX ) o S

dz v .= 227 05p
oz r’4=> 25 xgoty 5
I‘]{gmgm-’* M)L-J‘Z.Ef‘@l'z. 7
z ""/7)((7‘33 Iy o175
1‘72,4?»5’.42&‘1‘/»3*’3”1(‘* 2 2' 3‘15)

= b bo = L5 3KNm
e 2an « ezt 5

= 243 134 = 29{4 Je Nm

@
IA Z*(( 2
voa], oy | v.§
Fagon gy~ 205 | <2 ¢
_tf

~ .9 -0oh -e.C
QWWL 29 -24.4

L e Z,
aaliee WA TTEO0 944
Vl: ﬂ{{lg,bllﬁx4{ﬂ5 -t \3”1 - 5@(

- 2u T 2~ Y Mpw\/

) | h7x47ryzg7 9w
\/é~ 2. + Suv ® 7

° QYT+ LA - ‘73* 236 EM
Mo mad ﬁf&egff@/w
Mo s 19,6 = A3 b leMm

~

-1 Zxdy

—
L.
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Wymiarewanie

b= 100 cm h= 25 cm B0 = 20 cm B=30 A-TTI

M= 13,4 kNm / przes¥o/
sb = LA = 0,019
1.0x20x20x1.71
13.4x1.6
PO = e e o e = 3,12 kNm
0.98x20x0.35
Przyjeto # 8 co 12 ¢m Fa = 4,17 cm?
rozdz § 8 co 15 cm Fa = 3.%5 cm?2

M=24,9 klWm / podpora/

24 ,9%1,.6
E’a TT e e o o o 2 o e e 0 = 509 Cm2
0.97x20x0.35

Przyjeto @ 8/10 co 10 em Fa = 2,5+3,9 =6,4 cm?2

g9 PROVEKT RonLANE
. e z W CJE BUY oW
Koniec obliczen @fyéﬁwgscmwlé%&

i
!’H oz 8
Bogus bud. ig dowggo a
mgr inz. BUA \Na!SZaw

Cnr 211/69, W 1
upr 2516, us ‘Lgiﬂwnaan\2$

01815 Wﬁf‘i‘z““”gésx-ss 88
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Wymiarowanie

b= 100 cm k= 25 cm ko = 20 cm B=350 A-TITI

M= 13,4 kNm / przes¥o/
170
sb = ~m-iott . = 0,019
1.0x20x20x1.,71
13.4%1.,6
PO = e e e e em = 3,12 kNm
0,98x20x0.35

Prgyjeto # 8 co 12 cm Fa = 4,17 cm2
rozdz $ 8 co 15 cm Fa = 3,35 cm?2

M=24,9 klim / podpora/

24 ,9%1.6
Fa ID e o ot e S - - = 5.9cm2
0.97x20x0,%5

Przyjeto # 8/10 co 10 cm Fa = 2,5+3.9 =6.4 cm2
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Wymiarowanie '

b= 100 cm k= 25 cm ko = 20 cm B=30 A-ITX

M= 13,4 kNm / przes¥o/
z
8b = —mmiof = 0,019
1,0x20%x20x1.71
13.4x1, 6
Fa = mmem e = %,12 kiNm
0.98%20%x0.35

_szngto $ 8 co 12 cm Fa = 4,17 cm?
rozdz @ 8 co 15 cm Pa = 3,35 cm?

M=24.9 kNm / podpora/

24,9x%1,6
)L"Pa TT e e e s o o o i o = 509 sz
0.97x20x0,.35

Przyjeto @ 8/10 co 10 cm Fa = 2,5+3.9 =6.4 cm2
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