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Uwaga! Podane wymiary dotyczg elementéw gtéwnych balustrady /odlegtosci miedzy stupkami,

wymiary zewnetrzne "ramek stalowych"/
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BALUSTRADA

elementy konstrukcyjne balustrady
nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej

o profilu zamknietym, kwadratowym,
5x5cm, podobnie pochwyt. Stupki
mocowane do boku biegdw.
Wypetnienie z blachy perforowanej

ze stali nierdzewnej, oczka ozdobne

- koniczyna, blacha osadzona w
profile z ceownikéw ze stali nierdzewnej
przykrecane do profili konstrukcyjnych
balustrady. Ramka z wypetnieniem
montowana miedzy stupki od géry.

Po wsunieciu ramki nalezy
zamontowaé od gory pochwyt
stalowy, trzpienie pochwytu nalezy
wsuna¢ w stupki i dokrecié srubami.
Balustrada malowana proszkowo

na Kolor "antracyt"

50

blacha stalowa perforowana

ramka stalowa mocowana do stupkéw

stupek konstrukcyjny balustrady
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UWAGI:

Przed przystgpieniem do prac nalezy wszystkie wymiary

sprawdzi¢ na budowie.

Projekt architektury nalezy bezwzglednie rozpatrywac z

projektami branzowymi.

llos¢ wszystkich elementéw wyposazenia nalezy bezwzglednie

sprawdzi¢ z projektem oraz na miejscu budowy przed ich

zamdwieniem.
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RYSUNEK | TRESC W NIM ZAWARTA JEST WEASNOSCIA FIRMY CZWARTYWYMIAR 5.C. Z WARSZAWY
PRAWA AUTORSKIE ZWIAZANE Z TRESCIA RYSUNKU NALEZA DO FIRMY CZWARTYW YMAR S.C.
RYSUNEK LUB JEGO FRAGMENT BEZ ZGODY FIRMY CZWARTYWYMIAR 5.C. NIE MOZE BYC

WYKORZYSTYWANY AN POWELANY




