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1. WSTEP

Zleceniodawcg prac jest biuro projektowe: CZWARTY WYMIAR S. C. z siedzibg przy
ul Jordanowskiej 2a, 04 — 204 Warszawa.

Niniejsze = opracowanie  stanowi dokumentaci¢ badat  geotechnicznych
przeprowadzonych w celu rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujgcych w podtozu projektowanej sali gimnastycznej na terenie XXIll Liceum
Ogodinoksztalcacego im. M. Skiodowskiej — Curie, zlokalizowanego przy ulicy
Naddnieprzaniskiej 2/4 w Warszawie. '

Wykonano cztery otwory badawcze do giebokosci 50 m kazdy. tacznie wykonano 20 mb.
Likwidacja otworéw odbywata sie za pomocg uzyskanego w trakcie wiercenia
urobku.

Podczas wykonywania prac wiertniczych przeprowadzano badania makroskopowe
wszystkich przewiercanych warstw gruntéw okreslajac ich rodzaj, migzszos¢ oraz
stan (stopief zageszczenia). W wykonywanych otworach prowadzono obserwacje
wystepowania wod gruntowych oraz obecnos¢ sgczen.

Lokalizacje otworéw wyznaczono na podstawie mapy w skali 1:500, dostarczonej
przez zleceniodawce.

Wyniki przeprowadzonych prac terenowych podano na przekrojach geotechnicznych
i kartach dokumentacyjnych otwordéw badawczych.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

2. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE | ZAGOSPODAROWANIE
TERENU BADAN

Teren przeznaczony pod inwestycie polozony jest w dzielnicy Praga Poludnie w
Warszawie przy ulicy Naddnieprzanskiej 2/4. Teren zlokalizowany jest po
potudniowej stronie ulicy Naddnieprzanskiej, przy skrzyzowaniu z ulicami Pabianickg
i R6zanowska. Teren liceum znajduje sie na dziatkach nr ew. dz. 343 0 powierzchni
0,8555 ha i 177/5 o powierzchni 0,2982 ha obrgbu 30713. Na terenie liceum znajduje
sie zabudowa 2 i 3 kondygnacyjna (budynek szkolny, sala gimnastyczna, tgcznik),
boiska sportowe oraz tereny zielone. Projektuje sie budowe sali po potudniowej
stronie istniejgcej zabudowy (na tytach istniejgcej sali gimnastycznej i czesci budynku
szkolnego). Obiekt projektuje sie na terenie obecnie zagospodarowanym zielenig
(trawnik) z pojedynczymi drzewami.



3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowana jest budowa sali gimnastycznej. Budynek bedzie posiadat wymiary w
planie okolo 20 x 35 — 55 m. Brak szczegbtowych danych dotyczgcych

projektowanego obiektu.

4. GEOMORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren, przeznaczony pod budowe potozony jest w obrebie tarasu nadzalewowego
nizszego Wisly tzw. praskiego wyniesionego w tym rejonie do rzgdnych okoto 84 ~
86 m n.p.m.

PodioZze terenu zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych reprezentowanych
przez piaski z domieszkg zwirdw akumulacji rzecznej tarasu nadzalewowego

praskiego.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Od powierzchni terenu do glebokosci 0,5 — 0,7 m wystepuje warstwa nasypowa
zbudowana z materialu piaszczystego z domieszkg humusu i okruchdw cegiel, lokalnie
(otwr nr 4) z domieszkg zuzlu. Z uwagi na wystepowanie gruntéw nasypowych powyzej
potencjalnego poziomu posadowienia obiektu nie zostaty one wyrdznione jako warstwa
geotechniczna jak tez nie podaje sie dla tych gruntéw parametréw geotechnicznych.

W otworach nr 1 i 3 w przelocie glebokosci od 0,5 - 0,7 m do 1,4 - 1,6 m pp.t
stwierdzono wystgpowanie gruntdw organicznych wyksztatconych w postaci namutow
piaszczystych {(gleby?) lokalnie z pogranicza namutdw gliniastych (malo spoiste). Z
uwagi na wystepowanie tych gruntéw w potencjalnym poziomie posadowienia obiektu
wydzielono je jako warstwe geotechniczng |, niemniej dla tych gruntow nie podaje sie

parametrow geotechnicznych.

Ponizej wystepujg rodzime grunty mineralne piaszczyste reprezentowane przez piaski
drobne i $rednie. Grunty piaszczyste wystepujg w stanie $Sredniozageszczonym,
wydzielono je jako warstwe geotechniczng ll, w obrebie ktérej ze wzgledu na uziarmienie

wydzielono warstwy podrzedne.

Ponizej podaje sie przeglad wyréznibnych warstw geotechnicznych.



WARSTWA | - grunty organiczne, stwierdzone otworami nr 1 i 3 ponizej gtebokosci
odpowiednic 0,7 i 0,5 m i migzszosci odpowiednio 0,7 i 1,1 m;
wyksztatcone w postaci namutow piaszczystych (gleb?) miejscami
lekko spoistych (na pograniczu namutéw gliniastych) — dia gruntéw
tych nie podaje sie parametréw geotechnicznych.

WARSTWA |l - grunty piaszczyste akumulacji rzecznej o roznej granulacii.

warstwa lla —piaski drobne, w stanie $redniozageszczonym; przyjeto stopien
zageszczenia lp = 0,40

‘warstwa llb —piaski $rednie, w stanie éredniozageszczénym; przyjeto stopien
zageszczenia Ip = 0,40

Zestawienie wyréznionych warstw, wraz z ustalonymi parametrami geotechnicznymi
podano w tabeli 1. Podane wartosci reprezentujg parametry charakterystyczne i
obliczeniowe, otrzymane w wyniku zastosowania wspolczynnikow materiatowych 0,9
lub 11 w do
charakterystyczne wyznaczono metodg B, przewidziang Normg PN-81/B-03020, w

stosunku parametrow  charakterystycznych. Parametry

oparciu o parametry wiodgce stopnia zageszczenia lp i stopnia plastycznosci I,.

Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw warstwy geotechnicznej

Btopien
gr‘{zr:tt;oi zagegszczenia Ciezar Kat tarcia c!;—':;ﬂitgﬂ
Nr | Nazwa | 300 Stan obj. gruntu | Wilgotnos¢) wewnetrz | Spainos¢ | ¢ annoe
w-—wy | -gruntu ky stopiefi gruntu v naturaina nego cu [kPa] . ;
ONSO- i - KN/ 3] % ] pierwotnej
lidagji | Plastycznosci [kN/m @ M, [MPa]
Iofl,
wspolczynnik materiatowy ym 0,9 11 0,9 0,9 0,9
namuty
b | piaszczy | Nmp nie okres$la sig
ste
| 162 6 29,9 - 51,2
la | peski | pa | om0 | s || 88" | @or | % '
" | drobne o
f) 14!6 6:,6 -
X w67y | @eay | 26° 46,1
xof 187 1 5 | 324 - 79,3
b | piaski | ps | o040 | seg (196 | (2
$rednie 15.0 55
{r s 3 .
X (7.6 24.2)* 29,1 71,4

WAGA: wartosci w nawiasie z gwiazdkq ()* dotyczg gruntéw mokrych
X® _ warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego
X — warto$¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego po zastosowaniu wspélczynnika

materiatowego v, = 0,91 1,1 '



6. WARUNK! WODNE

W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej w obrebie gruntéw piaszczystych.

Swobodne zwierciadto wody wystgpowato na gtebokosci 2,4 — 2,5 m p.p.t. Nalezy
bra¢ pod uwage, ze w okresach mokrych poziom wéd gruntowych moze podnie$¢ sie
$rednio o okoto 0,5~ 1 m.

7. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Warstwa geotechniczna | — ziozona z gruntéw organicznych wyksztatconych w

postaci namutéw piaszczystych (gleby?); dia gruntéw tych nie podaje sie parametréw
geotechnicznych,

grunty nie nosSne — nie moga stanowi¢ podioza bezposredniego :posadowienia
obiektu; grunty zakwalifikowane do wymiany

Warstwa geotechniczna lla — ztozona z gruntdw piaszczystych, wyksztalconych w

postaci piaskéw drobnych, $rednio zageszczonych o stopniu zageszczenia 1p=0,40.
Grunty te sg w peini przydatne dla wszystkich rodzajéw posadowien.

Warstwa geotechniczna llb — piaski $rednie, w stanie Sredniozageszczonym, o

stopniu -zageszczenia Ip = 0,40. Grunty te sg w pelni przydatne dla wszystkich
rodzajéw posadowien.
Ogéinie warunki gruntowe mozna uzna¢ jako proste, przydatne do bezposredniego

posadowienia projektowanego obiektu.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

1) W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania, ponizej warstwy nasypowej,
stwierdzono wystepowanie gruntéw rodzimych mineralnych wyksztatconych w
postaci piaskéw drobnych i $rednich, w otworach nr 1 i 3 przykrytych gruntami
organicznymi — namutami piaszczystymi (glebami?).

2) W obrebie przebadanego profilu wydzielono warstwy geotechniczne. Dia
wyréznionych warstw geotechnicznych ziozonych 2z gruntéw rodzimych
mineralnych, podano geotechniczne parametry charakterystyczne i obliczeniowe
(parametry charakterystyczne z uwzglednieniem wspdéiczynnika materiatowego

vm = 1,11 0,9), okreslone w oparciu o procedure B, podang w normie PN - 81/B —

6



3)

4)

S)

03020. Parametry te nalezy przyjmowal do obliczert konstrukcyjnych, przy
uwzglednieniu wspotczynnikdw korekcyjnych. Ostateczng wartos¢ wspoiczynnika
materialowego ym przyjetego do wyprowadzenia geotechnicznych parametréw
obliczeniowych winien okresli¢ konstruktor obiektu w zaleznosci od zalozen
technologiczno — konstrukcyjnych.

Stwierdzone warunki w obrebie gruntéw rodzimych minerainych pozwalajg na
bezposrednie posadowienie obiektu. Grunty nasypowe i grunty organiczne
warstwy geotechnicznej | nie mogq stanowi¢ podioza posadowienia obiektu. W
miejscach wystepowania tych gruntdbw w poziomie posadowienia nalezy je
bezwzglednie wymienié i zastgpi¢ podsypka piaszczysty, zageszczona.
Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie wody gruntowej ponizej
glebokosci 2,4 — 2,5 m. Nalezy réwniez braé pod uwage, ze w okresach mokrych
poziom wody moze by¢ wyzszy Srednio o okolo 0,5 m maksymalnie siegajac 1 m.
Wedtug wytycznych Normy PN — B — 02479 projektowang inwestycje zliczyé
nalezy do | — ej kategorii geotechnicznej. Ostateczne ustalenie kategorii
geotechnicznej obiektu nalezy do projektanta -konstruktora.



Zat. nr 1.

Dokumentacja geotechniczna
W-wa Praga Potudnie, ul. Naddnieprzanska 2/4

LOKALIZACJA TERENU BADAN
skala 1:5 000
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Dokumentacja geotechniczna
W-wa Praga Potudnie,
ul. Naddnieprzanska 2/4

LOKALIZACJA
OTWOROW BADAWCZYCH
N skala 1:500
quﬁObiaénienia:

,'aBé ® - otwdr badawczy

I ez — linia przekroju geotechnicznego
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Zat. nr 4.

Dokumentacja geotechniczna
W-wa Praga Potudnie, ul. Naddnieprzaniska 2/4
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ZatNr:4.1.

Pracownia GEO-GEQ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Warszawa, ul. Kossaka 16 Otwoér badawczy nr 1 Wiertnica:
Rejon: ul. Naddnieprzariska Obiekt: sala gimnastyczna System wiercenia:
Miejscowosé: Warszawa Inwestor: CZWARTY WYMIAR S.C.
Gmina: Praga Potudnie Wiercenie: GEO-GEO Pracownia Geofizyki i Geologii Regdna:000m
Powiat: M. St. Warszawa Doz6r geologiczny: Skala 1:50 l Data wiercenia
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Rysunek wykonano programem “GeoStar"



Pracownia GEQ-GEQ

Warszawa, ul. Kossaka 16

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr- 4.2.

Otwor badawczy nr 2 Wiertriica:
Rejon: ul. Naddnieprzariska Obiekt: sala gimnastyczna System wiercenia:
Miejscowosé: Warszawa Inwestor: CZWARTY WYMIAR S.C. ]
Gmina: Praga Poludnie Wiercenie: GEO-GEO Pracownia Geofizyki i Geologi Rzgdna: 0.00 m
Powiat: M. St. Warszawa Doz6r geologiczny: Skata 1: 50 l Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Pracownia GEQ-GEO

Warszawa, ul. Kossaka 16

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 4.3.

Otwor badawczy nr 3 Wiertnica:
Rejon: ul. Naddnieprzariska Obiekt: sala gimnastyczna System wiercenia:
Miejscowosé: Warszawa Inwestor: CZWARTY WYMIAR S.C. -
Gmina: Praga Poludnie Wiercenie: GEO-GEO Pracownia Geofizyki i Geologii Rzedna: 0.00 m
Powiat: M. St. Warszawa Dozér geologiczny: Skala1:50 l Daia waercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Pracownia GEQ-GEO

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr- 4.4.

Warszawa, ul. Kossaka 16 Otwér badawczy nr 4 Wiertnica:
Rejon: ul. Naddnieprzariska Obiekt: sala gimnastyczna System wiercenia:
Miejscowosé: Warszawa Inwestor: CZWARTY WYMIAR S.C. -
Gmina: Praga Poludnie Wiercenie: GEO-GEO Pracownia Geofizyki i Geologii Rzgdna: 0.00m
Powiat: M. St. Warszawa Dozér geologiczny: Skaiz1:50 | Data wiercenia:
3 2 g 2 =
es © Profil 5 3§ E
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



