PRZEGRODY POZIOME/WARSTWY GRUNTOWE:

Qrstwa wykoriczeniowa-gres posadzkowy  2cm

warstwa wykoficzenlowa-gres posadzkowy

warstwowa z rdzeniem gr.12cm z pianki,

plyta chodnlkowa z betonu plukansgo
kolor gmﬁtuwy np: SEMMELROCK La Linla

SCIANY:

Uwagi ogéine:

- w pomieszczenigch wilgotnych
halezy do wys. 2m od poz. posadzkl
zastosowaé okdadzing z plytek
gresowych na kieju wodoodpornym

lymplan na zaprawie

jowe)
mowwany dodalkowo mschanlams

mowwany dodatkowo mechanicznie

izolacja przeciwwilgociowa-2xpapa na lepiku Tynk wewn. cal

W pom. Mlgutn

Tynkwewn cel
Tynk wewn. cem.-wap. /cementowy 2cm w pom. wilgotn;

w pom. wilgotnych/

m.-wap./cementowy 2cm
ych/

kS 24cm
m.: -wap cementuwy

ych/ 2cm

sieci kanalizacji miejskiej ogélnosptawne;j. 4.38
Instalacja prowadzona wzdiuz "fosy" wokot

budynku, w kanale korytkowym inp: w

systemie ACO Multiline V100, spadek 0,5%.
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GRANICA OPRACOWANIA

UWAGI:

Przed przystgpieniem do prac nalezy wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.
Projekt architektury nalezy bezwzglednie rozpatrywaé z
projektami branzowymi.

llos¢ wszystkich elementéw wyposazenia nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ z projektem
oraz na miejscu budowy przed ich zaméwieniem.
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RYSUNEK I TRESC W NIM ZAWARTA JEST WEASNOSCIA FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C. Z WARSZAWY
PRAWA AUTORSKE ZWIAZANE Z TRESCIA RYSUNKU NALEZA DO FIRMY CZWARTYW YMAR S.C.
RYSUNEK LUB JEGO FRAGNENT BEZ ZGODY FRMY CZWARTYWYMIAR S.C. NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY ANI POWELANY




