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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacia techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi sie do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robdt, ktore zostana wykonane w ramach wymiany
stolarki okiennej w Przedszkola Nr 370 w Warszawie przy ul. Uminskiego 11.

Zgodnie z rysunkami roboczym:

OknazPCV owym. 2.36x 1,99 m- 13 szt. o lacznej pow. = 61,05 m?

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentdw przetargowych przy wyborze wykonawcow robdt w
trybie zgodnym z Ustawa o zamdwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Wymagania ogdélne nalezy rozumiec¢ 1 stosowac w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1.  Roboty rozbidrkowe B.01.00.00
1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Stolarka B.02.00.00
2.1. 45421100-5 - Instalowanie okien i drzwi z PCV i aluminium

3. Roboty wykonczeniowe

3.1. 45261300-7 - Obrobki blacharskie i slusarskie B.03.00.00
3.2 45324000-4 - Tynkowanie B.04.00.00

3.3 45442100-8 - Malowanie B.05.00.00

1.4 Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
ze specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacija projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowsg
prac — rysunki i obliczenia, zataczone do dokumentow przetargowych.



1.4.3. Zgodnosé robodt z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowia czgs¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcey (ak jakby zawarle byly w calej dokumentacji. Wykonawea nie
moze wykorzystywaé bledow tub opuszczen w dokumentach zamowieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié¢ Zamawiajacego. Wymiary podane w
dokumentacji projektowe] nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian fub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosé docelowe, od ktorych dopuszcezalne
sq odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawecg tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robot podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b tub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru,

- wywozil na biezaco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie sktadowisko.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.
Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajgcego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz bedzie wspdtpracowat dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robot ub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.




1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci. Wykonawca ma obowiazek sporzadzié
odpowiedni plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisdw

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie wywrze
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw zamoéwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robét.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwoscei przewozonych
materiatow,

Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu 1 zapewni¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogéine zasady wykonania robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamowieniem, oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i ST.



Wykonawca ponost odpowiedzialno$é za dokladne sprawdzenie ilosci robot. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcg na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robot
Szezegdlowe zasady zostaly okreslone w ST.
1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dzienniczek robdt

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawcy robot. Zapisy
beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robét. Kazdy zapis bedzie opatrzony data,
podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska.

1.8.2 Pozostale dokumenty robét

- protokot wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robot

- protokdty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze ST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robdt, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbior robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogg podlegaé nastepujgcym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior koncowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt,

1.10.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéei robét. Odbioru
czg¢dciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robdt
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do ilosel, jakosci oraz wartosci.



Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie,

Odbidr koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg przetargows 1 ST,

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci
Podstawa platnoéci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
Jjednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowigca ceng ryczattowa
kontraktu ustalong migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane
- warunki przetargu
- dane przetargowe



1.1.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep

Przedmiot ST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiorkewych okien, krat, obrébek blacharskich parapetow
zewnetrznych oraz wywoz gruza na wysypisko.

Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

Zakres robot objetyeh ST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majgee na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obickceie.

W zakres tych robot wehodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki okien drewnianych korytarza

B.01.02.00. — Rozbiorka parapetéw zewnetrznych

B.01.03.00. — Wywdz materialéw rozbidrkowych na wysypisko z utylizajg materiatow

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 1

wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyezace robot

2.

2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

Materialy
Dla robdt wg B.01.01.00, B.01.02.00 i B.01.03.00 maierialy nie wystepuja.

3.

3.1

Sprzet

Do rozbidrek moze byé uzvty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia,

spelniajacy warunki techniczne oraz przepisy BHP.

4.

5.

Transport

Transport materialéw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,



- zdemontowad / mogace wystapic / istniejgce uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboly prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- ogolnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)

5.2.1. Rozbidrka stolarki okiennej

Elementy stolarki, o ile zostang zakwalifikowane przez wilasciciela obiektu do odzysku wyku¢

z otwordw, oczyscic, 1 sktadowaé — pozostate usunaé.

5.2.2. Wywdz materialdow demontazowych

Materiaty rozbiorkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miarg postgpu robdt

demontazowych.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00., B.01.02.00. i B.01.03.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczaltem.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Ilosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 STOLARKA

Przedmiotem niniejsze] szczegélowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Wrykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z rysunkami,

Whbudowaé nalezy stolarke wg wykazu i rysunkéw kompletnie wykonczona wraz z okuciami w

Okna winny by¢ wykonane jako rozwieralne lub rozwieralno-uchylne z ksztattownikow z
wysokoudarowego, nieplastyfikowanego PCV z minimum trzykomoerowego profilu i szerokosei

minimum 70 mm U=max 1,5 W/m2K. Izolacyjnos¢ akustyczna okien Rw = min. 32dB.

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
wykonania i odbioru stolarki z PCV w Przedszkolu Nr 370.
1.2. Zakres stosowania ST
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
celu wykonanie montazu stolarki okiennej z PCV
W skiad tych robot wehodzi:
B.02.01.00. Okna.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
instrukcjami producenta stolarki, ST i poleceniami Inwestora.
2. Materialy
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.
2.1. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta
2.1.

1 .Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorowe 4x16Arx4T/termofloat/ wspdtezynnik Umax

min. = 1,1 W/m2K,

2.2, Qkucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia obwiedniowe

rozwieralno-uchylne zgodnie z dostarczonymi rysunkami.



2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlane] wyposazone w okucie, na ktére nic zostala
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powilokami
antykorozyjnymi.

2.2.4. Miejsce montazy raczek — zgodnie z rysunkami.

2.3. Kotwy rozprezne

2.4. Materiaty uszczelniajaco-wypelniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.5, Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy ukladaé w jednej lub kilku warstwach w odleglodct nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podreczny sprzet typu ,.elektronarzedzia™
- rodek transportu poziomego, samochdd
- $rodek transportu pionowego (wyciag)
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inwestora

i zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport
Kaida partia wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzZyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem [ub utrata statecznoscl.
Sposdb skltadowania wg punktu 2.5.
5. Wykonanie robot

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym. Oscieza przed

montazem stolarki powinny odznacza¢ si¢ dokladnoscia ksztaltu 1 wymiarow. Na czas montazu



5.1

oscieznic trzeba zdja¢ skrzydla. Na czas wykonywania uszczelniefi 1 obrébek  tynkarskich i
blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folig i ta$éma malarska. Stolarka winna by¢

montowana poprzez oscicznice do scian za pomocy kotkdw rozpreznych badz kotew.

. Osadzanie i uszezelnianie stolarki

6.

6.1.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie

szczeliny migdzy odciezem a ofcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu

materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.1.1. Osadzanie stolarki okienne;j

Ofdcieznicg mocowad za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. Oscieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu swiadectwem I'TB

Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 1

6.2.

drzwiowe], PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowag:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

— sprawdzenic zgodnoscl elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostala wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szezegdtow konstrukeyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowsg robot jest:

Dla pozycji B.02.01.00 — m* (szt.) wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.



Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.
Odbidr robdt mozna podzielid na trzy czesci:
- przed wbudowaniem — na zgodnos$¢ z aprobatg techniczng lud dokumentacja indywidualna,
- w ramach robdt ulegajacych czesciowemu zakryciu w trakceie prac budowlanych
(0scieznice, uszezelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa platnosci.
Platno$é powinna nastapié¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

specyfikacji : Wymagania ogdlne

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 674:1999 Szklo w budownictwie, Okreslenie wspoiczynnika przenikania ciepia
U,

PN-B-10180:1972 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 572-4:2005  Szklo plaskie walcowane ciagnione,

PN-B- 94000:1975 Okucia budowlane. Podzial.

PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania 1 klasyfikacja
odpornosci na reczny atak.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdinego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]
B.03.00.00 ROBOTY BLACHARSKIE i SLUSARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych przy wymienianych oknach.
B.03.01.00 Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Oedlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

rysunkowa, przedmiarem, ST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania robét blacharskich

2.2. Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-B-10245:1961, PN-EN 10203:1998

2.3. Laczniki
Do mocowania obrobek blacharskich stosowal gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materiatow.

2.4 Balustrady istniejgce z demontazu po czesciowe] naprawie

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie fub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu spelniajaego warunki

techniczne oraz przepisy BHP.

4. Transport
Wg punktu 4.0 specyfikac SST B.02.00.00.



5. Wykonanie robdét

5.1. Qbrobki blacharskie

e  obrdbki blacharskie parapetow powinny by¢ dostosowane do wielkosel osciezy,

e roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —~15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

» uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowe] w wykutych gniazdach,
6. Kontrola jakosci.

6.1. Kontrolg jakosci przeprowadzi si¢ zgodnie z trescia niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Obmiar robdt. Jednostka obmiarowsa robot jest:
— dlarob6t B.03.01.00 — 1 m2 obrébek.
Hoéé robdt okresla si¢ na podstawie rysunkow 1 przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot

§.1. Odbior podioza

» sprawdzenic réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a lata nie powinien przekroczyé
5 mm.

8.2. Odbidr robot

Odbioér czgsciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

— podioza,

— jakosci zastosowanych materialow,

— dokladnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich taczenia.
8.2.1. Odbidr obrdbek blacharskich, powinien obejmowad:

e sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych 1 pionowych,
s sprawdzenie mocowania elementow do podloza,

* sprawdzenie prawidlowosci spadkow,

*  sprawdzenie szczelnosci potaczen z oknami.



9. Podstawa platnosci

B.03.01.00 Obrdbki biacharskie z blachy powlekanej.

Ceng ustalono za ilo$¢ ,,m2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— demontaz i przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podlozu, wykonanie polaczen i zabezpieczenie krawedzi,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10(245: 1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy edbiorze.



1.1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 TYNKI

Wstep.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych osciezy okiennych.

Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetych ST

1.4,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych obicktu wg ponizszego.

— B.04.01.00 Tynki wewnetrzne osciezy

— DB.04.01.01 Tynki cementowo-wapienne

— B.04.02.00 Tynki zewnetrzne osciezy.

— B.04.03.00 Spadki pod obrébki blacharskie

QOkreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.1,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujace] normy przedmiotowe, a w
szczegolnoscei:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakeje rdéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.3.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.4.

*  Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

e  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

e  Zapraweg nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

¢ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotmych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sklad objetodciowy zapraw nalezy dobiera¢ doé$wiadczalnie, w zaleznosci od wymagane]

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materialvy do suchych tynkdw

5.1,

2.4.1. Zaprawa gipsowa wg instrukeji producenta

2.4.2. Laty drewniane 1 faczniki wg instrukeji producenta.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu spelniajacego warunki techniczne

oraz przepisy BHP.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub ntratg statecznogci.

Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.



b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych tcmpceraturach mozna wykonywaé tynki jedynic przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur™.

c) Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nasfonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania |
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehiaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzuty, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie tynkéw z zapraw gipsowych - zgodnie z instrukcjami producentow.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng producentdow
e  sprawdzenie rownosci powierzchni,

e sprawdzenie doktadnosci obrobienia stykdw tynkow ze stolarka.

7. Kontrola jakosci

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke 1

konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.



8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m®. Hoéé robét okresla sie na podstawie rysunkéw i obmiaru

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robot

9.1. Odbidr tynkdéw

9.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzehni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne ze stanem istniejacym.

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od plaszezyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nic wigksze niz 3 mm na I m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na calgj
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podioza, itp.,
— trwale $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
9.2. Odbidr tynkdéw gipsowych
Jak w pkt. 9.1.

10. Podstawa platnosci
Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Cena jest ustalona za iloé¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
J p Y wg ceny ) ) Jmy

-=  przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— ustawienlie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resziek materialow.

11. Przepisy zwigzane
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymaltosciowych.



PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Iobicranic
probek.

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-30042:2000 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

PN-EN 13139:2009 Kruszywa do zaprawy.



2.5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot malarskich tynkow oéciezy.

1.2, Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

[.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:

B.05.01.00 Malowanie tynkow

B.05.01.01 Malowanie tynkow wewngtrznych

B.05.01.02 Malowanie tynkow zewnetrznych

B.05.01.03 Malowanie farbami ftalowymi (olejnymi)

B.05.02.00 Zabezpieczenie mebli 1 podidg folig

B.05.03.00 Wykonanie zabezpieczehi otwor6w okiennych 1 zabezpieczenie miejsca robdt

B.05.04.00 Mycie stolarki po robotach

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okresienia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

projektows, ST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie

wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thiszeze organiczne, oleje
i mut.

2.2, Mleko wapienne

Mileko wapienne powinno mieé¢ postad cieczy o gestosel $mietany, uzyskanej przez rozeieficzenie

1 czesdel ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacy jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne




2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zéltego do ciemnobrazowego i

odpowiadajaca wymaganiom normy pafistwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoitej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dedatkiem modyfikujacym, o whasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowad:

— wode — do farb wapiennych,

-~ terpentyng i benzyng — do farb 1 emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegélnych rodzajow farb powinny

odpowiadaé¢ normom pafistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych
lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i fialowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé — 6-8 m*/dm’
— czas schniecia— 12 h
Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno$é — 6-10 m%dm’
2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,



5.1

— na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna
rozeieficzona woda w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sig¢ wykonanie powloki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad
rozcienczonym pokoster 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydfo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 naleZy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolgjowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszezenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasé ponizej +1°C.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonal po usunigciu usterek na

stropach i tynkach.

Przyeotowanie podtozy

5.2.

5.1.1. Podloze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny byé naprawione, przez wypelnienic ubytkdw w tynkach zaprawa
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé
1 ponownie wypelnic zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni. Powierzchnie stalowe po odpowiednim oczyszezeniu i odtluszezeniu winny

by¢ wymalowane odpowiednia farba podkladowa.



5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbg emulsyjna tego

samego rodzaju z jakie] ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.
5.23. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydows.

5.3, Wvkonvwania powlok malarskich

5.3.1. Powloki podkladowe 1 wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podloze, bez
przeswitow, plam i odpryskow.

53.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam 1 zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk lub potmat.
Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsiakliwoéci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

— sprawdzenie czystoscl,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnegtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wezesnie) niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.




6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mnigjszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardodci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidlowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem ruszfowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 1lo$¢ robdt okreéla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do rob6t tynkowych tub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyScic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosei ze wzorcem
producenta, braku przedwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub

wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki,



widocznych okiem $ladéw pedzia itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2, Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, Kilkakrotnym potarciu
Jel powierzchni migkka, welniana lub bawehiang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosct powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robat,

9. Podstawa platnosci
Ceng ustalono za ilo$é m” powierzehni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-B 10100:1970  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C 81502:1962  Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-B 10280:1999  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-B 10285:1969  Roboty budowlane malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-EN 26927:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B 10102:1991  Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.



