SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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UL. SZCZAWNICKIEJ 14

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji techniczne] jest wykonanie modernizacji instalacji
etekiryczne), oswietleniowe] w remontowanej czesci szkoty .

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot

wymienionych w pt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot remon-
towych zwigzanych z wykonaniem nowych instalacji elektrycznych.

53 to roboty elekiryczne, demontaz starej instalacji, uktadanie przewodu, mon-
taz opraw oswietleniowych oraz osprzetu.

1.4.Wymagania ogélne dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za
jakos¢ zastosowanych materiatéw | wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach zawar-
tych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz aktu-
alnie obowigzujacych normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich:

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osbb postronnych.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi polise ubezpieczajgca go przed
roszczeniami zwigzanymi z uszkodzeniami ciata oraz szkodami majatkowymi
0s6b trzecich powstatych w trakcie realizacji prac.

Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé sie do
przepisdw zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw dot. Ochrony $rodowiska na
terenie i wokot niego oraz bedzie unikac dziatar szkodliwych dla innych jedno-
stek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub in-
nych czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscia.




Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowiane (Dz. U. 2010 nr
243 poz. 1623, ze zm.) zostata sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia na budowie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozaro-
wej. Ma on obowiazek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie
budynku. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtoéci od sktadowisk i w migjscach nie-
dostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot oraz przez perso-
nel wykonawczy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH, ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, DOSTAWY,

SKLADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw lub wykonania préb mate-
riatdw i wyrobhdw otrzymanych z danego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udo-
wodni¢, ze nadal spetniajg wymagania. W przypadku realizacji robét z funduszéw
Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectw, ze uzyte materiaty pochodza z kra-
jow nalezgcych do UE.

2.2. Kontrola materialéw i atesty

Zarzgdzajacy realizacjg moze okresowo kontrolowac dostarczone na budowe ma-
teriaty, aby sprawdzié czy sg one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obo-
wigzek zapewni¢ dostep do materiatdw pomoc przy ich badaniu. W przypadku
gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ uzytych materialdw z wymaganiami okre-
slonymi w pacyfikacjach technicznych nie zostang one dopuszczone do whudo-
wania. Materiaty takie winny byé usuniete przez wykonawce, a wykonane roboty z
takich materiatéw podlegaja rozbiorce.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni , aby skiadowane materiaty do czasu ich uzycia byly zabez-
pieczone przez zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowajg swojg jako$é do
chwili wbudowania. Materialy te maja by¢ w kazdej chwili dostepne do przepro-
wadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacja przedmiotu umowy az do
chwili wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
trakcie transportu, zatadunku | wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
umowy, przedmiarem robét oraz za jakos$é stosowanych materiatéw i wykonywa-
nych robot, za ich zgodnoé¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg przedmiotu umowy.

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

Nazwy i kody roboét elektrycznych

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45310000-1 Roboty w zakresie przewodo6w instalacji
elektrycznych

- 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

- 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnali-
zacyjnych

- 45310000-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

-45312311-0 Instalowanie os$wietlenia

-45317000-2 Inne instalacja elektryczne

Skrécony opis przedmiotu zamoéwienia.

Dane wyjsciowe.
Napigcie zasilania 230/400V

Pomiar energii.

Pozostawi¢ istniejace liczniki energii elektrycznej do dalsze; eksploatacii.
Instalacje o$wietleniowe
Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach wykonaé oprawami energoosz-
czednymi, odpornymi na zewnetrze czynniki mechaniczne. Qswietlenie w po-
mieszczeniach zataczane bedzie wytgcznikami instalacyjnymi umieszczonymi na
wysokosci 2 m od podtogi przy wejsciu do pomieszczenia. Oswietlenie wykonaé

przewodami YDY 3x1,5 mm? ukfadanymi w tynku.

Instalacja wyréwnawcza
Instalacje wyrownawcza wykonaé jako siatke przewodem LGY 4 mm?. Zaciski
zamontowac na instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przewody LGY doprowadzi¢ do

listwy uziemiajacej i pofaczy¢ z bednarka FeZn 25x4. Doprowadzi¢ do zacisku
neutrainego TGA budynku szkoty.

Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej.
Przedmiotem specyfikacji sg wewnetrzne instalacje : elektryczna wraz z osprzetem

Specyfikacja jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robét j.w.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w specyfikacji zgodne sa z odpowiednimi normami oraz okre-

sleniami producentow materiatow.



Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét — demontaz instalacji w ob-
rebie pomieszczen objetym remontem i wykonanie zgodnie ze specyfikacja, pole-
ceniami nadzoru inwestorskiego (ustawa Prawo Budowlane).

Materialy.

Wymagania wykonania (montaz, préby) i odbioru robét.
Instalacje powinny zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukcii
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkowania
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz i ochrony
srodowiska
oszczgdnosci energii
. instrukcje i zalecenia producentow
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar rob6t powinien zawierac¢ zestawienia przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci ich wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem wia-
sciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyli-
czeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym i ostatecznym odbiorem robét
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wy-
konawcy. Obmiary robot zanikajacych i podiegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690).

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121/2003 poz. 1138)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr
148/2004 poz. 2041)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr
195/2004 poz. 2011)

Ninigjsze opracowanie oparto o nizej wymienione normy i przepisy:
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PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody
PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
PN-SEP-E-0002 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Szczegdtowy zakres robdt oraz wyliczenia ilosci okresla przedmiar robét.
Koszty okresla kosztorys inwestorski.

Przy wykonywaniu robét remontowych nalezy przestrzegac przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowla-
nych z dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidérkowych,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1
kwietnia 1953 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy pracownikéw za-
trudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzaréw.
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