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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC CIEPLNA WYSOKOPRAMETROW A

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjysymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budow sieci cieplnej wysokoparametrowej do sali gimneate) z
zapleczem , i widowniprzy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpgmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyqrowadzenia prac przy realizacji sieci
cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej i obepnuij

1. roboty montaowe: rurocagi sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej

2. kontrola jakéci.

Roboty ziemne- wykopy i podsypka zzane z wykonywaniem sieci cieplnej
wysokoparametrowej preizolowanegtg w ST 03.100.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymiykdnania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty wykorzystywane do wykonania robot

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob@tliicych przedmiotem niniejszej ST podano w
zestawieniu.
UWAGA:

llosci gtdbwnych elementéw wypaosenia i uzbrojenia sieci cieplnej wysokoparametrowej
preizolowanej podane w pasizych zestawieniach traktowang jako elementy skladowe robot
zasadniczych, tj. ukftadania rurggdw. R@&nice pomgdzy ilosciami elementéw podanymi w
zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiarukintiecznéci zachowania wymaganej przez
Inzyniera jakdci robét nie mog by¢ podstawy zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze
robét dla robét zvazanych z monteem sieci sanitarnych wykonywanych w ramach tegotridktu

ani innych roszcze\Wykonawcy.
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2.2. Dokumentacja

Rury, zhczki, armatura winny posiadaktual aprobat techniczr, deklarag zgodndci z
aprobai i atest higieniczny..

2.3. Sktadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznychagpodatne na uszkodzenia mechaniczne, vizwi z czym:

1. Naley chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktérym s
sktadowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niéeiaych
urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, skiadaiwa stosach na réwnym podio, na podktadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m i w odsipach | do 2 metréw.
Wysokas¢ sktadowania nie powinna przekra¢Zam.

3. Rury o ranych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wekszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowsasic
na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rugmdkach transportowych.

4. Sktadowanie rur w stosach powinno odbywsic na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktore powinny yokiprzynajmniej 50%
powierzchni sktadowania. Wysokostosu nie powinna przekrag¢za,00 m.

5. Szczegllnie natg zwrac& uwag na zakaéczenia rur i zabezpieczge ochronami
(kapturki, wkiadki itp.).

6. Nie dopuszcza do sktadowania w sposob, przy ktorym mogly by wyst
odksztatcenia (zagtia, zagniecenia itp.) - w miarmazliwosci przechowywa i
transportowa w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszczado zrzucenia elementéw.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczyahwinzek lub kegow po podtau.

9. Zachowé& szczeglla ostrznos¢ przy pracach w obponych temperaturach
zewrgtrznych poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

10. Transport powinien KBywykonywany pojazdami o odpowiedniej diégn tak by wolne
konce wystajce poza skrzyritadunkow nie byly diwzsze nk | metr. Natomiast rury w
kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

11. Ksztattki, zaczki i inne materiaty powinny léysktadowane, w sposob upadkowany, z
zachowaniem wiej omawianychrodkdw ostranosci.

Tworzywa sztuczne m@j ograniczon odpornd¢ na podwyszory temperatuy i
promieniowanie UV, w zwizku z czym nalgy chront je przed:

a) diugotrwad ekspozyaj stonecza,

b) nadmiernym nagrzewaniem aabdet ciepta.

@

Wszystkie materialy i ugdzenia przewidywane do wbudowaniagdp zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami zymiera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe indajendotyczce zrodta wytwarzania

I wydobywania materiatdw oraz odpowiedsigiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zendzenia laynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz zaniekciwe skiadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalgeniami PZJ.
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3. SPRZET

Do wykonania robét dmacych przedmiotem niniejszej ST stos@waastpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przezyniera, sprat:

a) zgrzewarki do muf termokurczliwych,

b) spawarki do rur stalowych,

c) agregat prdotworczy.

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

Sprzt uzywany do realizacji robét powinien dyggodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptatpzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitn
do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, spitm budowlanego i uslzer stosowdé nastpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przezyimerasrodki transportu:

a) Samochody samowytadowcze do 5T

b) Samochody samowytadowcze 6+12 T

Rury mog, by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Materialy naley ustawt réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obolebg@ i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania 8i podczas transportu. Rury powinny ¢by
uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu. Wytadunek rur powinien odby\sg z
zachowaniem wszelkicérodkow ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno
zrzuca ze $rodkéw transportowych, lecz roztadofvagodnie z zaleceniami producenta.
Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewoziesmalkach transportowych nale przestrzega
przepisOw aktualnie obowiujacych w transporcie drogowym. Betonowe elementy
prefabrykowane winny ldy przewaone w pozycji poziomej i naty je zabezpieczy przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojaRdzy przewozie naky przestrzega
przepisow obowazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaks robot i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu

winny by zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgafiizobét, ktéry uzyskat
akceptagj Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robagodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych
1) Prace geodezyjne zygane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.
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2) Przegcie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i grugich.

3) Wykonanie niezédnych drég tymczasowych zasilania w energliektryczn i wode
oraz odprowadzenigiekow.

4) Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogogmogi kotowe).

5) Dostarczenie na teren budowy nigdtych materiatdw, ugddzer | sprztu
budowlanego.

5.2.1.0g0Ine warunki uktadania (monta zu) przewodow

Montaz przewodéw z ostan PEHD w temperaturze otoczeniazsuej od 0°C jest
mozliwy, jednakke z uwagi na zmniejszan elastyczné& tego materialu w niskich
temperaturach, zaleca; svykonywa polaczenia w temperaturze niezazej n 0°C.

Sposob montalr przewoddw powinien zapewgiaitrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentagj technicza.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopuzem@dbywa si¢ dopiero po
przygotowaniu podia. Przed opuszczeniem rur do wykopu malesprawdzt ich stan
techniczny - nie mag mie¢ uszkodzé oraz zabezpieczZyje przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zangéni postaci zélepek, korkow itp.

5.2.2.Podsypka i zasypka

Dla kanatu sanitarnego budowanego w gruncie suchymodi@u niepiaszczystym, nalg
wykona: podsyplk z piasku zwyklego o grukoi 15 cm. Podsypk nalezy ubi¢ ubijakami
recznymi.

Zasypanie kanatu do wysadm strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad kanathyalezpocaé
od rownomiernego obsypania rur z bokow, z doktadmjpitiem piasku warstwami grufm
10+ 20 cm, drewnianymi ubijakami ozrdym ksztaicie i gizarze 2,5 + 3,5 kg.

Do zasypu naley uzywat gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawiecgch kamieni, oraz
torfu i pozostatéci materiatow budowlanych.

Zasypywanie nalg/ wykon& ostranie, aby nie uszkod&istykow izolacji. Niedopuszczalne
jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefyezigiecznej.

w/w warunki naley zastosowaprzy zasypie studzienek, komér i wylotéw.
Kanaty z rur preizolowanych néadg obsypé piaskiem do wysokai 30 cm ponad wierzch rury.
5.2.3.Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury ma@zna opuszczado wykopu ecznie lub w przypadku wkszychsrednic (0,50m) przy
uzyciu sprztu mechanicznego.

Ukladanie odcinka przewodu odbywa sia przygotowanym podta. Podtae profiluje s¢ w
miare uktadania przewodu, a grunt z patgovykorzystuje s do stabilizacji utaonej juz czesci
przewodu poprzez zagzczenie po jego obu stronach..

Nalezy przy tym zwroat uwag; na to, aby osieatzonych odcinkdéw przewodu pokrywahg si
Przewdd po utzeniu powinierscisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi .

Nie wolno wyréwnywa kierunku utaenia przewodu przez podkitadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamiépi i

Odchylenia osi utbonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarunie powinno
przekracza 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réavpizy zmianie kierunku rur igcych,
5
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nalezy zwrock uwag; na to, aby nie przekrocZzydopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktory dla rur PEHD m® wynost 50 x D (D -srednica zewetrzna). Przy czym
dopuszczalna wargé wygiccia rur zaley migdzy innymi od temperatury. Przyktadowo ima
przyja¢ nasgpujace wartéci promienia wygicia rur:

a) 20 x D (przy temp. + 20°C),

b) 35 x D (przy temp. + 10°C),

C) 50 x D (przy temp. 0°C).
J&li rury majg by¢ wyginane w temperaturzezszej ngz 0°C, naley przestrzegaspecjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinn@ anajdowa w poblizu wykopu, w miejscu ostogiym
przed bezp&rednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Pohczone odcinki rurgprzenoszone z miejscgckenia do miejsca uenia.

Przygcie odpowiedniego sposobu ukladania przewodu na dgkopu zalgy od technologii
wykonania ziczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanedgmka przewodu powinno odbywa
Si¢ ha przygotowanym podta.

Pokczenie nowego odcinka przewodu z odcinkient jozonym mana wykonywé& na
poboczu wykopu lub tew wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejscaprzgtu do
taczenia.

Ztacza powinny pozoséaodstonite do czasu przeprowadzenia proby na szczélmzewodu.
5.2.4.Gteboko $¢€ uto zenia, umieszczenie wzgl edem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny byutozone w gruncie w sposob unientiviajacy:

a) uszkodzenia pod wptywem ohien zewrgtrznych,

b) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (@benie fundamentami itp.).

Glebokas¢ utozenia przewodow bezpeednio w gruncie i bez dodatkowyckrodkéw
zabezpieczagych ustala Polska Norma. Wg tej normyhgikas¢ utozenia przewodow
powinna by taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury mednej terenu byto
wigksze nk umowna gibokads¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecanéo$ear
przykrycia przewodu powinny bytakie jak w tabeli porigj.

Glebokas¢ przemarzania grun; Rekomendowana gbokasé
h, (m) utozenia przewodu h(m)

1.20 10

Przewody powinny hy rozmieszczone w stosunku do pozostatych elemenidlrojenia
podziemnego zgodnie z dokumenigajojektows.

5.2.5.Metody t gczenia rur
Potaczenia gwintowane
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Polczenia gwintowane stosujeslo przewodow z rur stalowych instalacyjnych tgpedniego
i ciezkiego przy dinienie roboczym czynnika nie przekraczgm 1,0 MPa i temperaturze
115stC, jak rowniz z armatug gwintowar i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na kaicach rur winny b§ nackte i odpowiadé odpowiedniej normie.

Doktadnd¢ nackcia sprawdza gipoprzez natzenie odpowiedniej aEzki.

Pokczenia gwintowane uszczelnig ga pomog tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej
pasty.

Potaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny églostarczone na budgyako walcowane z szyjkdub z
przyspawanym krécem rury stalowej. orury powinna b¥ prostopadta do ptaszczyzny
kotnierza.

Spawy kotnierzy winny byywykonane zgodnie z odpowiedmorm.

Srednice wewntrzne uszczelek powinny byvicksze o 3-5 mm od wewtrznejsrednicy
przewodu lub armatury, a ich zegirznasrednica powinna zapewhdotyk obwodu uszczelki
dosrub.

Pokczen kotnierzowych nie naley stosowa na tukach.

Potaczenia spawane

Pohczenia spawane winny byvykonywane dla ruroggéw cinieniowych. Spawanie i
szczepienie ruroggow winny by wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikawj i
uprawnieniami dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powyitnariejsza od zera.

Dopuszcza giwykonywanie spawania ruragjow klasy 4 w temperaturze —5stC elementow ze
stali niskostopowej i 0 zabezpieczonychcziach przed wptywem warunkow atmosferycznych i
przed szybkim stygaciem.

Przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartoavak elementow o diej grubdgci nalezy
stosowa technologt z podgrzewem wgpnym i dogrzewaniem.

Monta z armatury

Armatur w instalacjach wewgrznych naley montowa& w miejscach dogpnych.

Przed montzem armatury nalg ja oczysci¢ i sprawdzé czy wrzeciono zawordw jest proste i
korpus nieuszkodzony.

Armatur zaporow ustawia sj tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrisierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

Gdysrednica armatury jest mniejsza g)@dnicy przewodu , wowczas diugaodcinka
przewodu pomidzy kotnierzem lub kielichem armatury a@ika nie ma@e by ,mniejsza i
1,58rednicy rury.

5.2.6. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczeicionalezy obsypé rurocag warstw gruntu 30 cm zagcic¢
grunt i utazy¢ nad rurocigiem tame ostrzegawczz PCV z wkiadk metalove.

Koncowki wkiladki metalowej naley polaczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia,
armatury.

5.2.7. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Przefcia przewodu przez takie przeszkody, jak drogitotiym znaczeniu komunikacyjnym

7
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itp. powinny by wykonywane doktadnie wg ustalei pozwoléx wydanych przez ich
wiascicieli. W przypadku kolizji z istniacym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodagowym i kanalizacyjnym naky stosowdé rozwiazana
przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe i przeloia mediow.

Przed wykonaniem drég projektowanych i Ronda #yalenalazy¢ rure ostonowy stalowy .
Uktada rure stalows ochronm fabrycznie izolowam powtoka polietylenow

Rura ostonowa winna bywypetniona pianka poliuretanaw

Ustalone warunki budowy takiego prggp obejmug miedzy innymi: rodzaj materiatu rury
ostonowej, dtugéci i giebokasci przegcia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylapw
itp. Niemniej, przy wykonywaniu prz& powinny by przestrzegane warunki opisaneeji

W przypadku wskich i o matym znaczeniu komunikacyjnym drog,zme prowadzi przewody
bez rury ostonowej - natg przy tym zachowa gicbokas¢ przykrycia co najmniej 1,5 m. W
wigkszaci trudnych przypadkéw, takich jak przeja pod torami, drogami o intensywnym
ruchu itp., przewody natg prowadzé w rurach ostonowych.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien niigpodparcie (podpory przymocowane do
przewodu, np. z tworzywa sztucznego, impregnowarsgrgwna, stali itp.), ktorych rozstaw
powinien uniemaliwiaé¢ powstawanie uge. Podpory powinny zapewrdig&ontakt z przewodem
na 30 +50 % obwodu i mieszerokec¢ kilka centymetréw przewodu od 0,5 do 2,0 m. Roasta
nalezy przyjmowa dla okrélonejsrednicy doktadnie wg danych producenta rur.

Dlugaos¢ rury ostonowej zaley od rodzaju przeszkody i powinnadayzgodniona z wigicielem
(zaradzapcym) obiektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robo6t

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t, dostawy materiatdw, spuzi srodkdw
transportu podano w TS 00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci rob6t, materiatéw i urdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systegradki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych wéasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a estotliwos¢ ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla éaiowybudowanych lub zgromadzonych
materiatdbw. Wyniki bada Wykonawca przekazuje zgnierowi w trybie okrélonym w PZJ do
akceptaciji.

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami balaie p&niej niz
w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmugaty proces budowy.



Szczegotowa specyfikacja techniczna dla pia sieci cieplnej do projektowanej sali sportorvieicznikiem
przy szkole podstawowej nr 141 im. Majora Henrykat@&rskiego w Warszawie, ul. Szaserow 117; dz..nr 5

6.3. Badania jako $ci robot w czasie budowy

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w NormacAprobatach Technicznych dla
materiatdw i systemow technologicznych.

6.4. Préby szczelno $ci przewodu

W celu sprawdzenia szczekwd i wytrzymatdici polaczen przewodu naley przeprowad
proby szczelngi. Proby szczelnwi naleey wykona dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu nazadanie inwestora lub aytkownika naley réwniez przeprowadzd proke
szczelnéci catego przewodu.

Zaleca s} przeprowadzi proke cisnieniowa hydraulicza, jednake w przypadkach
uzasadnionych wzgtlami techniczno-ekonomicznymi ima stosowapréb; pneumatycza

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagygiazanych z probami szczelfw sa podane
w normie. Niezalenie od wymaga okrelonych w normie naley zachowa nastpujace
warunki przed przysgpieniem do przeprowadzenia proby szcz&tino

a) zastosowane do budowy przewodu materialy powiring¢ zgodne z
obowiazujacymi przepisami,

b) odcinki poddawane probie szczeloio mogy mie¢ dhlugas¢ ok. 300 m w
przypadku wykopow @cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie
umocnionych ze skarpami - wszystkiaca powinny by odkryte oraz w petni
widoczne i dosfpne,

C) odcinek przewodu powinien bya catej swojej diugmi stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dakiadbsypka,

d) wszelkie odgakienia od przewodu powinny bgamkngte,

e) profil przewodu powinien unibwia¢ jego odpowietrzenie w najugzych
punktach badanego odcinka,

f) nalezy sprawdza wizualnie wszystkie badane potenia.

a) w wypadku préby pneumatycznej napetnianie prziwmwietrzem powinno i
odbyw& dwuetapowo z przeprowadzeniem @iglin badanego odcinka eadizy
etapami,

b) po uzyskaniu énienia probnego natg przewodd pozostawiprzez okres do 24

godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wetnnprzewodu z temperatur
otoczenia i po tym czasie najeprzystpi¢ do kontrolowania énienia (wigciwa
préba szczelri@i trwajaca nie dhiej niz 24 godziny) w odgpach co 30 minut,

C) caly przewdd mie by poddany prébie szczeléw dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow préb szczelba poszczegolnych jego odcinkdw oraz po
jego zasypaniu, z wafkiem miejsc 4czenia odcinkow.

Cisnienie probne Ppowinno wynosi:
a) dla odcinka przewodu osaieniu roboczym pdo | MPa B= 1,5 p lecz nie nisze
niz | MPa
b) dla odcinka przewodu osaiieniu roboczym pponad | MPa £=p + 0,5 MPa
Szczelné¢ odcinka i calego przewodu powinnacébgprawdzona zgodnie z oba&ujaca

norma. Po zak@éczeniu préby szczeldoi naley zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposoéb
kontrolowany a przewdd powinien dgprdazniony z wody.
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Wyniki préb szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegozytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6ét podano w TS 00.00 ,Wymagania
0golne”.

Roboty obgte niniejsa ST obmierza siw jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robdét.
Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Korttrak

llos¢ robot oblicza s wedtug sporgzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydrgéniem wymaga technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w kdize obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegdjceptacii
Inzyniera i musz posiada wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
1) Wmmierzy sg roboty:
a) Wykonanie ruroggow rur preizolowanych
2) W sztukachmierzy sg roboty:
a) Wykonanie rur ostonowych
b) Wykonanie pakzer sieci w istniejcych komorach

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich prgea podano w TS 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikaolvy przedkladap
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumen¢gopwykonawcz robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodamigpostanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

Zasady szczego6towe odbioru technicznego przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majpiejsce odbiory cgciowe i odbiory kacowe.
Odbiory czsciowe odnosz siec do poszczegdlnych etapow robdét przed hakeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlriaobot podlegaicych zakryciu. W zwgzku z
tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnéci wykonanego odcinka z dokumentgcjw tym w szczegolnwi
zastosowanych materiatow,

b) prawidtowdci wykonania robét ziemnych, a w szczegdhkiopodiaza, podsypki,
zasypki, gtbokcici utozenia przewodu, odeskowania,

C) prawidtowdci montau odcinka przewodu, a w szczegd@aazachowania kierunku i
spadku paiczer, zmian kierunku,

d) prawidiowdci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdingrzy
przegciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowaézproby szczelngi na
cisnienie,

10



Szczegotowa specyfikacja techniczna dla pia sieci cieplnej do projektowanej sali sportorvieicznikiem
przy szkole podstawowej nr 141 im. Majora Henrykat@&rskiego w Warszawie, ul. Szaserow 117; dz..nr 5

e) oznakowania trasy rur@gdw i oznakowanie zasuw.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka dole#&tacji, naley dokon& odbioru
koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:

a) protokotéw odbioru eciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych whni
postanowié usungcia usterek i innych niedomagaw szczegolnéci sprawdzenia
protokotéw z préb szczeldoi,

b) rysunkow, uwzgldniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czsciowy i koncowy, powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego izytkownika oraz potwierdzone wdawymi
protokotami. Jeeli w trakcie odbioru jakiewymagania nie zostaty spetnione lukx tgawnity

si¢ jakies usterki, naley uwzgkdnic¢ je w protokole, podag jednoczénie termin ich usugrcia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w TS 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Pfatng¢ za jednostk obmiarows roboty naley przyjmowa& zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem roboét, ocerakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiaréw i bafia

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu ngtevykona zakres robot wymieniony w p. 5.2 1 5.3
niniejszej ST.
Cena wykonania robot mierzonychmymonta: rurocagow) obejmuije:

a) prace geodezyjne zygane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzag powykonawcz
robét i obiektu wraz ze spadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawcze))

b) prace geotechniczne,

c) badania laboratoryjne rob6t i materiatow wrapmcowaniem dokumentacii,
d) zakup, dostarczenie materiatow, sfurz urzadzer oraz ich skladowanie,

e) wykonanie niezjoinych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnychtaiacii

f)  wywdz z terenu budowy materiatowezinych,

g) wykonanie okrdonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiaréw, sondowei
sprawdzé robdt,

h) wykonanie podsypki i obsypki ruragu,

i) monta rur, ksztaltek, armatury

J) ukfadanie odcinkéw w rurach ostonowych,
k) proby szczelngi instalacji i odcinkdw,

[) oznakowanie trasy ruragu,

m) uporadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania robot liczonychsatukach(osadzanie studni) obejmuje:

a) prace geodezyjne zyane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzacgj powykonawczg
robét i obiektu wraz ze spadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawcze))

b) prace geotechniczne

c) badania laboratoryjne rob6t i materiatéw wrapmcowaniem dokumentacii,
d) zakup, dostarczenie materiatow, gz urzadzen oraz ich sktadowanie,

e) wykonanie niezloinych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

f)  wywdz z terenu budowy materiatoweznych,

g) wykonanie okrdonych w postanowieniach Kontraktu badgpomiaréw, sondowa i
11
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sprawdzé robdt,
h) przygotowanie podia gruntowego,
1) przylaczenie sieci gazowej
j) zabudow wyposaenia i uzbrojenie studni,
k) uporadkowanie placu budowy po robotach.
Cena wykonania robo6t mierzonych wompletach (dostawa i monta rur oraz instalacji
towarzyszcych)obejmuije:
a) prace geodezyjne zygane z wyznaczeniem, realizacjnwentaryzacg powykonawczg
robot i obiektu wraz ze spaidzeniem wymaganej dokumentacji,
b) badania laboratoryjne robét i materiatow i tembgii wraz z opracowaniem
dokumentacii,
c) zakup i dostarczenie materiatéw, sjuzi urzadzen oraz ich sktadowanie,

- inwentaryzacje geodezyjpowykonawcz
-atesty na materiaty i ruryzyte do budowy

dziennik montaowy zawieragcy liste zgrzewdw , protokoty zgrzewania , kart

technologicza

-wymagane certyfikaty na znak bezpietsteva , aprobaty techniczne , deklaracje
zgodndci dla wyrobéw zastosowanych do budowy

-protokot z préby szczelgoi

d) wywoz z terenu budowy materiatowezimych,

e) wykonanie okrdonych w postanowieniach Kontraktu bagaomiarow, sondoweai
sprawdzé robét,

f) montaz urzadzen pomocniczychzurawie ewakuacyjne na fundamencie, drabiny, itp

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i g,

h) uporadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiangpia | wkasnéci materiatow — stownik

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolagjieplna ruroeigow, aparatury i
urzadzen

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogolnego stosowania

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031 Rurogpi pary o wody gajcej. Ogolne wymagania i badania

PN-64/B-10400 Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm.
Wymania i badania techniczne przy odbiorze

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezoieniowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie wykonywania i badania
przy odbiorze

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem@afania i badania przy odbiorze
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