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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//Ssfwymagania dotycice wykonania
i odbioru robdt dotyczrych budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole
Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserow 117 w Warszav

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakahent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuagynndci umazliwiajace i majce na
celu zrealizowanie w cadoi w/w budynku , ale dotyazwytacznie robét budowlanych
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniem n/w robat:
1.3.1 wykonanie wykopow fundamentowych

1.3.2 wymiana gruntu pod fundamentami

1.3.3 wykonanie taw oraz stép fundamentowych

1.3.4 izolacje poziome fundamentow

1.3.5 murowanie&scian fundamentowych

1.3.6 izolacje poziome stop oragcian fundamentowych

1.3.7 wykonanie podiga pod posadzki w piwnicy

1.3.8 izolacja pionowa fundamentowcian fundamentowych

1.3.9 obsypanie fundamentéwécian fundamentowych

1.3.10 wykonanie murowanyckcian nadziemia

1.3.11 monta prefabrykowanych nadpig

1.3.12 monta prefabrykowanych elementow stropow oraz schodd&izieaia
1.3.13 murowanie pionéw wentylacyjnych

1.3.14 wykonanie elementow wylewanychdgianach i stropach nadziemia
1.3.15 wykonaniescianek attykowych i kolankowych dachu

1.3.16 wykonaniezelbetowych stupdw , rdzeni oraz iw sali gimnastycznej
1.3.17 wykonanie murowanyckcian sali gimnastycznej

1.3.18 monta stalowych dwigaréw konstrukcji dachu sali

1.3.19 monta stzen i ptatwi dachu

1.3.20 monta ptyt warstwowych pokrycia sali

1.3.21 izolacja parochronna ostatniego stropu

1.3.22 izolacja termiczna ostatniego stropu

1.3.23 monta drewnianej konstrukcji dachu zaplecza

1.3.24 pokrycie dachu blaehstalows powlekan

1.3.25 monta plastikowej stolarki okiennej

1.3.26 wykonanie izolacji termicznej i akustycznej stropow

1.3.27 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stropow

1.3.28 wykonanie podktadow pod posadzki

1.3.29 wykonaniescianek dziatowych

1.3.30 tynki wewrgtrzne nascianach i stropach

1.3.31 malowanie&scian i stropdw

1.3.32 wykonanie ceramicznych oktadziniennych



1.3.33 wykonanie posadzek

1.3.34 monta stolarki drzwiowej

1.3.35 wykonanie zewetrznych elementowlusarsko-kowalskich ( np. balustrady)

1.3.36 wykonanie elementow wajiowych do klatek schodowych

1.3.37 wykonanie zewetrznej warstwy ocieplagejsciany zewrtrzne metod
bezspoinow

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodda
dokumentagj projektows, specyfikacgj i poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego oraz zgodnie z art. 22,23 i 28 ustamyvB Budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do budowy — wymagania ogud

Wszystkie materiaty stosowane do budowy mysasiadéd odpowiednie atesty,
certyfikaty i$wiadectwa jakéci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonaweg wywiezione z
terenu budowy, 4z ztozone w innym miejscu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem.

Wymagania szczegotowe dotyce materiatdw budowlanych powinnydygodne z
~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rolimtdowlano-montsowych” t.1.

2.2. Stal zbrojeniowa i ksztattowa

a) do zbrojenia konstrukcjielbetowej nalgy stosowa prety ze stali klas A-0 (StOS)
oraz A-lll (34GS) zgodnie z PN-B-03264:1999, cgknae w dokumentacji
projektowej. Widciwosci stali zbrojeniowej okrdaja normy: PN-82/H-9315 i
PN-89/H-84023-06

b) do wykonywania podagow i nadpray z zastosowaniem belek stalowych
walcowanych naley stosowa belki dwuteowe normalne ze stali niestopowej wg
PN-91/H-93407 oraz zgodnie z nagyiAN-90/B-03200

c) wymagania jakéciowe — powierzchnia walcowki i giow powinna by bez
peknig¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne s
pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwieniag¢hmiccia widoczne gotym okiem.
Dopuszczalne wady powierzchniowe altaenorma PN-82/H-93215

d) odbidr stali zbrojeniowej i ksztattowej na budowligkonywany jest na podstawie
atestu. Przywieszki metalowe, przymocowane co nigjnpo dwie do kadej
wiazki pretow, kregdw lub elementu ksztattowego, na ktérych palpoda w
Sposob trwaty:
- znak lub nazwwytworcy
- $rednie nominalry
- znak stali
- nr wytopu lub partii
- znak obrébki cieplnej (w przypadkugbdw obrobionych termicznie)
- mag partii
Dla gotowych (odgitych) petdéw lub siatek zbrojeniowych nadg poda:
- znak wytworcy
- rodzaj stalisrednic



- oznaczenie elementu, do ktérego przeznaczonyl@st pet, siatka, strzemiona,
zgodnie z dokumentackonstrukcyjma obiektu
e) magazynowanie stali — wszystkie elementy rabsz magazynowane pod
zadaszeniem nie bezpednio na ziemi ale na podktadach rozstawionychkco
2,0m
f) badanie stali na budowie — dostarczoa budow stal naley zbadé laboratoryjnie
w przypadku gdy:
- nie dostarczono atestu
- powstag watpliwosci co do whdciwosci stali na podstawie oglzin zewrtrznych
- stal gka przy zginaniu
Decyzje o konieczrii wykonania badalaboratoryjnych podejmuje inspektor
nadzoru.

2.3. Mieszanka betonowa

Przygotowanie mieszanki betonowej powinng dgkonywane ze sktadnikow
odpowiadajcych Polskim Normom lubwiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.
Mieszanka mge by wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa zvanyii
(zgodnie z PN-88/B-06250).

W obu przypadkach mieszanka i beton powinien spepodstawowe wymagania:

a) warunkisrodowiskowe, w ktorych elementy konstrukcyjrgldpuzytkowane
zaliczono do klasyrodowiska 1 frodowisko suche), zastosowano beton zbrojony
PN-B-19701)

b) woda dodawana do mieszanki betonowej — zgodnigragnBN-88/B-32250.

Mozna wywaé bez badania wody wodagowej oraz wod zdanych do picia oprocz
mineralnych i wod z rzek i jezior. Nie wolno stosawvdd morskich sciekowych,
kanalizacyjnych, mineralnych oraz zawiamjch ttuszcze organiczne, oleje, glony,
mut

C) beton po zagszczeniu nie powinien zawigraustek powietrznych weej niz 3%
przy ziarnacte 16mm i 4% przy ziarnach < 16mm

d) maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekracza

- ¥4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjneg

- odlegtaci migdzy prtami zbrojenia zmniejszonego o 5mm

- 1/3 grubéci wymaganego otulenia

e) maksymalna zawar§é chlorkdw w stosunku do masy cementu niezeno
przekracza 0,4%

f) konsystencja mieszanki betonowejestpplastyczna

g) temperatura mieszanki: 5 —°3D

h) minimalny wspotczynnik c/w dla betonu zbrojonegoneyi 1,54, minimalna
zawartéé cementu dla betonu zbrojonego wynosi 260 Rg/m

1) wytrzymata¢ gwarantowana betonu B20 wynosi nie mnigj20MPa

2.4. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe powinny mde ksztaltt prawidtowego prostopadianu o prostych
krawedziach i o rownych powierzchniach . Mpy¢ produkowane z betonu zwyktego ,
nie zawierajcego w przypadku dodatku popiotdow lotnych nadmigmestzenia
naturalnych pierwiastkédw promieniotworczych .Prretdloczka powinien wykazywa
wiasciwy stopig zag:szczenia betonu , dokladitoprzemieszania wszystkich sktadnikéw
i brak zanieczyszchekruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktuejementow .
Powierzchnie zewgirzne bloczkéw powinny ki bez rakow , guzéw czy wgbien |,
krawedzie nie poszczerbione , nagonie poobijane .

Nashkkliwos¢ wagowa bloczkéw powinna n#iei¢ si¢ w granicach od 10 do 20 %



Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalelokona& sprawdzenia :

- wymiaréw i wielkasci skrzywien krawedzi i powierzchni

- wielkosci oraz liczby szczerb i odbnarazy

- wielkosci i liczby peknigé

- przetomu

- wytrzymalaci nasciskanie
Ze wzgkdu na skurcz nie natg bloczkéw wbudowywéa wczeniej niz po 10 tygodniach
od daty ich produkgciji .

2.5. Cegta petna
Cegta powinna odpowiadaastpujacym wymaganiom:
a) mie¢ ksztalt prostopadkzianu o ptaskich powierzchniach i prostych kgdwiach
b) dopuszczalne odchyiki wymiarowe nie mqgzekraczawartcci:
- na dtugdci (250mm):  £7 mm
- na szerokgci (120mm): £5 mm
- na grubéci (65mm):  +4
Owady i uszkodzenia cegty petnej nie mqyzekraczawielkosci i liczby
podanych w normie PN-B-12069
c) liczba cegiet potbwkowych (za cegbotéwkowa uznaje siczes¢ peknietej w
poprzek cegly, jeeli objetos¢ tej czsci jest wiksza ni 50% obgtosci catej cegty)
w dostarczonej partii nie powinnadwicksza nk 10% - w przypadku cegiet kl.
200, 150, 100 75 oraz 15% - w przypadku cegiebgl

2.6 Cegta dziurawka
Jest cegta dvona , wypalana z gliny , powinna odpowiadaymaganiom normy
panstwowe] PN-74/B-12002 . Wytwarzana jest w jednejellsosci odpowiadajce]
formatowi ceglty zwyktej tj. 250/120/65 mm W zah@sci od kierunku otworow
przelotowych rozrénia st dwa rodzaje dziurawek :
- W - wozdéwkowa o otworach pociaych
- G - gtowkowa o otworach poprzecznych
Cegty wozowkowe produkowane 8 dwoma i trzema otworami, cegty gtdbwkowe z
piecioma i szécioma otworami ..
Orientacyjna masa cegty wynosi 2,0 — 2,5 kg .
Powierzchnie zewgirzne cegly musgby¢ gtadkie i rowne
Dopuszczalne odchytki wymiarowe :
- nadtugdgci (250 mm) +/- 6 mm
- naszerokéci (120 mm) +/- 4 mm
- nagrubéci (65 mm) +/- 3 mm
Wady i uszkodzenia cegtly nie mpgrzekraczéwartasci jn.:
- odchylenia ptaszczyzny powierzchni i krgiai :
* od ptaszczyzn podstaw : sk® - 5 mm , klasa 3,5 -6 mm
* od ptaszczyzn bocznych i czotowej : klasa6 mm , klasa 3,5 - 7 mm
- szczerby i pknigcia krawedzi oraz nargy — gkkbokas¢ :
* dopuszczalna wielké uszkodzé : klasa5 - 17 mm, klasa 3,5 - 25 mm
* dopuszczalna liczba uszkodze klasa5 - 2 szt , klasa 3,5 szt.
- peknigcia zewrtrzne w ptaszczyznach podstaw lub ptaszczyznach
bocznych przechodee przez catgrubac¢ scianki — diugac :
* dopuszczalna wielké uszkodzeé : klasa5 - 35 mm, klasa 3,5 - 40 mm
* dopuszczalna liczba uszkodze klasa5 -3 szt.,klasa3,5 zbs
Przeznaczenie cegty oraz rgdiwosc :
- klasa 3,5 , nagkliwosc¢ — 25 % przeznaczona vagiznie do wykonywaniécianek



dziatowych cian nie narzonych na dziatanie mrozu w stanie zawilgocenia .

- klasa 5 , naskliwos¢ 22 % przeznaczona do wykonywakigan ngnych
wewrgtrznych ,scian zewrtrznych nénych przy spetnieniu warunku mrozoodpaitio
scianek dziatowych .

W kazdej dostarczonej partii 25 % cegiet powinna bbgchowanych znakiem wytworni .

Klasy dziurawki oznaczane sv wytworni w ten sposob , stupy cegiet znakowanéasg

niezmywalmn, : klasa 5 - dwoma paskami niebieskimi , klasa 3gBvoma paskami

zOttymi .

2.7 Cegta petna i bloczki dgzone wapienno — piaskowe
Elementy te wytwarzanea g mieszaniny piasku kwarcowego | wapna gaszonegodn
prasowania .
Cegly petne produkowane & dwoch typach wymiarowych wg PN-75/B-12003 :
- typ 1 NF o wymiarach 250/120/65 mm
- typ 1,5 NF o wymiarach 250/120/104 mm
Bloki drazone wytwarzaneasw trzech typach :
- typ 2 NFD o wymiarach 250/120/138 mm
- typ 3 NFD o wymiarach 250/120/220 (240
- typ 6 NFD o wymiarach 250/250/220 mm
Klasy wytrzymaitdci obu rodzajow elementéw :
15L (licowka), 15,10, 7,5
Wymagania dotycge wyrobow :
a) ksztatt wyrobu powinien liyscisle prostopadiécienny , bez skrzywie
powierzchni
b) krawedzie wyrobu powinny by/proste , a nat@ ostre
c) uszkodzenia powierzchni i krgazi nie mog wysktpowa w liczbie wikszej nk ;
- 1 welemencie klasy 15L
- 3 welemencie klasy 15i 10
- 4.5 w elemencie klasy 7,5
Gkbokas¢ uszkodzé elementu nie powinna przekra¢za zaleznoici od jego typu i
klasy od 5 do 15 mm
Dtugas¢ uszkodzenia nie nie byt wicksza nk 20 do 50 mm
d) uszkodzenia na#y nie mog przekraczaliczby :
- 1 welemencie klasy 15L
- 2 welemencie klasy 15
- 3 welementach klasy 10i7,5
Gtbokas¢ uszkodzé maze wynost w zaleznosci od klasy najwyej 6 do 20 mm.
e) odchyiki wymiarowe nie magprzekracza:

- dtugas¢ (250 mm) +/- 3 mm
- szeroké¢ (120 mm) +/- 2 mm
(250 mm) +/ABn
- grubag¢ (65,104,138 mm) +/-2mm
(220 mm) +/- 3 mm
f) przetom wyrobu powinien lgjednolicie drobnoziarnisty ( nie dotyczy to wyrobu
klasy 7,5)

g) barwa wyrobdéw klas 15 L i 15 musidjednolita

h) liczba potéwek w dostarczonej partii wyrobéw nieza@rzekracza4%
Cegty i bloki z wyptkiem wyrobow klasy 7,5 powinny bymrozoodporne .
Masy poszczegoélnych typow cegiet i blokow wyrp&zdnio :



- typ 1NF - 3,7kg

- typ1,5NF -55kg

- typ2NFD -6,2kg

- typ3NFD -9,5kg

- typ6 NFD -20kg

W kazdej jednostce tadunkowej ( pryzmie , stupie lulziwd) wychodzcej z wytworni ,
co najmniej 5 cegiet lub blokéw powinnobgcechowane znakiem wytworni o
nastpujacej barwie :

- wyroby klasy 15 L -z6ttej

- wyroby klasy 15 - zielonej

- wyroby klasy 10 - niebieskiej

- wyroby klasy 7,5 - czerwonej

Wyroby wapienno-piaskowe mgfjorsze wtdciwosci cieptochronne riwyroby
ceramiczne, dlategoZea zewitrzne mury budynkéw mieszkalnych stosujegidwnie
bloki drazone. Ponadto niea®dporne na dziatanie agresywnych wod gruntowyie.
powinno s¢ uzywac¢ tych wyrobow do fundamentéw , muréw podziemnyaiazécian
budynkow naraonych na dziatanie wilgoci ( zarowno od zejve , jak | wewntrz
budynku ) oraz kwaséw .

2.8 Bloczki z betonu komérkowego
Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komoéwkego powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-80/B-06258 .
Bloczki oraz ptytki powinny posiadesztatt prostopadkzianu o wymiarach :
- dlug@ 49 lub 59 cm
- wysok@é 24 cm
- gruba¢ 18,24 ,39cm - dlabloczkéw
6,12cm -a qytek
W zaleznoéci od odchytek wymiarowych oraz dopuszczalnych waslzkodzé rozr&nia
sig dwa gatunki : 1 2.
W zaleznosci od gestasci objetosciowej wyrobu rozréaniamy cztery odmiany bloczkéw
oraz plytek :
- M 400 - gstai¢ w stanie suchym 450 kgm klasa B 1,5
- M500 - gstas¢ w stanie suchym 550 kgfm klasy: B 2,0; B 3,0
- M 600 - gstai¢ w stanie suchym 650 kgfm klasy: B 3,0:B4,0;B5,0
- M700 - gstai¢ w stanie suchym 750 kgfm klasy : B4,0:B5,0 ;B 6,0
Klasy bloczkow oraz ptytek rozediane § w zalenosci od wytrzymatldci nasciskanie .
Bloczki i ptytki mog by¢ stosowane :
- do wznoszeniécian zewstrznych i wewgtrznych na wysokgai min. 50 cm ponad
terenem , po odizolowaniu izolasyodoszczela od fundamentéw lukcian
piwnicznych
- W pomieszczeniach o statej wilgofaopowietrza wyszej niz 755 mog by¢ stosowane
po odpowiednim zabezpieczeniu przed zawilgoecemewierzchni zewgtrznych
przegréd budowlanych za pomacodkéw hydrofobowych .
- do celéw izolacyjnych i wypetnienia konstrukoplezy stosowa bloczki i ptytki
odmiany
M 400, M 500 i M 600
- do celéw konstrukcyjnych nade stosowa bloczki i ptytki odmiany M 600 i M 700,
klasy :B4,0,B5,0,B6,0.
Wymagania techniczne :
a) bloczki i ptytki powinny posiadaodpowiedm dla danej odmiany i klasy
wytrzymatai¢ nasciskanie okrélone w normie



b) stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotworczyclbetonie komérkowym
powinno spetni@wymagania okrdone w wytycznych wydanych przez Instytut
Techniki Budowlane]

c) elementy powinny posiad&sztatt prostopadkzianu o prostych kragdziach i
ptaskich , rownych powierzchniach

d) odchyiki wymiarowe elementow nie powinny przekracaaelkosci okreslonych
norma

e) powierzchnie nie magwykazywa pekniec i rys poziomych oraz pionowych
widocznych gotym okiem

f) barwa elementu powinna djednolita .

Bloczki i ptytki map bardzo doby izolacyjng¢ termiczry , ale te znaczm nasakliwosé
objetosciowa dochodaca do 45% , co przy petnym zawilgoceniu powoduje @bnie ich
wytrzymataci o0 50% , a w okresie zimowym przemarzanie muBklementy zawilgocone
przed wmurowaniem natg koniecznie OSuszy.

2.9 Piyty stropowe kanatowe
Plyty stropowe kanatlowe dla ohgenia zewatrznego normowego 4,5 kNfm
zmodernizowanego budownictwa wielkoblokowego z tzyCegly Zeraiskiej ”
produkowane w oparciu o karkatalogu budownictwa o nr KB1-31.5.1.( 17)
Piyty 1 zmodernizowana wetgj ptyt stropowych kanatowych stosowanych w
budownictwie wielkoblokowym z tzw. ,Cegtferaiskiej”. W stosunku do rozwrania
pierwotnego zmianie ulegty :

- $rednica kanatu z 19,4 cm na 17,8 cm

- gruba¢ gornej warstwy betonu w osi kanatu z 2,3 cm nac&6
Piyty stropowe kanatowe przeznaczoned® stosowania w budownictwie ogolnym w
budynkach zescianami murowanymi , monolitycznymi i montowanymietementéw
prefabrykowanych , z wygjkiem budynkéw wznoszonych na terenach szkdd gdyolc
lub na gruntach o dwj $cisliwosci .
Warunkiem stosowania piyt jest :

- maksymalne obgienie zewntrzne normowe réwne 4,5 kNfm

- minimalna szerokd ciagtej podpory (ciana lub belka ) rowna 24 cm

- wykonanie zbrojenia podporowego frednicy 12 mm w spoinach

podiuznych stropu .

Produkcja ptyt — przemystowa w zaktadach prefabcyka Formowanie odbywa siw
pozycji wbudowania . Elementy cechowaaezeakiem wytworni , symbolem piyty i dat
produkcji. Odbiér ptyt odbywa siw wytwoérni i jest przeprowadzony zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie BN-83/9014-06
Dane techniczne :

- beton klasy B17,5

- stal klasy A-1ll 34GS - zbrojenie ghde

A-O StOS - zmmie pomocnicze
A-1 St3SX - wety montaowe
- maksymalne obgienie zewrtrzne rownomiernie rozkmne - 4,5 kN/rh
- klasa odporn@i ogniowej - 1 godzina

2.10 Belki nadprozowe typu L-19

Prefabrykowane belki nadprowe L-19 ugte w karcie katalogu budownictwa pod
numerem KB1 — 31.3.4.( 1) — 82 3 grzeznaczone do przekrywania otworow drzwiowych
oraz okiennych w budownictwie mieszkaniowym oraalogm .

Belki dostosowaneasdo typowych otworéw okiennych i drzwiowych .

Ze wzgkdu na charakter pracy nadpeodzieh sic na trzy zasadnicze grupy :



- ,D” - nadpraa drzwiowe

- ,N” - nadpraza okienne wcianach zewetrznych obcizonych stropami

- ,S” - nadprga okienne wscianach zewegtrznych nie obeizonych

stropami

Belki nadpraowe mog by¢ stosowane do innych celow pod warunkiem zachowania
rozpktosci , obchzen oraz maksymalnych gnosci elementéw podanych w projekcie .
Dane techniczne :

- beton klasy B20

- stal zbrojeniowa 34GS . StOS, stal maatga - StOS

- klasa odporngri ogniowej ,B” (2 godziny)
Nadpraza drzwiowe g liczone na obustronne ohgenie stropem o rozgosci 6,0 m i
ciezarze 300 daN/foraz dla obeizen :
- w fazie montaowej - 100 daN/fobcikzenia montaowego
- w fazie eksploatacyjnej - 450 daN/obchzenia zewntrznego
Nadpra@za okienne wscianach zewgtrznych obcizonych stropami liczone bylty na
obcigzenie stropem o rozgiosci 6,0 m jednostronnie .
W obliczeniach uwzgdniono wspotprag wiencow stropowych zbrojonych 2 ¢giami o
srednicy 10mm ze stali StOS dla nadiyrarzwiowych , oraz 4 gtami osrednicy 10 mm
ze stali StOS dla nadpip okiennych .
llos¢ elementow wécianie zalena jest od jej grulimi
Nadpraza wscianach zewgtrznych powinny by ocieplone
Minimalna dtugd¢ oparcia belek na podporach wynosi 9 cm

2.12. Drewno budowlane

Drewno budowlane jest materiatemsogtych drzew, przede wszystkim iglastych
(najczsciej swierkowych lub sosnowych).

Do celéw budowlanych stosujezgirewno przechowywane w stanie powietrznosuchym.
Takie drewno zawiera 10 — 15% wilgoci.

Wytrzymata¢ drewna zalgy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrtmeci,
uszkodzé mechanicznych i stopnia zawilgocenia. Nieprawidigsiw uktadzie wiokien,
jak falistas¢ wtdkna o przebiegu skoym itp., obnkaja wytrzymata¢ drewna. 8ki stabo
wyrosnigte, murszejce, znajdujce s¢ w poblizu krawedzi drewna tartego znacznie
ostabiaj jego przekréj; zmniejszaytrzymatcé¢. Tarcica z takimi wadami nie nadaje si
do konstrukcji drewnianych i powinna bwysegregowana. Do celow konstrukcyjnych
nalezy dobierg drewno o maliwie réwnolegtym do krawdzi uktadzie widkien i o
mozliwie matej ilosci sgkow.

Sortymenty i klasy drewna:

a) drewno na stemple budowlane — otrzymugezsivyrebu drzew iglastych po
oczyszczeniu zegkow i okorowaniu. W zatenosci od dtugdci i srednic drewno na
stemple budowlane dzieligsha: dhiyce, ktody i wyrzynki. Drewno na stemple
budowlane powinno odpowiaélakreslonym normom i warunkom jakoiowym.

b) tarcica iglasta — dzieli sina tarcie nieobrzynaa i tarcicc obrzynam. W robotach
ciesielskich stosuje gprawie wyhcznie tarcie obrzynan z drewna iglastego. W
zaleznosci od wymiardw przekroju poprzecznego tarcica obana dzieli s na
deski, bale, listwy, taty, kragdziaki i belki.

W zaleznoéci od cech fizycznych drewna tarcica dziedi sa klasy. Przy obliczaniu
konstrukcji drewnianych (zgodnie z nagiBN-B-03150) natey stosowé drewno
nastpujacych klas: C18, C24, C30, C35, C40).
Impregnacja drewna — ma na celu uodpornienie drevanaddziatywanie szkodliwych
czynnikow zewatrznych oraz szkodnikéw biologicznyctrodki impregnacyjnessto



zwykle mieszaniny solne #aych zwihzkéw chemicznych rozpuszczalnych w wodzie lub
srodki oleiste.

2.13. Posadzki z ptytek kamionkowych

Do wykonywania posadzek z ptytek kamionkowych powiby dobierane materiaty
(ptytki, zaprawy, kity chemoodporne, gruntownilp.it najbardziej odpowiadaje celowi
zastosowania,odpowiadag nhormom pastwowym lub okrélonym wswiadectwach ITB.
Do wykonywania posadzek zwyktych powinnyédkstosowane ptytki i ksztattki
kamionkowe zwykte, a do wykonywania posadzek speegp przeznaczenia ptytki i
ksztattki kamionkowe mrozoodporne lub specjalne.

2.14. Oktadziny z elementéw ceramicznych — glazura

Okfadziny zewnrtrzne mog by¢ wykonane z ptytek ceramicznych elewacyjnych, pyte
klinkierowych oraz z mrozoodpornych ptytek kamionkah szkliwionych.

Okfadziny wewnrtrzne mog by¢ wykonane z ptytek ceramicznych szkliwionych, pkyte
kamionkowych zwyktych, mrozoodpornych i kwasoodpah, ptytek klinkierowych i
ptytek fajansowych.

Ptytki i ksztattki szkliwione powinny mieczerep drobnoporowaty, gtagk I$niaca
powierzchng licowa (pokryta szkliwem), a strogmmontaowa — nieszkliwion,
zeberkowan.. Nasakliwosc ptytek nie powinna bywigksza ni 14%.

2.15. Materiaty malarskie — farby

Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiemalie, farby emulsyjne i silikonowe)
powinny by przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie ptagswanej do zycia na
budowie.

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadewymaganiom norm getwowych

lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.16. Stolarka budowlana
2.16.1 Stolarka okienna

OKNA
W budynku zaprojektowano okna PCV, ktore musgetnid nastpujace wymogi:

- profil ramy o grubéci min. 65 mm

- profil skrzydta o grubéci 75 mm

- uszczelnianie podwojne:

- uszczelkarodkowa z maliwoscia perforacji

- uszczelka wewgtrzna

- wspotczynnik infiltracji powietrza ,a” okna nierazszelnionego — od 0,5 do 1,0

- systemowy profil podparapetowy utlioviajacy szczelne zamontowanie parapetu
wewretrznego i zewgtrznego

- okucia obwiedniowe z funkgjmikrowentylacji ...

- al/ min. 2 rygle antywywgeniowe w naregnikach skrzydet

- b/ elementy umdiwiajace regulagj skrzydta w trzech osiach paenia
- ¢/ eéémiopunktowa regulacja docisku skrzydta

- wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB

- oferowane okna powinny Bywykonane z profili PCV zakwalifikowanych do
materiatdw niezapalnych spetrdaych wspotczynnik ,4'=0,1; ,cy"=0,13
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- szklenie termoizolacyjne o wspétczynniku min. K=¥Im?K

- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna

- wazny Certyfikat Zgodnéci ITB na oferowane okna

- wazna Ocena Higieniczna dopuszega wyrob do stosowania w budownictwie

na ostatniej kondygnacji — okna rozszczelnione grdmetrem (rozszczelniacze
zamontowane na state w ramiaku).

2.16.2 Stolarka drzwiowa
DRZWI
- W piwnicach: - drzwi zewgtrzne stalowe malowane proszkowo
- drzwi wewrgtrzne drewniane plytowe
- drzwi do piwnic lokatorskich — drewniane, listwew

- na kondygnacjach nadziemnych:
-drzwi  wefciowe — aluminiowe 2z malowaniem proszkowym,
jednoskrzydtowe z szybami ze szkla zbrojonego
- drzwi wewrgtrzne wegciowe do mieszka— typowe.

Drzwi wejsciowe aluminiowe musgspetni& nastpujace wymogi:

- drzwi stalowe ciepte — grupa materiatlowa 2.1

- profil ramy o grubéci min. 60 mm

- profil skrzydta o grubgci 60 mm

- przektadka termiczna o minimalnej szer&dd4 mm

- uszczelnianie podwadjne — uszczelki EPDM

- zawiasy 3-czsciowe, uniemaliwiajace zdgcie drzwi, o nénosci min. 120 kg, z
mozliwoscia regulacji w trzech ptaszczyznach

- zamek z blachczotow ze stali nierdzewnej

- drzwi wyposaone w samozamykacz z uovoscia regulacji pedkosci zamykania i z
mozliwoscia regulacii sity docisku

- klamka — gatka z dlugim szyldem mocowanym popraetil w trzech punktach

- wypetnienie gérne — szkto zbrojone

- wypetnienie dolne — panel w kolorze ram i skraydt

- uszczelnienie dolne drzwi zapewni@g samoczyszczenierog

2.17. Styropian

Styropian jest tworzywem piankowym otrzymywanymatigtyrenu. Ze wzgidu na

posta& dzielimy go na: granulat oraz bloki, ptyty, tubkinne ksztattki.

Piyty styropianowe produkowane s granulatu styropianowego przez jego ogrzanie

goraca wodh lub pan wodm w temperaturze 95 — 18D w formach perforowanych.

Wymiary piyt: dlugac¢: 50, 100, 150cm; szerokod 50, 100cm; grubi@: 2 — 25cm.

Piyty styropianowe magby¢ stosowane do izolowandaian stropow, stropodachow i

podidg. Ptyty mana przyklej& lepikiem asfaltowym, zapracementow, gipsem lub

klejami bez rozpuszczalnikdw.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonyotodieplenia nie powinno by

kawern gébszych ni 5mm. Krawedzie powinny by proste i nie uszkodzone. Struktura

ptyt winna by jednorodna na catej powierzchni. Granulki powitnyy doktadnie ze sab

pofaczone tak, aby nie mioa byto oddzieti ich od siebie.

Styropian powinien wykazywaodporndé na dziatanie temperatury do°8D
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Styropian jest wrdiwy na dziatanie rozpuszczalnikow (solwentnaftanbyna i in.)
wchodzcych w skiad roztwordow i lepikéw stosowanych namrinfAbizol, Bitizol),
klejow (np. Butapren) i kitow (np. Polkit) i z tegazgledu nie wolno 4czy¢ tych wyrobdw
Ze styropianem.

2.18. Papy

Wszystkie papy maja budevwarstwowa. Od liczby i rodzaju warstw zatg ich grubg¢ i

cechy takie jak wytrzymaké mechaniczna lub odporéona zmiany temperatury.

Osnowa jest rdzeniem papy odpowiedzialnym za jéjayynatcé na rozcaganie. Bardzo

popularna jest tkanina poliestrowa — elastyczngtrzaymata na rozaganie. Drasze g

papy z wtdkna szklanego. Osnowa taka jest kruchato rozcagliwa. Witdkno szklane

poprawia jednak w znacznym stopniu odpdétnoap na ogie. Delikatniejsa osnow niz
pozostate jest welon z widkna szklanego. Do projlgap stosuje girdwniez osnowy
kompozytowe (szklano-poliestrowe) i rdzenie wykomartgmy aluminiowej lub
miedzianej. Osnowy magniet rézne gramatury okiajace mas 1 nt ich powierzchni

(od 40 do 250g/f). Im wyzsza gramatura , tym mocniejsza, ale i mniej elasiyc

osnowa.

Masa bitumiczna — w nowoczesnych papach jest ttashjczsciej modyfikowany.

Otula on obustronnie osnewstanowi barief przeciwwilgociow — tym lepsz im jest

grubsza.

Warstwa wierzchnia — w papach wierzchniego kryes jo najczsciej posypka mineralna

w réznych kolorach. W papach podktadowych wakstvierzchni stanowi zazwyczaj talk.

Warstwa spodnia — od spodu papy zabezpieczppezewanie folia. Ma ona chrordi je

przed sklejeniem w trakcie transportu i przechowyaaCzasem zamiast folizywany

jest w tym celu talk.

W zaleznosci od rodzaju osnowy, sposobu wykonania warstwyagieniej lub metody

modyfikacji asfaltu papy magmiet rézne przeznaczenie:

- papy izolacyjne —asgrube, mocne i odporne na rozdarcie, dlatego vaystuje st je
gtéwnie do wykonywania izolacji przeciwwodnych famentow ician piwnicznych
oraz podtdg, stropbéw i tarasow.

- papy podktadowe -aiensze od pap izolacyjnych, a ich osnowy aaniejsa
gramatu¢. Stosowaneasjako niezlgdne warstwy podktadowe pod pawierzchniego
krycia lub pod dachéwki bitumiczne, rzadziej poddblodachéwki, dachowki
cementowe i ceramicznezydva sk ich réwniez do izolacji przeciwwilgociowych w
fundamentach.

- papy wierzchniego krycia — stosowangako pokrycia dachowe. M@mocne osnowy o
duzej gramaturze. Ich warstwa wierzchnia pokryta pestypla z tupka, bazaltu lub
grysu ceramicznego. Ma ona zabezpiéqzy; przed szkodliwym dziataniem promieni
UV i nagrzewaniem.

- papy wentylacyjne —aywa sk ich jako dodatkow warstwe, gdy podtae musi by
wentylowane.

- papy paroszczelne 4 o dachowe papy podktadowe, ktorych spod jest pordny foly

aluminiows.

2.19. Blachy

Na pokrycia dachéw stosujeedilachy powlekane.

Produkowane blachygzraznicowane ze wzghbu na nasgjpujace parametry:

- gruba¢ powtoki (lakier akrylowy, poliestrowo-silikonowyb polifluorowinylidonowy
- ttocznaci

- wykonczenia powierzchni
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Powierzchnia blach powinna bgtadka i rowna, brzegi powinny bypbckte pod lgtem
prostym.

2.20. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé

i whasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@gdalzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzorweéaidielem obiektu, lub poza
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przgkoNawe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadagod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanigaciji robot, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaléakich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.

Liczba i wydajn@¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiagspektora w
terminie przewidzianym umay

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokument@iwperdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomapektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inyniera, nie mge by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo
robot.

Sprzt zmechanizowany i pomochiczy powinien ktewvaty i wyrazny napis okréajacy
istotne jego wiéciwosci techniczne, np. dopuszczalnyzudg, nasnosé lub inne dane
wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji nddwie

Wraz ze sprgem zmechanizowanym i pomocniczym podlaggam przepisom o dozorze
technicznym powinny hiydostarczone aktualne dokumenty upravgo@jdo jego
eksploatacji.

3.2. Sprt do produkcji mieszanki betonowej
W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na idaonazna stosowabetoniarki
wolnospadowe 0 pojemRc zasypowej mieszalnika 250 lub 500I.

3.3. Sprat do przygotowania zbrojenia
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Stal naley oczyci¢ za pomog szczotek drucianych lub mechanicznie za pamoc
piaskownic. Stal zattuszczgmaozna opalé lamp lutownicz lub obmy tugiem i wytrzeé
szmad,.

Prostowanie stali w kgach wykonuje giza pomog wciagarki koztowe;j.

Cigcie stali za pomacnazyc dzwigniowych kcznych lub nayc mechanicznych.

Gigcie prtow — za pomagtrzpieni osadzonych w ptycie stalowej.

3.4. Sprazt do montazu ptyt stropowych i korytkowych
Montaz ptyt powinien odbywé sic przy wyciu dzwigu , za pomog zawiesia belkowego

3.5. Rusztowania z rur stalowych

Montaz rusztowa powinien by wykonywany przez pracownikdéw przeszkolonych w tym
zakresie i by przeprowadzony zgodnie z dokumendadip danego rodzaju rusztowania i
pod nadzorem os6b uprawnionych do kierowania rebobadowlano-montaowymi.
Montaz rusztowa musi by zgodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio
robo6t budowlano-montawych”.

Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powio¢ nie mniejsza
niz 0,1MPa. Obcizenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nieenoy wicksze od
wielkosci dopuszczalnych dla danego patto

Rozstawy stojakdéw nie powinny bwigksze ni:

a) w kierunku réwnolegtym dgciany, tj. podtanie:

- dla rusztowa drewnianych 2,5m

- dla rusztowa z rur stalowych 2,0m

b) w kierunku prostopadtym dwiany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowa drewnianych 1,5m

- dla rusztowa z rur stalowych 1,35m

Stezenia rusztowd przysciennych o wysokii ponad 10m nafy mocowa do stojakow i
rozmieszczéana catej dluggci rusztowania w sposéb zapewn@j nieprzesuwalnig
weztow. W pionie nalgy je umieszczaw odstpach nie wgkszych nk 6,0m.

Konstrukcg rusztowania nalg kotwi¢ dosciany. Sita w aggnie kotwacym nie mae by
mniejsza ni 2,5kN, a odlegtet miedzy zakotwieniami nie powinna byvieksza nk 5m w
poziomie i 4m w pionie. Kotwy (haki) nale wbija¢c w kotki drewniane osadzone
uprzednio wécianie na gibokas¢ co najmniej 20cm. Kale rusztowanie prZgienne
powinno mi€ wydzielone miejsce dla komunikacji pionowej pracikdw pracujcych na
rusztowaniu. Odlegkd micdzy sisiednimi pionami komunikacyjnymi dla pracownikow
nie powinna by wicksza nz 40m.

Konstrukcja wysignikow transportowych powinna zapewh@zeniesienie obgkenia
pionowego piciokrotnie wigkszego nt obchzenie dopuszczalne i olagenie poziome od
naciagu liny.

Rusztowania usytuowane bezpednio przy drogach (ulicach) powinny rigaszki
ochronne nachylone w kierunku rusztowania pgteita nie mniejszym 1i40° do
poziomu.

Obcigzenie rusztowa stojakowych dwuradowych z rur stalowych nie powinno by
wigksze ni:

- 100 — 150daN/f- dla rusztowa typu lekkiego

- 200 — 400daN/Mm- dla rusztowa typu ckzkiego

Minimalne wymiary podktaddw pod stojakami nie pomyrby¢ mniejsze ni:

a) dla rusztowa o wysokdaci do 20m:

- dtugas¢ -180cm

- szeroké¢ — 25cm

- gruba¢ — 4,2cm
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b) dla rusztowa o wysokdci do 40m:

- dtugas¢ -190cm

- szeroké¢ — 25cm

- gruba¢ — 5,0cm

Podktady nalgy uklad& na przygotowanym podia, prostopadle déciany budowli, w
sposob zapewnigpy docisk do podiza cah dolm ptaszczyza podktadu, przy czym czoto
podktadu powinno byodsungte 0 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu poditav
terenie pochytym, o nachyleniu wzdtsztowania wikszym niz 10% naley wykona
tarasy, ktorych szeroké powinna wynosi co najmniej 0,8m.

Wysoka¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wyrnio2j0m liczc od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu ngmtej kondygnacji. Dopuszcza stosowanie
mniejszych wysokgi kondygnaciji, jednak nie mniejni,8m. Konstrukcj arusztowania
powinna by stzona poziomo i pionowo.

Konstrukcg rusztowa o wysokdaci ponad 20m nalsy sitzac poziomo na cate diugoi
rusztowania w sposob zapewai@j nieprzesuwnd weztdw. Rozmieszczeniegten w
pionie powinno by takie, aby odlegkE migdzy nimi nie byta wgksza nz 10m.

Stojaki zewrtrzne rusztowd nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysoka
rusztowania — powinny one byozmieszczone symetrycznie, przy czym liczlgaest nie
maoze by mniejsza od 2 na kdej kondygnacji rusztowania..

Odlegtas¢ pomigdzy polami sizen nie mae by wigcksza nk 10m.

Pomosty robocze i zabezpiecgag powinny mié szerokéc¢ nie mniejsz od 1,0m i by
zabezpieczone pgrza gtbwra umocowan na wys. 1,1m i p@cza posredni umocowan
na wysokg@ci min.0,15m..

Kazda konstrukcja rusztowania powinnalmaopatrzona w co najmniej dwa pomosty, tj.
pomost roboczy i pomost zabezpieazgj utazony bezpérednio na niszej kondygnaciji.
Piony komunikacyjne dla ludzi nadg wykon& jako oddzielne pkgsta rusztowania, a
odlegta¢ miedzy nimi nie powinna bywicksza ni 40m.

Do transportu pionowego materiatdbw powinny lsyyznaczone miejsca przed
zmontowaniem konstrukcji rusztowania. Odlggtmiedzy tymi miejscami nie powinna
by¢ wigksza nk 30m. Masa podnoszonych materiatow za panpmoingnikow nie
powinna by wigksza nz 150kg.

3.6. Haki

Haki powinny by atestowane przez upoaone do tego instytucje.

Haki stosowane na placu budowy do pionowego przernania gzaréw powinny by
wykonane ze stali; stosowanie do tego celu hakg&liwnych, staliwowych lub spawanych
jest zabronione.

Jezeli przy przemieszczaniu elementow zachodzilmm$¢ wysunkcia zawiesia z
gardzieli haka, to haki powinny byyposaone w uradzenia zamykage gardziel haka.
Przed rozpocgxiem kadej zmiany roboczej powinien bypadany stopiezuzycia haka
oraz ustalana jego przydatdalo dalszej pracy.

3.7. Zawiesia

Zawiesia linowe lub f&cuchowe wywane na budowie do przemieszczania elementow lub
tadunkdéw powinny b§ wykonane z materiatow atestowanych.

Wytwarzanie wztow na linach i tacuchach a tate laczenie ze sablin stalowych na
diugcici jest zabronione. dfle zawiesi wykonanych z lin powinny byaczone za pomac
splatania lub za pomaaaciskow, a lina powinna byabezpieczona przed przecieraniem
sie. Zakaczenie lin stalowych powinno byak wykonane, aby nie powodowato
kaleczeniagk.
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Dopuszczalne obgtenie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powirtoyo
dostosowane do wielkoi kata wierzchotkowego mdzy ckgnami. Dopuszczalne
obchzenie robocze zawiesi ziiauchéw (iytkowanych w temp. posej -20°C) powinno
by¢ obnizone do 50%.Jeli zawiesia nie spetniajpdpowiednich wymogow
gwarantugcych ich bezpiecznprae powinny by niezwtocznie wycofane z eksploatacji.
Do zawieszania fadunkow na hak riglstosowa elementy w postaci pigieni, ogniw,
petli itp., ktdrych wymiary umaliwiaja swobodne utzenie tego rodzaju elementéw na
dno gardzieli haka; zawieszanie elementéw lub tadunnie dagcych s¢ swobodnie
utozy¢ na dnie gardzieli haka jest zabronione.

3.8. Pozostaly spret

Do podnoszenia materiatow na igyy poziom ména stosowawciagarki reczne
wyposaone w korlg bezpieczastwa lub w inne urgzenie spetniage £ sana role co
korba bezpieczestwa.

Podnoszenie wagarka reczm tadunkdéw wekszych ni jej maksymalny ugvig jest
zabronione.

Do utazenia piyt stropowych kanatowych najezastosowadzwig samochodowy —
monta& bezpdrednio z samochodu na budynek.

Do spuszczania gruzu z rozbiorki ama stosowarury spustowe z PCV o odpowiedniegj
srednicy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Przemieszczanie materiatdw, elementéw lub konsjiralcbudowie powinno hy
dokonywane za pomadaczek, wozkow kurawi lub innymi uradzeniami nie
powodupcych ich uszkodzenia.

Liczbasrodkow transportu d¢nizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusdrgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiadaje warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Przy dostarczaniu mieszanki betonowej z zgwrbudowy stosuje simieszalniki
samochodowe. Warunki i czas transportu mieszartknogvej powinny zapewai
dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim staaiby nie wysipito rozsegregowanie
sktadnikéw, zanieczyszczenie, zmiana sktadu mids{abytek wody) oraz obnenie
temperatury okrdona w wymaganiach technologicznych. Przemam mieszank nalezy
chroni przed opadami a w czasie suszy przed wysuszeniem.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonoweepowinien by diuzszy ni:

- 90min przy temperaturze powietrza @5

- 70 min przy temperaturze powietrza £Q0
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- 30 min przy temperaturze powietrza £G0

4.3 Transport elementéw prefabrykowanych

Piyty stropowe mina transportow@ po uzyskaniu przez beton wytrzym@&do nie
mniejszej nt 14 MPa . Transport nie odbyw& si¢ w pozycji wbudowania elementu .
elementy stropowe n@odkach transportowych powinny bwytozone w stosach , max . 4
szt w jednym stosie o jednakowe]j dtdgo, szeroké¢ mogy mie¢ rézna . Poszczegolne
elementy stropowe powinny byrzetazone przektadkami drewnianymi o griéso3 cm

w odlegiadci ok. 30 cm od kacow piyt . Wszystkie przektadki muszdy¢ w jednym
pionie.

Podczas transportu ptyty dachowe rmagajdowa sic tylko w pozycji wbudowania .Ptyty
na srodku transportowym musgzby¢ utozone w stosach na przektadkach drewnianych o
grubaci 38 mm , dlugécia w kierunku jazdy z zabezpieczeniem przedzimemscia
przesungcia . Dopuszczalna 0 pltyt w stosie podczas transportu wynosi 6 szt.
Dopuszczalny zwis ptyty w czasie transportu wyrGscm .

4.4 Transport pozostatych materiatow
Do transportu materiatdbw na budewaozna wywa¢ samochodéw dostawczych
dostosowanych do transportu danego rodzaju maiesrj@aementow lub konstrukciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiatdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, ¢a zgodné¢ z dokumentag;
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rolmyaz poleceniami
Inzyniera.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéadt kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentarhowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgtdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, $oadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestt.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty fundamentowe

Przed przysipieniem do wykonania rob6t fundamentowych w miggecagdzie nie
przewidziano wymiany gruntu ,nakesprawdzt stan podtea w sposob przewidziany do
badania gruntu metodami polowymi . W zadesci od otrzymanych wynikow badania
nalezy sprawdzt aktualnd¢ lub skorygowa projekt techniczny fundamentéw.
Zelbetowe tawy fundamentowe najewykonywa na wczéniej wykonanej i zwizanej
warstwie chudego betonu B15 o grétianin . 10 cm .

Swiezo utozong mieszanl betonova w fundamencie naty chront przed wstrgsami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin oszegenia betonowania w warunkach ,
gdy temperatura otoczenia nie spadta pgnl0 st. C.W przypadkach wypienia nisze]
temperatury, czas ochrony betonu w okresie jegaamia i twardnienia natg przediuiy¢
do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% \ggme 28-dniowej wytrzymaioi
nasciskanie .
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5.3. Roboty betonowe
Nie naley uzywat cementu klasy #aszej ng 32,5. Kruszywo powinno zawigrazwir
(Srednica ziaren do 10mm) i ostry piasek.
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe; :
Przed przysipieniem do betonowania najeformalnie stwierdz prawidtowa¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedgajch betonowanie , a w szczegd@loia
- wykonanie deskowania , usztywnigrusztowa , pomostow
- wykonanie zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu wéngej utazonego w miejscu przerwy
roboczej
- wykonanie wszystkich robét zanilkaych np. warstw izolacyjnych ,
szczelin dylatacyjnych
- prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezawod$to zamocowania elementéw
kotwiacych zbrojenie i deskowanie formaag kanaty, przepony itp.
- gotowa¢ sprztu i urzadzea do betonowania
Deskowanie i zbrojenie powinno dyezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
smieci , brudu , rdzy ze zwrdceniem szczegOlnej uweg oczyszczenie dolnej i
zaszalowanych stupowscian .
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegag do betonu powinny Byzwilzone wod
bezpdrednio przed betonowaniem
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewnd,lstainnych materiatébw powinny
by¢ powleczonesrodkiem uniemeliwiajacym przywarcie betonu do deskowania zelie
w sytuacjach uzasadnionych technicznie stosgjelsskowanie drewniane jednorazowe |,
nalezy je zmoczy woda
Woda pozostata w zagdieniach betonu powinna éyisuntta
W celu zapewnienia prawidiowego wzrostu wytrzyndaetotworzywa, przynajmniej w
ciagu pierwszych 7 dn§wiezy beton naley zwilza¢ woda, a przed utéeniem mieszanki
deskowanie obficie zwily¢ wod.
Wymagania 0g6lne dotygee uktadania mieszanki betonowe;j :
Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtgstoplastycznej i
wilgotnej nie powinna przekrace8& m.
W czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowa.
W okresie upalnej pogody wona mieszanka powinna byiezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierputrat wody ,
W czasie deszcziwiezo utozona mieszank nalezy zabezpieczaprzed wod opadovy
Mieszanka betonowa powinnadyagszczona za pomaaurzadzex mechanicznych \W
czasie zagszczania nie mie ulec rozsegregowaniu . Wibratory powinny lapbrane do
rodzaju konstrukciji i rodzaju deskowa
Belki i ptyty zwiazane monolitycznie ze stupami ludgianami naley betonowd nie
wczesniej niz po uptywie 1-2 godzin od chwili zabetonowaséan .
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinnyg znajdow& w miejscach
przewidzianych projektem . okresie pighacji betonu nalsy :
- chronk odstongte powierzchnie przed dziataniem  warunkéw
atmosferycznych ( wiatr , mréz ,promienie stonecgne
- utrzymywa beton w statej wilgotriei przez co najmniej 7 dni przyyciu
cementu portlandzkiego i 14 dni przyygiu cementu hutniczego
- polewa& wody beton twardniejcy
- nawilza¢ beton bezp@ednio po naparzaniu

5.4. Roboty zbrojarskie
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Roboty te naley wykona na podstawie rysunkéw konstrukcyjnych. @gstwa od
rysunkéw, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu daienniku budowy, &
niedopuszczalne.

Handlowe dlugéci stali zbrojeniowej powinny kiytak wykorzystane, aby i$6 odpadow
byta jak najmniejsza.

Wszelkie czynnéci zwiazane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowanieggiej czenie i
wigzanie stali, powinny by wykonywane zgodnie z zasadami robdt zbrojarskich.
Ukladanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone pprzednim sprawdzeniu
prawidtowasci ich wykonania. Rty zbrojeniowe naley uktada w deskowaniu w taki
sposab, aby otulina gidw byta zachowana w ndlyobowiazujacych przepiséw.

5.5. Roboty montaowe
Piyty stropowe uklada shascianach na warstwie zaprawy cementowej przyciu
odpowiednio usztywnionych i spoziomowanych r®Rp.utazeniu ptyt naley zamkraé
poziome otwory tzw. Zdepkami a nagpnie lwzno utazy¢ podtuzne zbrojenie wigcow
stropowych .W nasgpnej kolejndci w spoinach poditnych medzy poszczegolnymi
ptytami utazy¢ zbrojenie podporowe i pgzy¢ je z petami podiinego zbrojenia
wiencow. Przy betonowaniu wiedw naley zwréci szczegbla uwag: na szczelne
wypetnienie masbetonows spoin podtanych , zwlaszcza na odcinku gdzie veystje
zbrojenie podporowe .Rygi mpna usuné po stzeniu betonu w zlczach ptyt stropowych .
Piyt korytkowe uktadagha aurowychsciankach dachowych wykonanych z cegty
dziurawki . Spoiny ponedzy ptytami wypetnia si zaprava cementow marki 8 MPa . W
celu wyréwnania powierzchni po zmontowaniu piythiaeych , zaciera sija zaprawa
cementow marki 8 MPa o grubi 0,5 cm .

5.6. Roboty murowe

a) mury naley wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxania i o
grubgci spoin j.n.

b) w murach zwyktych grukid spoin poziomych powinna wyn@sl2mm i nie mae
by¢ wigksza nk 17mm i mniejsza tail0Omm. Spoiny pionowe powinny ndie
gruba¢10mm i nie mog by¢ grubsze ni 15mm i ciéisze nk 5mm.

Dla stup6éw o przekroju 0,3Mub mniejszym przenoseych obcizenia wytkowe,
dopuszczalne odchytki w grufim spoin naley zmniejszy o potowe

c) w murach nie przewidzianych do otynkowanig@bspoinowania spoiny w licu
muru powinny by catkowicie wypetnione zaprawW murach nénych
przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania sppazostawia ginie
wypetnione do gibokasci 5-10mm

d) liczba cegiet potdbwkowych w murach §iych nie zbrojonych nie nie przekracz&
15%, a w murach rfaych zbrojonych — 10% ikzi cegty wytej w tych murach. Nie
wolno zastpowa catych cegiet potdbwkami w filarach i stupach. Rekbi cegly
utamkowe mog by¢ stosowane w tych konstrukcjach wéttach niezbdnych do
uzyskania prawidtowego wzania

e) rodzaj i mark zaprawy nalgy stosowd zgodnie z postanowieniami projektu

f) gruba¢ murdéw okréla projekt. Odchytki dla muréw petnych o grdleocwieré, pot
i jednej cegty nie magprzekraczawielkosci dopuszczalnych odchytek od
odpowiednich wymiarow iytej cegty

g) mury naley wznosté mazliwie rwnomiernie na catej ich diugoi

h) cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie poywbw czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, nayecegty przed
utozeniem w murze polewedub moczy wody
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1) wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow
Przy wykonaniu murow szybwaigowego naley dodatkowo przestrze§avytycznych i
zalecé producenta dvigu (ujete w projekcie konstrukcyjnym).

5.7. Roboty dachowe — wizba dachowa

Przed przysipieniem do wyznaczania i wykonania poszczegolnyementéw konstrukcji
wiezby dachowej naley doktadnie sprawdzi taSma stalows poprzeczne i podiune
wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachskorygow@ odpowiednio
wymiary rysunkéw wykonawczych w projekcie. Wyznatizewiczby dachowej dokonuje
sig na deskowaniu uimnym na kobytkach wysokoi 60cm lub na legarach wonych
wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementow gtiby dachowej polega na :

- wykresleniu w naturalnej wielkéci elementéw lub zespotdw konstrukcyjnych

- doktadnym przykiadaniu kramiziakow do wykonania obrysow i wylkéteniu na nich
potrzebnych zaciosow, wlow, czopow i otwordw néruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wygi i elementéw palczern w powtarzalnych elementach
konstrukcji wizby dachowej naley wykona probny ich monta w celu sprawdzenia
doktadndci polaczen. Majac sprawdzony w probnym morta powtarzalny segment
wi¢zby dachowej, przyspuje s¢ do wyznaczenia pozostatych elementoéw oraz wyka@nani
w nich zaciosow, wibow i innych padczen.

Aby przy montau na budowie nie pomylipodobnych elementéw, nalekazdy element
zaopatrzy w znaki odréniajace go od innych elementéw. Umieszcza jgi od strony
widoczne] na przekroju poprzecznym ¢y dachowej. Znaki mag by¢ dowolne
wykonane nargziem metalowym, aby nie zatartygespodczas impregnacji drewna,
przenoszenia i skladowania poszczeg6lnych elementéw

Montaz konstrukcji wezby dachowej naley wykonywa po wykonaniu deskowania na
belkach stropowych.

W dachu potacie dachowe powinny khjednakowy spadek.

Krokwie narane i koszowe wykonuje sijako krokwie podwodjne. Krokwie wspieragsi
dolnymi kaxcami na murfatach iatzy z belkami stropowymi. W egci srodkowej
krokwie opiera s na pfatwiach p&ednich obiegacych dookota budynek na jednym
poziomie i tworac wience zamknjte. Pohczenie ptatwi na nafach wzmacnia 8i
dodatkowo ptaskownikami i za pompmieczy.

Dolne kaice krokwi naranych i koszowych opiera gina czopach lub wbach w
zaleznosci od konstrukcji dachu i przybija dodatkowo gwlaiami. Natomiast podparcie
posrednie tych krokwi na pfatwiach pednich , wykonuje si — podobnie jak przy
krokwiach zwyktych — za pomaanrgbdw i gwazdzi. Wierzchotki krawznic opiera si o
wierzchotki pohczonych krokwi pérednich, wzmacniag pohczenia gwadziami i
klamrami.

5.8. Deskowania monolitycznych konstrukcjizelbetowych
Deskowania i stemplowania powinny dbyak wykonane aby byta zapewniona ich
stateczné& i niezmienné¢ ukfadu.
W elementach deskowania dopuszczansistpujace odchytki wymiarowe:
- réznica grubdci dwoéch gsiednich desek:t 2mm
- szerokeé¢ szczelin w gotowych tarczach 2 mm
- naddatki do diugai tarcz nie powinny bymniejsze nt 20mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarow przekrojéw popzegch deskowa
- do50cm +5mm
- 0d50do80cm +7mm
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- powyzej 80cm + 10mm
Dopuszcza ginastpujace odchylenia od wymiaru przy monyadeskowa:
- od ptaszczyzny lub kraszi pionu na 1m — 2mm
- od ptaszczyzny deskowania fundamestiany lub stupa od pionu na 1 m wysé&o
—15mm
- od deskowaniéciany lub stupa na catej wysad@m — 10mm
- od pionu bocznego deskowania belki lub kgdev przecicia sk deskowa belki —
3mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe od re#mici projektowanych:
- belki i ptyty przekry bezebrowycht 15mm
- ptyty w przekryciaclzebrowycht 10mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do peloia projektowanego:
- od osi fundamentti 15mm
- od osisciany lub stupa 10mm
- od osizebra lub podeigu+ 10mm
Tarcze inwentaryzowane i deskowania z niclzahe powinny odpowiadawvymaganiom
stawianym deskowaniu tradycyjnemu. Deskowanie pamese naley wzmacnié
podporami zabezpieczaymi niezmienné¢ ukladu deskowa

5.9. Przygotowanie zapraw

Do przygotowania zapraw ma stosowa kazda wodk zdatra do picia oraz wody z rzek
jezior i innych miejsc, j@i woda odpowiada wymaganiom podanym w normigspaowej
PN-88/B-32250 dotyegej wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest zycie wdéd morskichsciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz
woOd zawierajcych tluszcze organiczne, oleje, glony i muty. Niedolone jest rownie
uzycie wod mineralnych.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Zaprawe nalezy przygotowé& w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje aappowinny by zwyte w
ciagu:

- zaprawa wapienna — 8 godzin

- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny

- zaprawa cementowa — 2 godziny

- zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny

- zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny

- zaprawa gipsowa — bezwednio po zarobieniu i nie dtgj niz 5 minut

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t myobmnaley stosoawéa piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nale stosowéa cement portlandzki z dodatkieguzla lub
popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski (do zapraw mszych marek);
stosowanie do zapraw murarskich innych cementéwtlgmaizkich powinno byc
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowychyinggstosowane cementy hutnicze,
pod warunkiemze temperatura otoczenia co najmniej wgai 7 dni od chwili ziaycia
zaprawy nie bdzie nizsza nk 5°C. W przypadku konieczioi uzyskania zaprawy biatej
lub 0 wymaganym zabarwieniu najestosowa cement portlandzki biaty lub dodaiveo
zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
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Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastggcych lub
uszczelniajcych przypieszagcych wizanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow
powinno by zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pany by dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.

Sktad obgtosciowy zaprawy naley dobierd doswiadczalnie, w zalienosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

Przy mechanicznym lub¢ecznym mieszaniu natg najpierw miesza sktadniki sypkie
(cement i kruszywo), zado uzyskania jednolitej mieszaniny, a rpsie doda wod i
miesz& w dalszym cigu & do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia poajy25C okres ziycia zapraw podany
powyzej powinien by skrocony do 30 min.

Do zapraw cementowo-wapiennych mglestosowdéd cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod warunkiemze w
przypadku wycia cementu hutniczego temperatura otoczenie aguci/ dni od chwili
zwzycia zaprawy nie dlzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw wapiennych nale stosowéa wapno suche gaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otzrymanego z wapnasiegago lub wapna pokarbidowego,
ktére powinno tworz§ jednolita i jednobarwa mag, bez grudek niegaszonego wapna i
bez zanieczyszcaeobcych. Gaszenie wapna powinng loppkonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w ngz@iniu do wytycznych ITB w tym
zakresie.

Orientacyjny sktad okjosciowy zapraw cementowo-wapiennych:

Marka zaprawy Cement : ciasto v?arllgizaarfgj:n gizls(?kd o%oesrcrzgmy:zv?/lggr)?jgmzowane : piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9, 1:15:8, 1:2:10 1:1:9:1,5:8,1:2:10
3 1:1:6, 1:1:7,1:17:5 1:1:6,:1:7,1:1,7:5
5 1:0,3:4, 1:05:4,5 1:0,3:4, 15045

Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennyaahnosci od jej przeznaczenia

Konsystencja zapraw
L.p. | Przeznaczenie zaprawy wg staka pomiarow.| Marka zaprawy
(cm)

Do murowania fundamentéwécian budynkow z
1 | pomieszczeniami i wilgotrsai wzglgdnej nie 6-8 3;5
mniejszej nt 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w
pomieszczeniach podlegaych wstrasom i

2 , S . ! . 6-8 35
murow pongkej izolacji poziomej w gruntach
nasyconych wod

3 Do wykonywania obrzutki | zewrgtrzne 9-11 15;3;5
pod tynki wewretrzne 9-10 0,8, 1,5:; 3
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4 Do wykonywania narzutu | zewretrzne 6-9 15;3;5
tynkéw wewretrzne 0,8;15;3;5
Do wykonywania warstwy zewretrzne 153

5 | wierzchniej (gtadzi) tynku 9-11 .
zwyklego wewrgtrzne 0,8;1,5;3

6 Do wykon_ywanla zalewki w zakmosci od 9-11 15 35
stosowania

5.10 .Montaz dzwigarow drewnianych z drewna klejonego .

Przed montzem elementy #zlvigarow naley utozy¢ na doktadnie wypoziomowanych
podktadkach , a naginie scakk przy pomocysrub . Scalony #@wigar naley uchwyct
wieszakami z lin stalowych w pierwszycheztach od kalenicy i ustawipionowo na
podporach za pomaczurawia samochodowego oraz przymocévseubami w wztach
podporowych przy jednoczesnym zabezpieczenmwighra sciaggami montaowymi .
Montaz nalezy rozpoczyné od pola skrajnego tak , aby po ustawieniwigara skrajnego
I przedskrajnego mmma byto przystpi¢c do zamocowania wszystkichegen . Stzenie pola
skrajnego umdiwia bezpieczny monta pozostatych elementéw przekrycia .Po
zmontowaniu konstrukcji przekrycia , nakkd na podporach natgy poluzow& o dwa
obroty tak , aby nagpito swobodne przesutie srub w otworach eliptycznych aztow
podporowych dwigaréw. Po ukaczeniu montau sruby naley ponownie dokgcié .

W nastpnej kolejndci zmontowa ptatwie pod pokrycie .

5.11. Wykonanie tynkéw

Przed przysipieniem do wykonania robot tynkowych powinnylaakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyv&ozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone &ieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble osilevstawiane w
nieotynkowane weki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza agadzenie mebli
wbudowanych po wykonaniu tynkow.

Zaleca st przystpowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadasieurczu murow
lub skurczuscian betonowych.

Tynki naley wykonywa& w temperaturze nie #8zej ni +5°C i pod warunkiemze w
ciagu doby nie nagpi spadek poriej °C. W nizszych temperaturach rixma wykona
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigtodkéw zabezpieczgych zgodnych z
ITB.

Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoéch dni
przed nastonecznieniem dBrym ng 2 godz. dziennie. Nalg je ostanié matami,
daszkami lub w inny odpowiedni sposaéb.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne
I wapienne powinny hyw czasie wjzania i twardnienia, t.j. w ggu jednego tygodnia
zwilzane wod.

W murze ceglanym spoiny powinny oyie zapetnione zapraywna gebokas¢ 10-15mm
od lica muru. Jeeli mur jest wykonany na spoiny peine, rglge wyskrobé na gebokas¢
jak wyzej lub zastosowaspecjalnesrodki zapewniajce naleyta przyczepnéé tynku do
podiaza.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substanciji tlustych.. Plamy z subsjattustych mana usun¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenieptabenzynows. Nadmiernie such
powierzchng¢ nalery zwilzy¢ woda.
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Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny¢lna catej powierzchni owigie
siatka stalowa lub druciano-ceramican przewihzara drutem lub w inny sposob
zamocowaas trwale do podiea.

Elementy i siatk nalezy uprzednio oczici¢ z tuszcacej sk rdzy i innych zanieczyszciae

(zwlaszcza tlustych), a w przypadku tynkdw cememtdwi cementowo-wapiennych —

dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykoayw tynkow gipsowych lub

gipsowo-wapiennych podte metalowe powinno ldyzabezpieczone przed korgzj

Siatka stanowica samodzielne podte powinna by dostatecznie sztywna o oczkach nie

wigkszych nk 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lulgiami stalowymi.

Piasek aywany do zapraw tynkarskich powinien speéniymagania obowizujacej

normy przedmiotowej, a w szczegood

a. nie zawiera domieszek organicznych

b. mie¢ frakcje r@&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni€{25-0,5mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty2,0mm

C. przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowegwmarts¢ pytow mineralnych o
srednicy pontej 0,05mm nie powinna byc gksza nk 15 masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty, do wierzchnich —

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o

przeswicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna speldimymagania podane w normieriz@wowej na wod do

celéw budowlanych PN-88/B-32250.

Tynki trojwarstwowe skiladage sé z obrzutki, narzutu i gltadzi stosowarersa dobrze

wykonczonych elewacjach i we wtizach, przy czym na narzut i giadynkéw

zewretrznych naley stosowéa zapraw cementowo-wapienn Narzut tynkow
wewretrznych naley wykona wedtug pasow lub listew kierunkowych. W odnéeniu od
tynkdw  pospolitych  trojwarstwowych tynki o szchége starannym pionowaniu,
poziomowaniu i zacieraniugsynkami doborowymi (kat.1V), a jli ponadto gta#l jest
zacierana packobtozom filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.IVf)Tynki
trojwarstwowe z zaprawy cementowej o0 specjalnym awmgoiu gltadzi, tzw. tynki
wypalane mog by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych.

Obrzutke na podtagach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywbwyb z betoné

komoérkowych nalgy wykonywa z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji

odpowiadajcej 10-12cm zagbienia staka pomiarowego.

Narzut tynkow trojwarstwowych powinien yanoszony po zwkaniu zaprawy obrzutki,

lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyroOwnywardbey warstwe narzutu dociska

paa przesuwas stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniynkow
doborowych kat.lV i IVf naley stosowé dodatkowo wyréwnujce pasy lub listwy.

Gtadz naleey nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinné fmpcno dociskana do warstwy narzutu.

Zaprawa stosowana do wykonywania gtadzi powinn& ki@systene odpowiadajca 7-

10 cm zanurzenia stka pomiarowego. Naky stosowa zaprawy:

a) wapienne (1:3;1:251lub1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach nie ramaych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narzonych na zawilgocenie 1:1:2. Gladynkow zewntrznych naley
wykonywa z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania gtadzi tynkow trojwarstwowych pospath (kat.lll) nalery stosowa do

zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu @Xam. Gtad naley zacierd

jednolicie gtadk paclky drewnian.

Do wykonywania gtadzi tynkow tréjwarstwowych dobenach (kat.lV i IVf) naley

stosowa do zaprawy bardzo drobny piasek, przechogprzez sito o przavicie 0,25mm.
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Gtadz tynkow doborowych powinna bystarannie wygtadzona paclrewnian, metalowg
lub styropianow.

5.13. lzolacja termiczna i posadzki

Materiat izolacyjny naley uktada& na podiau, ktérego wilgotnéé nie mae przekracza
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszires.

Pyt styropianowych nie wolno uktaélaa izolacjach z materiatdw wydziedaych
substancje organiczne, rozpuszagezajpolistyren. W szczegolem ptyty styropianowe nie
mog by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanychzworéw asfaltowych,
pap i lepikdéw asfaltowych stosowanych na zimnokaeanie powinny b§ przykrywane
pap. Plyty styropianowe magby¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na goo lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach
folii z tworzyw sztucznych.

Podtaze pod izolagj cieplm lub przeciwdwickowa powinno by rowne i poziome. W
przypadku nieréwnixi przekraczajcych t5mm podige powinno by wyréwnane. Jako
warstwa wyréwnawcza nie by zastosowana warstwa suchego piasku o gailde2cm.
Przed rozpocxiem uktadania izolacji przeciwdickowej na stropie mdzypictrowym
zaliczanym do | lub Il grupy, natg umiesci¢ wzdtuz scianek pasek materiatu
izolacyjnego o szerokoi rownej wysokéci konstrukcji podtogi. Pasek izolacyjny
powinien by punktowo przymocowany diiany (np. asfaltow past emulsyjra).
Podktad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ wymagan wytrzymaita¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Podkitad cementowy powinien byykonany jako samodzielna ptytaziea na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwavickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad
Zwiagzany z podtaeem.

Grubas¢ podktadu cementowego powinnachyzalezniona od rodzaju konstrukcji
podtogi oraz stopniécisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przecivwdickowej.
Grubai¢ podktadu cementowego nie powinna: lmgniejsza ni:

a) podkiadu zwizanego z podiem - 25 mm,

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
c) podktadu ptywajcego na warstwie izolacji przecivaickowej lub cieplnej z materiatu

o dwzej scisliwosci (np. z wetny mineralnej) 40 mm,
d) j.w. lecz z materiatu 0 matégisliwosci (np. ptyty pikniowej porowatej, styropianu
sztywnego) - 35 mm.

Podktad betonowy zbrojony powiniendwykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki
lub pretow utazonych krzyowo wsrodku grubdci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia
powinien by okreslony w projekcie.
Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przecivirdiickowej jest nasikliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien kiyostonkty warstwy ochronn przed wykonaniem podkiadu.
Podtaze, na ktdrym wykonuje sipodktad zwazany (np. w postaci warstwy
wyrownawczej lub doaizajacej), powinno by wolne od kurzu i zanieczyszarzeraz
nasycone waog
Podktad cementowy powinien dpddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
W podktadzie cementowym powinny bwykonane szczeliny dylatacyjne:

a) W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b) oddzielajce fragmenty powierzchni oxiacych s¢ wymiarach.
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkatki sciekowej, podktad powinien
by¢ wykonany ze spadkiem.
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Do wykonywania posadzki z wyktadzin PVC ama przysipi¢ po zakdczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i romykonczeniowych z wytkiem
robot tapeciarskich oraz po zékeeniu wszystkich robét instalacyjnycicanie z
przeprowadzeniem prébsaieniowych instalaciji.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorygkomuje s¢ posadzki nie
powinna by nizsza nz 15°C i powinna b§ zapewniona co najmniej na klika dni przed
wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania omokresie wysychania kleju.

Podktad wykazujcy usterki powierzchni naky wyréwna: odpowiedni mas
wygtadzajca; grubagé warstwy wygtadzajcej powinna wynosil -2 mm.

Przed przysipieniem do uktadania wyktadzin PVC podkitad powiniit doktadnie
oczyszczony i odkurzony.

Wszystkie materiaty, a szczegolnie wyktadziny paptove PVC i kleje, naley
dostarczy do pomieszczg w ktorych lzda stosowane, co najmniej na 24 godz. przed
uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna bya 24 godz. przed przyklejeniem rozwiai z
rulonu, pocgta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczdoiao utazona na
podkiadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szefok2-3 cm. Arkusze, ktére po tym
czasie nie przylegajdoktadnie do podktadu i wykazugeformacje (sfalowaniegpherze
itp.), nie mog by¢ przyklejane i powinny byprzekazane do dyspozycji producenta jako
wadliwe.

W pomieszczeniu posadzka powinnd lwykonana z ptytek lub arkuszy tego samego
rodzaju, barwy i wzoru.

Spoiny mgdzy arkuszami wyktadziny powinny przebiégarostopadle déciany z
oknami; spoiny nie powinny wygbowa w miejscach szczegodlnie intensywnego ruchu
oraz w miejscach natanych na zawilgocenie (np. przy umywalkach). Sztuoie
arkuszy na diugami jest niedopuszczalne. Przy wyktadzinach wzosglstvzor powinien

by¢ dopasowany na stykajych s¢ ze sol arkuszach.

Styki arkuszy powinny hiyydopasowane przez jednoczesne prxgeiobu zachodgych
na siebie brzegami arkuszy.

Arkusze wyktadziny lub ptytki naley utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szergkepoin nie
powinna by wigksza nz: 0,5mm — m¢dzy arkuszami oraz 0,8 mm - ¢dizy ptytkami.

Powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinné bdwna i pozioma. Dopuszczalne
nierbwnaci badane przez przytenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym
kierunku nie powinny b§wieksze ni 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej nic powinnd yecksze nk 2 mm/m. i 5 mm na catej
dhugdéici lub szerokéci pomieszczenia.

taczenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z inmatleriatow nalgy wykona za
pomoa wktadek lub listew progowych z PVC, nierdzewnydztattownikéw
metalowych lub progéw drewnianych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitamych stykidny arkuszami lub ptytkami PVC
powinny by spawane. Spawanie spoin jest rowinigymagane w przypadku posadzek z
wyktadzin PVC antyelektrostatycznych. Spoiny spagvare powinny wykazywa
ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzaeyktadziny w obebie zhcza; sznur
spawajcy nalexy scia¢ rowno z powierzchiiposadzki.
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Posadzki z wyktadzin PVC naidg przyscianach wykaczy¢ listwami podtogowymi z
PVC. Listwy powinny by przyklejone na catej dtugoi do podiaa i doktadnie
dopasowane w natach wkkstych i wypuktych.

5.14. Malowanie

Przed przysipieniem do malowania nalg wyrowna i wygtadzic powierzchnie
przeznaczomdo malowania, naprawiuszkodzenia, wykorgaszpachlowanie i
szlifowanie, jeeli jest wymagana dia doktadné¢ powierzchni. Nagpnie naley
powierzchng zagruntowa. W robotach olejnych gruntowanie nafevykona przed
szpachlowaniem. Podta nienasikliwe (np. szktozeliwo) nie wymagaj gruntowania.
Roboty malarskie zevatrz i wewratrz budynku powinny bywykonywane dopiero po
wyschngciu tynkow i miejsc naprawionych.

Malowanie konstrukcji stalowych mina wykonywa po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnychadeeniu innych przedmiotow w
scianach.

Wilgotnaos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowgpdsvinna by nie
wigksza ni:

a) dla farb olejnych, olejnaywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewmtrz budynku pierwsze malowandeian i sufitbw mana wykonywa po

zakaczeniu rob6t poprzedzajych, a w szczegoldoi:

a) catkowitym ukaczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, tj. wedgowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowgtdktrycznych itp. (bez zatenia
zewretrznych przykryw kontaktéw, wykznikow lub opraw), z wyitkiem przyklejenia
oktadzin (np. tapet), zatenia ceramicznych ugdzer sanitarnych (biaty mont oraz
armatury éwietleniowej (wyhczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

) utozeniu podtég drewnianych (biatych),

d) dopasowaniu okui wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej orgp
zagruntowaniu wgbow pokostem (jednak przed oszkleniem)w przypadikiy,
stolarka nie byta dostarczona w stanie wygaonym, tj. oszklona i pomalowana w
zaktadach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

Drugie malowanie mma wykonywa po:

a) wykonaniu tzw. bialego monita,

b) po utazeniu posadzek (z wytkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczotkowych i mozaikdwyc

c) po oszkleniu okien, Bavietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykozona
(konfekcjonowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmastpujace wymagania techniczne:

a)wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinn§ bgprawione przed
przystapieniem do malowania przez wypetnienie zapraszkodzonych miejsc i
zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku posiby oczyszczona od
zanieczyszczemechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i clegmych (wykwity z
podtaza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osyygh st ziaren piasku, a
w przypadku tynkow uprzednio malowanych#aloczyszczona z tuszg=zj lub pyhcej
si¢ starej powtoki malarskie;.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinnailprzed malowaniem oczyszczona ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czyst@)ihcej powierzchni). Elementy metalowe
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powinny by rOwniez oczyszczone z pozostétd zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim

samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowkrpaki pudetek instalacji

elektrycznej powinny by - niezalenie od przewidywanego rodzaju malowast&an -
pokryte bezminiow farba rdzochrona (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze niezszej nz +5°C i nie

wyzszej ni +22°C. Wyptek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa €8ia B),

ktéra mozna malowa przy temperaturze -5°C. Zaleca,saby temperatura w chwili

wykonywania robot malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozaezalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymiejoozywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emal#20°C (w pomieszczeniu przy zamktich
oknach), jak réwnig przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i
poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewtiz budynkdéw nie powinny ywykonywane w okresie

zimowym, a w okresie letnim podczas opaddw atmgsferych, podczas intensywnego

nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasgtrznej pogody.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawibgych w dniach deszczowych.

5.15. Oktadzinyscienne

Oktadziny wewntrzne mog by wykonywane z piytek ceramicznych szklmyoh,
ptytek kamionkowych zwyktych, mrozoodpornych i kwadpomych, ptytek klinkierowych i
ptytek fajansowych. Ptytki kamionkowe mrozoodpora@izeznaczone

na okladziny wewetrznescian w chtodniach sktadowych, ptytki kamionkowe
kwasoodporne na okfadzidgian naraonych na dziatanie kwasoéw. Ptytki klinkierowe
nalezy stosowa gtownie na oktadzingcian naraonych na dziatanie podwsgzonej
temperatury (npician przed paleniskami piecOw przemystowych).

Do wykaaczenia otworow nalsy stosowa ceramiczne ksztaitki podokienne, zetvpne ze
spadkiem i wewgtrzne bez spadku.

Ptytki klinkierowescienne powinny mi@scisty, w znacznej mierze spieczony czerep,
nieszkliwiony lub z polewsolr. Powinny by rnrozo-, chemo- i ognioodporne, o
nasikliwosci nie wikszej ni 6%.

Za pomog kleju mazna mocowa cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub ptytki
kamionkowescienne na doktadnie wyrownanym podkiadzie, na rgpwgladkiej
powierzchni betonowychécian monolitycznych lub z prefabrykatow
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powieradhtniecego tynku o
dostatecznej "wytrzymasoi. Powierzchnie te pod wzglem ich rownéci i gtadkaci
powinny co najmniej spetntavymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. Ill. Kigjlezry
naktad& na podiae za pomag zabkowanej metalowej szpachli warstw grubgci ok. 2
mm, wykonanie fragmentu oktadziny na ratoe kadorazowo warstwie kleju powinno
nasgpi¢ w ciagu 15 minut. Przykiadag ptytke do podtaa, naley j a przesua¢ o 10-15 mm
po powierzchni powleczonej klejem do pozyciji,qaka zag¢ ptytka w uktadanej
warstwie; przesurcie to nie powinno powodowagarngcia kleju na podteou. Wszelkie
zabrudzenia i resztki kleju nakenatychmiast usuié szmatlg zwilzona w czystej wodzie.
Temperatura powietrza wewtrenego lub zewgirznego w czasie uktadania ptytek powinna
Wynoskt co najmniej +5°C.

Odchylenie krawdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego posvinno by wigksze
niz 2 mm/m., odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzny nie weksze nk 2 mm na
diugasci faty dwumetrowej.

Badanie materiatdw oktadzinowych i klejow naterzeprowadzapaosrednio na podstawie
certyfikatow.

Badanie gotowej oktadziny powinno polégaa sprawdzeniu:
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a) nalezytego przylegania do podkitadu przez lekkie opukiwarktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gluchywick wskazuje na nieprzyleganie oktadziny
do podktadu,

b) prawidtowdaici przebiegu spoin przez nagniecie cienkiego sznura wzdtdowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odet z doktadnécia do | mm
(sprawdzenie za poma@oziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowasci uksztattowania powierzchni oktadziny przez pazgnie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolmejfugaci 2 m. w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wiellod prz&witu za pomog
szczelinomierza z doktadéma do | mm,

d) wizualnym szerok&i stykow i prawidtowdci ich wypetnienia a w przypadkach
budzicych watpliwosci przez pomiar z doktaddoia do 0,5 mm,

e) jednolitgci barwy plytek.

Wykonczenie nargy i obrzezy powinno by wykonane zgodnie z dokumentacj
technicza. W miejscach szczegolnie naoamych na uszkodzenia mechaniczne hale
stosowa listwy ochronne.

5.16. Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacje powtokowe z lepikéw smotowych mphy¢ stosowane w tym samym zakresie co
izolacje powtokowe z mas asfaltowych, jediakv ograniczeniu do obiektow
gospodarczych. Nie dopuszcza wsiykonywania izolacji powtokowych z lepikow
smotowych w budynkach wewtiz pomieszczeprzeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Liczba naktadanych warstw lepiku smotowego powibhpéazgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszadwie, a 4cznie grubéc¢ tych warstw nie
mniejsza i 2mm. Lepik powinien by/podgrzany do 120-140° C, a jego temperatura w
trakcie rozprowadzania na podkiadzie nie powinnarbysza nz 110°C.

Izolacje powtokowe zywic syntetycznych bez wktadek wzmacni@ych z widkien
szklanych mog by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgae na
powierzchniach do 20 MGrubd¢ izolacji powtokowych zywic syntetycznych nie
maze by mniejsza ni 0.6 mm.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochramystw ocieplagcych (np.
podpodtogowych) przed wadzarobow z zaprawy na niej uktadanej, mphyé
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejadpnej na sucho i sklejonej wagdznie
na zaktadkach.

Do klejenia pap asfaltowych néle stosowé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych wyhcznie lepik smotowy odpowiadgy wymaganiom norm @atwowych.
Mieszanie materiatdbw smotowych i asfaltowych jestopuszczalne.

Grubas¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgzwarstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

Szerokag¢ zaktadow papy zaréwno podiuych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by niemniejsza m1l0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powibgg
przesungte wzgkdem siebie.

Izolacje przeciwwilgociowe meagby¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PO folii bitumo- i olejo-
odpomych z PVC gruldai nie mniejszej i 1,0+0,1 mm.

Folia bitumo- i olejo-odpoma nie by klejona do podtga lub uktadana luzem. Do
klejenia jej do podiza naley stosowa lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goo
podgrzany do temperatury 160-180°C. Gridhwarstwy lepiku powinna wynosokoto
1,5mm, a temperatura w chwili zetkoia z folia nie mae by nizsza ni 140°C.
Obrzeza przyklejonej folii na szerokoi zaktadéw nalgy chront przed
zanieczyszczeniem lepikiem.
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Folie powinny by taczone na zaktady szeralap 3-5 cm. Zaktady nalgy mocno skleja
cykloheksanonem, spawhub zgrzewa.

Sklejanie zaktadow folii lepikiem jest niedopuszicea Sklejone cykloheksanonem
zaktady naley dodatkowo uszczelainad krawdzia uptynniory folia otrzyman w
wyniku rozpuszczenia w cykloheksanonie polichlovkaylu, plastyfikatora i innych
dodatkéw. Uptynniona folia powinna odpowigdaymaganiomswiadectwa ITB nr
409/80.

5.17. Wbudowywanie stolarki budowlanej

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennejssi@ru.

W sprawdzone i przygotowane saeze, t.j. o naprawionych uszkodzeniach i
nierdwnagciach oraz oczyszczonych z pylu powierzchniachgayalwstawi stolarke
okienra na podktadkach lub listwach.

W zaleznaséci od rodzajudcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarkizyale
osadzt w sposéb trwaly ich elementy kotye w Gciezach.

W oéciezach bezwgarkowych styk écieznicy z gciezem naley po zewrtrznej stronie
okna wypeint kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szefokaicieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

Uszczelnienie okna w styku progu betonowego ziprogicieznicy maze by dokonane
przez utgenie na progu warstwy kitu trwale plastycznegstawienie na nim okna. W
przypadku progu drewnianego nalautozy¢ pionowg warstwe kitu, przykrywajca styk
progu zesciam podokienn i styk progu z écieznica, az do poziomu przewidzianego do
umocowania fartucha z blachy cynkowej lub ocynkogygawentualnie z PVC).
Ustawienie okna nabky sprawdz¢ w poziomie i w pionie oraz dokoa@omiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i pozioneupowinno by wicksze niz 2
mmm na 1 m wysokiei okna, jednak nie wtcej niz 3 mm na catej diugai elementow
oscieznicy. Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie m@by¢ wicksze ni 2
mm. R&nice wymiaréw przeinych nie powinny b§wigksze nk 2 mm przy dtugéci
przekatnej do 1 m, 3mm — do 2m, 4mm — powy2 m dtugdci przekitnej.

Po ustawieniu okna nailg sprawdzt sprawnéc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny otwigraic swobodnie, a okucia dzi#tdez zahamowsai
przy zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy.

Zamocowania gieznic naley dokon& za pomos tacznikow typu zaczepow,
gwintowanych hakoéw doseieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w
osciezu, kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanig@znic za pomog gwozdzi jest
zabronione.

Zamocowane okno naie uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny m¢dzy ascieznica a gsciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania w tym celu.

Po osadzeniu okna naleodpowiednio wyrdwnazapravg cementow ze spadkiem na
zewmtrz fragmentciany pod oknem i wykorgaobrobki blacharskie doktadnie
umocowane we wbie progu écieznicy.

Wbudowywanie stolarki drzwiowej

Wbudowywanie écieznic drzwi w mury grube:

Odlegtas¢ miedzy punktami mocowaniasoieznicy nie powinna by wicksza nk 75cm, a
maksymalne odlegéai od naray oscieznicy nie wiksze ni 30cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu natfenocowa za pomog kotew lub
hakéw osadzanych w murze, albo przybi@ klockdw drewnianych osadzonych
uprzednio w éciezu. Szczeliny powstate poruzy cciezem a dcieznica po osadzeniu
oscieznicy w sciany zewrtrzne naley wypetnic na obwodzie materialem izolacyjnym,
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dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robétpoaym lub zabezpieczonym przed
korozja biologiczan,.

Wbudowywanie écieznic drzwi wsciany dziatowe:

W $cianach dzialowych zamocowaniest@znic 3 listwy drewniane, przybite wzdiu
zewretrznych kravedzi stojakéw i nadpra do ich obmurowanej powierzchni. Przekrgj
listew powinien by trapezowy lub tréjiktny. Cegty lub ptyty z ktorych wznosigséciarg,
powinny by wpuszczone mdzy listwy.

Stojaki gcieznicy powinny by zamocowane cianie za pomagckotew z ptaskownika
lub bednarki, przybitych do stojakow i wpuszczonyekpoire pozioma muru na
giebokas¢ min. 20cm. Kady stojak powinien b§yzamocowany w 3 punktach
rozmieszczonych jak zawiasy.

Przed zamocowaniens@eznicy nalety sprawdzt jej ustawienie w pionie i w poziomie.
Szeroka¢ oscieznicy drewnianej, osadzonej&gianie dziatlowej o grubdci ¥ lub Y2 cegty
powinna by wigksza o 3cm od gruldoi sciany.

5.18. Pokrycia z blach

Pokrycie z blachy falistej:

Arkusze blachy powinny ldymocowane do ptatwi drewnianych za pomaaczepu
wspornika lstowego. Zaczepy powinny bynocowane w trzeciej fali, ligz od kravedzi
podiuznych, w ten sposéb, abyidy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma
zaczepami. W obszarach intensywnego dziataniawiatley blacke mocowd trzema
zaczepami na szerod® blachy.

Arkusze blachy powinny litaczone:

- w zfaczach (stykach ) prostopadtych do okapu — na zgktdmakj lub dwoch fal i
mocowane nitami érednicy 3mm w odgpach nie wikszych ni 40-50cm; nitowanie
powinno by wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykayacej black dolna

- w zfaczach réwnolegtych do okapu — na zaktady szef@ki?-18cm w zalenosci od
nachylenia potaci dachowej.

Okap powinien b§ przykryty przez wysurcie arkuszy blachy poza linbkapu, a
kalenica powinna hiyprzykryta gsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blagi |
blachy kalenicowej dopasowanej indywidualnie ddifurdolach.

W przypadku konieczr$gi uszczelnienia podimego styku naley zastosowakit
elastoplastyczny w postaci wgt o szerokéci ok.30mm umieszczonej w dwochkedach.
Jeden rzd kitu mazna zastosowaw zaktadzie o szerokoi powyzej 20cm. Styki
podiuzne mana take uszczelré kitem profilowanym.

Obradbki blacharskie:

Obrobki powinny by dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Pgwigiitaczone
miedzy sol na ybki lezace podwdjne.

Rynny i rury spustowe;

Rynny shizace do odprowadzenia wody z potaci dachowycharfr@dnic 15cm. Jeeli
rynna znajduje giw obszarze zacienionym, powinna tnéeednic; 18cm.
Poszczegolne odcinki rynien z blachy ocynkowanejipoy byt taczone na zaktad nie
mniejszy nk 20mm, wzmocniony 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniduom, na abek
pojedynczy leacy z lutowaniem. Zaktady powinny byvykonywane w kierunku sptywu
wody. Rynna powinna ldyzakaiczona denkami. Brzegi denka powinnyélnagete do
srodka 5-7mm i obustronnie oblutowane.

Rury spustowe naky wykonywa z blachy o grubici 0,5-0,7mm. Zicza pionowe rur
spustowych z blachy ocynkowanej wykonujersa nabek pojedynczy liscy.

Ztacza poziome rur spustowych z blachy ocynkowanejomyle s¢ na zaktad 40mm
oblutowaniem na catej diuga zaktadu.
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W celu umaliwienia prawidtowej konserwacji rury spustowej@te pionowe powinno
by¢ tatwo dosgpne. Nie dopuszczagsstosowania ztza od strony muru.

5.19 Roboty ociepleniowé&cian metody bezspoinowg

Na poszczegolnych etapach robo6t ociepleniowychzpgdezestrzegaspetnienia wymaga
dotyczcych poditga, materiatow, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkaegkmocowania
materiatu termoizolacyjnego, obrébek blacharskich.

Podtaze powinno by réwne, ptaskie, nime o wytrzymaiéci co najmniej 0,08MPa, wolne
od zabrudze, pytu, thuszczu oraz tuszazych s¢ powtok malarskich i tynkow
cienkowarstwowych. Sprawdzenia wygl powierzchni podiea naley dokon&
wizualnie wswietle rozproszonym.

Dopuszczalne odchylenia powierzchimiany od ptaszczyzny powinny wynésmax -
4mm i +2mm. Pomiaru natg dokonywd tata dtugasci 2m, z doktadngécia do 1mm.
Oceny stanu podia i okr&lenia jego przygotowania dokonujezimier.

Materiaty musz mie¢ certyfikaty lub deklaracje zgodém z dokumentami odniesienia
podanymi w projekcie technicznym. Ponadto powispginid wymagania dotyczace
wygladu zewrtrznego (sprawdzenie dokonuje siizualnie, okiem nieuzbrojonym w
swietle dziennym).

Elementy elewacji takie jak okna, drzwi, parapetysm by¢ zamocowane przed
rozpoczciem robot ocieplagych. Trzeba réwniezwrock uwag; na zachowanie
odpowiedniej odlegkxi zakaiczenia obrobek blacharskich od powierzchni elewargjz
odpowiednie ich wyprofilowanie unibwiajace prawidtowe odprowadzenie wéd
opadowych.

Dociepleniescian budynku zaprojektowano w systemie TERRANOVA.

Po zamontowaniu listwy cokotowej (doktadnie wypommwvanej) rozpoczynamy
mocowanie ptyt izolacyjnych. Piyty klejone do podtaa przy uwyciu zaprawy klejcej
motodh punktowo-krawdziowa. Grubg¢ zaprawy powinna kiytaka, by zapewniata
przyczepné¢ ptyty izolacyjnej do podiza. Piyty naley przyklej& mijankowo, szczelnie
dosuwajc do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychgaoi z boku ptyty zaprawy
klejacej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykagh pto przyklejeniu piyt, ale nie
wczesniej niz po 24godz., w celu wyréwnania ewentualnych uskokawhczach
pomigdzy ptytami, naley je przeszlifowd paa z grubym papiereréciernym. Na
narazach budynku ptyty powinny léyutozone w sposob zapewniay ,wiazanie”. W celu
prawidtowego uksztattowania krgdzi nar@a pozostawione wysugte ptyty obcinamy
nozem wzdhi taty i szlifujemy pag z grubym papierergciernym.

Naraza okienne i drzwiowe natg izolowat catymi ptytami odpowiednio je docirsgj.
Kolejnym etapem mocowania izolacji jest mocowaazhikami mechanicznymi.
Mocowanie to wykonujemy nie wcgaej niz po 24godz. od ich przyklejenia za porgoc
tacznikbw mechanicznych wbijanych z rdzeniem stalowym

Nastpnie na ptytach izolacyjnych wykonujemy warstebropca. Zaprawe zbropca
nalezy przygotowa zgodnie ze wskazéwkami podanymi na opakowaniurampta
naktadamy za pomag@acy zbatej. Wswieza warstwg zaprawy zatapiamy siatlkz

widkna szklanego, partajac o zaktadach siatki min.10cm tak aby nie bytaogitha
spod warstwy zbragej.

W normalnych warunkach pogodowych, po 2 dniach oahss warstwe zbropca
naktadamy jednowarstwowo za pomoevatka podkiad tynkarski. Po wysckoiu
podkiadu, nie wczmiej jednak nt po 24godz. memy przysipi¢ do naktadania tynku.
Mas; tynkarska przygotowujemy zgodnie z wytycznymi poglai ha opakowaniu. W
czasie procesu wiZania i schricia tynku naley chront go przed bezpoednim
dziataniem staca, deszczu i wiatru. W okresachzsaych temperatur, przy wysokiej
wilgotnosci, nalery uwzgkdni¢ diuzszy czas schacia.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robot musz by¢ zgodne z wymaganiami dotygz/mi
kontroli jakasci robot zawartych w Polskich Normach, ,Warunkaobchnicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mombavych” [9] oraz z ,Wymaganiami
ogolnymi” Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00.

Kontrola zwihzana z wykonaniem poszczegélnych elementéw konsgpch powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodmvymaganiami odpowiednich
norm. Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jesli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetniordi Ktorekolwiek z wymaga nie
zostalo spetnione, natg dam faze robdt uzné za niezgodaz wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzadania ponownie.

6.2. Kontrola wykonywania i jakosci betonu

a) badania sktadnikow betonu powinnycbyykonywane przed przygiieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzoneesysatycznie przez caty czas
trwania robot betonowych (w przypadku wykonywaniasmanki betonowej na
budowie)

b) podczas robot betonowych nayegprzeprowadzasystematycznkontrok dla
biezacego ustalania:

- jakasci sktadnikow betonu oraz prawidtow® ich sktadowania

- dozowania sktadnikdw mieszanki betonowe;j

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukisdapag;szczania

- cech wytrzymatéciowych betonu

- prawidtowaci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskue oraz
czesciowego lub catkowitego obgienia konstrukcji

c) kontrola betonu powinna obejmotvaprawdzenie wszystkich cech technicznych
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odibrobo6t budowlano-
montaowych”

d) kontrola jakdci betonu w konstrukcji me by przeprowadzona za ponipc
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, ra@ioyecznych lub innych po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

W przypadku dostarczania mieszanki betonowej nawgd zaktadow zajmuagych se
jej produkcy — dla kadej partii betonu powinno Bywystawione przez producenta
zaswiadczenie o jaki betonu

6.3. Kontrola jakosci wyrobdéw sciennych i zapraw
a) dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawgzgadontrolowa pod
wzgledem ich jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalst
kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzowestorskiego
b) kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy dostarczone matanayyoby map
zaswiadczenie o jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaawe bada doranych
c) w przypadku braku Zaviadczenia o jakei lub gdy zachodzi obawae dostarczone
wyroby nie odpowiadajwymaganym normom lufwiadectwom ITB, naley
przeprowadz we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a e paarzeby i
laboratoryjne, zgodnie z oboaxiujacymi dla tych materiatéw i wyrobdw normami
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b)

d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na pbacowy, naley kontrolow&
jej marlke i konsysteng w sposéb podany w oboaiujacej normie
e) wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

6.4. Kontrola jakosci tynkow

Przy odbiorze tynkow sprawdza $th gruba¢, gtadkaé oraz przyczeprig do podiaa
calej powierzchni.
Dopuszczalne nachylenie powierzchni i keaei oraz przecinagych se¢ ptaszczyzn
tynkow zwyktych wewrtrznych jak w tabeli:

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wetranych:

: i Odchylenie
5?5,%%8” vovide(igc):llhenr;lteyregu od Odchylenie powierzchni i kraygdzi od kierunkd Rrggcma&cyc
; taszczyzn o
ptaszczyzny i . . [2 S
odchylenie plonowego poziomego p?‘zewidzian
0,1 la Nie podlegaj sprawdzeniu
nie wieksze nk mel\N'QKSZG'J,nZ mme
I 4mm na diuggci |nie wicksze ni 3 \r,lv?qcler? r:iz? 8 reann,”AZ 2:5 XVIr%kr?lzr?a
taty kontrolngj mm na 1l m. calejpowierzchni medzy|q m
om przegrodami plonowym
. . nie wigksze nk 2, |nie wicksze nk 3
nie wigksze nz 3 |mm na 1.m i ogotenmm na 1 m i ogétem o
mm i w liczbie nie [nie wiecej niz 4mMm  |nje wiecej niz 6 mm nie wigksze
11 wickszej nk 3 na |W pomieszcz, do  |na catej powierzchni  [niz 3 mm
ﬁa’fQ[J dl’fUQGZCI taty g’rarznhyc\elyv?/gé(eéjcﬁiz & |miedzy przegrodami  [nalm
ontrolnej 2 m. ionowymi gciany,
mm w : Relleitn | bciany
nie WieKSZ€ Nk .
1,5,rpmna_lm . i wick 2
ta Wi ; ogotem nie wgcej [nie wieksze nk 2 mm na
v nie wicksze nk 2 ngz 3 mm WV\Q : imi oe‘gg’fem nie vice| |nie wieksze
IV/F mm i w liczbie nie [pomieszc¢z. do 3,5 fniz 3 mm na catej niz 2
wiekszej nk 2 na |wysokacl oraz nie [powierzchni mgdzy |z
IVw cate| dluggcl faty |(wiecej nz 4 mm w |przegrodami, pilonowymiimm na 1 m
kontrolnej 2 m pomieszczeniach E’smany, belki itp.)
powyze| 3,5m
WYsOkaCl

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset,akiritp. od projektowanego promienia
nie powinny by wicksze ni:
dla tynkéw kategorii 11'i Il - 7 mm
dla tynkow kat. IV i IVf- 5 mm

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidaiv zewretrznych tynkéw kat. 11-1V
nie powinny by wicksze ni:

a)
b)

na catej wysokéci kondygnacji -10 mm,
na catej wysoksci budynku - 30 mm.

Dopuszczalnegsmiejscowe nierowriei tynkow pospolitych o szeroka i gigbokasci | mm i
dtugaici do 50mm w liczbie 3 nieréwisoi na 10 i tynku.
W tynkach pospolitych dopuszcza stysitpowanie nierowngci powierzchni o gibokasci
lub wypukicsci do 4mm na catej diugoi taty kontrolnej (2m).
Tynki nie przewidziane do malowania powinny e catej powierzchni bamo
jednakowym nagzeniu, bez smug i plam.
Wymagania te nie dotygzynkow surowych - rapowanych, wyrownanych kigJdciaganych
paa i pedzlowanych.
Dla wszystkich odmian tynkéwasiedopuszczalne napujace wady
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a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na gevzchni tynkéw roztworéw soli,
przenikaacych z podtaa, pleni itp.,

b) trwateslady zaciekow na powierzchni,

C) odstawanie, odparzenia¢gherze wskutek niedostatecznej przyczépnpytku do

podtaza.

d) wypryski i sgcznienia

e) peknigcia

f) widoczne miejscowe nieréwio wynikajace z techniki wykonywania tynku, nflady
wygtadzania tynkow dla tynkéw doborowych kat.IV

Minimalna przyczepn& tynku do poditaa z cegty, pustakdéw lub blokéw betonowych

powinna wynosi:

a) dla tynkow wapiennych - 0,01 MPa

b) dla tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapietnycementowo-glinianych - 0,025
MPa

c) dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa

d) dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa.

6.5. Kontrola powtok malarskich

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powtoki powinbyc:

a) niezmywalne przy stosowarsitwdkow mypcych i dezynfekujcych (z wyptkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorieyazy myciu roztworensrodka
myjacego oraz na reemulgagj

b) dawa aksamitno-matowy wygtl pomalowanej powierzchni,

c) barwa powtok jednolita i rbwnomierna, bez smugnplzgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzesmug, przéwitéw, plam isladow gdzla. Nie
dopuszcza sispkan, tuszczenia gipowtok, odstawania od podia oraz widocznych
taczen lub poprawek. Dopuszcza; sihropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi
faktury pokrywanego podka. Powtoki nie powinny wykazywaozcierajcych s¢ grudek
pigmentow i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzawych powinny mié barw jednolita
zgodmy ze wzorcem, bedaddw gdzla, smug, zaciekow, uszkodzemarszcze pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza shropowaté¢ powtoki odpowiadajca

rodzajowi faktury pokrywanego podia lub podktadu; powtoka powinna bez pragdw
pokrywa podiaze lub podktad, ktére nie powinny dydostrzegalne okiem uzbrojonym.
Dopuszcza ginieznaczne miejscowe pkraty wytacznie przy powtokach
jednowarstwowych.

Powtoki powinny mié jednolity potysk, a powtoki matowe powinnydjednolicie matowe
lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowsgloipuszcza sinieznaczne
miejscowe zmatowienia orazadce w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym
pierwsza warstwa powtoki powinnadwykonana z farby do gruntowania ogélnego
stosowania lub z farby ochronnej, a gpste z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i
trzykrotnym malowaniu olejnym fasalrdzochrona nalezy stosowa farby r&niace sg¢
migdzy sola odcieniem lub intensywsoia barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywaroke na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
woda z mydtem, przyczepré i wsiakliwos¢.

Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinmgpowiadé wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok farb olejnych, z tyia powinny one miepotysk lakierowy i
wytrzymywa: dodatkowo probbadania twardai powtoki.
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Badania powtok przy ich odbiorach naleorzeprowadz@apo zakaczeniu ich wykonania w

nastpujacych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wca@ej niz po 7 dniach,

b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakigndéemalii - nie wczéniej niz po 14
dniach.

Badania techniczne naleprzeprowadzaprzy temperaturze powietrza nigseej ni+5°C i
przy wilgotnaci wzglednej powietrza nie waszej ni 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowej.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozigenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnii ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroaga pigmentu

lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdecherzy, odstarych ptatkdw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonyatadow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym odbieraa
powierzchnie malowando powtok o dobrej jakii wykonania.

Sprawdzenie zgods&ao barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnanigywetle
rozproszonym, barwy wyschgtéj powtoki malarskiej z barmwvzorca, ktéry w przypadku
nakladania powtok bez podktadu wyréwnawczego nkitiyimetony powinien b§
wykonany na takim samym podig o powierzchni mdiwie zblizonej do faktury podtza.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrgm potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru. Powtoka jest
odporna na wycieranie,§jena szmatce nie wygia slady farby.

Sprawdzenie odporia nascieranie powtok lakierowych nate wykonywa zgodnie z
wymaganiami normy getwowe;.

6.6. Kontrola robét ociepleniowych

Na poszczegolnych etapach rob6t ociepleniowychzpgdezestrzegaspetnienia wymaga
dotyczcych poditga, materiatow, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkaegkiobrobek
blacharskich.

Zakres kontroli obejmuje:

- podtaze — zakres i sposob jego przygotowania wynikag projektu technicznego

- materiaty — sprawdzenie ich jadad oraz zgodnsxi z projektem i dokumentami
dopuszczajcymi do stosowania

- kontrok migdzyoperacyja — obejmugca przyklejenie ptyt izolacyjnych oraz wykonanie
warstwy zbrojonej

- koncowa — obejmugca wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrébek blachacski

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepisow i dokumentéw technicznych,
b) deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Normg lub
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— aprobai technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt.1i ktére spetniaj wymogi
SST.

Produkty przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badeykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikamjihhicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 7.0.

Jednostkami obmiarowymi dla prac zmanych z wykonaniem elementow
konstrukcyjnych &

- dla rob6t betonowych, murowych *m

- dla rob6t ziemnych — tn

- dla rob6t rozbiérkowych -

- dla robot przygotowania i moria zbrojenia — t

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikaeghhicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 8.0.

W zaleznoéci od ustalé SST, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegra zakryciu.

Odbior rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu hdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qrdbi
robot dokonuje inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zggo wykonania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonany@®trawiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

8.2. Odbidr roboét fundamentowych

Rozpoczcie robot fundamentowych me nasipi¢ dopiero po odbiorze podta (zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatowlano-montzowych [4]).
Odbior fundamentow polega na sprawdzeniu prawidsaswich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentéeghniczi, prawidtowaci wykonania
robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowyeblbetowych, murowych i izolacyjnych.
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Odbidr tych robét powinien ydokonywany sukcesywnie (zwtaszcza ze wdglna
pogkbianie taw odcinkami).

8.3. Odbidr robot murowych

8.3.1. Podstawa odbioru robét murowych

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zawiadczenia o jakai materiatdw i wyrobow dostarczonych na budgqwzez
producentow

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw

e) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wyliavane przed odbiorem budynku
Odbior robét murowych powiniengsodbywa przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

8.3.2. Odbidr techniczny robét

Odbior robot przeprowadzaggirzez sprawdzenie na podstawiegdglin i pomiarow
wyrywkowych zgodnéci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykoiaain
obowiazujacymi zasadami wzania.

W szczegolngéci podlega sprawdzeniu:

a) zgodnéc¢ ksztattu i gtownych wymiaréw muru z dokumentagaliniczr (sprawdzenie
dopuszczalnych odchytek)

b) gruba¢ muru

¢) wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

d) pionowa¢ powierzchni i krawdzi

e) poziomd¢ warstw cegiet

f) grubcé¢ spoin i ich wypetnienie

g) zgodné¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu

8.4. Odbidr robdt betonowych i zbrojarskich

8.4.1. Odbidr robot zbrojarskich

Odbiér robét polega na poréwnaniu wykonanego zbiaje rysunkami roboczymi i
sprawdzeniu:

- zgodndci uzytego rodzaju stali z zateniami w rysunkach technicznych

- przekrojow petdw i ich liczby w deskowaniu

- prawidtowdci wykonania paiczen pretow

- prawidtowaci rozmieszczenia prow i strzemion

- prawidtowdci wykonania odgi¢ i hakéw

- zachowania przepiséw odlegbd pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny
deskowania

Dodatkowo nalgy sprawdz¢ wnetrze deskowania, a wszelkie zanieczyszczenia zyale
usuryg.

Odbior robot zbrojarskich powinien bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy przez
odbierajcego.

8.4.2.0dbiér rob6t betonowych

Odbior robot betonowych musi bggodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-morawych” [1].
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Nalezy sprawdzt cechy geometryczne wykonanej konstrukcji betonduleglementéw
przez poroéwnanie jej z rysunkami roboczymi. Ngledwniez sprawdzé prawidtowa¢
ustawienia elementéw zabetonowywanych, prawidkdvpmlaczen, potazenia elementu w
planie oraz rgdnych wysokéciowych.
Odchylenia od wymiarow i pok@nia nie mog przekraczé&wartasci dopuszczalnych.
Przy odbiorze budowli powinny byprzedt@one nasfpujace dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimianami, jakie zostaty
zatwierdzone i

wprowadzone w czasie budowy, a przy istotniejszmianach rysunki wykonawcze
- dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian
- dziennik robot
- wyniki bada kontrolnych betonu
- protokoty deskowaprzed rozpoagiem betonowania
- protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowan
- protokoty z péredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robéinikapcych

8.5 Odbidr rob6t montazowych
8.5.1 Podstawa odbioru obiektu budowlanego
- petna dokumentacja robocza zmontowanego obiektu
- zaSwiadczenia o jakéi prefabrykatéw
- protokoty odbioru prefabrykatéw na placu budowy
- wyniki bada wytrzymataci betonu oraz zapraw
- protokét odbioru fundamentow
- protokoty odbioru poszczegdlnych kondygnaciji , segtaw itp.
- Dziennik budowy
- Protokoty orzecze, ekspertyz oraz inne dokumenty zrvane z realizagj
obiektu .
8.5.2 Kontrola dokumentacji budowlano-montavej
- kompletnd¢ dokumentacji
- kompletng¢ zawiadcze o jakdci uzytych materiatow
- prawidtowas¢ i kompletna¢ protokotéw odbioru prefabrykatéw w
wytwarni i na placu budowy
- prawidtowas¢ i kompletnac¢ protokotéw z odbioréw cgciowych
- prawidtowa¢ prowadzenia dziennika budowy i komplet@aapiséw
8.5.3 Kontrola jakaci wykonania konstrukciji
- sprawdzenie zgod®oi z projektem
- sprawdzenie prawidtowsai usungcia wad i usterek stwierdzonych
odbiorami czsciowymi
- sprawdzenie prawidtowéai przebiegu odbiorow bigcych i czsciowych
- sprawdzenie prawidtowsoi wykonania zaleaez dodatkowych bada
ekspertyz

8.6 Odbidr roboét drewnianych

W zaleznoéci od rodzaju robét i warunkéw wysgtujacych na budowie odbior konstrukcji z
drewna mae by przeprowadzony gzciowo w trakcie roboét (odbior railzyoperacyjny)
oraz po zakfczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné yodne z dokumentagciechnicza.

Do odbioru rob6t powinny yprzedi@one dziennik budowy oraz dokumentacj a
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zenaindokonnanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.
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Odstpstwa od postanowieprojektu powinny b§ uzasadnione zapisem w dzienniku

budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny atimym réwnorzdnym dokumentem.

Podstaw do oceny technicznej konstrukcji drewnianych gggawdzenie jakii:

- wbudowanych materiatéw

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji

Badanie materiatdw przewidzianych w projekcienddonania konstrukcji powinno by

dokonane przy dostawie tych materiatow.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinrgjrobwa:

- sprawdzenie wykonania pozexr na zgodn& z wymaganiami

- sprawdzenie wymiaréw poszczegolnych elementowzgairzeprowadzi za pomog
pomiaru tdma lub inm miar stalowy z podziatly milimetrowa przez stwierdzenie ich
zgodndci z dokumentagjtechniczi

- sprawdzenie wilgotrii drewna

8.7 Odbidr pokry ¢ z blach ptaskich i faldowych

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego pokrycia polega na @dkinach pokrycia i
stwierdzeniu braku dziur iginie¢, odchyld rabkéw lub zwojé od lini prostej,
prostopadtéci zfacza do okapu itp.

Ponadto naley sprawdzé:

- umocowanie i rozstawieniabek, fapek igzykow

- faczenie i mocowanie arkuszy (wagkach prostopadtych i réwnolegtych do kalenicy, w
narazach, korytach i koszach dachowych)

- wykonanie i umocowanie paséw usztywa@jch

Sprawdzenie zamocowania blach fatdowych hatbokona wzrokowo, a w przypadku
watpliwosci dokon& pomiaru szerokiei zaktadu poprzecznego z doktadoig@ do+lcm.

8.8. Odbidr robdt termoizolacyjnych

W trakcie wykonywania ocieplenia naledokonywa odbiorow czsciowych tych
elementéw ktore zostagakryte w paniejszych etapach. Naig go przeprowadzaw
nastpujacych fazach wykonywania robot:

- po dostarczeniu materiatdw na budow

- po przygotowaniu podi@

- odbidr po zamocowaniu ptyt izolacyjnych i po wylamiu warstwy zbrojonej

- odbior kaxcowy — obejmujcy wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrébek blaclkach
Przy odbiorze materiatdw na budowie nglstwierdzé, czy zostaty one dostarczone wraz
z z&wiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta na podstawie hada
kontrolnych. Sprawdzenie materiatébw powinna lojpkonane zgodnie z normami lub
swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budowrectwi

Odbidr przygotowanego podia pod ocieplenie powinien obejmotva

- sprawdzenie spadkow, rowdon, czystadci i suchdci podiaza

- sprawdzenie jak@i wykonania paroizolacji @ jest ona przewidziana

Odbior wykonanej warstwy ociepigiej powinien obejmowa

- sprawdzenie czy rodzaj i jakomateriatdw g zgodne z projektem budowlanym

- sprawdzenie czy grubéwarstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania
wymaganej warteci wspotczynnika przenikania ciepta ,,u” przegrody

- sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ueyvilgoceniu

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowei utozenia (szczegodlnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przyleganigpddiaza
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- w przypadku zastosowania styropianu — sprawdzenienie styka gion z materiatami
zawierajcymi w swym skiadzie rozpuszczalniki lub substamt@ste (lepiki na zimno,
lepiki smotowe, kleje zawierage rozpuszczalniki organiczne).

Odbior ostateczny powinien polégaa sprawdzeniu wynikow odbioréw gdizyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy teroizolacpjrzejd zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi.

8.9. Odbidr wykonania osadzenia stolarki otworowejz PCV

Odbioru wbudowania okien ii drzwi dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbioér osadzeniasoieznic powinien by przeprowadzony przed otynkowaniektiezy
lub scian.

Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzow w miejscach
nie maze przekracza2mm na 1 m gieznicy, nie wecej jednak nt 3mm na ca
oscieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jeskraydtowych nie mogby¢
wigksze nk 3mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych nieksze nk 6mm.
Zamknkte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porasi za klam lub oliwke
wykazywa zadnych luzéw. Otwarte skrzydta drzwiowe lub okiememog sic same
zamyk&. Szczelné¢ okna sprawdza siprzez wiaenie w dowolnym miejscu porgdzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szémkbcm. Jeeli po zamkngciu
okna pasek nie dajegsivyciagna¢ bez zerwania okno uznaje gia szczelne. Okucia
elementéw powinny kyzamocowane w sposob trwaty.]

Wszelkie obrobki blacharskie (doktadidasadzenia okapnikéw), jakbosadzenia i
uszczelnienia parapetow nie mdaudzt zadnych zastrzen.

8.10 Odbiér wykonania osadzenia stolarki metalowsdjelementéwslusarskich
Odbiér osadzonych elementow przeprowadzgsied pomalowaniem.

Elementy stalowe w otworach murowanych lub betoraiwyowinny by osadzone na
wasy lub przymocowane za pomagub i naketek albo przyspawane do uprzednio
wmurowanych kotwi lurub kotwiowych. Powierzchnie zewtnzne wyrobow nie
powinny mi& ostrych krawdzi lub ostrych wystagych kacow.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamkwiu szczelnie przylegado wiebow i ccieznicy.
Drzwi i bramy zawiasowe lekkie powinnysatwiera bez wysitku i nie zgrzyta Przy
zamykaniu drzwi nie megsprzynowa

8.11. Odbidr obrobek blacharskich , rynien i rur ustowych

Sprawdzenie zabezpiedzdachowych polega na sprawdzeniu dokigdnaykonania
przy kominach, murach, wywietrzakach, wywiewkagh it

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgédrowymaganiami w zakresie
wymiarow, rozstawu i wykonania rynien oraz gdten ich poszczegoélnych odcinkow i
przy rurach spustowych. Nalesprawdzt rozmieszczenie uchwytow i sposéb wyrobienia
w nich spadku poditnego oraz usytuowanie kradzi zewretrznej linii poziomej i linii
stanowacej przedtazenie powierzchni pokrycia. Nalg rowniez stwierdzi, czy rynny nie
maja dziur i peknigg.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegodizGci w zakresie wymiardw,
rozstawu i wykonania rur oraz peoker ich w zhczach pionowych i poziomych,
umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoWosci. Nalezy rowniez sprawdzé
czy rury nie maj pekniec i dziur.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrgi podano w Specyfikacji Technicznej D-
M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnaxa jednostk
obmiarowa ustalora dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B—-03264 - Konstrukcje betonowe]betowe i spgzone
PN-90/ B-03200 - Konstrukcje stalowe — obliczestétyczne i projektowanie
PN-82/H-93215 — Wiziwosci mechaniczne stali.
PN-B-19701 — Cementy powszechneggtku
PN-82-/B-02000 - Obgrenia budowli
PN-82-/B-02001 - Obgrenia state
PN-82-/B-02003 - Podstawowe ofgaenia technologiczne i moriawe
PN-81/B-03020 - Posadowienie begmalnie budowli
PN-B-03002 — Konstrukcje murowe nie zbrojone
10 PN-B-12069 — Wyroby budowlane ceramiczne
11. PN-90B-14501 — Zaprawy budowlane zwykie.
12. PN —88/B-06250 — Beton zwykty
13. PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.
14. PN-91/B-06716 — Kruszywa mineralne—piaskizwiry filtracyjne— wymagania
techniczne.
15. PN-91/H-93407 — Dwuteowniki normalne
16. PN-91/B-01813 — Antykorozyjne zabezpieczeniabudownictwie — konstrukcje
betonowe relbetowe — zabezpieczenia powierzchniowe — zasablgrd.
17. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whirwykonania i odbioru
18. PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagabiadania przy odbiorze
19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@®U.Nr 89, poz. 414).
20. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa®yj(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
21. Lenkiewicz W+: Naprawy i modernizacja obiektowudowlanych. Oficyna
wydawnicza
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998 r.
22. Mastowski E., Spewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych — Wyiatwo
Arkady 2000
23. Thierry J., Zaleski S. — Remonty budynkéw i vezmianie konstrukciji
24. Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwoatitk 1996
25. Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonamdhioru robét budowlanych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. Wydawnictwo Arkady. Waasa 1989 r.
26. Inne opracowania i normy niezime do prawidtowe] realizacji przedmiotowego
zadania
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