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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

 SIEĆ CIEPLNA WYSOKOPRAMETROW A 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową sieci cieplnej wysokoparametrowej do sali gimnastycznej z 
zapleczem , i widownią przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji sieci 
cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej i obejmują: 

1. roboty montaŜowe: rurociągi sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej 

2. kontrola jakości. 

Roboty ziemne- wykopy i podsypka  związane z wykonywaniem sieci cieplnej 
wysokoparametrowej preizolowanej ujęto w ST 03.100.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót  
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST podano w 
zestawieniu. 
UWAGA: 

Ilości głównych elementów wyposaŜenia i uzbrojenia sieci cieplnej wysokoparametrowej 
preizolowanej podane w poniŜszych zestawieniach traktowane są jako elementy składowe robót 
zasadniczych, tj. układania rurociągów. RóŜnice pomiędzy ilościami elementów podanymi w 
zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania wymaganej przez 
InŜyniera jakości robót nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze 
robót dla robót związanych z montaŜem sieci sanitarnych wykonywanych w ramach tego Kontraktu 
ani innych roszczeń Wykonawcy. 
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2.2.  Dokumentacja 
Rury, złączki, armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z 
aprobatą i atest higieniczny..  

2.3. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

1. NaleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są 
składowane lub przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
urządzeń i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niŜ 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. 
Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1 m. 

3. Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
moŜliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się 
na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

4. Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich z 
zastosowaniem belek drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% 
powierzchni składowania. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 2,00 m. 

5. Szczególnie naleŜy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(kapturki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę moŜliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłoŜu. 

9. Zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach 
zewnętrznych poniewaŜ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

10. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ l metr. Natomiast rury w 
kręgach powinny w całości leŜeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

11. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyŜej omawianych środków ostroŜności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŜszoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym naleŜy chronić je przed: 

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
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3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez InŜyniera, sprzęt: 

a) zgrzewarki do muf termokurczliwych, 
b) spawarki do rur stalowych, 
c) agregat prądotwórczy. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu: 

a) Samochody samowyładowcze do 5 T 
b) Samochody samowyładowcze 6÷12 T 

Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały naleŜy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostroŜności uniemoŜliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno 
zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować zgodnie z zaleceniami producenta. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Betonowe elementy 
prefabrykowane winny być przewoŜone w pozycji poziomej i naleŜy je zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie naleŜy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację InŜyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2.  Zakres robót przygotowawczych 
1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
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2) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 

3) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę 
oraz odprowadzenia ścieków. 

4) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 

5) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego. 

 

5.2.1. Ogólne warunki układania (monta Ŝu) przewodów 

MontaŜ przewodów z osłoną PEHD  w temperaturze otoczenia niŜszej od 0°C jest 
moŜliwy, jednakŜe z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich 
temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niŜszej niŜ 0°C. 
Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan 
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

5.2.2. Podsypka i zasypka 

Dla kanału sanitarnego budowanego w gruncie suchym, o podłoŜu niepiaszczystym, naleŜy 
wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości 15 cm. Podsypkę naleŜy ubić ubijakami 
ręcznymi.  

Zasypanie kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad kanał)naleŜy rozpocząć 
od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem piasku warstwami grubości 
10÷ 20 cm, drewnianymi ubijakami o róŜnym kształcie i cięŜarze 2,5 ÷ 3,5 kg.  

Do zasypu naleŜy uŜywać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni, oraz 
torfu i pozostałości materiałów budowlanych. 

Zasypywanie naleŜy wykonać ostroŜnie, aby nie uszkodzić styków izolacji. Niedopuszczalne 
jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpiecznej. 

w/w warunki naleŜy zastosować przy zasypie studzienek, komór i wylotów. 

Kanały z rur preizolowanych naleŜy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.  

5.2.3. Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury moŜna opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50m) przy 
uŜyciu sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłoŜu. PodłoŜe profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoŜa wykorzystuje się do stabilizacji ułoŜonej juŜ części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.. 

NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości . 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Odchylenia osi ułoŜonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,01 m. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak równieŜ przy zmianie kierunku rur leŜących, 
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naleŜy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania, który dla rur PEHD moŜe wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). Przy czym 
dopuszczalna wartość wygięcia rur zaleŜy między innymi od temperatury. Przykładowo moŜna 
przyjąć następujące wartości promienia wygięcia rur: 

a) 20 x D (przy temp. + 20°C), 

b) 35 x D (przy temp. + 10°C), 

c) 50 x D (przy temp. 0°C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niŜszej niŜ 0°C, naleŜy przestrzegać specjalnych 
instrukcji wydanych przez producenta. 

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliŜu wykopu, w miejscu osłoniętym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułoŜenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zaleŜy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać 
się na przygotowanym podłoŜu. 

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juŜ ułoŜonym moŜna wykonywać na 
poboczu wykopu lub teŜ w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 
łączenia. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

5.2.4. Głęboko ść uło Ŝenia, umieszczenie wzgl ędem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułoŜone w gruncie w sposób uniemoŜliwiający: 

a) uszkodzenia pod wpływem obciąŜeń zewnętrznych, 

b) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciąŜenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułoŜenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Polska Norma. Wg tej normy głębokość ułoŜenia przewodów 
powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było 
większe niŜ umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości 
przykrycia przewodu powinny być takie jak w tabeli poniŜej. 

 

 

 

Głębokość przemarzania gruntu 
hz (m) 

Rekomendowana głębokość 
ułoŜenia przewodu hu (m) 

1.20 1,0 

 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.2.5. Metody ł ączenia rur  

Połączenia gwintowane 
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Połączenia gwintowane stosuje się do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego 
i cięŜkiego przy ciśnienie roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze 
115stC, jak równieŜ  z armaturą gwintowaną i przyrządami kontrolno-pomiarowymi 
Gwinty na końcach rur winny być nacięte i odpowiadać odpowiedniej normie. 
Dokładność nacięcia sprawdza się poprzez nałoŜenie odpowiedniej złączki. 
Połączenia gwintowane uszczelnia się za pomocą taśmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej 
pasty. 

 Połączenia kołnierzowe 
 
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z 
przyspawanym króćcem rury stalowej. oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny 
kołnierza. 
Spawy kołnierzy winny być wykonane zgodnie z odpowiednią normą. 
Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy 
przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewnić dotyk obwodu uszczelki 
do śrub. 
Połączeń kołnierzowych nie naleŜy stosować na łukach. 

Połączenia spawane 
 
Połączenia spawane winny być wykonywane dla rurociągów ciśnieniowych. Spawanie i 
szczepienie rurociągów winny być wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami i  
uprawnieniami dozoru technicznego. 
Podczas spawania temperatura spawania nie powinna być mniejsza od zera. 
Dopuszcza się wykonywanie spawania rurociągów klasy 4 w temperaturze –5stC elementów ze 
stali niskostopowej i o zabezpieczonych złączach przed wpływem warunków atmosferycznych i 
przed szybkim stygnięciem. 
Przy spawaniu stali stopowych skłonnych do hartowania się elementów o duŜej grubości naleŜy 
stosować technologię z podgrzewem wstępnym i dogrzewaniem. 

Monta Ŝ armatury 
 
Armaturę w instalacjach wewnętrznych naleŜy montować w miejscach dostępnych. 
Przed montaŜem armatury naleŜy ją oczyścić i sprawdzić czy wrzeciono zaworów jest proste i 
korpus nieuszkodzony. 
Armaturę zaporową ustawia się tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem 
ruchu czynnika w przewodzie. 
Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu , wówczas długość odcinka 
przewodu pomiędzy kołnierzem lub kielichem armatury a zwęŜką nie moŜe być ,mniejsza  niŜ 
1,5 średnicy rury. 

 

5.2.6. Oznaczenie trasy 

Po przeprowadzeniu próby szczelności naleŜy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm zagęścić 
grunt i ułoŜyć nad rurociągiem taśmę ostrzegawczą z PCV z wkładką metalową. 

Końcówki wkładki metalowej naleŜy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, 
armatury. 
 

5.2.7. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przejścia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi o istotnym znaczeniu komunikacyjnym 
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itp. powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i pozwoleń wydanych przez ich 
właścicieli. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, 
elektro-energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym naleŜy stosować rozwiązana 
przewidziane Projektem, tj. rury osłonowe i przełoŜenia mediów. 

Przed wykonaniem dróg projektowanych i Ronda  naleŜy  nałoŜyć rurę osłonową stalową . 
Układać rurę stalową ochronną fabrycznie izolowaną powłoka polietylenową 

Rura osłonowa winna być wypełniona pianka poliuretanową. 

Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury 
osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej 
itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niŜej. 

W przypadku wąskich i o małym znaczeniu komunikacyjnym dróg, moŜna prowadzić przewody 
bez rury osłonowej - naleŜy przy tym zachować głębokość przykrycia co najmniej 1,5 m. W 
większości trudnych przypadków, takich jak przejścia pod torami, drogami o intensywnym 
ruchu itp., przewody naleŜy prowadzić w rurach osłonowych. 

Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do 
przewodu, np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna, stali itp.), których rozstaw 
powinien uniemoŜliwiać powstawanie ugięć. Podpory powinny zapewniać kontakt z przewodem 
na 30 ÷50 % obwodu i mieć szerokość kilka centymetrów przewodu od 0,5 do 2,0 m. Rozstaw 
naleŜy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. 

Długość rury osłonowej zaleŜy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem 
(zarządzającym) obiektu.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w TS 00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje InŜynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ 
w terminie i w formie określonej w PZJ. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

6.4. Próby szczelno ści przewodu 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności naleŜy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu na Ŝądanie inwestora lub uŜytkownika naleŜy równieŜ przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu.  

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakŜe w przypadkach 
uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi moŜna stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane 
w normie. NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie naleŜy zachować następujące 
warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

a) zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami, 

b) odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w 
przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie 
umocnionych ze skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni 
widoczne i dostępne,  

c) odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

d) wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

e) profil przewodu powinien umoŜliwiać jego odpowietrzenie w najwyŜszych 
punktach badanego odcinka, 

f) naleŜy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 

a) w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się 
odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między 
etapami, 

b) po uzyskaniu ciśnienia próbnego naleŜy przewód pozostawić przez okres do 24 
godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą 
otoczenia i po tym czasie naleŜy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa 
próba szczelności trwająca nie dłuŜej niŜ 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

c) cały przewód moŜe być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po 
jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.  

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

a) dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l MPa  Pp = 1,5 pr lecz nie niŜsze 
niŜ l MPa 

b) dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l MPa   PP = pr + 0,5 MPa 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności naleŜy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróŜniony z wody. 
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Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w TS 00.00 „Wymagania 
ogólne". 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robót. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
InŜyniera i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 

1) W m mierzy się roboty: 
a) Wykonanie rurociągów  rur preizolowanych 

2) W sztukach mierzy się roboty: 
a) Wykonanie rur osłonowych  
b) Wykonanie połączeń sieci w istniejących komorach 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w TS 00.00 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 

Zasady szczegółowe odbioru technicznego przewodu 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z 
tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoŜa, podsypki, 
zasypki, głębokości ułoŜenia przewodu, odeskowania, 

c) prawidłowości montaŜu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku połączeń, zmian kierunku, 

d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 
przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na 
ciśnienie, 
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e) oznakowania trasy rurociągów i oznakowanie zasuw. 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, naleŜy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

b) rysunków, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika oraz potwierdzone właściwymi 
protokołami. JeŜeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub teŜ ujawniły 
się jakieś usterki, naleŜy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS 00.00 „Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 5.2 i 5.3 
niniejszej ST.  

Cena wykonania robót mierzonych w m (montaŜ rurociągów) obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej), 
b) prace geotechniczne, 
c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
d) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i instalacji 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
g) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
h) wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
i) montaŜ rur, kształtek, armatury 
j) układanie odcinków w rurach osłonowych, 
k) próby szczelności instalacji i odcinków, 
l) oznakowanie trasy rurociągu, 
m) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

Cena wykonania robót liczonych w sztukach (osadzanie studni) obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej), 
b) prace geotechniczne  
c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
d) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
g) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
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sprawdzeń robót, 
h) przygotowanie podłoŜa gruntowego, 
i) przyłączenie sieci gazowej 
j) zabudowę wyposaŜenia i uzbrojenie studni, 
k) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

Cena wykonania robót mierzonych w kompletach (dostawa i montaŜ rur oraz instalacji 
towarzyszących) obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

b) badania laboratoryjne robót i materiałów i technologii wraz z opracowaniem 
dokumentacji, 

c) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- inwentaryzacje   geodezyjną powykonawczą 

-atesty na materiały i rury uŜyte  do budowy 

dziennik montaŜowy zawierający listę zgrzewów , protokoły  zgrzewania , kartę 

technologiczną  

-wymagane certyfikaty na znak bezpieczeństwa , aprobaty techniczne , deklaracje 

zgodności  dla wyrobów zastosowanych do budowy 

-protokoł z próby szczelności 

d) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
e) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
f) montaŜ urządzeń pomocniczych: Ŝurawie ewakuacyjne na fundamencie, drabiny, itp 
g) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy,  
h) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i własności materiałów – słownik 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury i 

urządzeń 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem 
PN-92/M-34031 Rurociągi pary o wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
 


