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Kopia Skaryszewska Lubelska-Targowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Odcinek ulicy Skaryszewskiej od ul. Taergowej do ul. Lubelskigj
1/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikdw belonowych 20x30 o na podsypce cementowo- |m
d.110813-04 piaskowej
S8T-D-1-2-
4
520 m 520.000
RAZEM 520.000
2|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.110812-03
SST-D-1-2-
4
41.6 m? 41.600
RAZEM 41.600
3|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsc dla pieszych z  |m?
d.1]0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
8S5T-D-1-2-
4
950 m2 950.000
RAZEM 950.000
4|KNR 2-31  [Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pleszychz 1m?2
d.1/0815-02 plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
8S5T-D-1-2-
4
990 m2 990.000
RAZEM 990.000
5/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
SST-D-1-2-
4
550 m 550.000
RAZEM 550.000
6IKNR 2-31 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na pod-  [m
d.1{0817-05 sypce cementowo-piaskowej
88T-D-1-2-
4
520 m 520.000
RAZEM 520.000
7|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi- |m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
S8T-D-1 Krotnosé = 20
520 m3 520.000
RAZEM 5§20.000
8|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- {m
d.1({0401-06 cie kat.lll-1v
S8T-D-8-1
520 m 520.000
RAZEM 520.000
9/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
SST-D-8-1
33.8 m3 33.800
RAZEM 33.800
10{KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1}0403-03 mentowo-piaskowej
S8T-D-8-1
520 m 520.000
RAZEM 520.000
11{KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-  |m2
d.1{0102-02 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
S8T-D-5
3200 m2 3200.000
RAZEM 3200.000
12{KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-  |m3
d.1]/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
SST-D-5 Krotnogé = 20
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
13/KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce cemen-|m
d.1|0606-03 towo-piaskowej
S57-D-8
520 m 520.000
RAZEM 520.000
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Kopia Skaryszewska Lubelska-Targowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14IKNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bifumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1]0310-01 wlgzgca asfaltowa - grubosé po zagesrez. 4 cm
SST-D-5-3-
5
3200 m? 3200.000
RAZEM 3200.000
15|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.1|0311-06 warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 o grubosé po zageszcz.
S8T-D-5-3-
5
3200 m2 3200.000
RAZEM 3200.000
16/KNR 2-31  |Transport mieszanki mineraino-bitumicznej z wytworni do migjsca whudo- it
d.1/1501-02 wania na odlegiosé do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0
SST-D-5 do 10.0¢
700 t 700.000
RAZEM 700.000
171KNR 2-31  |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do migj- |t
d.1(1502-02 sca wbudowania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km srodkami transportu o tado-
S8T-D-5 wnosci ponad 5.0 do 10.0t - za kazde 0.5 km
Krotnodé = 30
700 t 700.000
RAZEM 700.000
18/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.1/0401-02 cie kat.lll-[V
SST-D-8-1
520 m 520.000
RAZEM 520.000
18|KNR 2-31  |Obrzeza hetonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowa-piasko-im
d.1|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
SST-D-8-3
520 m 520.000
RAZEM 520.000
20/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gruboséim?
d.1|0105-05 warstwy po zageszczeniu
SST-D-4
1940 m2 1940.600
RAZEM 1940.000
21/KNR 2-31  |Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1(0502-04 wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
S8T-D-5-3
1940 m2 1940.000
RAZEM 1940.000
22|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na edleglosé do 1 km m3
d.1]0108-07 grunt kat. IV
SST-D-8
201 ms3 201.000
RAZEM 201.000
23|KNR 4-01  |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km [m3
d.1|0108-08 Krotnoéé = 20
SST-D-8
201 m3 201.000
RAZEM 201.000
24|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dia kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1/1406-02
SS8T-D-9
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
25/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych szt
d.1]1406-03
SST-D-9
& szt 6.000
RAZEM 6.000
26iKNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych  [szt.
d.1}1406-04
SST-D-9
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
27/KNR 2-31  |Regulacja picnowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1|1406-05
SST-D-9
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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