Urzad Miasta Stolecznego Warszawy
Dzielnica Praga Poludnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

remont nawierzchni drogi i chodnikow ul. Skaryszeskiej w Warszawie.

Warszawa, styczen 2012 r.
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I. Wstep

szej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i

Przedmiotem ninjej
odbioru robét drogowjch -

L.2. Zakres siosowanla SST . _
Szezegblowa Specyfikacja Techniczna stosowans jest jako dokument przctargowy i koatraklowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t jak w pkt. 1.1

1.3, Zakres robét objetych SST . o o
Ustalenia zawarte w ninicjszej SST obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robét objetych nizej wymienionymi
Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenic trasy i punktéw wysokofciowych

D.01.02.04. Rozbibrka clementéw drég i ulic

D.62.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopéw

D.02.03.01. Wykonanic nasypéw

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Kotyto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

D.04.02.01. Warstwa odsaczajgca

D.04.03.01. Oczyszczenic i skropicnic warstw konstrukeyjnych . )

D.04,04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnogo stabilizowancgo mechaniznic

D.04.04.02. Podbudowa z kruszyws tamanego stabilizowanego mechenicznic

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05. Newierzchnia z betonu asfaltowego (Warstwa wiazaca)

D.05.03.05.B, Warstwa cieralna

D.05.03.23, Newicrzchnia z betonowej kostki brukowej

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01, Oznakowanic pionowe . '
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawgzniki betonowe

D.08.03.01. Qbrzeza betonowe

D.08.05.06. Scicki z brukowej kostki betonow

1.4. Okreflenla podstawowe .
Uzyte w SST wymienione ponizej okreflenia nalezy rozumieé w kszdym przypadku nastepujaco: ]
Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkicm, stanowigcy calo$é techniczno-utytkows

1.4.1.
(droge) albo jcj cz¢é¢ stanowiacy odrgbny element konstrukeyjay lub technologiczny (obickt mostowy, korpus

ziemny, wezel). L

1.4.2.  Chodnik - wymaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony. - : , )

1.43.  Ddeonik budowy - dzicnnik, wydany zgodnic z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy u:.zqdowy dokument
przebicgu robst budowlanych oraz zdarzed i okolicznodei zachodzacych w toku wykonywsm_a robdt, o

1.44, Kierowanlk budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaznions do kicrowania robotami i do

wysilgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

145,  Konstrukefa nawlerzehnl - ukiad warstw nawierzehni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.6.  Korpus drogowy - nasyp-lub ta czedé wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowév_.’.

1.4.7. Koryto - clement uformowany w korpusic drogowym' w celu utozenia w nim konstrukeji nawicrzchni.

1.4.8. Refesti obmlaréw - akccptowany przez [izynicra zeszyl z ponumcrowanymi stronami, shizacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formic wyliczes, szkicdw i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwicrdzeniu przez Inzynicra.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub innc laboratorium badaweze, zaakceplowane przez Zsmawiajgcego, niczbedne
do przeprowadzenis wszelkich baded i prob zwiazanych z oceng jakodei materialéw oraz robét.

Materfaly - wszelkic tworzywa niczbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjq projekiowsy i

specyfikacjami technicznymi, razkeeplowane przez Inzyniera.
1.4.11. Niweleta - wysckoboiowe i geomelryczne rozwinigeic na plaszczytaic pionowego przekroju w osi drogi lub

obicktu mostowego.

1.4.10.
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zgodnest wykoaywanych robédt 2 dopuszezonynu tolerancam, a jetl

1.4.12. Odpowiednia (bliska) tpednosd - ! '
przedzial tolemneyi nic zostal okreslony - z przeciglnymi tolerancjami, przyjmowanymi owyczajowe dla

danego rodzaju robot budowlanych. .
1.4.13. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokodci przemarzania.
[.4.14  Polecenie Intynicra - wszelkie puleccia przckazane Wykonawey przez Inzynicra, w f{ommie pisemne,

dotyczace sposobu realizacji rohdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowey

1.4.15.
1.4.16. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub calkowita
isiniejacego

modemizacja {zmiana paramectréw geometrycznych (rasy w plamie i przekroju podiuinym)

polaczenia. -
[.4.17. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowidcy uirudnicnie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowizce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
droga, kolej, rurociag itp. ) )
1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - ezedé dokumentacji projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obicktu bedacego przedmiotem robét. B
1.4.20. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. ) ) .
r4.21.- F;lepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnodei technologicznej ich

wykonania. .
Zadanie budowlane - ca¢éé przedsigwzigeia budowlancgo, stanowiaca odrebng calo$é konstrukcyjna lub

1.4.22,
technologiczna, zdoina do samodzielnego spelnienia przewidywanych ) fun-kcji lcchquno—ul)dkowych.
Zadanie moze polegaé na wykonaniu robét zwigzanych z budowa; modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong

budowli drogowej [ub jej elementu.

L.5. Ogélne wymagania dotyczyce robst . )
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako#é ich wykonania oraz za ich zgodnod¢ z dokumentacjg projektows, SST
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy ‘ L
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy leren budowy wraz ze wszystkimi

Wymaganymi uzgodnicniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzedne punktéw gléwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. N )
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbiom
koiicowego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczégdlowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno&¢ robét z dokumentacjy projetetowy i SST ) ) .
Dokumentacja projekiowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InZyniera Wykonawcy stanowia czesé

m umowy, a wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
d byty w calej dokumentacji. o o o
W przypadku rozbiemoéci w ustaleniach poszczegbinyeh dokumentdw obowiazuje * kolejnoié ich waznoéci

wymieniona w ~Ogdlnych warunkach umowy" L
Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowicdnich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw waznicjszy jest od odezytu ze skali cysunkdw,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne Z dokumentacjy projekiows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwatane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okresloncgo przedziatu tolerancji. Cechy materiaiéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

i wykazywaé 2godno$é z 0krés'|onymi wymaganiami,
przedziatu tolerancji. )
- W przypadku, gdy materiafy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowy fub SST i Wl?lyf"e {0 na
niczadowalajgcy jakosé elementu budowli, ta takic materialy zostang zastapione inaymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownic na kaszt Wykonawcy.
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L.54. Zabezpicczenie terenu budowy

Wykonawea jest robowiazany do ulrzymaniaz ruchu publicznego na weenie budowy, w sposab okredlony w projekeie
tyinczasowej organizacyr ruchu, w okresic (rwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdr,
Przed przysiapicniem do robé Wykonawca projekt organizacyi ruchy i zabezpicczenia robdt w okresie trwania
budowy. W zaletnoéei od potrzeb | postgpu robdt projckt organizagyi tuchu powmien by¢ aklualizowany przez
Wykonawce na bietaco. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie fymczasowe vrzadzenia zabezpieczajgce takic jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac

w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawea zapewni stale warunki widocznosci w dzichi i w nocy tych zapor v znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

zpieczajace bedy akceplowane przez InZyniera. Fakt przystapienia do

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabe

robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczecicm w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilogciach okresfonych przez Intynicra, tablic informacyjnych, kidrych tre$é bedzie
zatwicrdzona przez Inzymiera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacyi robét,

L.5.5. Ochreona Srodowisia w czasie wyKonywania robét ) )
Wykonawea ma obowiazek znad i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stofacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i nomm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwodéci dia 0séb lub wiasnodei
spolceznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu fub innych przyczyn powstatych w nastepstwic jego sposobu
dziatanja. .

Stosujac si¢ do tych wymagasi bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1} lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) érodld ostroznofci i zabezpieczenia przed: L )
a} zanieczyszczenicmn zbiomikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwodciq powstania pozaru.

1.5.6. Oclirona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. o . .
Wykenawcea bedzie utrzymywaé Sprawny sprzet przeciwpotarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszyn-ach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beds skladowane w sposob zgodny z odpowicdnimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem

0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét alboe przez personel Wykonawcy,

L.5.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia )
Materialy, ktére w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniv  wigkszym od

dopuszczalnego, okreflonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robél, a po zakoiczeniu robét ich szkodliwo&é zanika {np.

materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagas lechnologicznych wbudowania. Jezeli

wymagaja tego odpowicdnie przepisy zamawiajacy powinien otrzymad zgodg na uzycie tych materialéw od

wlasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dia otoczenia Zgodnie 2¢ specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
wencje tego poniesic Zamawiajacy.

L.5.8. Ochrona wlasnofci publicznej i prywatnej '
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podzicmne, takie Jjak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz b¢dacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacj
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzed w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umictcic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, kiére
najg byC wykonane w zakresic preelozenia instalacj: i urzadzen podziemnych na terenic budowy i powiadomi¢
InZynicra i wladze lokalne o zamiarze FOZPOCIQE Q. fakcic przypadkowego uszkoedzenia tych instalacji
wspolpracowal

Wykonawca bezzwlocznic powiadomii Intynicra |
4¢ wszelkie) pomocy potrzebne) przy dokonywaniu napraw.

ia robdt.
zamteresowane wiadze oraz bedzic z nimi

dostarczaj
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@ wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacy na powicrzehni

Wykonawea begdzic odpowradaé z Al
ziemi 1 urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych nmu preez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenic obcigier osi pojazd6w ] ) _
Wykonawea stwsowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy lransporcie materialdw |

wyposazenia na i z (erenu robdl. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych

wagowo {adunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i ladunki
¢dg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrgbie

powodujace nadmiermne obcigzenie osiowe nie b ¢
terenu budowy | Wykonawea bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie 2z
poleceniami Inzynicra.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy o
Podczas realizagji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek =zadba¢, aby personel nie wykonywa! pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagart sanitarnych. ‘ o

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie wrzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i OdP.OW'CdHI?{
odziez dia ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bﬁzpiﬁc?eﬁsma pu'bllczncgo. _
Umaje si¢, ze wszystkie koszty zwiqzane z wypeohieniem wymagai okreSlonych powyzej nie podiegaja odrebnej

zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej,

L5.11. Och¥ona i utrzymanie robét - . .
Wykenawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczgcia do daty zakoficzenia robdt (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez InZ)r{licra). ) )
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego: Utrzymanie powinno byé prowadzone w _takl
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

sposdb, aby budowla drogowa lub jej
ostatecznego. ’ ..

Jesli Wykonawea w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZynicra powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nic péZnicj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12, Stesowanie si¢ do prawa i innych przepiséw i L
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiszane z robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
Praw, przepiséw i wytyczaych padezas prowadzenia robét. oo .
Wykonawea bedeie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemi odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagali prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod @ w sposéb ciagly bedzie
informowaé Intyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoles i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskaniz materizléw ) .
Co najmniej na tzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialéw przeznaczonych do

2 robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla W)m-:'atzania, ?amawifmia fub
powiednie {wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

foe

E:

P
(W wydobywania tych materialéw i od

InZyniera i Laboratorium Drogowe. . . .
Zatwierdzenie partii materialéw z danego #rédla nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego Zrédia

uzyskaja zatwierdzenie. e .
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowanii, ze materialy uzyskane z

dopuszczonego #rédla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych . e
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolesi od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw z

- jakichkolwick #rédel miejscowych wiqczajac w.to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynicrowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia, .
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacq raporty z bada# terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebic metode wydobycia i selckeji do zatwierdzenia Inzynierowi. L
Wykonawca ponosi odpowicdzialnosé za spelnienic  wymagai ilosciowych i jakosciowych _malcr_n_a[ovf' z
jakicgokolwick #rédla. Wykonawca poniesic wszystkie koszly, a w tym: oplaty, wynagrodzcni_a i jakickolwiek innc 7
koszty zwigzane z dostarczenicm materialéw do robét.
Humus 1 nadkfad czasowo zdjgle z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda formowane w

haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywaci terenu po ukoriczeniu robét. o .
aty pozyskane z wykopéw na terenic budowy lub z innych micjse wskazanych w

Wszrystkic adpowiednic materi
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiczione na odklad odpowiednio do wymagait umowy fuly

wskazan [nzyniers.
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£ wyptkiem uzyskania na to piscmnef zgody Inzymiera, Wykonawca nic bedzie prowadzit zadnych wykopdw w
obrgbic terenu budowy poza tymi, kibre zostaly wyszczegolauone w dokumentach umowy,
dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze

Eksploatacja Zroded materialéw be

2.} Inspekeja wytwdrni matesialéw

Wylwdrnic materiaiéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Intyniera w celu sprawdzenia zgodnoscei stosowanych

metod produkeyjnych wymaganiami. Prébki matenalow mogg by¢ pobicrane w celu sprawdzenia ich wlaéciwodc

Wynik tych kontroli bedzie podstawy akceptacji okre§lonej partii materialow pod wzglgdem jakodci. .

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekeje wytwomi, beda zachowane nasigpujace W“_’““k“ ‘

a} InZynier bedzie mial zapewniona wspbiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta maledialéw w czasie
przeprowadzenia inspekcji,

b} Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cz¢fcr wytwdmi, gdzie odbywa sic produkeja
mateqaléw przeznaczonych do reafizacji umowy.

2.4, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Matenialy nic odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w
micyscu wskazanym przez Inzyniers. Jefii Intynier zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialéw fio innych robéy,
niz te dla kiérych zostaly zakupione, to koszt tych materiaiéw zostanie preewartodciowany przez Inzyniera. )
Kaidy rodzaj robdt, w ktérym mmajduja si¢ nic zbadane i nie zaakeeptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczag sig z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem,
2.5. Przechowywanie | skladowanie materialéw
Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skiadowane malterialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byf){
zabezpieczone przed Zanieczyszczeniem, zachowaly swojz jako$é | wlasciwodé do robdt i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera. _

w bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w micjscach uzgodnionych

Micjsca czasowego skiadowania materialé
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6. Wariantowe stosowanie materialéw ) ‘
Jedli dolrmentacja projcktowa Iub SST przewidujy mozliwosé wariantowego zastosowania rod.":aju matcnahf w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze ¢o najmniej 3 tygodnic przed uzyciem
materiahy, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poiniej zmieniany bez zgody Infyniera.

3. SPRZET . _
Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takicgo sprzetu, ktdry nic spowoduje nickorzystnego yvplyufu‘na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferts Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i flosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcic  organizacji robot,
zaakeceptowanym przez Inzyniera: w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera, ' ] .
Liczba i wydajnosé sprzgtu  bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnic z zasadami okreflonymi w
dokumentagji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminic przewidzianym umowa, o
Sprzet bedacy wlasnodeia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanic i
gotowodci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytko.wama.
Wykonawca dostsrczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwicrdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane Przepisami. :

Jeteli dokumentacja projekiowa Jub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje prch uzyciem
spregtu. Wybrany sprzgt, po akceptaciji Inzynicra, nie moze by¢ poiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek Sprz¢t,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang przez InZyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT - ’ ) - ]
Wykonawea jest zobowiszany do stosowania jedynie wakich Srodkéw transportu, ktére nic wplyna nickorzystnie na
jakose wykonywanych robét i wladciwodci przewozonych materiaféw,

w dokumentacji

bedzic zapcwniad prowadzenic robét zgodnie z zasadami okreslonymi

ach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

ych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odnicsieniu do dopuszczalnych obciazed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obeigzen na osie moga by¢ dopuszczonc przez Inzyniera, pod warunkien
przywrocenia slany pierwotnego u2ylk0\vaﬁych odcinkdw drog na kosz( Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwaé na biczaco, na wlasny koszi, wszelkic zanicczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

Liczba $rodkéw transpore
projektowef, SST i wskazani
Przy ruchu na drogach publiczn

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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6.4, Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywad InZyntcrowi kopic raportéw z wynikami badan jak najszybeacy, nie pozZnie) jednak niz
w terminic okreslonym w programie zapcwnienia jakoéci

Wyniki badan (kopic) byda preekazywane Inzynicrowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru {ub

innych, przez nirgo zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez InZyniera

Dia celéw kontroli jakoer | zatwierdzenia, Intynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek

badamia materizléw v frédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzic wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materialéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez

Wykonaweg, bedzic oceniaé zgodnodé materialéw i robst T wymaganiami S5T na podstawie wynikdw badas
przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé probki materialéw i prowadzié badania niczaleznic od

dostarczonych < ba
Wykonawcy, na swoj koszt, Jezelj wyniki tych badaf wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 mewiarygodne, o Inzynier
przeprowadzenie powidmych lub dodatkowych badan, albo

polect Wykonawey lub zleci niezalememu laboratorium

oprze si¢ wyfacmie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i robdt z dokumentacjy projektowa i
SST. W akim preypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawecee,

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscié do uzytku tytko te materialy, ktére posiadaja: ) .
Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okrelonymi na

1. certyfikal na znak bezpieczenstwa wykazujacy,
podstawie Poiskich Norm, aprobat technicznych oraz wladciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci [ub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Nonmgj Jub ) .

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjq okreslong w pkt 1'i kitre spelniaja wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadaé te dokumenty, okreflajace w sposéb Jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badad _wy[-:onanych przez
ie wynikow tych badai beda dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi.

laboratorium drogowe. Kop
Jakiekolwick materialy, ktére nic spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dekumenty budowy

(1) Dziennik budowy o ) .
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaweg w okresic od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenic

dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (2] spoczywa na Wykonawcy. )
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa l-'udzr
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sl‘uzb_Ocho-
Zapisy bgda czytelne, dokonane rwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.
Zalaczone do dzicnnika budowy protokoly i inne dokumen

opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera.
Do dzicnnika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

ty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika |

© < datg przekazania Wykondwcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- teaminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych clementdw robot,
- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, : L
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych edbiorow robdt,

- wyjasnicnia, uwagi i propozycje Wykonawcy, ) ) A
- stan pogody i lemperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szezegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zg0dnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- danc dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych}) dokonywanych pezed i w trakcie wykonywania robdt,
- danc detyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, _
- danc dotyczace jakoici materialdw, pobicrania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaii z podaniem, kto je
przeprowadzal, )
- wynikt prob poszczegbluych clementdw budow!i z podanicm, kio je przeprowadzal,
s nac asiotne inlorinage o pezebiegu robor, v
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Proporycje, vwagi wyjasnicnia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda precdiozone Intynicrowi do
ustosunkowania sig. ,

Decyzje inzyniera wpisane do dzicnnika budowy Wykenawes podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowirska,
Wpis projekiania do dzieanika budowy obliguje Inzynicra do ustosunkowania sig, Projektant mie jest jednak strtong

UMaWYy 1 e ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawey robél.

(2) Rejestr obmiardw
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z ele_mgnté»fr robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w koszlorysie 1 wpisuje do
rejestru obmiardw.,

(3) Dokumenty Iaboratoryjne ) .

Daenniki laboratoryjne, deklaracje zgodnotci lub certyfikaty zgodnoéci materialéw, orzeczenia ojak?§cr malcr.mldw,
recepty robocze 1| kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgf)dnionq. z InZynjerem.
Dokumenty te stanowig Zalgezniki do odbioru robdt. Winny by¢ udestepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentsw budowy zalicza sig, oprocz wymicnionych w punktach ( IH(3} nastepujace dokumenty:
a} pozwolenic na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami {rzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbiome robét,

¢} protokoty z narad i ustales,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy L .
Wywane na terenie budowy w micjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Dokumenty budowy beda przecho . .
Zaginiccie ktéregokolwick z dokumecntéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. .
Wszelkic dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét ) - ] )
aktycany zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projcktowa i SST, w

Obmiar robét bedzie okreslaé f; 9 eK10 >
Jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pownadon.u?mu In_tymcra o
zakresie obmierzanych rob6t i tenminie obmiary, co najmniej na 3 dai przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
' (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym

wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwick blad lub przeoczenie . >
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nic zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot, Bledne d‘al}c
zostana poprawione wg instrukcji Infyniera na piSmic. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgs.tomq
wymagang do celu micsigcznej platnodei na rzecz Wykonawey fub w innym czasie okreélonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawee i Intyniera.

7.2. Zasady okreslenia ilosei robst i materiatéw ) L
Diugosci i odleglodci porigdzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi b¢dy obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. ) .
Jedli SST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczcj, objgtosci beda wyliczone w m3 jako diugosé

pomnoiona przez $redni przekroj. . L
ltosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgdq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie 2 wymaganiami SST.

73. Urzgdzenia i sprzet pomizrowy : - ) .
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakeeplowane przez Ir{iymcra.,
Urzadzenia i sprze: pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonaweg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badai

a¢ waine §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda

alestujacych to Wykonawca bedzie posiad
przez Wykonawce ulrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

74. Wagii zasady wazenia . _ )
Wykonawca dostarczy & zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzic
utrzymywac to wyposazcnic zapewniajac w sposb ciagly zachowanie doktadnoici wg norm 2atwierdzonych przez
Inzynicra, )
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7.5. Cras przeprowadzenia obmlaru
Obmiary bedg przeprowadzonc przed czgdciowym lub ostatccznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przrypadku

wystgpowania dluzszef przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikafacych przeprowadza sig w czasic ich wykonywania
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru omz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w cpos6b zrozumialy i jednoznacsny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umicszezonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddziclnego zalacznika do

rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z InZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbloréw robét

W zaleznodei od ustaleii odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym elzpom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b} odbicrowi cz¢dciowemu,

¢} odbiorowi ostaicczncmu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbibr robét z2nikajacych i ulegajgecych zakryciu ) .
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zzkryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kibre

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. o .
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umotliwiajacym wykonanie cwentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robét, L.
Odbioru robét dokonu}c Inzynier. Gotowo$é danej czgdci robét do odbioru zglasza Wykonawea -wpis.em do .dl-rl'cnmka
budowy i jednoczespym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie péznicj Jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomicnia o tym fakcie Intyniera. Jakodé i
ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na -podstawic dokumeatéw zawierajacych koraplet wynikéw badai
taboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.

83. Odbiér czgéciowy
Odbidr czedciowy polega na ocenie ilogci i Jakosci wykonanych czesei rob6t.

Odbioru czgdciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4, Odbidér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét _ L . .
Odbiér ostatcczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego: wykonania robét w odmcsncpm do ich iloSei, jakosci i
wartosci, Calkowite zakoriczenic robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykotawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny
robét nastapi w terminic ustalonym w dokumentach umowy, liczae od dnia potwicrdzenia przez Inzyniera zakoficzenia

robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcic §.4.2. ‘ R

Odbiotu ostatecznego robét dokona komisjz wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnofci Inzyniera i Wykonawcy:

Komisja odbicrajaca roboty dokona ich oceny Jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikdw bad_aﬁ i

pomiar6éw, ocenic wizualnej oraz zgodnofci wykonania robét z dokumentacjg projektows i SST. W toka .odblonf
ostatecznego robdt komisja zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza-w zakresic wykonania robét uzupelniajacych i robot poprawkowych:- W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét uzupelniajacych w warstwie écieralnej lub -robotach
wykoiiczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbion: ostatecznego. W p:z.ypadku
stwicrdzenia przez komisjg, ze jakodé wykonrywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednicniem tolerancji i nic ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjac obicktu i bezpieczesistwo ruchu, komisja dokona potracert, oceniajac pomniejszong warlo$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagai przyjetych w dokumentach umowy, '

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego .
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdl odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzonu ustalonego przez Zamawiajacego. '

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty

1. dokumentacje projektowa podstawowsg z nanicsionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy, '

szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupciniajace lub zamienne),

2.

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzicnaiki budowy i rejestey obmiardw {oryginaly},
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wyniki pomiarbw kontrolrych ofaz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z 55T 1 W
deklaracje zgodnosci tub centyfikaty zgodnodci wbudowanych materialéw zgodnic z 55T 1 cw.

7. opmi¢ technologiczng sporzadzona na podstawic wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do

[~

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnic z SST 1, S ) ) _
eysunki (doekumeniacje) na wykonanie robbt lowarzyszacych (np. na przetozenic linti (elefoniczne), encrgetyczne),

8.
gazowej, oSwictlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlasciciclom urzadzen,

9. geodezyjng inwenlaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyine) inwentaryzacjt powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgiedem przygotowania dokumentacyjnege nie beda gotowe do odbioru
oslatecznego, komisfa w porozumicniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeliajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego, .
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbibr po okresie rekojmi .
Odbiér po okresic rgkojmi polega na ocenic wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad stwicrdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie rekojmi.

Odbiér po okresic rekojmi bedzic dokonany na podstawic oceny wizualnej obicktu z uwzglednicniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 , Odbiér ostateczny robdt™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
R 9.1. Ustalenia ogélne i . )
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej

pozycji kosztorysu.
Dila pozyeji kosztorysowych wycenionych ryczaltowe podstawa platnodci jest wartadé (kwota) podana preez
Wykonawcg w dangj pozycji kosztorysu. ) . o
Cena jednostkowa [ub kwota ryczaltowa pozydji kosztorysowej bedzic uwzgledniaé wszystkic czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bgda obejiowaé:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, . .
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowanis, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budewy, ,
- wartos pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty pasrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nic nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy | wymagania agt‘il_ne D-M-00.00.00 o
Koszty dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagait ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuja

wszystkic warunki okre$lone w ww. dokimentach, a nic wyszczegélnione w kosztorysic.

iy

&
¥

O $.3. Organizacja ruchu na czas budowy
Koszt organizacji ruchu obejmuje: L

a) opracowanic oraz uzgodnicnic z [nzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgamzaql.ruc.hu na czas

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynicrowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnicii

wynikajacych z postgpu robdt,
b} ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnic z wymaganiami bezpicczefistwa ruchu,
¢} oplaty/dzieczawy terenu,
d) przygotowanie terenu.
Koszt utrzymania organizacji ruchu obgjmuje: o
(2) oczyszczanic, przestawienic, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowad pionowych, poziomych, barier i
Swiatef, .
(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniccie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b} doprowadzenic terenu do stanu pierwotacgo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE :
I. Ustawa z daia 7 lipca 1994¢.- Prawo budowlanc (Dz.U.Nr 89 poz. 414)
2. Zarzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z daia 15 grudnia 1994r w sprawic dzicnnika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.N¢ 2 2 1995¢. poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985+, o drogach publicznych {Dz.U_Nr 14, por. 60 z péiniciszynu zmiananu).

3.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYCOTOWAWCZE

D.091.01.01 Odtworzenie trasy i punktdw wysokofciowych

1. Wsiep

LI. Przedmiot Specyfikacj Technicznej .
Przedmiotem ninicjszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzenicm przebiegu

_lr‘a:s_y_flr_og!' i joj punktéw wysokoSciowych t sporzadzenia geoderyjne inwentaryzacji powykonawecze] w ramach

remontu

1.2. Zikres stosowaniz ST - : o :

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy prey ziecaniu i realizacji robou

wymicnionych w punkeic 1.1. ‘

L.3. Zakres Robét objgtych ST - , o

Ustalenia zawarte w nini¢jszej ST dotyczz zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnofciami

umoiwiajgcyri | majacymi na celu odtworzenie przebicgu trasy.

W zakres robét pomiarowych: .

a)  wyznaczenic sytuacyjnc i wysokofciowego punktéw gléwnych osi tasy i punktéw wysokoéciowych (reperdw
roboczych zalozoirych w terenic dowigzanych do reperdw panstwowych);

b)  uzupclnienic osi trasy dodatkowymi punktami,

€)  wymaczenic dodatkowych reperéw roboczych;

d)  zastabilizowanic punktéw w sposéb towaly, ochrona ich przed zmiszczeniem oraz oznakowanic w sposéb ufatwiajacy
ich odszukanic | cwentuslne odtworzenic; ' )

€} wyznaczenic przekiojéw poprzecznych z czgsiotliwoseia wskazang w Dokumentacji Projckto_w::;;

f)  oznaczenic pikictafu .w. sposéb trwaly oraz: odtwarzanic uszkodzonych punktéw na biczaco do kofica okresu

g)

1.4, Okreslenia podstawewe _ L

L4.1.  Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kicrunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
m’ . ' . . — . m .y 5. .

1.4.2.  Pozostale okresleniz podstawowe 53 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

gwarancyjnego;
opracowanic powykonawczej dokumentacji geodezyjnej-

L.5. Ogélne wymagzola dotyczgce Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy ' .
Ogéine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,.Wymagania

ogblne™ pkt. 2.

2.1, Rodzaje materizléw .

Do utrwaleaia punktéw gléwnych trisy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym, stupki

betonowe ilbo rury metalowe o diugosei okolo 0,50 m. ) ]

Pale drewniane umicszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwic punktdw zalamania trasy powinny micé

Srednicg 0,15 - 0,20 m i diugosci 1,5- 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewnianc $rednicy 0,05 - 0,08 m i diugosei okolo 0,30 m,

a dla punktéw utrwelanych-w istnicjacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i diugoscei 0,04 - 0,05 m.

“Swiadki” powinny micé dhuigo$é okolo 0,50 m i przeksj prostokatny.

Do sabilizowania roboczego pikictatu trasy, poza granicy pasa robdt stosowaé pale drewniane o $rednicy 0d 0,15 do 0,20 m
Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inzynieremn.

i dlugodei 1,5 do 1,7 m z abliczkami. ) ] ) .
Do utrwalenia punkiéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé maleriafy zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 i G-2.
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3. Sprzge
Ogélne wymagania dotyczace sprzeiu podano w ST D-M .00 00.00. | Wymagania ogolne™ pki. 3

31 Sprzet pomiarowy ]
Do odtworzenia syluacyjnego trasy i punk(dw wysokoiciowych nalezy stosowaé nasignujacy sprzet

*  leodolity lub tachimetry,
*  niwelatory
¢ dalmierze ,

*  tyczki,
+ lary,
*  dmy stalowe, szpilki.
y drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie

Sprz¢t stosowany do odtworzenia tras
wymaganej dokiadnoécei pomianu.

4. Transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pk. 4.

4.1 Transport sprzetu i materialéw )
Sprzet i matedaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transporty.

5. Wykonanie Robét .
Ogélnc zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 wWymagania ogblne™ pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomizrowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUG i K
Przed przystapieniem do robst Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspdirzedre punktéw gléwaych trasy repertw. - . ) o .

W oparciu o matedaly dostarczone .przez Zamawiajacego, Wykonawca powinicn przeprowadzié obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczégélowégo wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednic kwalifikacjé i uprawnicaia. ‘ )
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzynicra o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw
giéwmych trasy i reperéw roboczych. ‘Bledy te powinny byé usuniéte na koszt Zamawiajacego. ' )
Wykonawca powinien sprawdzi€ czy rzedne ferenu okreéione W Dokuinentacji Projektowejsq zgodne 7 rzeczywistymi
z¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawea stwierdzi, s rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sig od rzednych okrfaél?nych
w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowaé o tym Inzynicra. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
rotnic tzgdnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych zostan wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanic powiadomienia Inzynicra oznacza, 2e roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce, | ) )
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawey, nic moga byé rozpoczete przed zazKkeeptowaniem wynikdw
pomiaréw przez Intyniera. _ o )
Punkty wierzchotkowe, punkiy gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyragny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych omaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez InZyniera. : . .
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenic wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczed w czasic trwania
robdt Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostana zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie
Jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, 10 zos(ang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowiazkéw Wykonawcy.
5.2. Sprawdzeniec wyznzaczenia punktdw gléwnych osi trasy i punktdw wysokaosciowych )
Punkty wierzcholkowe frasy i inne punkty giéwne powinay byé zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uiyciu pali
drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowijzanc do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robét
ziemnych. Maksymalna odleglo$é pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokodciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej a takze pzy
kazdym obickcie inZynierskim. Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej powinna
by¢ nie wigksza niz 300 m, : '

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem (rasy drogowej i obicktow
towarzyszacych. fako repery robocze mozna wykorzystad punkty stalc na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhez
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci slupkéw betonowych fub grubych
kszialtownikéw stalowych, osadzonych w gruncic w sposéb wykluczajaey osiadanie, zaakeeplowany przecz InZyniera,
Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreélaé z takq dokladnedcia, aby $redni blad niwelacji po wyréwaaniu byl mnicjszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw paiistwowycl.

Repery eobocze powinny by¢ wypoasazone w dadatkowe tablice zawicrajace wyraznce i jednoznaczac okreslenic nazwy

reperut jegro regdoey.
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5.3. Odtworzenie osi trasy )
Tyczenic osi trasy drogowej nalcty amnu siccy
v poligonizacji panstwowe].

vyznaczona w punklach giéwnych « w punktach posrednich

04 trasy powinna byé

zaleine od charakterystyki tereny i uksztaltowania trasy, fecz wic 1cadzief niz co 50m. R _ o

Dopuszezaine odchylenie syluacyjne wytyczonej osi trasy w slosunku do Dolaumentacji Projektowey e moze by¢
pozostalych drég. Rzedne niwelety punkiéw osi trasy nalezy

witksze niz 3 cm dla drogi ckspresowej i 5 cm dla low 3
yeh niwelety okreslonych w dokumentacji projeklowej.

wymaczyé z dokiadnodciz do | cm w stosunkuy do rzedn
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pke2.1.

wykonad w oparciv ¢ Dokumentacje Projektows, przy wykorzyst

(kicrunkowych) w odleglosci

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych ) . .
Wymaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenic krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchnt terenu
ja Projektows. Do wyznaczania krawedzi nasyp6w | wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne

} zgodnie z Dokumentagj o -

' paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przcl_c_raczaﬂcej ! mf:tr. Odleglasé
miedzy palikami- lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztatiowan;a terenu oraz geometrii Lrasy_drogowcj. )

R Dla sprawdzenie prawidlowoéci pochylenia skarp, Wykonawea ustawi skarpowniki wskazujace POCh.YICH_lC skarp.

: Skarpowniki nalezy ustawiaé w odleglosciach uzgodnionych z Inzynierem. .

! Profilowanie przekrojéw. poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopbw o-ksztalcie zgodnym 2z
Dokumentacjy Projektows,

£ 5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza _ .
W aparciu o pol igonizacji padstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé gc.odcz)gnq inwen(aryzacje )

AR powykonawczy sieci uzbrojenia terenu i obiektu, nanie$¢ zmiany na mape zasadmczz[_ uzyskujac potwierdzenie

s Wajewddzkiego Osrodki Dokumeatacii Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacja Inwentar)'?._acyjna )

ania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa Dz

i

Powykonawcza powinna spelniaé wymag
U.83 zdn 26 sierpnia 1991, poz. 376 - -

6. Kontrola jako$ci Robét ) ‘ ) -
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne pke 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej o .
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokoéciowych nalezy prowadzic
wedlug ogélnych zasad. okreslonych w instrukcjach i wytyeznych GUG i K, zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt 5.

-of drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i prostych . -

- robocze punkty wysokodciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej diugoéci b.udowancgo obiektu

- Wyznaczenic nasypéw i wykopéw nalezy sprawdzié taémg i szablonem z poziomica

7. Obmiar Robét :
Og6ine zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 7.

Q; o 7.1. Jednostka obmiarowa
i Jednostka obmiarows jest I kilometr trasy drogowe;. ) ) .
O Jednostka obmiaru Robét zwiazanych z przeniesicnier osnowy geodezyjnej poza granice pasa robdt jest 1 pkt.

8. Odbioru Robét
Ogobine zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robét L o
tpujc na podstawie szkicodw i dziennikow pomiardw

Odbi(_ir robdt zwiazanych z odtw
geodezyjnych lub profokétu z kontroli geodezyjnej,

arzeniem trasy w terenie nast SZKicon
kiére Wykonawca przeklada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci " P
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 . Wymagania ogblne™ pkt. 9,

9.1. Cena jednostl-u‘-obmizrowej
Cena | km wykonania robét obejmuje;
- Przygolowanie i oznakowanie robae,
sprawdzenie wyznaczenia punkiéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupclnicnice osi trasy dodatkowymi :
wyznaczenic dodatkowych punkidw Wysokos’ciowych,
wyzZnaczenic przekrojow poprzeczaych z ewentualnym wytyczenicm dodatkowych przckrojow,
Wyznaczenic punkiéw roboczego pikictazu trasy,

-

- punkiami,
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= ustawienie skapownikdw 7 wymaczeniem pochylenia skam,
zastabilizowanie punktéw w sposeb {rwaly, ochrona ich preed zniszczenicm 1 oznakowanic ulatwiajace odszukanie |

cwentualne odtworzente,
wykonanic geodezyjnej inwenlaryzacy) powykonawczey.

10. Przepisy zwigzane
I. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, GUG 1 K, 1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysckodciowa asnowa geodezyjna, GUG i K, 1983
3. Instiukgja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUG i K, 1979
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K, 1983

7

. Wytycene techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K, 1983
ustug 1 dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994

E. Wytyczne zlecania robét, o
9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdinicjszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
10. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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D.01.02.04. Rozblérka clerneniéw drég [ ulle

I. Wstep

L1. Przedmiot Specyfikacji Techniczaej
Przedmiotem ninicjszei ST sa wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z rozbisrka

clementdéw drég i ulic -

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przotargowy i Keatraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymicnionych w punkcic 1.1.

13. Zakres Rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w nini¢jszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z rozbidrka clemnentdw drég i ulic

W zakres Robot zwigzanych z rozbidrkg clementéw drég wehodzi:
rozebranie nawierzehni z , trylinki™ na podsypee piaskowej,
rozebranic kraweinikéw betonowyeh na lawie betonowej,

- rozebranic chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypee piaskowdj,
rozebranic chodnikéw z piyt betonowych 35x35x5 ¢m na podsypce piaskowcj,

rozebranic obrzety bctonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
rozebranic znakéw i tablic’drogowych na stupkach stalowych

L4. Okreslenia podstawowe )
OkreSlenia podstawowe podane w ninicjszej ST 53 zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00 00. "Wymagania ogélnc”
pki. 1.4;

L5. Ogéloe wymagania do€yczace Robbt
Ogélne wymagania dotyczqcc Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne™ pkt. 1.5.

2 Matcdaly
- nic dotyczy

3. Spm;t
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.04.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 3.
Typ sprzgtu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wybrany sprzgt powinien uzyskaé akceptacje Infynicra

4. Transport
Ogéloe wymagania dotyczapc uansportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélnc pkt 4.

4.1—. Wykonawca zapcwm sukcesywny odwéz materialéw i gruzu z rozbibeki zgodmc z ustaleniami pkt. 5 ninicjszef SST.

4.2, $mdkz tra.nsportowc naledy doshosowaé do rodzaju przcwotonych matcnaléw.

5. Wykonanfe Robhét . _

Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogbine™ pkt. 5
5.1. Roboty rozblérkowc clementéw drég i ulic obejmujy usunigeie z pasa drogowego wszystkich warstw
nawierzehni drogowych; kraweznikéw, chodnikéw, obrzezy, znakéw drogowych w stosunku do ktérych zostalo to

przewidziane w Dokumentacji Projektowej.
Warstwy hawicrzchni nalezy usuwaé mechanicznie, do warstw bitumicznych nalety uzyé frezarki. W przypadku
nawicrzchni chodnikéw z ptytek chodnikowych, w micjscach trudno dostgpnych dia sprzgtu mechanicznego dopuszcza
si¢ reczne prowadzenic robdt rozbidrkowych. Materaly z rozbibrki, Wykonawca pm:wuczuc w rni¢jsce wskazane przez

Inzynicra. )
5.2, Ewentualne doly (wykopy) powstale po rozbidree clementdw drég, majdujace si¢ w micjscach, gdzie zgodnic
Dokumentacja’ Projektows beda wykonanc wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpicczone. W szezcgdinoiei nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opa.dowq Wszysl.k:c pozostale dolty aalezy wypehnié warstwami odpowicdnim
gruntcm do poziomu olaczajacego terenu i zagedeié zgodnic z wymaganiami okre$lonymi w ST D.02,03.01. “Wykonanic
nasypdw" w micjscach gdzic przewidziane sa chodniki , zaf w miejscach gdzie planuje sig trawniki doty nalezy wypeinié

zicmig urodzajnzuak 10} pr‘z::wudznano w dokumentacyi pro;ckmwc;




-
%

o,
o

Jit,
IS

DAGL0 0

16
6. Kontrola jakeéci Rob 6t

Ogélne zasady kontrol jakosci Robdi podano w ST D-M.00.00.60. “Wymagania ogolae” pki. 6,
Kontrola jakoéci Robét polega na wizualnej ocenic kompletnoscr ich wykonama.

7. Obmiar robét
Ogdine zasady obmiary robdt podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmlarowa

Jednostka obmiarowg jest:
I m? (metr kwadnatowy) rozebranej podbudowy lub nawierzchni lub chodnika

| m (metr) rozebranego kraweznika ulicznego, obrzeta, przepustu
! szt. (sztuka} rozebranego znaku drogowego (larcza, stupek lub konstrukcja wsporcza)

8. Gdbiér Robét

Ogblne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 8.
9. Podstawa platnofci . .
Ogoélnc ustalenia dotyczace podstawy platnodci podane w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine™ pkt 9.

9.1. Cena jeduostki obmiarowej
Cena jednostkowa rozebrania 1 m krawgznika uwzglednia:

roboty przygotowawcze — wyznaczenic Krawgmika do rozbisrki,
odkucie i rozebranic krawgznika,

rozkucic i rozebranie lawy betonowej i opory,

ewentualne przesortowanic materialéw dia ponownego uycia,
wywiz materialéw z rozbiérki poza obreb budowy
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa rozebrania 1 m? chodnika z plyt betonowych lub | trylinki™:
roboty przygotowawcze ~ wyznaczenie powicrzehni chodnika do rozbiérki,

rozebranie chodnika z plyt betonowych, z witylinki”

— rozebranic podsypki piaskowej,

ewentualne przesortowanie materiaiéw dla ponownego uzycia, ‘
wywoz materialow z rozbidrki poza obreb budowy , w miejsce wskazane przez InZyniera
uporzadkowanie migjsca prowadzonych robét; :

Cena jednostkowa rozebrania 1 m obrzeza betonowego uwzglednia:
~ roboty przygotowawceze — wyznaczenie obrzezy do rozbibrki,
odkucic i rozebranie obrzezy betonowych,
rozkucie i rozebranie podsypki piaskowej,
— ewentualne przesorfowanie materialéw dla ponownego utycia,
wywoz materialéw z rozbiorki poza obreb budowy , w miejsce wskazane przez InZynicra

uporzadkowanie mi¢jsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa demontazu | szt. tarcz znakéw lub tablicy uwzglednia:
* roboty przygotowawcze ~ wyznaczenie znakéw do rozbidrki,

zdjecic tarcz znakéw ze stupkéw, -
ewcentualne przesortowanie materialow dla ponownego uzycia,

wywdz materialéw z rozbidrki poza obreb budowy
uporzqdkowanic micjsca prowadzonych robér,

Cena jednostkowa demontazu | szt slupka lub konstrukcji wsporczej uwzgiednia:

roboly przygolowawcze — wyznaczenic znakéw do rozbideki,

odkrycie i wydobycie shupkow iub konstrukeji wsporczych,

ewentualne przesortowanie materialéw dla ponownego uiycia,

wyw6z matcrialw z rozbiérki poza obrgb budowy , w miejsce wskazane przez [nzynicra

uporzadkowanic miejsca prowadzonych robét,

-

t0. Prrepisy zwizzane
b PN-S-02205  Orogi samochodowe. Roboty miemne? Wymagania i badania
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.91.01. Wykonanie wykopdw

. I Wstep

I.1. Przedmiot Specyfilacji Technleznej ($T) o ) )
Pezedmiotem niniejszei ST ga wymnaeana _szczegdlowe dotyczace wykonania 1 odbiory Robét Zwigzanych z
wykonaniem wykopSw

L.2. Zakres stosowanla ST o o
Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymicnionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST )
i ST dotyczq zasad prowadzenia Robét zwiazanych z wykonaniem wykopéw pod

Ustalenia zawarte w ninicjsze
projcktowang jezdnig ulicy Nizinngj, projektowane chodniki oraz isthicjace wjazdy bramowe.

L.4. Okreflenls podstawowe
gruntu albo rozdrébnionych odpadéw przemystowych,

e l4.1.  Budowls demna - budowla wykonana w gruncie fub z lrobni :
spelniajaca warunki statecznodei i odwodnicnia oraz przyjmujaca obciazenia od frodkéw transportowych i
- urzadzed na i w korpusie drogowym.

- réz'.mca rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

143,  Podloze nawlerzchnl ~ grunt rodzimy lub nasypowy l‘cmcy bezposrednio pqd konsﬂu!ccji H?Wicrzc:'hni do
% Rie maicj jednak niz do gicbokosci 1 m od zaprojekiowanej powicrzehni robét

glebokosci przemarzani

’ ziemnych,

e} (nns}pu i wykopu) — strefa gruntu rodzimege ponizej spodu budowli, w ktérej
wplyw na projektowanie, wykonanie i cksploatacje budo
ypu lub wykopu o ksztalcie nachyleniu

14.2.  Glgbokos¢ wyko pu

1.4.4. Podioge budowli zlemn
wii.

N wlalciwosei gruntu maja

14.5. Skarpa — zewnglrzna wmocniona boczna powierzchnia nas
dostosowanym do wladciwosci grunte { lokalnych uwarunkowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu ~ wielkodé charakteryzujaca gruntu, okreslona wg wzoru:

1.4.6.
) Is=pd/ pds.
=N w ktérym:
Pd - gestodé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?), -
szkicletu gruntowego przy wilgotnodci

pds. - maksymalna gestodé objgtofciowa i
Proctore, zgodnie z PN-B-04481, sluzgea do oceny zageszczenia

optymalnej, okreflona w nommalnej prébic 3
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnic z norma BN-77/8931-1i2 Meg/m).

wiclkos¢ charakteryzujaca zageszezalnosé gruntdw niespoistych, okreélona wg

N
®

1.4.7.  Wskafnik rétnozfarnistofci —

wzoru:
U=4d60/dl10

w ktbrym:
d60 - srednica oczek sita, przez ktbre przechodzi 60% gruntu (mm),
i di0 - $rednica oczek sita, przez kibre przechodzi 10% gruntu {mm).

148 Wskafnlk odicsztalcenia gruntu - wiclko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia grua
LB

EI

tu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
© £ - modul odksztalcenia gruatu oznaczony w picrwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnic z PN-5-02205,

modul odksztalcenia grunty oznaczony w powtémym obcigzeniu badancj warstwy Zgodnic z PN-5-02205

&y -
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149 Pozostale okrcélenia sq rgodae z obowiqzugacymi odpowicdminn nocmanu 1z definigjanu padanymi w ).
M.00.G0.00.  Wymagania ogélne™ pkt 1.4

1.5. Ogélae wymagania dotyczgce Robér
Ogélnc wymagania dotyczace Robdl podane w ST D-M.00.00.00 Wymagaia ogéloc” pkt. 1.5

2. Materialy A
pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich
ogélac” pki. 2.

1.1. Rodzaj gruntéw w podiozu

2.2. Ogéblne zasady wykorzystania gruntdw .
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopbw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu

do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogq by¢ wywiczione poza Teren Budowy tylko

wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtofci robét ztemanych albo na polecenie lub za zezrwolcnicrn Inzyniera. Jezeli
przy wykonywaniu wykopdw nie bedace nadmiarem objgtosei robét ziemnych zostaly za

grunty przydailne uzyskane A h .
InZyniera wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub

zgody em i udowa nas
wykonanic prac objetych kontrakiem, Wykonawca jest obowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
eptowanych przez InZyniera. Grunty i materialy aieprzydatne do budowy

przydatnych ze irédel wiasnych, zaakc - .
nasypéw powinny byt wywiezione przez Wykonawce na odklad. Inzynier moze n?ka:'zaé pozostawicnie na Tcrcn}c
Budowy gruntéw, kidrych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigeia lub nadmierne] wilgotnosei.

3. Sprzet )

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogélne™ pkt. 3. o
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktéry nie spowodlue: nfckorzysmcgo
wplywu na wladciwosci gruntu zar6wno w miejscu Jjego naturalnego zalegania, jak tez w czasic odspajania, ransporty,
whbudowania i zageszezania. Sprzgt uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z oferty Wykonawcy i

uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt. 4 ) )
Wybdr Srodkéw transportu oraz metod transportu powinicn by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), Jego
objetosei, technologii odspajania i zaladunku éraz od odlegloéei transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczeiistwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopéw

5.L.x.Zasady ogélne .
Wykopy nalezy wykonywat z zachowaniem wymagari dotyczacych dokladnosci okreflonych w ninicjszej ST. Sposéb
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznoé¢ w calym okresic prowadzenia rob6l, a naprawa
uszkodzen wynikajacych z nieprawidiowego ukszialtowania skarp wykopu, ich podcigeia lub innych odslg_pstw od
dokumentacji obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé
begposrednio wbudowane w nasyp lub przewiczione na odklad. Odspajanie 1 transport gruntdéw pr:zyd'atnych,
przewidzianych do budowy nasypu s3 dopuszczalne tylko wéwezas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracg
Sprzctu gwarantujacego roziozenie i zaggszezenie gruntu zgodnie z wymogami dokementacji i Specyfikacji
Technicznych. O ile Inzynier zezwoli na czasowe skladowanie gruntéw naleZy je cdpowiednio zabezpicczyé przec.!
nadmicrnym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nic nalezy odspajaé go do glebokosci okolo 0,5 m powyiej
projektowanych rzedriych robét ziemnych. ’

5.1.2. Odwodnicnie wykopéw . .
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe adwodnienie w catym okresie trwania robot

péw powinno postgpowaé w kicrunku podnoszenia sig niwelety. W czasie robét zﬁicmnych
nalezy zachowat odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mnicjszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych 1 2% w
przypadku gruntéw nicspoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnoéci i sposobu odspajania gruntéw oraz

termindw wykonywania innych robdf na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodn_icnia W):fkopu w
anowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujgtych w

czasie posigpu robét. Niczaleznie od budowy urzadzen st : )
Dokumentacji Projektowej, Wykonawea powinicn, wykona¢ urzadzenia, ki6re umozliwiajy odprowadzenic wod_
gruntowych 1 opadowych poza obszac robét ziecmnych {ak, aby zabezpieczyé grunty przed przeéwilgocemiem i

ziemnych. Wykonanie wyko

nawodnicnicay.
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5.0.3. Wymagania dotycrice zageszerenia i nosnodci
Zaggszczenic gruntu w wykopach 1 micjscach zerowych robét ziemnych powinno spelniaé wymagania dotyczace
minimalnef wartodei wskaznika 7ageszezenia Is i modutu widrnego:
warstwa o grubosei od 20 da 50 cm — /5 > 0.97
- modulf wideny £, > {00 MPa

0. wyznaczonego wg PN-5-02205 Zalacznik B, réwnego stosunkowi

Przyjmuje si¢ wartoéé wska#nika odksztalcenia |
do picrwolnego E, o warfoéci tego siosunku £ 2,2
przy zastosowaniu plyty

przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa
¢ powinno wynosié 0,25 MPa.

moduldw zageszczenia wibrmego E,
Modu! odksztalcenia nalezy wyzmacry€ dla
VS5 o érednicy 300 mm. Koficowe obcigzeni

Obliczenic wynikow wg wzoru:
34p

E= =D
445

w ktérym!
4Ap — réZnica naciskéw (MPa)
As - przyrost osiadar odpowiadajacy tej rémicy naciskéw {mm)

D - $rednica plyty (mm)
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezpofrednie zageszczanie gruntéw rodzimych:
o nalety podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzysl.came wymaganych wartoft_:f
wskafnika zageszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki ' proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
InZynierowi.

5.2. Ruch budowlany . ..
ey dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu {nadkladu) powyzej rz@dnygh
rzystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza sig

Nie nal 7

robét zicmnych jest mniejsza niz 0,3 m Z chwilg p : Opu.

po nim jedynic ruck maszyn pracujacych. Naprawa uszkodzeri powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z

niedotrzymania podanych powyiej waninkéw, obciaza Wykonaweg.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano'w ST D-M.00.00.00 «+Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Zalozenia ogélne ) o
robdt ziemnyeh Wykonawca powinien prowadzié systematycznic badania kontrolnc. H c!oslarczaé kcrpjc ufh

trolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoseiy

W czasie
wymikéw do Inzyniera. Badania kon A
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robst i wymaganych niniejsza ST i PZJ.
Wyniki badai § pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robst nalety wpisywaé do:
dziennika laboratoryjnego. Wykonawcy, '

protokoiéw odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 1. Czestotliwosé oraz zakres badag pomiaréw wykonanych robét ziemnych

lLp Rodzaj pomiaru lub badania Sposéb i lokalizacja pomiaru lub badania

! _ | Pomis szerokogci korpusu ziemnego . .

2__ [Pomiar szerokofci dna rowow Pomiar tasma, szablonem, faty o diugosci 3 m i poziomica

'3 [Pomiar rz¢dnych powierzchni korpusu | lub niwelatorem, w edstgpach co 200 m na prostych, w|

- ziemnego punktach gléwnych luku, co 100 m na tukach o R >100

4 Pomiar pochylenia skarp m, ¢o 50 m na fukach o R <100 m oraz w miejscach, ktére

5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu budzy watpliwosci

(] f Pomiar réwnoéci skarp ) .

7 Pomiar spadku podhuznego powierzchni I Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m

'korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych ’_
'8 Badanic zageszezenia gruntu WskaZnik zaggszczenia okreslaé dla kazdej ulozoncj
Iwarstwy lecz nic rzadziej niz raz na 500 m’ nasypu

Badanic nosnosci nalety wykonaé na powierzchni robét

19 {Badanie nosnosci VSS _ rol
ziemnych, co najmnicj raz na 2000 m! powicrzchni i w
micjscach watpliwych wskazanych przez lnzynieca
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6.2. Sprawdzenic wykonaniz wykopdw
W czasic kontroli szezegbing uwage nalezy zwrécié na :

a) odspajanie gruntdw w sposéh nie pogarszajacy ich wiadciwodcr,

b) zapewnienic stalecznodei skarp,

¢} oedwodnienic wykopéw w czasic wykonywania cobdt i po ich zakenczeniu,

d) dokladnoéé wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoficzenic),

€} zaggszczenic gbmej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagar okreélonych w pkt 5.1.3.

6.3. Dokladnos$é wykenania robé¢ . .
Rézmica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przckraczaé 2 cm i +0 e,

Szerokosé korpusu wykopu i nasypu nie moze rénié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, a kr:?wgdzic
wyrainych zafaman. Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie moze

dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mieé
rénic si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartoci, wyrazonej langensem kata. Maksymalna Ei@bOkO-ﬂ?
lokalaych wkigsnigé na powierzchni skarp nic moze przekraczaé 10 cm przy pomiarze fatq 3 m. Z profilowanej

powierzchni skarp nalezy usungé kamienie wigksze niz 80 mm.

Tabela 2. Dokiadnosé wykonania budowli ziemnych:

Jednostka Dok!adnoéé

~ 5;, Lp. I Cz¢éé budowli
]
Podloze nawierzchni:
- nieréwnosci powierzchni” cm +3
= pochylenie poprzecane powierzchni : % 0,5
- niweleta powierzchni _ cm +0, -2
2
Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podloza):
- of korpusu dropowego -cImt +5
- szerokosé gérnej powierzchni cm +10
- nierdwnoéci powierzchni® _ cm +4
- pochylenie poprzeczne gomej powierzchni Y * |
- niweleta gérnej powierzchni cm +2,-3
- pochylenic warstw gruntéw malo przepuszczalnych 1 | +1
3 :
Skarpy: : .
¢ pochylenia L:m % pochylenia + 10
*  nicréwno$¢ powicrzclini pod warstwa ziemi urodzajnej ' cm t 150
cm +

nieréwnosci gomej powierzchni ziemi urodzajnej”

Rowy: .
- szerokodé cm (3
cmi +1,-

- rz¢dne profilu dna

" Nieréwnosci mierzone fata 3 m

|

. 7. Gbmiar Robét i
Ogélne zasady obmiaru Robat podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa N . .
Jednostka obmiarowg Robét zwiazanych z robotami ziemnymi Jjest | m’ (metr szescienny) wykopu. Obliczenia oparte

na pezekrojach poprzecznych terenu.
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8. Odbiér Robd
Ogdlac zasady odbioru Robét podano w ST D-M 00.00.00. _W ymagania ogdlne” pkt. 7.
Roboty ziemne umaje si¢ za wykonanc zgodnic z Dokumentacjy Projeklowa, jezeli wszys(k[:crwyniki badan
pizeprowadzonych przy odbiorach okazaly sig zgndne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedsiawi¢
wszystkic dokumenty z biczace) kontroli jakosci robét. Ponadio Wykonawca pewinten przygolowad { przedstawic
tabelarycznie zestawicnic wartodei wskasnika zageszezenia lub pierwotnego i wtdmego modutu odksztaleenia dla
calego odbicrancgo odcinka, Zestawienia powinny zawieraé daty badaii i micjsca pobrania prébek.

2. Podstawa platnoéci _ L
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnofci podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowe;j wykopu obejmuje:

*  price pomiarowe,
transport gruntu na poszerzenia do migjsca wbudowania na odlegtodé 3 km,

proftlowanic dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projeklowa,

zageszczenic powierzchni wykopu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, .

odwodnienic wykopu na czas jego wykonywania.

-

eaity

190. Przepisy rwizzane

e

J

10.1. Norviry
b, PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Ozaczanie kapilamosci bierej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-0i Drogi samochodowe. Oznaczenie wskiznika piaskowego )

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Ozhaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza

przez obciazenic piyta
7. BN-77/3931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inpe dokumenty
8. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dia drdg szybkiego ruchu, [BDiM, Warszawa 1978.
9. Instrukeja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998,
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D.02.03.0!. Wykonanic nasypéw

[ Wsiep

l.L. Przedmiot Specyfikac)l Techalczne]
Przedmiotem ninicjszej ST sa wymagania szezegblowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwizzaaych

wykonaniem nasypdv

.2. Zakres stosowanla ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontmaktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

[.3. Zakres Robétabjetych ST _

Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem nasypéw w ramach
przebudowy ulicy Nizinnej w Warszawic. )

1.4. Qkreflenia podstawowe
L4.1. Budowla ziemnz - budowla wykonana w gruncic lub z gruntu albo rozdrobanionych odpaddw przemyslowych
spelnizjaca warunki statecznodei i odwodnienia.

Korpus dlemny - nasyp lub ta czg$é€ wykopu, ktéra jest ograniczona korond drogi i ska.xpa_ml rowdw

1.4.2. :
Wysoko$€ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu

1.43.
144, Nasyp nbski - - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mnigjsza niz 1 m.
Nasyp fredni - nasyp, ktérogs wysoko$¢ jest zawaria w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.
1.4.6. Nasyp wysokl - nasyp, ktorego wysokosé przekracza 3 m.
L4.7. Dokop - migjsce pozyskama gruntu do wykonania nasypéw polozone poza pasem robét
drogowych.
[.4.8.  Wskafnik zaggszezenia gruntu - wielkoéé charakteryzujaca stan zag¢szezenia grunty, okreflona wg wzoru
I, =F4
P
gdzie:  py-  gestosé ObJQ(O§CIOWa szkieletu zaggszezonego grunty, (Mg/m’),
P&~  maksymalna pesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej prébic Proctora,
zgodnic z PN-88/B-04481 stuzaca-do oceny zageszozenia gruntu w robotach ziemnych, badana

zgodnie z norma BN-77/8931-12, (Mg/md®).

1.4.9. Wskatnik réinoziarnistosci — wiclko$é charakieryzujaca zaggszezalnodé gruntéw niespoistych, okreélona wg
wzZoru: .

: d

U=—-2
dlﬂ

$rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60 % grunty, (mm),

gdzie:  dg - ,
dig- Srednica oczek sita, przez kibre przechodzi 10 % gruntu, (mm)
1.4.10. Wskainlk odksztzlceniz gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okredlona wg wzoru
- _i '_. é -
[ E‘

gdzie:
£, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgednie z PN-5-02205,
Ey- modul odksztatcenia grunfu oznaczony w powtémym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205

L4.11. Pozostale okreslenia podstawowe podane w ninigjszej ST s3 zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00
“"Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

L.s. Ogéine wymagania dotyczgce Robét
Ogdlnc wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 1.5
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2. Materialy
Ogolac wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania ¢ skladowana podane w ST -M.0G.00.00. "Wymagania
agdlne” pkt. 2.

3. Sprzet
Ogéine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00.

akeeptacje Inzyniera

q Transport
M.00.00.00. "Wymagania ogélne* pkt 4.

Ogdine wymagania dotyczace (fansporm podano w ST D-
Transport gruntu powinien odbywaé si¢ samochodami samowyladowczymi.

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podane w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélae™ pkt 5.

5.1. Wykonanie nasypdéw

nhasypu do glgbokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto
powyZsze wymaganie zostalo spelnione. N asypy winny
i profilu podiuinego, ktére zoslaty okreslone w

Jezeli pochylenic poprzeczne ferenu w stosunku do osj nasypu jest wicksze niz 1:5 nalezy dia zabezpicczenia

przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnic w spadku gdmej powierzchni 4% *1% i szerokogei

1,0m; - :

nasypy nalezy wykonywaé melody warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny

by¢ wznoszone réwnomiemie na calej szerokosci, ,
odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu

*  grubos¢ warstwy w stanic luZnym powinna by¢ >
ukiadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po

Uzywanego do zageszczenia, Przystapienie do

stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej,

grunty o réznych wilasciwoéciach nalezy ukladaé w oddzielnych warstwach o Jednakowsj gruboéci na calej

1 wac w doine, a grunty niespoiste w géme warstwy nasypu,

¢ poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszezalnego ze spadkiem
warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne

BOrnej powierzchni okolo 4 %. Ukszlaitowanie powierzchni

gromadzenic si¢ wody.
i ¢puje przerwa w wykonywaniu nasypu, ;
051 nasypu, a woda odprowadzona poza

gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé uksztaltowane ku
nasyp z zas(osowaniem Scieku. Takie uksztaltowanie gémej powierzchni gruntu spoisicgo zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.
gruboici co najmnicj 0,50 m nale

‘ m/dobe i wskazniku réznoziamistosci U > 5

¥ z roznorodaych gruntéw (styk nasypu starego z nowyim)

wskazZniku wodoprzepuszczalnogei k™
crzchni

i nasypu, zbudowan
LO m 1 szerokodci do 1,0 m ze spadkiem gémej powi

wykonywaé ze stopriami o wysokosci od 0,5 do
n skarpy,

cokolo 4% £1% w kierunku zgadnym z pochylenice _
. skarpy wysokich nasypéw wykonaé schodkowo j.cob6m wykonac taras szerokodci 1O mro spadku 4%.
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6.2.1. 8adania przydatnofei grunidw do budowy nasypiw A ) 7
Powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczone) do whudowania w kerpus zicmny,

pochadzacef z nowego Liddla, jednak nie zadzicj niz 1 raz aa 3000 m’ gruntu. W kazdym badaniv nalezy okredhid:

+  sklad granulometryczny, wg PN-B-04481,
zawarto$¢ czeser organicznych, metoda chemiczng przez utlenianic za pomocq dwuchromianu potasu, .

. wilgotnos€ naturalng, wg PN-B-04481,
wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$é objetodciowy szkiclet gruntowego, wg PN-B-04481,

granicg plynnosdci, wg PN-B-0448 |,

kapilarno$¢ biema, wg PN-B-04493,

wskainik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,

wskafnik filtracji wg BN-76/8950-03

*  wskaZnik réfnoziamnistoéci.

6.2.2. Badania prawidlowosci wykonania poszczegéinych warstw

Polepgaja ra sprawdzeniu: )
a)  prawidlowosci rozmicszezenia gruntéw o rézmych wiasciwosciach w nasypie,

b} odwodnienia kazdej wirstiry, . L
grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszezaniu, badania nalezy prowadzi€ nie rzadziej niz raz na

500,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych, )
pizestrzegania ograniczert dotyczacych whbudowania gruntéw w okresie deszezdw i mrozéw.

e)

c)

6.2.3. Badania zapgszczenia § nofnesci nasypu ) )
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnofci wartoSci wskafnika zaggszezenia s lub stosunku modulow

odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w pke 5.3. ) , i
Zaggszezenie nalezy konfrolowa¢ nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m” warstwy.

Noénost nalezy badah na powierzchni robét ziemnych co najmnicj raz na 2000 m’ powierzchni i w miejscach

watpliwych. . i
Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Pra}vidlowoéé zaggszezenia konkretnej warstwy
nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4, Pomiary ksztaltu nasypu

Obejmujg kontrole: _ ) )

* prawidlowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnofci w wymaganiami dotyczacymi pochyled i
dokladnosci wykonania skarp, .

+  szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanic szerokosci korony korpusu na poziomie wykony?anc_! warstwy

gruntu z szeroko$cia wynikajacq z wymiaréw geometrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

6.3. Dokladno$é wykonaniz robét
Dokiadnos$¢ wykonania robdt podane w ST D.02.01.01.

7. Obmiar Robét
Ogélne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania egélne” pkt. 7.

1.1. Jednostka obmiarewa .
Jednostka obmiarowa wykonanych Robét jest | m® (metr szescienny) nasypu. ) o
Objelos¢ nasypéw bedzie micrzona w metrach szeiciennych na podstawie obliczeit z zatwierdzonyeh przez InZyniera

przekrojéw poprzecznych.

8. Odbiér Robét
Ogédine zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnic z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dafy
wyniki pozytywne,

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 9.

<
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9.1. Cena jednostkoiva
Cena jednostkowa 1 m’ nasypu z

wykonanie stopni w skarpach
wykonanic nasypu z gruntu dostarczonggo z wykopu,

wagesLzenic grunty zgodnic z wymaganiami ST, ' ‘ .
wyréwnanie powicrzchni nasypdw r wyproflilowaniem skarp zgodnic z Dokumientacj Projekiows i ST
wykonanie pomiaréw i Badad,

Bruntu dostarczoncgo z wykopu obejmuje:

10. Przepisy rwigzane

[0.1. Normy
1. PN-B-02480 Gruaty budowlane. Okreglenia. Symbole. Podzial i opis gruntdw
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

2. PN-B-0448i

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamotci bieme;j

4. PN-502105 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. BN-64/893i-01 Drogi samochedowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. PN-EN.963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne )

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenic modufu odksztalcenia nawierzchni podataych i podloza

przez obcigzenie plyta
8 DBN-77/8931-12 Oznaczenie wskanika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
10. Instrukcja badasi podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
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0.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wraz x proftlowaniem [ zapgszeranlem podiata

L Wstep

I.I. Przedmlot Specyfikacji Technicznej
y t zwigzanych z wykonaniem koryta

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robd
| wrazz profilowaniem i zageszezeniem podlota

[.2. Zakres stosowania ST . .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument preetargowy t kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkeic 1.1,

3. Zakres Rabét objetych ST i
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwiazanych wykonaniem koryt o glgbokoseiach:
- 48 cm - ulica NiZinna,

-4l em — wjazdy bramowe,

- 26 cm — chodniki.

LA4. Okreflenia podstawowe . "
Okreélenia podane w ninicjszej ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblnc” pkt, 1.4

L5. Ogélne wymagania dotyezgce Robét )
Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogblne™ pkt 1.5.

2. Materialy -
- nie wystepujg

3. Spraget )
Ogéblnc wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne* pkt 3.-
' |

3.1 Sprzgt do wykonaniz robét : . L
Wykonawea jest zobowigzany do uywania jedynic takiego rodzaju sprzetu, ktdry nic spowodujc mckor_zystncgo
wplywu na wlasciwosel gruntu podioza. ' o )
Do wykonywania robSt nalety stosowaé koparki, réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnic
ustawionym letnieszem, a w razie potrzeby réwnics sprzgt do recznego prowadzenia robél_. .

Do zaggszezania podloza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnic 'w migjscach trudno dostqpfaych innego sprzgtu
zageszezajacege (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskafnika zageszezenia.
Sprzgt budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilofci wskazaniom zawartym w PZJ fub projekeic
organizacji Robét, zaskceptowanym przez Inzynicra.

4. Transport
- nie wystepuje

5. Wykonanle Robét )
Ogélne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymag_ama ogblne” pkt. 5.

5.1. Warunld przystgplenia do Robét )
Wykonawca powinien przystapié do_wykonywania koryts, profilowania i zageszezenia podloza bezpodrednio przez
rozpoczicicm Robd{ zwigzanych z wykonanicm warstw  nawierzchni, Wezednicjsze przystapicaic do profilowania i
zageszezania podioza i wykonania tych Rob6t z wyprzedzeniem mozliwe Jest wylacznic za zgody Ingyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. _

Po wyprofilowanym i ageszezonym podiozu nie mote odbywaé sig ruch budowlany, niezwigzany bezpodrednio z
‘wykonaniem pierwszof warstwy nawierzchni '
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5.2, Wykonanic kory(a

Rodzaj spregiu, a w szczegainote Jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju grunlu, w kideym prowadzone sq roboty |
do trudnofei jego odspojenia. Sposdb wykonanta robdt musi byé zaakceptowany przez lnZynicra.

Gdy szerokodé koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn (na przyklad na koncédwkach) roboty nafczy wykonywad
recznce, Grunt odspojony w crasie wykonywania koryta powinicn byé odwieziony na odklad.

5.3. Profilowanic podlota
Przygotowane w ramach robdt ziennych podloze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projektowe;
(spadky, pochiylenia, rzedne wysokosciowe)

Podezas sprawdzania stanu podicza naturaloego nalezy réwnicz oceniaé rodzaj zalegajacego gruntu w celu uiciflenia, w
stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystgpowania rémych grup noénoéci podfoza G..

Przed przystapieniem do prefilowania podloze powinno byt oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezed, blola lub gruniu,
kt6ry ulegt nadmiernemu zawitgoceniu.

Jeteli rzgdne podfoza przed profilowaniem nje wymagaja dowiczicnia i wbudowania dodatkowege gruntu (o przed
przystapicniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powicrzchnig nalezy dogesci¢ 3-4 przejéciami Srednicgo walca
stalowego, gladkiega lub w inny spasob z:aakccplowany przez [nZyricra. )

Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Scigly grunt powinien byé wykorzystany w robotach zicmnych lub w inny

spastb zaakceptowany przez Intyniera.

5.4. Zapeszczenie podioia
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagniccia wskasnika zageszezenia L > 0,97, Wskaznik zageszezenia okreslaé zgodnie z BN-
77/8931-12
Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja +2%.
W pzypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenic badania zageszczenia,
kontrol¢ zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtémy. modut
odksztaleenia podloza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wibmego i pierwotnego modubu odksztalcenia nie powinien
przekraczaé 2,2, 7

Wilgotno$é gruatu podioza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnofci optymalnej 2 tolerancja od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszezonego podloia
Podioze po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykoénaniu Robét zwiazanych z profilowaniem i zageszezeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawea
nic przystapi do natychmiastowego ukladania warstw navrierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiemym
zawilgoceniem na przykdad przez rozlozenie folii Jub w inny sposéb uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiememu zwilgoceniu, to przystapi¢ do ukfadania podbudowy
moina przystapié dopicro po jego naturalnym osuszeniu. )

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni Jjego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jeieli zawilgocenie
nastapifo na skutek zaniedbar Wykonawcy, (o naprawg wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jzkesci Robét )
Ogéine zasady kontroli jakoédci Robét podane w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. CzestotliwosC oraz zakres badad | pomiaréw 7
Czestotliwosé oraz zakres pomiardw i badari wyprofilowanege i zageszczonego podloza podaje tabela 1.

Tabela 1. Czgstotliwosé oraz zakres pomiardw i badan

Lp Wyszczegdlnienie badari i pomiaréw Minimaina czestotliwosé badan i pomiaréw
L Szerokost” 10 razy na | km

2. Réwnogéé podhuma €0 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Rownosé poprzeczna 10razyna | km

4, Spadki poprzecane 10 razy na | km

5. Rzedne wysokosciowe | €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6. | w 2 punktach na dzicanej dzialce roboczej

Zageszczenie, wilgotnosé gruntu

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecxzaych nalezy wykonad w punktach gléwnych fukow poziomych

E
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G.1.1. Szerokodf kory(a 7
Szerokodd korytz aic mote rozmé sic od szerokodci profektowancy o wieceg niz +10 cm i -5 cin.

6.1.2. Réwnosé
Nierbwnofci podhuzne 1 poprzccmne nalezy micrzyé d-mewowq falq cgodnic ¢ BN-68/8931-04. Nieréwnodci nic moga
przeksaczad 20 num.

6.1.3. Spadki poprzeczne .
Spadki poprzeczne profilowancgo podioza powinny by¢ zgodne 2 Dokumentacya Projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.1.4. Rzgdne wysokosciowe o )
Romice pomigdzy rzednymi wyprofitowanego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +Gem, -Zem.

6.1.5. Zageszezenie _
WskaZnik zageszezenia powinicn wynosic I, 2 0,97. Wskaznik zaggszezenia okreélad zgodnie z BN~7?/8_93 I-12 ’
BO Zageszezenia slosuje sig pordwnanic wartofei moduléw odksztalcenia, to warlose

Jesit jako kryterium dobee . .
stesunku wiémego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie 2 norma BN-64/8931-02 nic powinna
by¢ wigkszx 0d 2,2, - . .
Wilgotmoéé w czasic zageszezania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnogé gruntu podioza powinna byé
réwna wilgotnotci optymainej z talerancjg od -20% do + 10%.

F 6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podlozem . '
Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujs wigksze odchylenia cech geometrycznych okreflonych w pkt 6.2. powinny by¢
glgbokosei co najmniej 10 cm, wyréwnanice i powtéme zaggszezenie. Dodanie nowego

naprawione przez spulchnienic do
materiahi bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Robat . )
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania og6lne"” pkt. 7.

‘ 7.1. Jednostka obmiarows . ' ) - .
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierzchnig lub powierzchni wyproiilowanego
1 zageszczonego podloza, o

8. Odbidr Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wyrmagania ogélne” pkt. 8. i o
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 z
uwzglednieniem tolerancji daly wyniki pozytywne. . ]

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié wszystkie dokumenty z biezacej kontroli _!allcoscl robéot. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawié tabelarycznie zestawicnic wartoéci wskam_:ka' zageszozenia lub
pierwotnego i widrnego modutu odksztalcenia oraz wskaZnika odksztalcenia dla calego odbicrancgo odcinka,
Zestawienia powinny zawierad daty badafi i mi

=
ejsca pobrania probek.

9. Warunki platnosci : L
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa profilowania i zageszczenia | m? podioza w korycie obejmuje:
~ Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- profilowanie podloza

- zage¢szczenie podloza

- wykonanie pomiardw i badan przewidzianych w specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania | m” koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i przygolowawcze,

~ omakowanic robdt,

- wykonanic wykopu o glebokosci 60cm z odwozen: urobku na odklad
- proftlowanic podloza

zageszerenic podioza
wykonanic pomiaréw i badan preewdzianych w specyfikaci. -
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10. Preepisy twigzanc

. 10.1. Normy
{ I, PN-B-04481i Grunty budowiane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06Tt4-17 Krusrywa mincalae. Badania Oznaczanic wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanic modulu odksztalcenia nawicrzehni
podatnych i podtoza przez obciazenie plylg
Drogi samochodowe. Pomiar rdwnoéci nawierzchni planografer 1 latg

4. BN-68/8931-04
Oznaczanic wskaZnika zageszczenia grunty

5. BN-77/8931-12

——




