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D.04.02.01. Warstwa odsgcrajaca

L Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technlcznej
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z wykonanjem Warstwy

Przedmiotem niniejszej ST 54

odsaczajacej z pospélki pod projektowang konstrukcje nawierzchni ulicy

[.2. Zakres stosowania ST L i
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument prectacgowy i konwakiowy przy zlecaniu i realizacji Robé
wymienionych w punkeic 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST . )
Ustzlenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajace; z

pospblki grubosci 20em pod konstrukeje ul icy Nizinnej.

L.4. Okreflenia podstawowe _
Olaeslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymaganiz ogéine”
pkt14, 7

L5. Ogélne wymagania dotyczyce Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Z. Materia g
Ogdlne wygngania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania
ogblne” pkt. 2. '
2.1. Wymagania dlz kruszywa X
Kruszywa do wykonania warstw-odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nastepujace warunki:
a) szczelnodci, okreflony zaleznoécia:
Dy
s <5
gdzie: - -
D5 - wymiar sita, przez kiére przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej lub odsaczajgeej
dis - wymiar sita, przez ki6re przechodzi 85% ziam gruntu podloza.
‘ : gczajacych warunek szezelnosci musi byé

. Dla materiatéw- stosowariych przy wykonywaniu warstw ods
speiniony, gdy wafstwa ta nic Jjest ukladana na warstwie odcinajacej.
) ~

b) zageszezalnodei, okreslony zalenoscig:

U=-255
le
gdzie:
U - wskatniik réznoziamistoéei,
kruszywa tworzgcego warstwe odcinajacs,

deo - Wymiar sita, przéz kibre przechodzi 60%
o - wymiar sita, przez kibre przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcingjaca,
Piasck stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinzjacych powinien spelniaé
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. ’ .
Zwir i migszdnka slosowanc do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spciniaé

wymagania normy PN-B-{11]1, dlaklasy [ i L )
Mial kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniaé wymagania normy PN-B-11112,
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2.). Sidadowanic materialdw )
Jezeli kruszywo nic jest whudowane bezposredmio po dostarczeniu na budowe, powinno by¢ skladowane na ebwnym |
ulwardzonym podiotu oraz powinno byt zabezpicczane prred zmieszanicm z innymd materatami i LMHCCTYSZCZeIlat|

J. Spreet )

Ogdlne wymagania dotyczace sprzglu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt_ 3.

Do wykonania warstwy odsqczajqccj‘nalczy stosowad nastgpujace rodzaje sprzely-
rowniark do rozloZenia kruszywa

walce slatyczne,
piyly wibracyjne lub ubijaki mechaniczne w micjscach trudnodostepnych

4. Transport
Ogédine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1 Transport kruszyw o ‘
ywaé si¢ samochodami samowyladowczymi w sposdb zabezpieczajacy je przed

Transport  kruszyw moze odb " ?
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi malerialami, nadmiemym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Rob6t
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.60.00. “Wymagania ogélne” pkt.5

5.1 Przygotowanie podloza . ;
Podloze gruntowe powinno spetniaé wymagania okresione w ST D.04.01.01 ,Korylo wraz z profilowaniem i

3¢y jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektows

zageszczaniem podioza®™. :
Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiaj
lub wg zalecesi Inzynicra z tolerancjami okreslonymi w nini¢jszej ST. o . .
Paliki i szpilki do prawidlowego uksztaftowania warstwy powinny by¢ przygotowane wezesniej. Paliki l.ub SZPlUU‘ powny
byé ustawione wzdluz osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob u_zgodn}ony z Inzymcrcr{).
Rozmieszczenie palikéw Iub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw do wytyczania robot w odstepach nie
wickszych niz 10 m,

5.3. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasiu L i
Kruszywo powinno by¢ rozldadane w warstwie o jednakowej prubosci, przy uzyciu rowmarek,' z zachowaniem

wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$é rozlozonej warstwy luinego kNSZ)’\f’a powinna by¢ laka:, aby
PO j&j zageszczeniu osiagnieto projcktowang grubodé. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed

2ageszezenietn wymienic kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapic do jej zageszczania. . ) _

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podh@yzm
czgsciowo nakladajacymi sie w kienunku Jej osi. Zaggszezanie warstwy o jednostronnym spadku-_ poprzecznym powinno
rozpocza¢ si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podfurnymi w strong wyzej polozonej krawgdzi. Ntemwmoéc!
i zaglebienia powstale w czasie zaggszezania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spuichnienie warstwy kruszywa i
dedanie lub usuni¢cie materiafu, az do otrzymania rownej powicrzchni. . ) o
W migjscach niedostepnych dla walcdw zageszezanie wykonywaé przy pomocy piyt wibmacyjnych lub wbijakéw
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszezania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2% jej waftoéqi'._w_
przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy przesuszyé przez mieszanic i
napowietrzanie. Gdy wilgotno$é kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig

wody i réwnomiemie wymieszad.

5.3.1. Utrzymanie warstwy odsjczajycej . ] ‘
przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny byé ulczymywane w dobrym

Warstwa odsaczajaca po wykenaniu, a
puszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wylej leiacej warstwy

stanie. ]
W przypadku warstwy z kruszywa do
nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciqza Wykonaweg robac.
3.4. Odcinck prébny .
Jezeli okaie si¢ (o konicczne, 1o co axjmnicy 10 dar przez rozpoczeciem robot, Wykonawea na polecene Inzynicea wykona
odcinck probay w celu: : -
stwicrdizenia, cxy spragt budowlany do rozk ladania i zaggszezania jest wlagcowy,
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stanie luZnyin korucczney do osiagniccia wymagancy grulrote; o

okreslenia grubote warstwy matenafu 7z aw

ZagesICICRiY, . .

ustaleqia liczby pracjs¢ sprzety zageszezajacego, poirzebaej do uzyskania wymagancgo wskaZnika zageszczenia,
pawinicn uzyé takich materialow oraz Sprzeh, jakir bedg stosowanc do wykonani,

Na odcinku prébnym Wykonawca
waisiwy odsaczajacej na budowie, : o )
na wynosié¢ od 400 m® do 800 m® Odcinek probay powinien by¢ zlokalizowany v

Powicrzchnia odcinka probnego powin
micjscu wskazanym przez Inzymiera,

6. Kontrola jakoéci Robét ) )
Ogodlne zasady kontroli jakosei Robd podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélnc™ pkt. 6.

6.1. Badznia przed przystapieniem do robét . ..
Przed przystapicniem do robét Wykonawcea powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do "f’)’kc'“.a“‘a Fobot i
przedstawic wyniki tych badan Inzynicrowi. Badania tc powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa
akreslone w p.2.1.

6.2. Szerokoéé warstwy L
Szerokoé¢ warstwy nie moze si¢ r2nié od szerokodcq projeklowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3. Réwnosé warstwy .
twy odsaczajacej nalezy mierzyt 4 metrowy lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci podhuzne wars
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows faty.

Nieréwnodci nic moga preekraczaé 20 mm.

6.4. Spadki poprzeczne X ) . : o
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej-powinny byé zgodne z dokumentacia pr ojektows z tolerancja + 0,5%.

6.5. Rzgdne wysokoSciowe o . A
Réznice pomiedzy rz¢dnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nic powinny przekraczaé +] cm
-2 em. .
6.6. Uksztaltowanie osi w planie : o

O$ w planie nic moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 e,

6.7. Grubo§¢ warstwy ) . o

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okredlona w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 em.

6.8. Zageszezenie warstwy . ..
Wskaznik zageszezenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1. ) .
Ww.czasie zageszezenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$é kruszywa powinna by¢

Wilgotaosé kruszywa
féwna wilgotnodci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Zasady postgpowania z odeinkami wadliwie wykonanymi ) )
geomelrycznych od okreslonych w p. 6.2, powinny

kazuja wigksze odchylenia cech

6.9.
glebokoscei co najmniej 10 em, wyréwnaae i powldmie zageszezone. Dodanje

Wszystkie powierzchaie, ktdére wy|
by¢ naprawione przez spulchnienie do _
owego materiate bez spulchnienia wykonanej warstwy jest nicdopuszezalne.

7. Obmiar robdt . o
Ogédlne zasady obmiaru robat podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka ebmiirowa . )
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadralowy} warstwy odsaczajacej o okreslonej grubosci.

8. Odbise Robét
Ogélne zasady odbiory Robot podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogblinc” pke. 8. _ )
ojektowq i ST jezeli wszystkic badania i pomiary z zachowaniem

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie 2 Dokumentacja Pr
lolerancji wg pki. 6 daly wyniki pozylywne,
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9. Podstawa platnobci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M 00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 9

9.1. Cena jednostld obmiarowej
Cena wykonania tm? warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,
zakup i dostarczenie materialow,
wykonanie odcinka prébnego,

rezlozenic na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy matedahu o grubodei i jakosci okreslone) w
dokumentacyi projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie ulozone; warstwy do wymaganego profily,

zageszezenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badag laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- ulrzymanie warstwy.,
10. Preepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ommaczanie wilgotnodci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka _
4. PN-B-11i12 Kruszywo mineralge, Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawijerzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plyts,
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodcl nawierzchni planografem i tatg
Oznaczanie wskasnika zageszczenia gruntu

8

BN-77/8931-12

10.2. [nnie dokumenty ) . -
ypéw komunikacyjnych na slabym podlozu z zastosowaniem geotekstyliow, (BDIM,

9. Wytyczne budowy nas

Warszawa 1986.
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D.04.03.01. Qczyszczenie | skropienie warstw konstrukeyinych

L. Wstep
L.I. Przedmiot Specylfikacji Technlczne) (ST) )

Przedmiotem niniejszej ST 54 wymagania szczegélowes dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych 7 oczyszczeniem
i skropicnicm warstw konstrukcyjnych nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST o

Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wyaenionych wpkt. 1.].

1.3. Zakres Robét objetych ST .
Zaklada sig, 2e wszystic warstwy konstrukcyjne nawierzchni ukfadane na podbudowic zasadniczqq powinny posiada¢
dobry wzajerana szczepnodé, co zamierza si¢ osiagna¢ przez zastosowanic skropienia lepiszezem bitumicznym kazdej nizej
letacej (przykrywanej) warstwy.

L4, Olcreslenia podstawowe ] ) ) )
Okacflenia sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podaznymi w ST D.
M.00.00.60, »Wymagania ogélne” pkt 1.4. ' '

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2, Materialy _ )
tyczace matenialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania

Ogdlne wymaganis do
ogblne™ pkt. 2,

2.1. Wymaganiz dla materialéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94.
Wymaganis dla asfaliéw drogowych podano w PN-C-96170.

2.2. Rodzaje materialéw do wykouaniz skropienia
Matcrialami stosowanymi przy skropicniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

a) do skropienia podbudowy ricasfaltowe;: |

— — kationowe emulsjc $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

— — uplynnione asfalty $rednioodparowalne wg PN-C-96173;

b) do skropicaia podbudéw esfaltowych i warstw z mieszanek mincralno-asfaltowych:

- — katiopowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

= — uplynnionec asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173,

— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgody InZynicra.

2.3. Przechowywanfe materfaléw L
ji nie moga powodowaé utraty jej cech i obnizenia Jjekodci. Przechowywanie i transport

Warnunki przechowywania emulsj
cmulsji powinien byé zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzgt
Ogélne wymagania dotyczaee sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. «Wymagania ogélne™ pkt. 3.

3.1. Sprzet do oczyszezenia warstw nawlerzcehnl
Do oczyszczaniz warstw nawierzching naleZy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycic urzadzes
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszeracych i shLZyé_de
zdrapywania oraz usuwania zanicezyszczelt przylegajacych do czyszczoacj warstwy. Druga szczotks powinna posiadad
migkkic eclementy czyszezace i stuzyé do’ zamiatania. Zaleca sig uzywanic szczolek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace. .
Sprzgt pomocaiczy:

- sprearki, _

- zbiorniki z woda, .

- szczotki recme. .
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J.2.Sprrgt do skrapiania warstw nawierzchini X )
Do skrapianta warstw nawicrzchni nalezy uzywaé skrapiarkg fepiszeza z kodcowka do reeznege spryskiwania.

Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenra pomiarowo-koatrolne pozwalajace na sprawdzanic ¢ regulowanie

nastepujgcych parametrdw:
tempecatury 1ozkladancgo lepiszeza,
cidnicnia lepiszcza w kolektorze,
obrotéw pompy dorujacej lepiszeze,
predkodei poruszania sig skrapiarki,

- tlofci lepiszcza. ) .

Zbiomik na lepiszcze skrapiacki powinien by¢ izolowany termicmie, tak aby bylo moiliwe zachowanie stalej

tempeaatury lepiszcza. . . .

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne ¢wiadectwo cechowania skrapiarki zawicrajace zaleino$ci pomigdzy

wydatkiem lepiszcza, a nastepujacymi parametrami:

- cidnicniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

- predkosceia jazdy skrapiarki,

- temperatury lepiszeza, ) ) .

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszeza z tolerancja  *10 % od ilodci E{OZ?HCJ- W micjscach

trudnodosteprych nalezy stosowaé koticéwke (lance) potaczong ze skrapiarka do recznego skropienia.

4. Trapsport )
Ogélne wymagsania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Trausport emulsji
Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cystemnach samochodowych. .
Dopuszcza sig stosowanie beczek fub innych pojemnikdw stalowych. Cystemy przeznaczone do przewozu emulsji

- s s . . . k] .
powinny by przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemmnoéci nic wigkszej niz I m’, a kazda
przegreda powinna miet wykroje umozliwiajace przeplyw emulsji. : - ) ) . )
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu Jub skladowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny

zawieraé resztek innych lepiszezy.

5. Wykenanje Robét . - -
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST 1D-M.00.00.00. ~Wymagania ogblne™ pkt.'5.

5.1. Ocxyszezenie warstw na“;ierzchni ' . X
Oczyszczenic warstw mawierzchni polega na usvnigeiu IuZnego materiaty, brudu, blota i kurzu przez oczyszezenie
mechaniczne lub przy uzyciu spretonego powietrza,

5.2. Skropienie warstw nawierzehni

Warstwa przed skropieniem powinna by oczyszczona. ) ) o
Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapié dopiero po wyschnieciu

warstwy, ‘ )
Skropicnie warstwy mozc rozpoczaé si ¢ po akceptacji przez Inzynier jej oczyszczenia.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez meiuccnta. _ o
Skropienic powinne byé réwriomieme, a ilosé rozkladanego lepiszeza po odparowaniu wody powinna byé réwna ilodci

zalozonej wp.5.2.1. . ) .
Skropiona emulsjy asfaltowa warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do
calkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. . . )

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiona warstwe

nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.
Jakickolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.1 Zuiycie emulsji . . .. .
Orientacyjne  zuzycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2:? .do' -skroplcma warstw
konstrukeyjnych powinno by¢ w takiej ilogci, aby po odprowadzeniu wody z emulsji ilodci asfalte wynosify

odpowicdnio:
nawicrzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni ‘ 0.2+0,5 kg/m?,
0,1+ 0.3 kg/m*.

~  polaczenie nowych warstw (podbudowa- wigzaca- {cieralna) ]
Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzchni drég o kategori ruchu KR 3+5 nalezy przestrzegaé zasady

7 skeapiania jak najmniejszq iledcia emu Isj1 (zn. dolnej wartosci emulsji podanej wyzej.
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6. Kentrola jakosci Robét ] L
Ogélne zasady kontroli fakogci Rabét podano w ST D-M.00.00.00. . Wymagania ogdlne™ pkt 6

6.1. Badauia i kontrola przed prrystapienicm do rob6t o .
Przed pezystapieniein do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probae skropienic w celu okreslenia optymalaych

parametrow pracy skrapiarki i okreflenia wymagane] ilosci lepiszcza w zalcmoigi od ((—)dzaju [ slanu'wars_(wy
przewidzianej do skropienia. Dokladne zuzycic emulsji powinno ty€ ustalone na odcinku prébaym, w zaleznoSci od

rodzaju warstwy (poza budows, w micjscu zaproponowanym przez Wykonawee i zaakceptowanym przez Inzynier).

6.2. Badania i kentrola w czasie robét

6.2.1. Badania lepiszczy )
Ocena lepiszeza powinna by oparta na atestach preducenta (deklaracja zgodnosci).

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia I zutycia lepiszcza

Jednorodnosé¢ skropienia powinna byé sprawdzana wizualnie, . . )
Kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedtug metody podancj w opracowaniu

nPowierzchniowe utrwalenia. Qznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa™. Badanic nalezy przeprowadzad
katdorazowo przed rozpoczgcicm pracy skrapiatki w danym dniu oraz w ciagu dnia w przypadku zmiany parametréw

skrapiarki.

7. Obmiar robét : ] T
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarewa . .. . .
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. Odbiér Rebst _ N
Ogélne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt. 8. ) .
Do odbioru Wykonawea przedstawia wszystkie wyniki badas z biezacej kontroli emulsji, ilosci roziozonego lepiszeza,

deklaracje zgodnosei producenta. X .
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badad Wykonawcy i ogledzin warstwy.

9. Podstawa platnosci ‘ . P
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena l m” oczyszezenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

~ " zakup i dostarczenic materialéw . .

= mechanicmne oczyszezenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
wodg Jub uzyciem sprézonego powictrza, '

rgczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczed.

~ napelnienie skrapiarek lepiszczem,

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

~ skropienie powjerzchni warstwy lepiszczem. w ifodei zgodnie z pkt.5.2.1, o
~ Pprzeprowadzenic pomiaréw i badasi laboratoryjnych wymaganychw specyfikacji technicznej.

-

10. Przepisy zwigzane

10.1. Nermy )
I, PN-C-04134 Pezetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe ) )
3. PN-C96173 Przetwory naflowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych

i0.2. inne dokumenty . . .
4. .Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilodci rozkladanego lepiszcza i kruszywa™. Zalecone przez GDDP do

slosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 2 dnia 1992-02-03. ]
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. [BDiM - 1994 r.

-
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D.04.04.01. Podbudowy z kruszywa naturzinepo stabilizowanepgo mechanicznie.

I. Wsiep

I.I. Przedmiot Specyfikacjl Technlcznej
wykonania i edbioru robdt zwigzanych z wykonvwa{U'Cm

Przedmiotem ninicjszej ST 53 wymagania ogélne dotyczace
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

[.2. Zakres stosawanla ST - .
Specyfikacja Technicznz jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i realizacii Robé
wymienionych w punkcic |.1.

13. Zakres Robét objetych ST )
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa

naturzinego stabilizowanego mechanicznic,
Roboty ebcjmuja wykonanic podbudowy chodnika i wjazdéw bramowych grubosei 15 cm.

4. Okrefleniz podstawowe
go mechanleznle - jedna lub wigcej warstw zaggszezonej

L4.1. Podbudows z kruszyws baturalnego stabilizowane

mieszanki, ktéra stanowi warstwe nodng nawierzchni drogowej.,

1.42. Pozostale okredlenia podstawowe podane w nini¢jszej ST s3 zgodne z obowignujacymi, odpowicdnimi normami i z
definicjami zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélnc” pkt. 1.4.

15. Ogélne wymaganfa dotyczzce Robét .
Ogélnc wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. Materialy .
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania
ogdine" pkt. 2.

1.1, Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw

Wszystiie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze #rédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna byé
micszanka pissku, mieszanki /lub 2wins z dodatkiem kruszywa lamanego. -

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanicczyszezeh obeych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Udarnienle kruszywa ' -
Krzywa uziarienia micszanki powinna by¢ ciagla i nic moze przebicgaé od dolnej krzywej granicmej uziamienia dc?
gémej lazywej uriamicnia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziama nic moze przekraczaé 2/3 grubodci
warstwy widadanej jednorazowo. ‘ ‘ :

Krzywa uziamicnia kruszywa, okrelona wedhu
uziamicnia podanymi na rysunku 1.

g wg PN-B-06714-15, powinna micécié si¢ w obszarze dobrego
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2.2.2. WladciwoSci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczegélnienie wiadciwosci Wymagania Badania wg
1| Zawarto§¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz s PN-B-06714-15
3 | Zawarto$é ziarn nieforemnych Ye{m/m), nic wigcej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawartos¢ zanieczyszczed organicznych, %(m/m), nie wigcej niz ‘ I PN-B-04481
5 | Wskaénik piaskowy po pigciokrotnym zageszezeniu metodg [ jub IF wg od 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, % '
6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles . -
a} {cieralnos¢ calkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 PN-B-06714-42
b} $cieralno$é czedciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wiece] niz 30 | ,
7 [ Nasiakliwosé, %(m/m), nie wiccej niz ' 25 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpomosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrafa- PN-B-06714-19
| nia, %(m/m), nic wiecej niz . 2
9 | Zawarto§¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na 50,3, %{m/m), nie wigcej PN-B-06714-28
niz : 1
23, Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wodg czysts, wodociggowa. (nié wymagane badania)

3. Sprzgt .
Ogdlne wymaganiz dotyczace sprzgtu podane w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogblne™ pkt. 3.

3.1. Do wykonania .warstwy podbudowy z kruszywa naturalpego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé

nasi¢pujace rodzaje sprzgtu: - ‘ ) )

a)  mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace - wode.
Mieszarki powinny zapewnié wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j. o ]
Wymagania to jest zbgdne w przypadky, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnef mieszanki o
wymaganym uziamieniu i odpowiedniej wilgotnodci.

b)  rowniarki lub ukiadarki de rozlozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozkladania micszanki na drogach o
ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopuscié spycharki.

¢} walce ogumione i stalowe wibracyjrie lub statyczne do zag¢szczania,

ay - plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszezania w micjscach trudnodostgpnych
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4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transpodty podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlnc™ pkt. 4.

4.1, Transport kruszywa mozc odbywaé si¢ dowolnymi samochodami samowyladowczymi w SPOSOb_ mbcz;_}icczajqcy Ic
przed zanicezyszezeniem, zmicszanicen z inaymi malteralami, nadmiermym wysuszeniem lub zawilgocenicn,

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt.$

5.1. Przygotowanie podloza . . .
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spascb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentagja Projektowa lub wg

zalecedi Inzyniera z tolerancjami okreflonymi w niniejszej ST. . . .
Paliki i szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by przygotowane wczesniej. Rozmicszczenic

palkéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecic sznurkéw do wytyczania robdt w odstepach nie wigkszych f‘ii 0m

5.2, Wytwarzanie mieszankd kruszywa )
Mieszanke kruszywa o &ifle okreslonym uziamieniu i wilgotnosci optymalne) nalezy wytwa@é_W_ mlcszarka'cff
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej micszanki. Ze wzgledu na koniccmosé zapewnienia jednorodnosci
materialu nie dopuszeza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transporfowana na miejsce wbudowania w sposéb preeciwdzdalajacy segregacii i

nadmiememu wysychaniu

5.3. Whudowanle mieszanki .. .
Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostato?zna gmbosé po
mgeszezeniu byla réwna grubosei projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé mz!otnna' w sposob Zapewniajacy
osiagnigcic wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W migjscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa

nalegy przed zageszezeniem wymienid kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach..

5.4. Zageszcrenie mieszanki ) ) o
Podbudowy¢ nalezy zageszezad w jednej warstwie o grubodci 15 cm po zageszezeniu, odpow!t?dlum spfzf;tcm przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by& réwnomieme na calej szerokosei.

5.5. Utrzymanie podbudowy . ] .
Podbudewa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy powinna by utrzymywana w dobry_m sLamc.'JcicIJ
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgods Inzynicra, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewladciwego

utrzymania podbudowy obcigza Wykonawee robdt.

6. Kontrota jakosci Robét : .
Ogbinc zasady kontroli jakosci Rob6t podanoe w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania prze rozpoczeciem robét _ .
Przed przystapieniem do tob6t Wykonawca powinien wykonaé badania Iquszyw przeznaczonych do wykonania p-odbudov.:y
¢ wyniki tych badafi przedstawié Intynierowi w celu akceptacji waterialéw. Badania te powinny obsjmowaé wszystkie
whasciwosci kruszywa okreslone w pkt 7.2.2.

6.2. Badania w czasie ["Obét :
kontrolz uziarnicniz rozlozonego kruszywa 2a pomocy analizy sitowej; wyniki powinny byé zgodne z p. 2.2.1,

b)  wilgotnos¢ materialu kontrolije si¢ wg PN-B-06714/17, o

c)  kontrolg zaggszczania podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadza¢ dwa razy na kazdej dzialce
roboczej; powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d)  wlasciwesei kruszywa obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci okreflonych w pkt. 2.2.2. nalezy badaé dla

kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa, ] S
kontrola grubosci podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koficowej fazie zaggszczenia migjscach

e)

watpliwych; dopuszezalne odchylenic w grubosci w przekroju £10% grubosci projektowanej,
f)  kontrola rzgdnych niwelety za pomocy instrumentu niwelacyjnego co 10 m; dopuszezalne odchylki -1 cm,
g) kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ laty profilowa z poziomnicq co 20 m; dopuszczalne odchylki
spadku + 0,5 %,
kontrola réwnosei w przekroju podluznym mierzona 4-metrows latg zgodnic z BN-68/8931-04 co 25 m

dopuszczalne nicréwnosei pod tatg 11 mm.
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1) kontrola réwnoéei poprzeczney micrzona 4-metrowy faty zgoduic 7 BN-6G8/8931-04 co 25 m; dopuszczalne
odchylki pod latg | | mm.

1

6. Obmiar Robat

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélnc” pke 7.

6.1. Jednostka ebmiarowa o
JTednostky obmiarowa jest 1| m? (metr kwadratowy} podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o okredlone; w

pkt. L3, grubosci.

7. Odbiér Robét
Ogélnc zasady odbioru Robét podano w ST D-M_00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt §.

7.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt
6 daly wyniki pozytywne.

8. Padstawa platnoéci .
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt 9.

8.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport mieszanki [ub kruszywa na miejsce skfadowania ,

- preygotowanie mieszanki ,

- transport i rozlozenic w korycie,

- profilowanie,

- Zageszczenie |

- badania materialéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.
- oznakowanic robt . -

9. Przepisy zwigzane )
I. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych.
2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziamowego.

3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszialtu ziam.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

4. PN-B-06714/17
5. PN-B-06714/18 Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanic nasigkliwodci, .
Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda, bezposrednia.

6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne.

7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszezed organicznych.
8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaczanie $cieralnoéci w bebnie Los Angeles.

9. PN-B-1}112 Kruszywa mineralne. Kryszywa tamane do nawierzchni drogowych.
[0.PN-8-06102 Drogi samochpdowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
[1.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

12. BN-68/893]-04 Pomiar réwmnofci nawierzchni planografem i {ata.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podataych i piisztywnych . IBDIiM 1997. ]
tra Transportu i Gospodarki Morskiej 'w sprawic warunkéw techniczaych, jakim powmnny

I4. Rozporzgdzenie Minis
odpowiadaé drogi publicame i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dni

a 14 maja 1999 r.
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D.05.03.23.- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

1. Wstep

L.1. Przedmiot Szczegélowe] Specyfikacj Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szcze_;gé]owc‘dot)(czﬁﬁg_m’_kmania
{ odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem nawierzehni z kostki brukowej betonowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu j

realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1

L.3. Zakres robét objetych SST ) . . .
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzehni z kostki
brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowansa jest do ukladania nawierzchni chodnikéw i wjazdéw

bramowych. ) ]
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gruboéci 8 cm, koloru szarego dla chodnikéw oraz czerwonego dla
wjazdéw bramowych ukiadana bédzie na podsypee cementowo-piaskowej grub. 3 cm. -

1.4, Okreflenia podstawowe

1.4.1, Betonowa kostka brukowa - ksztalika wytwarzana z betonu metodg wibroprasowaniz. Produkowana jest jako

ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczanych ze sobg trwale w fazie produlfcji. ) )
1.42. Krawginik - prosty lub tukowy element budowlany oddziclajgey jezdnig od chodnika, charakteryzujacy sig

stalym Iub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugodcia nie wieksza niz 1,0 m. . . . ]
1.4.3. Spoina - odst¢p pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeiniony okreslonymi materialami

1.4.4. Pozostale okreflenia podstawowe sa zgodne z cbowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.4,

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét )
Ogéine wymagania dotyczace rob6t-podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY -

2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materialéw .
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania

ogblne™ pkt 2.

2.2. Kostka betonowa brukewa

2.2.1. Klasyfikacja kostki brukowej . N
Betonowa kostka brukowa powinna by6 jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku I i Klasy 50" o

wytrzymalofci na Sciskanic nic mnicjszej niz 50Mpe. Kostka koloru grafitowego na wjazdy wykonana z betonu
barwionego pigmentami nicorganicznymi, grubosei 8 cm powinna mieé ksztalt oraz szeroko$¢ i dugodé dostqso'wsfnc
do sposcbu ukladania i siatki spoin oraz szerokosci wjazdéw bez koniecznosei przecinania elementéw w trakcie ich

wbudowania w nawierzchnie. -
2,2.2.. Betonowa kostka brukowa - wymagania techniczne

2.2.2. Wymaganla techniczne stawiane betonowym kostkom brukewym . .
Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut

Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreflonym w &pr?bac.ic
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustaler, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednic
procedury badawcze IBDIM, zgodne z poniZszymi wskazaniami:
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) ksztaft i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszezalnymi odchylkami od

wymiaréw:
— dlugodé i szerokosé +3,0 mm,
~ gruboséé + 5,0 mm,
7} wytrzymalo$€ na deiskanie powinna byé nie mniejsza nis-
~ 50 MPa, dla klasy ,,50", —
roztworze NaCl lub 150 cyklach

3) mrozoodpomo$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% \
zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczeénie nastepujgce warunki:
— Probki nie powinny wykazywaé peknied i zarysowan powierzehni licowych, ' '
— laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw | krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie

powinna przekraczaé 5% masy prébek nie zamrazanych, ) ) )
— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé wigksze niz

20%,
4) nasigkliwosé, nie powinna przekraczaé 5%, .
5) doieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okrestona strata wysokosci, nie powinna przekraczaé wartosci:
~ 3,5 mm, dla klasy 50", o L
6} szoistkodé, okreslona wskaZnikiem szorstkogei. SRT (Skid. Resistance Tester) powierzchni licowej gérne;j,
sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosié nie mniej niz 50 jednostek SRT, )
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnic elementsu nie powinny mieé rys, peknigé i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. o )
Dopuszcza sig nastgpujace wady wygladu zewnetrznego kostki brukowej betonowej pokazane w ponizszej tabelki
Lp. ’ Whasciwosci Wymagania
gatunek: 1

’ I | Stan powierzchni licowej:
—~ tekstura Jjednorodna w danej partii

~— rysy i spekania riedopuszezalne .

— kolor wedhug katalogu producenta jednolity dla danej partii

— przebarwienia . j dopuszczalne nickontrastowe

- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda, nicdopuszqzalnc

— _naloty wapienne dopuszezalne

2 szkodzenia powierzchni bocmych:

~ dopuszczalna ficzba-w I kostce 2

~ dopuszczalna wielkosé (dlugosé i

1 szerokos$6) . . 30 mm x 10 mm

3 [Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy niedopuszczalne

przylicowych

4 {Uszkodzenia krawedz pionowych :
— dopuszczalna liczba w [ kostce 2
— dopuszezalna wielkosé {dhegodé i . '
“ glebokoid) 20 mm x 6 mm

przebarwienia na pbjcdynczej kostce

Kostke betonows brukowa
odwodnionym podlozu,

2.3.. Materialy na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin w nawierzchni

2.2.3.. Skladowanie kostek ) . .
nalezy pakowaé na paletach i skiadowaé na otwartej przestrzeni oraz wyr6wnanym i

2.3.L Podsypka cementowo-piaskowa

De wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy zastosowaé mieszanke z cementu i piasku w 5t°sunl_‘“, I:4 z
piasku naturainego odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spelniajacego
wymagania PN-B-19701 oraz wody odmiany 1 zgodnej z PN-B-32250 :




—

-
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2.3.2.8poiny w nawierzchni . .
Do wypelnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy uzyé zaprawy cementowo — piaskowej
Kruszywa nie whudowane bezposiednio po dostarczeniu na budowsg nalety

spelniajacej wymagania wg 2.3.1. ‘ f
sktadowa¢ na podioru réwnym, utwardzonym i odwodnionym. Krniszywo winno by¢ zabezpieczone prze:d
¢ & mnymi materialami., natomiast cement powinien by¢ przechowywany zgodnie

7anieczyszezeniami i zmieszanicm si
z BN-88/6731-08

2.4.Krawezniki : )
Krawezniki betonowe 15x30 ustawione na podsypce cementowo —piaskowej spelniajacej wymagania wg 2.3.1. winny
spelnia¢ wymagania wg SST D-08.01.01. takie saine wymagania powinna zachowadé lawa betonowa. )

Krawemiki moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, z zastosowaniem przekladek i podkladek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchai z kostki brukowej ) . .
Uldadanie kostki prasowanej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Do zageszozenia nawxerchhm
zastosowaé nalezy wibratory plytowe z wykladzing clastomerowa zabezpieczajaca przed $cieraniem i wylc_mszcme:n?
narozy. Do Pprzycinania kostki mozna zastosowaé narz¢dzia tnace. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i
zapraw nalezy stosowa€ betonjarki ' :

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyezace transportu
Ogoéine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykenania nawierzchni . .
Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe uldadane 53 warstwowo na palecie { max. 10 warstw), Po uzyskaniu
wytizymatosci betonu na éciskanie co najmniej 15MPa, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie spec alne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tagma stalowa, co gwarantuje transport samochodarni w nicnaruszonym smnu?.
Kostki betonowe mozna réwnier przewozié samochodami na paletach transportowych producenta .Zaleca sie aby
samochody wyposazone byly w diwig do za i roztadunku
Krawezniki powinny by przewozone zgodnie z SST D-08.01.01, . , .
moma przewozié dowolnym grodkiem transpoity, w warunkach zabezpicczajacych Je przed
zanieczyszczeniem | Zmieszaniem z innymi materialami. Podczas fransportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. ' .
Cement powinien by¢ przewolony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 )
Materialy do podbudowy powinny byt przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej SST D.04.04.04

5. WYKONANIE ROBGT

5.1. Ogélne zasady ﬁykonanla rob6t ] .
Oggélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto . ‘ ) .
Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych: winno by¢ nic wysadzinowe, jednorodne i nosne
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podloze gruntowe pod nawierzchnig¢ powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okrelonymi w SST D-04.01.01
»ioryto Wraz z profilowaniem i zageszezeniem podioza”. , o

5.3. Konstrukcja nawierzchni _ _ _

Konstrukeja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projekiows i obejmuje ona ufozenie warstwy $cieralnej

z kostki brukowej betonowej na podsypee cementowo-piaskowej oraz podbudowie z tlucznia i pospétki (wjazdy).
betonawej brukowej z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-

Wykonywaqiu nawierzchni z kostki
piaskowej i wypetniegiem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuje:
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I wykonanie podbudowy,
2. wykonanic obramowania nawierzchni 2 kraweznikéw,

3. przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. wlozenie kostek = ubiciem,
5. prrygulowanie zaprawy cementowo-piaskowej | wypelnienie nia szczelin

6. pielegnacje nawierzchni i oddanie Jjej do ruchu, —

5.4. Podbudowa .
Rodzaj podbudowy preewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzehni z kostki brukowej powinien byé zgodny =z
dokumentacja projektowsa, . L
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju pedbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni ]
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy zastosowaé krawezniki uliczne betonowe
15x30x100 wg BN-80/6775-03/04

Ustawicnie krawgznikéw powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01. ) o
Krawgziki zaleca si¢ ustawiaé przed. przystapieniem do ukfadania: nawierzchni z kostki. Przed‘ ich u:stawmr..uen}:
pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokofci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji
kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka
Nalezy msj?esowaé mieszanke cementowo-piaskows 1:4. Grubodé podsypki po zageszczeniu powinna wynosié 3 cm.
Dopuszczalne' odchytki od zaprojektowanej gruboéci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm. Przygqtoyana w
betoniarce podsypke cementowo-piaskows, roziciela si¢ na uptzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
~ wspblczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,3 5,
- Wytrzymalosci na Sciskanic nie mnicjszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa. . _
W praktyce, wilgotno$é uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scidnigciu podsypki w dlon.l podsyp}ca' nie
rozsypywata si¢ i nie bylo na dlonj $ladow wody, a po nacisnigeiu palcami podsypka rozsypywala sie. ROﬁClFIGRIB
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 .do 4 m. Rozécielona
podsypka powinna byé wyprofilowana i zaggszezona w stanie wilgotnym, lekki walcami (op- recznymi) Iub
zageszezarkami  wibracyjoymi.. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja polaé woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg grubo$é podsypki. Ro.z.écncln?nfe
podsypK z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukiadanie nawierzchni z kostek o- okolo 20 m. Calkowite ubicie
nawierzchni i wypefnienie spoin zaprawg musi byé zakoriczone przed rozpoczeciem wiazania cementu w podsypces.
5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukewych

wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania ) o
Kolor kostki powinien by¢ zgodny z dolumentacja projektows, natomiast kszialt, wymiary, i inne cech)f
charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desess ich uldadania powinny by¢ przez Wykonawce zaproponowane i
przediozone do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uk}ac_iama
I wytwSmni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawey ulozenie po 1 m® wsigpnie wybranych kostek, wylacznie na
podsypee piaskowej.

5.7.1. Ustalenie ksztaltu,

5.7.2. Warunki atmesferyczne . , )
UtoZenic nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy tcmpfzralzuxzc otoc?;ema
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sig wykonanic nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje $1¢ w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym Jesli w nocy spodziewane s3 przymrozki kostk¢ nalezy zabezpieczy¢ materialami o zlym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.7.3. UloZenie nawierzehni z kostek ) )
Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubosci i z tej samej partii materiaiu winna byé wykonaq? reoznie przez
brukarzy. Kostke uklada si¢ okoto 1,5 em wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie. ubijania po'dsxpka_
Zageszeza sig. Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzer infrastruktury technicznej (np. studzienck, wiazéw 1tp.?
powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzed oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek $ciekowych .Do uzupefnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna l{Zywa(_E
elementy- kostkowe wykoficzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nictypowych wymiarach, wolng przestrzeri uzupelnia sig

=




g,

3

pontizszej tabelki:
Ep. l Wyszezegéinienie Czestotliwoéd badan l Wartogei dopuszczaine j
badayl i pomiardw :
! | Sprawdzenic podrozs i koryta We OST D-04.0] .01
- 2 ISprthzcnie ew. podbudowy - Wg OST, norm, wytycznych, wymicnionych

w pkcie 5.4

3 I Sprawdzenie obramowania nawieczchni [wg QST D-08.01.01+02; D-08.03.0;
D-08.05.00 :

arem | Biczaca kontrola w 10 punktach dziennej | Wg pkin 5.6; odchylki od
spadkéw i cech projektowanci grubosei 1 ecm

D.05.03.23 ] 73

5.74. Ubicie nawierzehni ¢ kostek .. .
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki WimeYJ“eJ_(P*YtOWCJ) ¢ oslong z tworz 2

5.7.5. Spoiny '
pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié _od 3 mm do 5 mm. W przypadku
opadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy dhlzszymn_ bokami tych kostek
pomigdzy $poinami mial kierunek odwrotny do

Szeroko$é spoin
stosowania prost
gi kat 45°, 2 wierzcholek utworzonego kata prostego ‘
nalezy wypehié :zapraws cementowo-piaskowa,

tworzyly 2 osig dro

kierunio spadicu podiuznego nawierzchni. Po ulozeniu kostek, spoiny va e -

Zaprawe cementowo-piaskowsz zaleca sig przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej wys%_;ch
i ierzchni¢ i nagamianie jej w szczeliny SZCZOt-!C%l!Il! [ub

6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét o
Ogélne zasady kontrol; jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robgt ' ) ]
Przed praystapieniem do robét, Wykopawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2 niniejszej SST. Niezaleznic od posiadanego atestu, Wykonawca powinien #3da¢ od producenta
wynikéw biezacych badan charakterystycznych k [ ) < a

i Pkt 2.27. i wyniki badai przedstawia Inzynierowi do akcqptac_u: w

zakresie innych materialgw Jak krawezniki wykonawea sprawdza cechy -J ; w SCI €O
do kruszyw, piasku » cementu i wody, Wykonawca dokonuje badan tych materialéw i przedstawia wyniki Inzynierowi

do akeeptagji.

6.3. Badania w czasie robét .. . .
W czasie 1obot ukiadania nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy dokonywa¢ badari i pomiaréw wedhug

4 | Sprawdzenie podsypki  (przymi
liniowym lub metodg aiwelaci) dzialki roboczej: grubosci,

konstrukeyjnych  w poréwnaniu 2
 dokumentaeja projektows i specyfikacja

-
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Wyszczegélnienie
badai i pomiaréw

I Czgstotliwogé badan

Wartodci dopuszezalne

Badania wykonywania mawierzchni =z

kostki )
8} zgodnoé z dekumentacjg

Sukeesywnie na kazdej dzialce roboczej

projektows
polozenie osi w planie (sprawdzone

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniccie od osi projektowane;
do2cm

geodezyijnie)

Odchylenia: +! cm; -2 cm

tzzdne wysokodciowe (pomierzone

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punidach charakterystycznych

instrumentem pomiarowym)

Nierdwnosci do § mm

spoin i szezelin (ogledziny i pomiar
preymiarem finiowym po wykrusze-

réwno$é w profilu podhttnym (wg | Jw.
BN-68/8931-04 (9] fatg czteromet-
rowa)
1owno$¢ w przekroju poprzeczaym | Jw. Przeswity migdzy latg a po-
(sprawdzona faty profilows z po- wierzchniz do 8 mm ‘
ziomnica i pomiarze przeswitu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie mctodg niwela-
cfi)
spadki poprzeczne (sprawdzoge me- | Jw. Odchylki od dokumentacji
tods niwelacji) projektowej do 0,3% N
g) szeroko$é nawierzehni (sprawdzona | Jw, Gdchylki od szerokodci projekto-
przymiarem liniowym) - wanej do 5 cm
'h) szerokodé i plebokodé Wypelnienia [W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5
dzicanej dzialki roboczej

Wpg dolumentacji projektowej lub

nivdhug. 10cm) -
sprawdzenie koloru kostek i desenia

Kontrola biezaca

decyzji Infyniera

ich ulozenia

6.4. Badania wykonanych robét

" Po wykonaniu robét nalezy dokonaé ponownych badas i pomiaréw zgodnych z tabelky:

FLp. | Wyszczegbnienie badar 1 pomiardéw Sposdb sprawdzenia
I | Sprawdzenie wygladu zewnelznego | Wizualne  sprawdzenie  jednerodnogei wygladu,
nawierzchni, krawgtnikéw, | prawidlowosci desenia, kolordw kostok, spekasi, plam,

) deformacyi, wyicmszeﬁ , Spoin . :
2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w planie 'Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w punktach
' charakterystycznych {dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2,
- {Ip. 5b) ]
3 {Rzedne wysokosfciowe, réwnosé podhuzna i | Co 25 m i we wszystkich - punktach charakterystycmych (wg
Poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé metod i dopuszezalnych wartosci podanych w tab. 2, ip. od
- ‘ Scdo 5g) .
I 4 |Rozmieszczenie 1§  szerokodd spoin  w|Wgpktu5.5i5.7.5
1 nawierzchni, oraz wypelnienic spoin i -
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiarn robgt

Ogdlne zasady obmizru robét podano w OST D-M-00.00.00

1.2, Jednestka obmiarows

» Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brikowej




.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robat podano w OST D-M-00 00.00 »Wymagania ogdine” pkt 8. . ) o .
rojektows, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

Roboty uznaje 51¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg p
pomiary i badania z Zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odblér rebet zanikajycych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
~ PrZygotowanie podioza i wykonanie koryta

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig

~ ewentualnic wykonanie tawy pod krawezniki, L
Zasady ich odbioru sq okreslone w D-M-00.00.00 »Wymagania ogéIne” oraz niniefszej SST

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace Podstawy platnesci o
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania- 1 m® nawierzchni 2 kostki b
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -
— oznakowanie robét,

= Przygotowanie podloza i wykonanie koryta
— dostarczenie materialéw sprzetu

— Wykonanic podsypki, '

= ustalenie ksztatto, koloru j desenia kostek

~ ulozenie { ubicie kostki,
~ wypelnienie spoin,

— pielegnacja nawierzchpi
— przeprowadzenie badar
— Odwiezienie sprzefu
Cena wykonania Im* nawierzchni z kostki beton

rukowej betonowej obejmuje:

Pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
owej brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych :iak podbudowa,
osztorysowych, a zakres jest okreslony w niniejszej specyfikacji w

krawezniki, kisre ujete sa w inoych pozycjach k
punktach 5.4 5.5
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy _
L PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych ‘
2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych, piasek
3. PN-B-11213 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawgzniki uliczne, mostowe j drogowe
4. PN-B-19701 Cement, Coment powszechnego uzytky, Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do beétonéw § zapraw
6. PB-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie ) . .
7 PB-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskatnika piaskowego

8 PB—64/8931-01 .
mar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

9 PB-68/893]-04 Drogi samochodowe. Po
Szezegblowe specyfikacje techniczne

10. D-M-00.00.00  Wymagania ogélne _—
11. D-04.01.01- Dolne warstwy podbudowy oraz oczyszczenie i skropienie

04.03.01 .
12. D-04.04.04 Podbudowy z tucznia kamiennego

13. D-08.01.0i-02. Krawezniki
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1. Wstep

L1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) ) .. . .
P iotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru krawegznikéw
| wramach remontu choanikdw .

1.2. Zakres stosowanla ST T C
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob
wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST o .
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkic czynnodci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
kontrolg i odbisr kraweznikéw betonowych )
W zakres robét wehodzi ustawienie krawgznikéw betonowych prostokgtnych, $cigtych 15x30x100 cm na lawie

betonowej B-10 z oporem ] .
Szczegblowa lokalizacja krawgmikéw wg Dokumentacii Projektowe;.

w4 1.4. Okreflenla podstawowe
-\ zgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni

L4.1.  Krawginild betonowe — prefabrykowanc belki betonowe ro ui dl: A
1.4.3. Lawa-warstwa nofna shuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszqca ol_acla:zcmc kraweznika na grunt.
14.4.  Podsypka - warstwa wyTéwnaweza ulozona bezpodrednio na podiozu lub fawie. L )
14.5.  Pozostatc okreslenia sq zgodne z obowiazujacymi odpowicdnimi normami i z definicjami podanymi

w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogblne” pkt, 1 4. ;

L5, Ogélne wymagania dotjraqce Robét . N
wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

P Ogélne

2.Materialy ] . .

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania

ogdlne” pkt. 2,

2.1. Podstawowe wymagania dotyczqée waterialéw _ . . . :
szystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze #rédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
: 'c.m‘ ) - . - - - .

Zrédta materialéve powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nic péinicj
betonu na lawe, cementu, piasku, masy zslewowej)

niz 3 tygodnie. N
Do kazdej ilosci jednorazowo tanego materialu (krawginikéw
y i pent potr p:)dstawi_c przeprowadzonych badas,

”}"' dolgezony powiniea byé¢ dokument potwierdzajacy jego jako$é na r :
- Preferowane sg wyroby (krawg2niki) § wytwérmie posiadajace Aprobate Techniczng IBDIM.

2.2. Krawginiki betonowe .

Do wykonania robét nalezy uzyé krawemik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku L.
Krawezmiki winny by¢ wykonane z betonu, spelnisjacego wymagania:

- k!asanicnizszxnizB:’.O, ' :

~ nasigkliwosé nie wigksza niz 4%,
— mrozoodpomos$é nic nizsza niz F 150,

— $cieralnodé na tarczy Bochmego, okreslona stratg wysokofei nie wigksza niz 3 mm,

Powierzchnje krawemikéw powinny byé bez 1ys, pgknigé { ubytkdw betonu.

Krawedzic clementéw powinny by¢ réwne i proste. -

Tekstura i kolor powicrzehni gémej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszezatne odchylki wymiaréw: ' ‘

~ dla wysokosci + 3 mun,

—  dla szerokosei i dhugosci £ 8 mm. e
Sprawdzenic wygladu zewngtrzncgo nalety przeprowadzié na podstawic ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenic
uszkodzed wyst¢pujacych na powierzchniach i krawgdziach clementu, .

Pomiaréw natezy dokenywaé zgodnie z PN-B-10021. = .

W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmienic sposéb pobicrania prébek lub poszerzyé zakres kontroli

krawemikéw o inny rodzaj badas. : )

~a
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2.4. Materialy na pedsypke i wypelnienia szezelin

Nalezy stosowad micszanke cememntowo-piaskowa; o -
1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i 2 piasku naturalnego spelniajacego

wymagania PN-B-06712, .

1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 j z piasku wg PN-B-0671 1.

poemigdzy fciankami bocznymi

wypelnienia szczelin dylatacyjnych o
yinych w lawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy slosowa¢ bitumiczna masg zalewows wg

szaning asfaltéw drogowych tak dobrang, aby penetracja

2.5, Materialy do
Do szczelin dylatac
BN-74/6771-04.

Do masy zalewowej stosowat asfalt drogowy D 70/100 jub mie
jej okreglona wg PN-EN 1426 wynosita 90+120 w temperaturze 25°C. )
Jako skiadniki mineralne masy nalezy stosowac wypetniacz wapienny oraz welng mineralng gatunkq 1.

Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajgcych wiasciwosci asfaltu, np. paki thuszczowe, zywice syntetyczne
Wiladeiwosci masy zalewowej:

temperatura micknienia PIK — 54 = 65°C,

plynnos¢ osiagalna w temperaturze nic wyzszej niz 180°C,

- splywno$é¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przi:kmcz‘aé 10 mm,
- zdolnodé wypelniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wiasciwosci,

- odpomo$é na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.6. Materialy do posadewienia krawemikéw : e .
7y Krawegzniki posadowione $a na lawie z oporem o wymiarach Jjak w Dokumentacji Projektowej.
Yt Lawa wykonana z betonu klasy B-10 wedtug PN-B-06250,

Do wykonywania beténu nal &

-.  cementu porﬂandzkiegocfcylasugz.SN, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1, ) )

- kruszywa spelniajgcego Wymagania normy PN-B-06712; uziamicnie kruszywa wchodzgcego w skiad mieszanki
betonowej powinno byé tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalng szczelno$é i urabialno$é przy
minimalnym zuzyciu cementu j wody,

- wody wg PN-B-32250, Co

. - modma uzy¢ dodatkéw Iub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobatg

techniczng [BDiM.

‘ 2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw . e .
Krawemiki powinny byé skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestzeni, na podiozn wyrbwnanym i
- odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekladek lub na paletach transportowych.
Cement mozna przechowywaé nie diuzej niz 3 miesiace. _
83/6731-08, . : ..
placu w warunkach zabezpieczajacych przed

Przechowywanie itransport cementu wg BN-
pryzmach na dobrze odwodnionym

Kruszywa palezy gromadzié w X
zZanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

" 3.Sprzet . from
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania og6lne” pkt. 3.

O 3.1.  Roboty moma wykonywaé r¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniel‘n: ]
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych fub mechaniczoych,

3.2. Do wytwarzania betonu na lawy: . .

wytwérnia stacjoname do Wylwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego

dozowania skladnikéw, L . .
samochody simowyladowcze do transporty wyprodukowanej micszanki betOHOWeJ-_

4. Transport S ' . I
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. »~Wymagania ogélne™ pkt.4.

4.1. Transport materialéw o '
Krawezaiki moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton _wytrzymalosci
W lrakcie transportu powinny byé zabezpieczene przed

minimum  75% wytrzymalosci  gwarantowanej;
przemieszezaniem si¢ 1 uszkodzeniem. . L.

Nalezy je ukladaé pa podkiadach i przekiadkach drewnianych dhugoscia w kierunku osi podtuznej $rodka
transportowego. - . .
Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesuni¢ciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne
z obowiazujacymi przepisami. '
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woZenia luzem nalezy oznaczac w 5posdb trwaly co 50 sztuke.

W przypadku prze
Oznaczenie na palecie powinno zawieraé co najmniej:
-~ 0znaczenie (okrelenie) wyrabu,

- znak wytwdmi,

- datg produkgji.
Wyprodukowana miesZanke betonowy nalezy dostarczaé na budowe w warunkach za
wysychaniem, wphywami atmosferycznymy segregacjy.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

bezpieczajacych przed

3. Wykonanie Robot '
Ogélne zasady wykonywania Robdét podane w ST D-M.00.60.00 » Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Lawa betonowa
Lawe betonowy z oporem nalezy wykonaé w szalowaniy,

Beton rozéciclony w szalowaniy powinien byé wyréwnywany warstwani. o
Betonowanie nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06251 2 betonu B-10, przy czym nalezy stosowaé minimum co 50m

szezeliny dylatacyjne wypetnione bi tumiczng masq zalewowg wg 2.4. o :
Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wiedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej 2°C oraz wiedy, gdy

Natychmiast po roztozengy mieszanki nalezy Przystapié
uplywie dwéch godzin od chwiti dodania wody do suchej mieszanki. ) )
Bezposrednio po zageszezeniu beton nalezy zabezpieczyd przed wyparowanicm wody. Piei_ggnaq@_ nalezy fOZPOCZZ_ié
przed uplywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie

suchej pogody.

5.2. Ustawienie Kraweznikéw .
Ustawienie krawemnikéw na fawie betonowe; wykonuje sig na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm po
zZageszozenin, ) .
Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m stosowad szezeliny dylatacyjne nad
szczelinamj dylatacyjnymi fawy betonowej. :
Przy ulkdadaniv kraweznikéw na tukach nalezy stosowac krawezniki o dhugosci 50 cm.

Swiatlo krawgmika od strony jezdni powinno wynosic 8-12 cm, a przy przejéciach dla pieszych 2 cm.

Rzgdne wysokosciowe Powinny by¢ zgodne z Dokumcnlachijeklowa_.

53. Wypelnianje spoin
Spoiny nalezy wypelia¢ Zaprawq cementowo-piaskowy 1:2,

Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczyicié i zmy¢ woda. ‘ ]

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewows wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na peing
glebokosé i osuszenin. '

6. Kontrola jakosci Robét _
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 6.

6.1. Badania przed Przystapieniem do robét . _
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do ustawienia
kraweginikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych bada Ingynierowi do akceptacji,
Nalezy sprawdzig:
2} krawemiki betonowe: .

-~ wyglad Zewnglrzny na zgodnoséd z wymaganiami PN-B-10021,
= kszaltj Wymiary na zgodnos¢ z wymaganiami PN-B-{0021,

- Aprobaty Techniczne
komplet badaj laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawee.

b) materialy do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypelnienia spoin: : -
- Wytrzymalod¢ na sciskanie betonu. B10 zgodnie z PN-B-06250 - §rednio co drugg partie betonu rozumiang
Jjako ilogé betony zuzyta w ciagu jednej dzialki dziennej i w przypadkach watpliwych, :
- konsystencje betonu - przy kazdym zaladunku, .
- wlasciwosci cementy klasy 32,5 N - zgodnosé Jjego whsciwosci podanych w deklaracjt producenta

wymaganiami edpowiednich norm, :
iasek: uziamienje (wg PN-EN 933-1), zawartosé zanieg { 44-1) - |
> s . -EN 1744-1) -

z
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- wytrzymale$é podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanic na serii 6 prébek (3 dla R7 i3 dia R28) - | raz w
czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymalod¢ powinna wynosté min. R7210 MPa, R28 > 14MPa.

6.2, Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Kontrola wykonania lawy betonowej _—
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb-

a}) zgodno$é¢ profilu podiuznego gémej powierzchni a

niwelety lawy + 1 cm na kaszde 100mb,
b} odchylenie linii 0d projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé + | cm na kazde 100 mb,
¢} wymiary lawy , dopuszczaine odchylki:
- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokoéci - + 20% szerokosei projektowanej. .
d) réwnodé gémej powierzchni fawy mierzona latg 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé | cm na kazde 100 mb.

wy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne odchyfki

6.2.2. Koatrola ulozenia kraweinikéw

Nalezy sprawdzié¢ co 20 mb : ) . 1Ki niwel

3)  zgodno$¢ niwelety gérnej Plaszczyzny krawgznikéw 2 Dokumentacjg Projektows, dopuszczaine odchylki niwelety
* 1 cm na kazde 100 mb,

b)  usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekraczaé + 1 cm na kazde 10_0 mb,

€)  réwno$é gémej powierzchni kraweznikéw mierzona fatg 3 m - nieréwnosci nie mogg przekraczac 0,5 em na kazde
100mb.

6.2.3. Kontrola wypeinienia spoin X . 0 s dkach
Zaprawg do wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w przypaciac

watpliwych.
Wytrzymalo$é na éciskanie Zaprawy powinna wynosié nie mniej niz 30 MPa. ) ]
wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego krawesnika.

Szerokosé i dokladnogé ye
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na pelng glebokosé i mieé szerokosé ok. 5 mm.

7. Obimiar robée )
Ogélne zasady obmiaru robst podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt7.

7.1. Jednostka obmiarowa . i
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego krawezmika betonowego lub kamiennego.

8. Odbiér rebét ' o
Ogélne zasady odbioru robst podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogélne’ pkt8. S )
kumentacjg projektows, ST i wymaganiami Infyniera, jezeli wszystkie

Roboty uznaje si¢ zz wykonane zgodnie z do !
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciv podiegaja:
— wykenanie koryta pod fawe,

— wykonanie fawy,

~ wykonanie podsypki.

-

9. Podstawa platnosci . » okt 9
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej

- Cena jednostkowa ustawienia 1 m krawgznika uwzglednia:

prace pomiarowe, roboty przygolowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materialéw,

= wykonanie wykopu pod fawe |

wykonanie szalunku pod lawe betonows,

wykonanie, dostarczenie j wbudowanie mieszanki betonowej B-10, ‘ ) .
przygotowanie, rozécielenie podsypki i zageszczenie cementowo-piaskowej grubosci 5 ¢cm po zageszczeniu,
ustawienie kraweznikéw w pionic lub na plask, .

przygolowanie zaprawy Cementowej i wypelnienie spoin,

zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masa zalewows,
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10. Przepisy Zwigzane

10.1, Normy

L. PN-B-04111

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-0671]

5. PN-B-06712

6. PN-B-06714/12
7. PN-B-06714/13
8. PN-EN 933-]

9. PN-EN 1744-1
10.PN-B-]10021
[1.PN-B-1450]

12 PN-EN 197-1
13.PN-B-32250
14.PN-EN 1427
15. PN-EN 1426
16.PN-N-03019
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01]

21.BN-68/8933-04
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fasypanie zewnglznej Sciany kraweznika i ubicie,
wykonanie niezbednych badar materiatéw zgodnie z miniejszg ST

Materialy kamienne. Oznaczanie fcieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton zwykty.
Roboty betonowe | zeibetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczed obeych.
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartoéci pylow minem!nych_.

Badania Beometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu Ziamowego. Metoda

przesiewania ) )
Badania chemicznych wiagciwasci kruszyw. Analiza chemiczna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Zaprawy budowlane zwykle. )

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw. o
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanje temperatury migknienia. Mefoda Pierscier i Kula.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanje penctracji igia. )

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.

Cement. Transport i przechowywanie,

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
frmwajowych. Wspélne wymagania i badania. ) ) .
Prefabr;'lc‘zlgf budos\?r;)anc z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbéw i torowisk

tramwajowych. Krawesnild i obrzeza, )
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem j fatg.

powszechnego uiytin..

ulic, parkingéw i torowisk
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D.08.03.01. Obrzeza betonowe

1. Wstep

L.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) — .
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace ustawicnia obrzeZy betonowych W ramach remontu chodniké

L2, Zakres stosowanla ST ' Lo
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST o
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczs zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawicniem obrzeZy betonowych
8x30 cm na podsypee piaskowej grubosci 5 cm. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze
Zrédet uzgodnionych I-zatwierdzonych przez Inzynicra. i . L

Zrédia materialéw powinny byé wybrane przez wykonawcg z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robbt.mc pé:ﬁuc_! niz
3 tygednie.Do kasdej ilogci jednorazowo wysylanego materiafu dolqczony powimel-: byé c.ioklfmcnt ponvrerdzajqcy- jego
Jjako$¢ na podstawic przeprowadzonych badasi. Preferowane sa wyroby i wytwémie posiadajace Aprobat¢ Techniczng
IBDiM. Szczegbiowa lokalizacjs wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4, Okredlenia podstaﬁ'owe

1.4.1. Obram;wanle chodnikéw — umocnienic bocznych kraw;;(_jzi chod.nika v:fykonanc z oExchy betonowych

1.42. . Koryto chodnlia- element uformowany w podiozu w celd ulfozenia w nim konstrukcji chodnika.

1.43.  Podsypka — warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podI_otu . oL L. .

1.44. Pozostale okredlenia sq zgodne 2 obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00. . Wymagania og6lne” pkt 1.4,

L.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét . "
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materisly .
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania
ogélne” pkt, 2. ‘

2.1. Podstawowe wyniagania dotyczgce materialfw- . . )
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinay pochodzi¢ tylko z¢ #rédet uzgoc_lmonych i zarw:crda_zonych preez
Inzyniera. Zrédla materialéw powinny by¢ wybrane przez wykonaweg z wyprzedzeniem przed rozpoczgcicm robét nie
pdZnicj niz 3 tygodnic. Do kazdej ilogci jednorazowo wysylanego materiafu (obrzezy betonowych, piasku) dolatczcn)-r
powiniea by¢ dokument potwicrdzajacy jego jakof6 na podstawice przeprowadzonych badaf. Preferowane sa wyroby i
wytwérnie posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Obrzeza betonowe
Do wykonanis robét nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.

Beton obrzety powinien spefniaé nastepujgce wymagania:
- Kkiasa betonu nie nizsza niz B30,
~  nasigkliwodé < 4%
- mrozoodpomo$é wg PN-B-06250
Dopuszczalne odcliylki wymiardw:
- dla wysokodci . 13 mm,
-~ dla szerokedci i diugosci 18 mm.
2.3. Materlaly na podsypke I wypelnieniz szczelin pomigdzy éciankami bocznymi obrzety
- iasek speiniajacy wymagania PN-B-111 I3,
- gxieszatﬂpc:h:céfliowo-pigaskowa 1:2 dls wypetnicnia szczelin z cementu portlandzkicgo klasy 32,5N wg PN-EN
197-1 i z piasku'wg PN-B-06711. _ _
2.4, Przechowywanie } skiadowanfe materlaléw ' .
Obrzeza powinny byé skisdowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnany.m i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekladek lub .na paletach transportowych. Piasck nalezy grom-adué' w
pryzmach na dobrze odwodnionym placy w warunkach zabezpicczejacych go  zanicczyszczeniem | przed
wymicszaniem ré2nych rodzajéw i frakcji. ' )




. l'}="

o

90 D.08.01.01,
3. Sprzet . o
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. +~Wymagania ogolne” pkl. 3.

Roboty wykenuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. Transpert ) .
Ogédlne wymagania dotyczace transporty podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt. 4.

4.1. Transport materialéw L .
Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatodci
minimum  75% wylrzymalodei gEwarantowanej; w ftrakcie transportu powinny by ZH?BZPIGCZOHC D_‘z‘?d
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem, Nalezy je uklada¢ na podkiadach i przekiadkach dre}vnlanyc!'l dhlg_°§01§ w
kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich zaladunku na érodki !ransporlovf'c i zabe;:p:cczcrfle przed
przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami. Wszy.sthc elementy powinny b):é
Oznaczone. Dane powinny byé¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia
luzem nalezy oznaczaé w $posdb trwaly co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawieraé co najmniej:

- ozmaczenie(okreslenie) wyrobuy,

- znak wytwémi,

~  dat¢ produkeji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5.  Wykonanie Robét . e
Qgélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Koryto . o -
eZy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowizdzad wymiarom

Koryto pod podsypke nal pu po ;
fawy w planie. WskaZnik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosié co najmniej Is > 0,97.

5.2. Ustawienie obrzezy L . .
Pod obrzeza betonowe nalezy wykonaé podsypke z piasku gr. 5 cm rozicielajac piasek bezposrednio w wykopie.
Podsypke zageéci¢ ubijakiem tnechanicznym lub recznym. Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szegokc:éc_:l ok 5
mun, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypehié zaprawg cementowo-piaskowa 1:2 wg P_N-B-l4501: Spoiny przed
zalaniem Zaprawq naleZy oczyécié i zmy¢é woda. Swiatlo obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢ 5 cm .Tylna
Sciang obrzezy nalezy obsypaé gruntem ; ubic.

6. Kontrola jakodei Robét - 2w
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét i ) h badas
Wszystkie materialy powinny posiadaé dokumenty potwierdzajace ich jakoéé na podstawie przeprowadzonych badaii
zgodnie z punktern 2. -niniejszej ST:

6.2. Kontrola materialgw
Nalezy sprawdzi¢;
a) obrzeza:
¢ wyglad zewnetrzny,
¢ ksztalt i wymiary,
*  Aprobaty Techniczne
komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonaweg.

-

b)  materialy do podsypek i wypelnienia spoin:
*  piasek: uziamnienic (wg PN-EN 933-1), zawarto$¢ zanieczyszczeii obeych (wg PN—B-06714{1 2), zawarlos¢
pyléw mineralnych dia piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zam:eczyszczen_ organicznych
(wg PN-EN 1744-1) - | raz przed przystapieniem do robét dia partii nie wigkszej niz 1500Mg i kazdorazowo
przy zmianie Zr6dla dostawy, : ‘ B
*  wlafciwoici cementu klasy 32,5N - zgodno$é jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta. z
wymogami odpowiednich norm. '
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6.3. Kontrola ulotenia obrzezy

Nalezy sprawdzié:
a)

)
przekraczaé [ cm |

7. Obmiar Robét

wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dzialki roboczej, dopuszczalne odchytki grubodel +1 cm

, dopuszczalne odchylki +1cm na kazde 100 mb,

b)  $wiatlo obrzezy od strony chodnika - co 20mb
usytuowanic w plaiic - co 20mb, odchytki nie moga przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,
d) réwno$¢ gérnej powierzchni ob

rzezy fata 3 m — minimum w dwéch punktach na kazde 100 mb - nic moze

Ogéine zasady obmiaru Robé( podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1m (metr) uloZonych obrzezy.

8. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbior: Robot pedano w ST D-M.00.00.00. Pkt ] o )
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z

wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Roboly wmaje sie za
zachowaniem tolerancji

«Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. Padstawa platnosgci . "
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania og6ine pkt. 3

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej I m ulozenia obrzezy obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowaweze,

zakup i dostarczenie na miejsce whbudowania materialéw,

= wykonanie podsypki z piasku,

- ustawienie obrzezy,

10. Przepisy zwigzane
1. PN-B-04111

2. PN-B-0448]

3. PN-B-06714/12

4. PN-EN 933-]

5. PN-EN 1744-1

6. PN-B-10021 .
7.PN-B-11113
8.PN-B-14501

9. PN-EN 197-1
10.PN-B-32250
11L.PN-N-03010
12.BN-80/6775-03/01

13.BN-80/6775-03/04

14.BN-68/8933-04
[5. PN-B-06250

obsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
wykonanie niezbednych badart materialéw zgodnie z ninjejsza ST.

Materiaty kamienne. Qznaczanie scieralnodci na tarczy Boehmego.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw. o )

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosei zamecfzyszczcn ob?ych.

Badania geometrycznych wla$ciwodei kruszyw. Oznaczanie skiadu z:amow'ego. Metoda
przesiewania. - ) )

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna. .

Prefabrykaty budowlane 2 betonu. Metody pomiaru cech _gcomeuycmyc.h.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Zaprawy budowlane zwykle,
Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. o
Statystyczaa kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek prf)duktu do_ probkj.‘ o ]
Prefabrykaty budewlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania. ) o ) B . )
Prefabrykaty budowlane z befonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. ) -

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawicrzchni planografem i lata.

Beton zwykly.
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D.08.05.06. Scieki uliczne z brukowe] kostki betonowej

1. Wstep

LI. Przedmiot Specyfikacji Techniczme| . ] .
Przedmiotem ninicjszej ST 54 Wymagania szczegélowe wykonania i odbioa Robét zwiazanych z wykonaniem $cickéw
ulicznych z brukowej kostki betonowej '

12. Zakres stosowanla ST , Lo .
Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako Dolument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu j realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.].

1.3. Zakres Robét objetych ST ) ) )
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczy zasad prowadzeniz Robét zwigzanych z wyk?nywefm‘cm $ciekéw ulicznych z
brtkowej kostki betonowej lisynmwanych w miejscach okreslonych zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

L4. Okredienta podstawowe .
1.4.1. Sclek przykrawetulkowy - clement konstrukcji jezdni shizzcy do odprowadzenia wbd opadowych z
nawierzehni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiomikéw (np. kanalizacji deszczowej). . .
14.2. Pozostale okreslenia podane w ninisjszcj ST s4 zgodne z podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt.
1.4.

L'

L5. Ogéine wymaganiz dotyczgee Robét . .
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy : ) .
2.L Ogélnc wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M.00.00.090, Wymagania
ogélne" pke. 2,

2.2. Kostka betonowa brukowa

2.2.1. Kiasyfikacja kostki brukowej . . -
Betonowa kostka brukows powinna by¢ jedno warstwowa czyli z Jjednego rodzaju _bclOﬂu: gatunku I i klasy ,.50 o
»ytrzymaloSci na sciskanic nie mnicjszej nit 50Mpa, Kostka gruboéci 8 i 6 cm powinna mied ksztak oraz szerokosé i
diugos¢ dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin bez koniccznosci pizecinania clementéw.

2.2.2.. Betonowa kostka brukows - wymaganiz techniczne . .
Betonows kostka brukowa powinna posiadaé aprobatg techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytl.st
Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreflonym w aprc}bacfc
) jacych ustaled, powinna micé charakterystyki okreSlone przez odpowicdnic

technicznej, a w przypadku braku wystarczaj
procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponitszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchylkami od
wymisréw:
= dlugosé i szerokosd % 3,00mm,
~ grubosé * 5,0 mm,

2) wytrzymalo$é na ciskanie powinna byé nie mniejsza niz:
= 50 MPe, dla klasy w30, .
3) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamratania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lyb 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metody zwykia, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:
—  Probki nie powinny wykazywa¢ peknicé i zarysowasi powierzehni licowych, o
~ laczna mase ‘ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczaé 5% masy prébek nic zamrazanych, ) . . ]
~ obnizenie wytrzymalodci na Sciskarie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz
20%, : - .
4) nasigkliwo$é, nie powinna 'p:_zckmczaé_j%, .
5) Scicralnosé, sprawdzana na tarczy Bochmego, okreslona stratg wysokosci, nic powinna przekraczaé wartodci:
= 3.5 mm, dla klasy , 50", ' )
6) szorstkoéé, okreflona wskaZnikiem szorstkodci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gémej,
sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosié nic mniej niz 50 jednostek SRT, )
7) wyglad zewnetrmy: powierzchaie clementéw nic powinny mieé rys, peknigé i ubytkéw betonu, krawedzie
clementéw powinny byé tdwne, a teksturz i kolor powicrzchni licowej powinny by¢é jcdnorodne.
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Dopuszcza sig nastepujace wady wygladu zewnetrznego kostki brukowej betonowej pokazane w ponitszej tabelki

Lp. Wiasciwosei Wymagania
gatunek |
b | Stan powierzchni licowej: )
~ tekstura Jednorodna w danej partii
— rysyispekania . | niedopuszczalne B
~ kolor wedhug katalogu producents Jednolity dla danej partii o ) )
- pn:cbanvieniga ep dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
— plamy, zabrudzenia niezmywaine wodg niedopuszezalne
~ _naloty wapienne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzehn; bocznych:
~ dopuszezalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkosd (dlugosé i
szerokosé) ] 30 mmx 10 mm
L 3 Szcz;:rby i u;zk‘odzem'a krawedzi i narozy niedopuszczalne
przylicowyc -
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczaina liczba w 1 kostce 2
~ dopuszczalna wielkogd (dhugosé i
glebokosé) 20 mm x 6 mm

. wykonanie recznie przy u
- do zageszczenia nawierzch

2.2.3.. Skladowanie kostek ) . .
Kostkg betonows brukowg nalezy pakowa¢ na paletach i skiadowaé na otwartej przestrzeni oraz wyrdwnanym i
odwodnionym podtozu.

2.2. Materialy do wypelnienia szczelin
Nalezy stosowaé mieszankeg cementowo-p
wg PN-EN 197-1iz piasku wg PN-B-06711.

iaskowsq 1:2 dla wy-pctnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N

2.3, Beton na lawe :
Beton uzyty na lawg pod sciek o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Lawa wykonana z betonu klasy B-10
wediug PN-B-06250. Do Wykonywania betonu nalezy uzyé:

- cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1, : ]
- kruszywa spelnigjacego  wymagania PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego W sldac! mieszanki
j , aby mieszanka
minimalnym zuzyciu cementy j wody, :

-~ wody wg PN-B-32250, i L.
mozna uzy¢ dodatkéw lub domijeszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobate

techniczng IBDiM.,

2.4. Woda . . _
Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa wo.dy‘ powinna edpowiadaé barwie wody
wodociqgowej. Woda nie powinna wydzielat zapachu gnilnego oraz nie powinna zawicraé zawiesiny.

2.5. Masa zalewowa : )
Bitumiczna masa zalewowa powinna by stosowana na gorqco i spelniaé wymagania podane w BN-74/6771-04.

3. Sprezet '
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne”™ pkt3.

3.1. Sprzet do wykonania robdét

Ukladanie kostki:
£ycCiu narzedzi brukarskich, ) ‘ )
ni zastosowad nalezy wibratory plylowe z wykladzing elastomerowa zabezpieczajacq

przed Scieraniem i-wykruszeniem narozy,

Do wytwarzania betonu na tawy: . .
oname do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania

- wytwérnia stacj

skladnikéw, . .
samochody samowyladowcze do transponu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.
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4. Transport .
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport materialgw
betonowe ukfadane 53 warstwowo na

Uformowane w czasie produkcji kostki "
© najmniej 15MPa, kostkj przewoione s3 na stanowisko,

samochody wyposazone byty w dzwig do za i rozladunk. L )
Kruszywa mozna  przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach ZabeZPICCZEJQ?YCh Je  przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢ brzewoZony w warunkach zgodnych z BN-8 3/6731-08.

Transport masy zalewowe w zbiomikach do tego celu przemaczonych.

5. Wykonanie Robét ) .
Ogoine zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Roboty Przygotowaweze '
¢ linig kraweznika i o $cicku 2godnie z dokumentacjg

Przed przystapieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy o
projektowa. Dla écieku umieszczonego migdzy jezdniami o scieku stanowi o€ wykopu pod fawe.

3.2. Wykop pod lawg ] _ )
Wykop pod fawg dla scieky nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Dla $cicku umieszczonego migdzy
Jezdniami oraz scieku terenowego stosowana jest tawa zwykla. i 7
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom {awy w planie z uwzglednieniem w sz:;r_okoécn dna \Vykopl:.l
konstrukcji szalunky. Wskaznik zageszezenia dna wykopu pod tawe powinicn wynosi¢ co nzjmniej 0,97, wg normalnej
metody Proctora.

5.3. Lawa betonowa

Kiasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinna by¢ zgodna z dokumen tacfg projektowa: _
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac {awy z betonu klasy B-15 i kIa}sy B-10. )
Wykonanie tawy betonowej powinno byé zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz warunkami podanymi w SST
D-08.01.01 »Krawezniki betonowe™. . '

5.6. Wykonanie fciekn z kostki brukowej - : . ) )
Wymagania dotyczace ukiadania kostki brukowej podano w SST D-05.03 23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowe;j
betortowe;”. Rodzaj i wymiary Scieku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, N .
; iaskows o wytrzymalogei co najmniej 25 MPa, Przed

ilzona woda z dodatkiem 1% cementu. Glgbokodé

Spoiny o szerokosci 5
wypelnieniem spoin Zaprawg, nawierzchnia scieku powinna byé zwi
" wypelnienia spoin nie powinna byé mniejsza niz 4 cm,

6. Kontrola jakosci Robét

Ogélne zasady kontroli Jakosei Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbine” pke. 6.

6.1. Badania przed brzystapieniem do robét . . c .

Przed przystapieniem do robat Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych na §cl?k i
Badania materialow stosowanych do wykonania $cieky

rzedstawic iki tych badan Inzynierowi do ak tacji. Scie
p mowaé . okreflone w normach podanych dl2 odpowiednich

powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosei, ktgre zostaly
materiatéw w pki 2.

6.2. Badania w trakcie wykonywania robét

W trakcie wykonywania Robot nalezy sprawdzié:

1) wykonanie scieku: ' ‘ ‘ .

a) niweleta scieku, kidra moze rémic si¢ od niwelety projektowanej o + | cm na kazde 100 m wykonanego :‘:c!cku,’

b) réwno$¢ podhuzna se eky, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dlugosci, kidra

moze wykazywad przeswit nie wigkszy niz 0,8 em pomiedzy powierzchnig $cieku a fatg czlcromctr.owa,

€) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cicku, przy czym
Wymagane jest calkowite wypetnienie badanej spoiny, :
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7. Obmiar Robot

Ogélne zasady obmiary Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne

7.1. Jednostla e¢bmiarowa
lednostey obmiarows jest 1 m (metr)

8. Odbiér rebét
Ogélne zasady odbior r
Roboty uznaje s;

pormiary i badanij

8.1
Od

biorowi robét zanik

obdt podano w ST D-M-00.00.00
¢ z4 wykonane zgodnic 2 dokumentacjg
a z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

D.08.05.06.

- Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

wykonana faws.

9. Warunld platnegci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00.

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m Scieku przy krawed

10.
oo
1.

o

.°°:49\!-'\,-b~§-uw

ajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg;

prace pomiarowe | przygotowaweze,
zakup | dostarczenje materialéw,

PrZygotowanie mieszanki betoinu B-i0,
wykonanie fawy 2 betony B-10 wraz

z pielegnacjz,

Przygotowanie zaprawy cementowej,

Praepisy Zwigzane
L. Normy -
PN-B-11112
PN-B-0671]
PN-B-06712
PN-EN 197.1
PN-B-32250
BN-88/6731.08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

" pkt. 7.

,,Wymagania ogolne” pkt 8.
projektowa, ST i
wyniki pozytywne,

zi jezdni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne famane.

Kruszywo mineratne., Pias
Kruszywa mineralie do b

' Cement. Skiad, Wymagania i kryteria z, 7
budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Materialy

ek do betonéw i zapraw

ctonu zwykiego
godnosci dla cementu powszechnege uzytku

Cement. Transport i przechowywanic
Drogi samochodowe. Masa. zzlewowa )
lementy nawierzchni dré

Prefabrykaty budowlane z betonu. E

torowisk tramwajowych. Wspélne

wymagania i badania

wykonanego écieku z prefabrykowanych elementdw betonowych.

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

"Wymagania ogélne” pkt. 9.

g, ulic, parkingdéw i
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyhkadii techniczne) {SST) sg wymagania dotyczace
wykonania | odbioru robdt zwiqzanych ¢ remontem czgstkowym nawierzchni nitumicznych,

1.2. Zakres stdsowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (S57) stosowana jest

jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy ziecaniu | realizacji robdt na drogach gmudnych =

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem | odbiorem remontu czgstkowego nawierzchnl bitumicznych, wsrystkich typdw i rodzajéw [
obejmuja: naprawe wybojow i obtamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych peknied i wypetnienie

ubytkdw.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - Zespdt zablegdw technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwanlem uszkodzedt nawlerzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rdwnies
zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamuface proces powiekszania sie powstatych uszkodzen. :
_ Pojecie remont zastkowy nawlerzchnl” miedci sig w 0gdinym pojeciu ,utrzymanie nawierzchni¥,
a to z kolei jest objete ogdiniejszym pojedem ,utrzymanie drég”. -
Rodzaje zablegdw w asortymentach robdtu trzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie. materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokosd nie wieksza niz grubose

warstwy scleralnej. -
1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicz
warstwy. scleralnej.

1.4.4. Mieszanka mineraino-asfaltowa do wypelnienia pordw - mieszanka drobnoziamistego kruszywa
{od 0 do 1 mm} o dobranym wiarnieniu z modyfikowanym asfaltem uptynriionym szybko odparowujacym
rozpuszczalnikiem. Shuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw $cieralnych nawierzchni
bitumicznych.D ostarczana Jest w szczelnych (10,2 0 1 30 kg) pojernnikach.

nego na gtebokosd wieksza -niz grubosd



Rodzaje zabiegdw w asortymeniach robot utrzymania nawterzchm biturnicznych
Remont czastkowy Odnowa - przywrocenie cech uzytkowych Remont
E ‘2‘3 5 O g —~ a %
M AR IR IR AR
= FERILs o ¥ £ flegalzelhaly v
) g lgsije2| .z H & FlEwisT| o818 &z
Objawy uszkodzea § |55¢|z3(%2 sS4t 8| SisgleslSEry |84
T pEE|Eg Y P00F 3| v sl aelEE|E (e
S oEreisElest L g 2 Bl il :z|iegjciiie|y 1i:
vplsfgEEle:] ¢ F| 2| ! B s iZ|§E|ielge|ds
Sr(yai(3E(E8 11 E) ¢ Fi €] S|EZ|iiiisisi|Y
ioEag) e s g8l s 50 5l E| gy @i |8V uZiuEgd
SElEEE(esiE) &) §| &y €] | E|Ea|fE|FE|i¥lis
. Dcformacp q)o@owanc‘siéémi () ) (X) OO0 X XX
£ | Scinajacymi w nawierzchni
§ Dcfmng(jcspowodowaqc . (X) ¥ x| x
ostadaniern podioza nawierzchni : _ —
Lbddnwiaku(m,ﬁam X X X ¥ X X % X
WIW
3 | prman)
E ?ularmc si¢ czgsel warstwy ool x 1 x xix | xixix|x!|x _
scieralnej
Wyboje x) X (X150
. Uszkodzenia spoin % X
§ | roboczych, otwarte szczeliny _
£ | Pojedyncze spekania . X
Spckania sidtkowe S0 (X)] (X) (X X X[ X
Zmniegjszona szorstkosd X X) X | X X3 X | X | X
E; Nlel_c.orz_ysﬁg zdolnosé _ X x | x oo
8 ¥| odbijapia swiatta
Wysoka emisja halasu X[ X X | X1 XX

Tablica 1. Rodzaje zabiegow w asortymentach robot utrzymaniowych w zalemnosci od objawdw uszkodzen
X - zalemosc mozliwa, (X} - zaleznodé opcjonalna

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosd na
terenie budowy, metody uZyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z$S ST i poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wskazujac lokalizage wraz z mapg ewidencyjig drogi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziainosc za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego roblt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea
odtworzy i utrwali na wiasny koszt. : '

1.5.2. Zgodnosé robdtz SST

55T i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreélone w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentadji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini- zgodne z SST § wplynie to na
niezadowalajaca jakosc elementu budowlit o takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane | wykonane ponownie na kosztw ykonawcy.

plrczowanic stare| 1 vlofeme



1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty remontowe (,pod  ruchem”)

Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznege oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bartery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakordczenia | odbicry

ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robSt Wykonawca grzedstawi przedstawidelowi Zamawiajaceqo do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizadji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od.potrzeb i postepy
robdt projektor ganlzach ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce,

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarazy, zainstaluje i bedzie abstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnatly, itp.,
Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. :

Wykonawca zapewni state warunki widocznosd w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dia

Ktorych jest to nieodzowne ze wizgleddw bezpieczerstwa.

Koszt zabezpieczenia terenub udowy nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmuje sie, Ze jest
wigczony w cene kontraktows.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaf  stosowad w zasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie ber wody stojgcej,

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw | nommn
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb tub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemego hatasu, wibracji,
zaniezyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: :
1) lokalizacjg baz, warsztatdw, magazyndw, skladowisk,u kopdw i drég dojazdowych;,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiormikdw i ciekdw wodnych pytami fub substancjami toksycznymi,
D) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwosdy powstania pozari.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przedwpozarowy, ) ’
Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposch zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywaoianym jako
rezultat realizagji robét albo przez personel Wykonawcy,

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty k tére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia,n ie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszza sie uzyda materiatéw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. ' ’

Wszelkie materaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. '

Materialy, kidre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a pe zakorficzeniu robdt ich
szkodliwos< zanika (np. materiaty pylaste) moga byé wiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych  wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawea  powinien
otrzymac zgode na uycie tych materiatéw od whasawych organdw administracji parfistwowej.

) Jezell Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zdodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekoiwi_ek zagroZenie srodowiska,t o konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne]
Wykonawca odpowiada za ochrone instalagii na powierzchni ziemt i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagl, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenle Informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizagji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insalagji i urzadzen

w czasle trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacii | urzadzen podziemnych Wykonawa

bezzwtocznie powladomi przedstawiciela Zamawiajacege | zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdlpracowat dostarczalac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie
odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen takich jak zawory, wpusty uliczne,p okrywy wiazéw wykazanych w dokumentach dostarzonych
mu przez Zamawiaigcego.
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawc bedzie
-realizowad roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkanddw. ‘Wykonawcea
odpowlada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy,s powodowane jego

dziafalnoscia.

1.5.8. Bezpiezenstwo i higiena pracy

Podczas realizadji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przep:sow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawce ma . obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkachn lebezplecznych, szkodliwychd la zdrowia oraz nle speiniajacych odpowiednich wymagan

sanftamych.
Wykonawea zapewni- i bedzie utrzymywat wszelkieu rzadzenia zabezpieczajace, sogafne oraz

sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zyca i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie craz dla

zapewnienia bezpleczenstwa publicznego.
Uznaje sie, Ze wszelkie kosrty zwigzane z wypeinfeniem wymagan okreslonych powyze nxe

podlegajg odrebnej zaptacie | sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.9. Réwnowaznasé norm I zbiordw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne nomy i przepisy, ktdre
spetniac majg materialy, sprzet | Inne towary oraz wykonane | zbadane roboty, beda obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych nomm i przepisdw o lle w
warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy 1 przeplsy sy
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub reglonu, moga by¢ réwniei. stosowane inne
odpowiednle. normy zapewniajace réwny lub wyzszy pozlom wykonania niz powotane normmy lub
przepisy, pod warunkiem 'ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawlajgcego. Réinice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byd
doktadnie opisane przez Wykonawee i przedioZone przedstawlcielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

2.1.1. Zrédta uzyskania matena’réw -

Wykonawea przed zaplanowanym wykorzystantem Jakichko!wuek materiatéw przeznaczonych do
robdt, przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia, szczegdtowe informadge dotyczace
proponowanego  Zrédta wytwarzanla, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez

odpowiednie Swiadectwa badart laboratoryjnych.
Zatwlerdzenle partli materialdw z danego #rédla nie oznacza automatyznie, e wszelke

materiaty z danego Zrédfe uzyskajy zatwierdzenie.
Wykonawca zobowlgzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z

-dopuszczonego #rddia w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robét.
2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli przedstawidel Zamawiajacego zexwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robdt, ' niz te dla ktdrych zostaly 2akupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio

przewartosciowany (skorygowany) przez przedstawiciéla Zamawiajaceqo.
S



Kazdy rodzaj robdt, wk térym znajduja sie nie zbadane i mie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje nia wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,u sunieciem i niezaplaceniermn
2.2. Rodzaje materialow do wykonywania astkowych remontéw nawierzchni

bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialy uiyte do tego celu powinny byé
dostosowane do rodzaju | wieikodd uszkodzenia,n p. wg tablicy L.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzahni {ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i whudowywanymi ,.na goraco”,

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorqco

Beton asfaltowy powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gigbokosd uszkodzenia (po jego
oczyszczentu z luinych czastek nawierzchni i zanieczyszezen obcych), prey czym najwieksze ziama w
mieszanoe betonu asfaltowego powinny sig miescic w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokoscl uszkodzenia
do 80 mm. Przy giebsrych uszkodzenlach nalezy zastosowac odpowlednio dwie lub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowywane oddzielnle o dobranym uziamieniu | wiasciwosddiach fizyko-mechanicznych,
dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. :

2.4. Kruszywo
Do remontu zastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajace

wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.5. Lepiszcre ,

Do remontu czastkowego nawijerzchni bitumicznych naleiy stosowad kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy Ki-50, Ki-60, KI-65, KI1-70 odpowiadajace
wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Moina stosowad tylko emulsje asfaltowep osiadajace aprobate
techniczna, wydang przez uprawniong jednostie. ' o

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowlazany do urywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinlen odpowiadad pod wzgledem typdw | llosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba 1 wydafnod¢ sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

‘okreslonymi w SST | wskazanlach przedstawiciela Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie | gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z nommami odwony srodowiska | przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawy

W zaleznodd od potrzeb Wykonawaa powinien wykazad sie mozliwoscla korzystania ze sprzetu
do przygotowanlia nawlerzchni do naprawy, takiego jak: '

- Pprzednarki z diamentowymi tarczami tnacymi, © mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace
urzadzenia, do przycieda krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni |
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych-ksztattow (mozliwie zblizonych do prostokatéw),

- sprezarki o wydgjnosciod 2 do 5 m’ powietrza na minute,p rzy dénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

szczotki mechaniczne o mocy.co najmnlej 10 kW z wirujgoymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica

dyskdéw wirujacych (zd rutdw stalowych) zpr edkosciy 3000 obr./min nie powinna by¢ mnlejsza od

200 mm. Szczotki stuza do czyszczenfa naprawianych peknleé oraz krawedzi przycietych warstw przed

dalszymi pracaml, np. przykefeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

walcowe lub gamkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochianiaczami zaniezyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych, '



3.3. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych _na gorgce” lub na
zimno”

Przy typowym dla remontdw czastkowych zakresie robdt dopuszcza sie reczne rozkiadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzydu fopat, listwowych $ciqgaczek (uzycie grabi wykluczone) |
listew profilowych. Do ragesrczenia rozkozonych mleszanek naleiy u?yc lekkich waledw wibracyjnych lub

zaggszczarek plytowych.
4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu
. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,k tore nie wplyng
niekorzystnie na jakosd wykonywanych robét i wiasciwosid przewozonych materiatow,

Wykonawca bedzle usuwac na blezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jega pojazdami na drogach publiznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,na gorqco”

Mieszanke betonu asfaftowego nalezy transportowad zgodnie z obowigz jacymi WYMOQ2ITH.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, naleiy transportowaé goracg mieszanke minerafno-
asfaltowa w pojemnikach izolowanych cieplnie, '

4.3. Transport innych materialow
Pozostate materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatdw,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawaa jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami UMOWY 0raz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnoéd z wymaganiami SST,
projektem organizacji robSt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami  przedstawiciela
Zamawiajacego. :

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Decyzle przedstawidela Zamawiajacego dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatGw i
elementdw robdt bedy oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w SST, a takie w
normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawicel Zamawiajacego uwzglednl wyniki
badai materiatéw | robdt, rozrzuty normainie wystepujace przy pradukcji i przy badaniach materialdw,
doswiadczenla z przesziosd, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgoe na rozwazang
kwestie,
Polecenia przedstawidela Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawoe w asie
okreslonym przez przedstawiciela Zamawiajaceqo, pod grofba zatrzymania robdt. Skutk finansowe z
tego tytulu ponlesie Wykonawea, :

5.2. Przygotowanie nawierzchnid o naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen | prawdopodobnych pizyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposéb
naprawy, korzystajgc np.z tablicy 1. '

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedz! nawierzchni} do
naprawy nalezy wykonad bardzo starannie przez: _

- plonowe obdecie( najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokoié
umozliwiajaca. wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np,
prostokata,

- usunigdie luZnych okruchdéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokfadne oczyszczenie dna | krawedzi uszkedzonege miejsca zf uznych ziarn grysu, 2wiry, plasku i

pytu. '



5.4. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralrno-
asfaltowymi ,na goracoe”,

Po przygotowaniy uszkodzonego miejsce nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy
spryskac dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowg kationowa emuisja asfaltowa w itosd 0.5
I/m?.
Mieszanke mineralnc-asfaltowq nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i tistwoweych Sciqgaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzucaé mieszanki ze srodka transportu bezposrednio
do przygotowanego do naprawy miefsca, a nastgpnie je rozgarniad. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca | uteiona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniun aprawiona- powierzchnia byla rédwna z powierzchnig sasiadujacych czesci nawierzchni.
Roziozong mieszanke nalezy zagescic walcem |lub zageszczarky phytowa.

Przy naprawie obtamanych Krawedzi nawierzchni naledy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny dla

zaggszzanej warstwy | dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robot _
Celem: kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakose robot. . '

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosa materiatdw.
Wykonawca bedzie przeprowadzad kontrole robdt z czestotliwoicia zapewnlajaca stwierdzenie,

Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
6.1.1. Badania prowadzone przez przedstawidela Zamawigjaceqo

Przedstawiciel Zmawiajacego jest uprewniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialéw w miejscu ich wbudowania,a Wykonawaa powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

6.1.2. Certyfikaty i dekiaracje _

_ " Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopuscic do uzyda tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Poiskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow |
dokumentdw technicznych, ' :

2. deklaradje zgodnosci ub certyfikat zgodnogci z:

- Polska Norma lub _
- aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdw, dla kidrych nie ustanowiono Potskiej Norrmy,
jezell nie sg objete certyfikagy okreslona w pkt 1

i ktdre spefniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, diak térych ww. dokumenty sg wymagane przez SST ., kaida partia
dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty,o kredlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

: Produkty przemystowe musza posladaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce przedstawicielowi. Zamawiajacego. -

Jakiekolwiek materiaty, k tére nie speiniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.1.3. Dokumenty budowy
(1) Ksiazka obmiardw

: Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie | wpisuje do ksiazki obrriiaréw.
(2) Pozostate dokumenty budowy ' _

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w  punkcie (1) nastepujace

dokumenty: : ' :
a) protokoly przekazania terenu budowy,
b) protokoty odbioru robét, _
€) protokoly z narad i ustalen, )




(3) Przechowywanie dokumentdéw budowy
Zaginiede ktdregokolwlek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidziane] prawem.
Wszelkle dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawlajacego |

przedstawlane do wgladu na Fyczenle Zamawiajaoego.

6.2. Badania przed przystapleniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinlen uzyskad aprobaty techniczne na materfaty
oraz wymagane wyniki badai. materaléw przeznaczonych do wykonania robdt | przedstawic je
przedstawidelowl Zamawiajacego. .

6.3. Badanla w czasie robét

Badanla przy wbudowywaniu mieszanek minerzino-asfaltowych : . _ i

W zasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
- przygotowanie naprawianych powterzdml do wbudowywanla mieszanek, kiérymi bedzie wykonywany
remont uszkodzonego rrdefsca,

- skiad wbudowywanych mieszanek,
- lloé¢ whudowywanych materiatéw na 1 Mg - na blezaoo, codziennie, -

- rownodd naprawianych fragmentdw - kady fragment
RéInice miledzy naprawiong powierzchnia a sastadujacymi powie:zchniami nie powinny byé.

- wieksze od 4 mm.
- pochylenie poprzeczng (spadek) warstwy wypeiniajace] po zageszczeniu powinien by zgodny ze
spadkiem istnlejqcej nawlerzchnl, przy aym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawed?

otaczajacef nawlerzchni o 1 do 2 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmian robét

Obmiar robdt bedze ckredlaé faktyczny zakres wykonywanym robdt zgodnle ze zleconym

zadaniem | SST, w Jednostkach ustalonych w kosztorysle.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w obecnosd p'zedstawlaela ZamMajqcego

Wyniki obmmiaru bedy wpisane do ksiqzkl obmiardw,

7.2, Jednostika obmiarowa
Jednostkq obmiaru robét jestl Mg materiaty zufytege na naprawe nawierzchni,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
W zaleznoéd od ustaleh odpowlednich SST roboty pod!egajq nastepujqcym etaporn odblon:
a) odblorow! robét zanikajacych i ulegajacych zakiycly,

b) odblorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodme z SST i wymaganlam; przedstaw:ctela Zamawiajacego,

Jesli wszystkie pomiary | badanla z zachowanlem tolerancli wg punktu 6 daty wyniki-pozytywne,

8.2. Odbiér robét zznikaja_cych tu tegajacych zaloyciu - -

Odbidr - robét. zanlkafacych 1 uiegajacych zakrydu: polega na finalne] coenie Hoid | fakoéd
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizac ulegng zakrydu.

Odbiér robdt zanlkafacych: I ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoz!twiajacym
wykonanle ewentualnych korekd- poprawek bez hamowanla ogdinego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje: przedstawiclel Zamawiajacego.

Odbiorowi robdt zanikajacych | ulegajacych zakryclu podiega:
- przygotowanie uszkodzoneqo miejsca nawierzchni (obdede krawedzi, oczyszezenie dna | krawedszi,

usuniede wody),
- ew. spryskanie dna.i bokdw emuqu asfaltowy,




8.3. Odbidr czesdowy

Odbidr  czesciowy polega na ocenie ilosci | jakogci wykonanych czedci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdtd okonuje
przedstawide! Zamawiajacego.

8.4. Odbidér ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbloru ostatecznege robdt

Odbidr ostateczny polega na finainej ocenie rzecrywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
llodd, jakosd i wartodd.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenla przez przedstawiclela Zamawlajacego zakoficzenla robét | prryjecia dokumentdw, ©
ktdrych mowa w punkde 8.4.2. ]

Odbioruy ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
przedstawidlela Zamawlajacego | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentdw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnesci wykonania robdt

z SST. .
W toku edbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjy ustater przyjetych w trakcie
odbiordw robdt  zanfkajacych | ulegajacych zakryciu, zwlaszza w zakresie wykonania . robdt

uzupetniajacydh i robdt poprawkowych. _ .
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w

warstwie Sderalnej lubr obotachw ykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosct T ustali nowy
termin odbloru ostatecznego. ) ’
W przypadkus twierdzenla przez komisje, ze jakoi& wykonywanych robdt w poszczegbinych
asortymentach nleznacznle odbiega od wymaganej SST z uwzglednienlem tolerangji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnlejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robéts porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawliajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jestz obowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy | ew. uzupeiniajace iub

zamienne), _ :
2. ksiazkl obmiaréw (oryginaty),
3. deiaracje zgodnosd lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST.
W przypadku, gdy wg komisji,- roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznay porowny termin

odbioru ostatecznego robdt. .
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe fub uzupetniajace beda zestawione wg

. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robétu zupetniajacych wyznaczy komisia.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnoéd
Podstawg platnosd jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg. - T : ' _
Cena jednostkowa bedzie uwzglgdniad wszystkie czynnosci, wymagania | badania skladajace sie
na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w SST. _
Ceny jednostkowe beda obejmowac:
- robodzne bezposdrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartod¢ zuiytych materiatdw wraz 2 kosztami zakupu, magazynowanla, ewentualnych ubytkow i
tansportu na teren budowy, : :
- wartopd racy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie,z ysk kalkulacyjny [ ryzyko,
- podatii obliczone zgodnie z obowigzuigcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Wykonawca zobowiazany jest: _

(a)opracowad oraz uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego | odpowiednimi instytucjami projekt
organfzacfl ruchy na cas trwanla budowy, wraz z dostarczeniem kopli projektu przedstawidelowi
Zamawiafacego | wprowadzaniem dalszych zmian I uzgodnier wynikajacych z postepu robdt,

(b)ustawi¢ tyrnczasowe oznakowania | oéwietlenle zgodnle z wymaganlami bezpieczenistwa ruchu,

(c)w czasie prowadzenia robét utrzymac phynnos¢ ruchu, przestawiaé i usuwac tymczasowe
oznakowanie,

(d)po zakoriczeniu robdtp rzywrdcd teren do stanuy pierwotnego.

9.3. Cena jednostkio bmiarowej

Cena wylonania jednostki obmiarowej przy remoncie czastkowem nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze, ' )

- oznakowanie robdt,

- wywdz odpaddw, 7

- dostarczenie materiatow | Sprzety na budowe,

- wykonanle naprawy zgodnie z SST, .

- odtansportowanie sprzety z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy -

1. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
11112:1996 - drogowych

2. PN-S- | Drogi samochodowe | Iothiskowe. Nawlerzchnie asfaltowe.

96025:2000 Wymagania
10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne, Drogowe kationowe emulsie asfaltowe EmA-99, Informacje, inéﬁukq‘e. Zeszyt
60.I BDIM, Warszawa, 1999,




SST - 9-0-0 REGULACJA PIONOWA STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem regulacji picnowej studzienki kanalizacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej

{SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych (np.
studzienek rewizyjnych, wpustéw ulicznych itp.).

1.4. Ckreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub
prawidiowe] eksploatacii kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna {(kontroina) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i cdprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogolnosplawne).

1.4.4. Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktdre wody opadowe przedostajg sig od gory do wpustu
ulicznego. '

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wiewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktdre wody opadowe
przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, cdpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

0Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzyc:

a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbhiérki otaczajacej nawierzchni, nadajace sig do
ponownego whudowania,

b) materialy nowe, bedgce materiatem uzupeiniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak
materiaf rozbidrkowy, odpowiadajace wymaganiom:

0 OST D-09. w przypadku materiatow do naprawy studzienki,

O OST, wymienionych w pkt. 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow potrzebnych do
utozenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

U pity tarczowej,

I miota pneumatycznego,

U sprezarki powietrza,

U dzwigu samochodowego,

[0 zageszczarki wibracyjnej,

O sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w OST



4.2. Transport materiatow

Transport nowych materialdéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
W

a) OST , w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,

b) OST, wymienionych w pkt. 5.6 niniejsze] specyfikacji, w przypadku materiatéw wykorzystywanych
do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.

5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméw pomiedzy:

D kratkg wpustu ulicznego a gorng powierzchnig warstwy $cieralnej nawierzehni wynosi powyzej 1,5
cm,

0 wiazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

I rozpoznanie uszkodzenia,

U wyznaczenie powierzchni podlegajgce] naprawie,

2. wykonanie naprawy

O naprawe uszkodzonej studzienki,

O utozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

O ustaleniu sposobu deformacii studzienki,

0 okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim ofoczeniu studzienki,

O wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

O rozeznaniu moziiwosci wykorzystania dotychczasowych elementow urzagdzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caly obszar uszkodzonej
nawierzchni wokét zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadac ksztalt prostokatnej figury
geometrycznej.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inspektor.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej
naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Innspektora, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki §ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia
podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki:

O reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

0 mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowe],
betonowej) -

z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowa i rozebraniem konstrukgji jezdni przy
pomocy miotdéw pneumatycznych, dragbéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, piyt zelbetowych pod
studzienks, kregdw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik Iub
miejsce

sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robot,

5. szezegodlowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposcbie naprawy i
wykorzystaniu istniejgcych materiafow,

6. sprawdzenie stanu konstrukgcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady
wpustu,

komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gérnej czesci komina wiazowego, nasady
wpustu

itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie




deskowania oraz wozenie | zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wediug
wymiarow dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa
dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowe] z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych
materiatow oraz ew. wyréwnaniem zaprawa cementows.

W przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu
studzienki, kanatdw, przykanalikdw, elementdw dennych, wymycia gruntu itp. - spos6b naprawy
nalezy okreslic indywidualnie i wykona¢ jg wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.
5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnie, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykonad w sposéb identyczny ze stanem
przed przebudows,

Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, nadajgcy sie do
ponownego wbudowania. Nowy uzupeiniany materiat powinien byé jak najbardziej zblizony do
materialu starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogg by¢ dokonane pod warunkiem akceptacii
Inspektora.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegding uwage na poprawne jej zageszczenie
wokét komina i kolnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych
lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci robot podanoc w OST

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

0 uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnoéci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

O sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Weszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.



