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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST} wymagania ogdine odnosi sie do wspolnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robdt, ktére zostana wykonane w ramach wymiany podidg
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 163 w Warszawie przy ul. Osieckiej 28/32.

Zgodnie z przedmiarem:
-demontaz drabinek do ¢wiczeri 1 oston grzejnikowych a po remoncie

ponowny montaz - 86,0 m*
- wymiana podtég z parkietu debowego na legarach z olejowaniem - 240.9m*
- wymiana 2 szt. drzwi na aluminiowe o wym. 1,50x2,10 m - 9,45 m*
- malowanie $cian i sufitéw emulsja z jednokrotnymi gtadziami gipsowymi - 448 8m?*
- malowanie grzejnikdw radiatorowych -110,0m?
- malowanie lamperii olejno -132,0 m?

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentow przetargowych przy wyborze wykonawcdw rob6t w
trybie zgodnym z Ustawa 0 zamdwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOlowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbidrkowe
1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
1.2.45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Roboty posadzkowe 1 wyktadzinowe
2.1. 45262300-4 - Przygotowanie podioza
2.2 45432100-5 - Kladzenie i wykladanie podiog

3. Roboty malarskie

3.1.45442100-8- malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi
3.2.45442100-8- malowania olejne sciani olejne rur i grzejnikow

1.4 Wymagania ogélne dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy




Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — niezbedne do wykonania zgodnie z umows,
prac —rysunki i przedmiary, zataczone do dokumentow przetargowych.

1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czegé¢ ZamoOwienia, a wymagania wyszezegolnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach zamdéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi 1 uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za warto$é docelowe, od ktérych dopuszezalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie 1 jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktows.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robét podstawowych
oraz. w bezposredniej odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoscei dla osdb lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe]. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.




1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawcea niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspdlpracowat dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebne] przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, zeby
personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robdt wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczgcych bezpieczefistwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktoweyj).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonaweca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek spos6b zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢é wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowa¢ dobre jakodciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okre$lonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkOow zamoéwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.6. Transport



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
nie wptywaja niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materialéw.

Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajgeych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami

Zamawiajgcego 1 SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa

bledu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegoélowe zasady wykonania robét
Szczegdlowe zasady zostang okreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokdt odbioru robdt

- protokdty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar roboét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju rob6t, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robat
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbiorow, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

- odbiér koncowy

- odbior pogwarancyjny
1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgeych

1.10.3. Odbiér czesciowy



Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czescl robot. Odbioru
cz¢sciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbidr kencowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do 1losci, jako$ci oraz wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonaweg bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.
Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.

Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z
dokumentacjq przetargowa i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych 1 uzupelniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdot uzupehiajacych, lub nie zakonczenia petnego
zakresu rob&t, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
korficowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
Jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca ceng ryczaltows,
kontraktu ustalong migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




2.1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.

1.1.

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych podlég drewnianych oraz wywdz materialow
rozbiérkowych na wysypisko.

Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkic czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

B.01.01.00. — Rozbidrka podtég drewnianych

B.01.01.01. — Rozebranie slepych podlog i legarow

B.01.01.02. — Rozebranie zasypek miedzypodlogowych

B.01.02.00. — Wywéz materialéw rozbiorkowych na wysypisko

B.01.03.00. - Demontaz drabinek sciennych i ponowny montaz

Qkresienia podstawowe

L.5.

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogdblne wymagania dotyezace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

. Dia robdt wg B.01.01.00 do B.01.03.00 materialy nie wvstepuia.

Sprzet

. Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia .

Transport
Transport materiatow z rozbiorki ogélnymi §rodkami transportu.

Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przyeotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- ogolnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbiérka wyrobdw drewnianych

Elementy parkietu o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku
wykué, oczyscit, i skladowaé — pozostale usunag.

5.2.2. Wywdz materialdw demontazowych

Materiaty rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obicktu w miare postepu robéot

demontazowych.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robodt rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00. i B.01.03.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywoz - [m’]

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkeie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem,

10. Uwagi szczegodlowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. TloSci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




2.2. SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 POSADZKI
- POSADZKI Z DESZCZULEK

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét przy wymianie podlogi z deszczulek w sali gimnastycznej

w Szkole Podstawowej 163 przy ul. Osieckej 28/32.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja technmiczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wymiana podtogi na polowie sali gimnastycznej w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

B.02.01.00. - Roboty podtogowe Powierzchnia rob6t  240,9 m’
B.02.01.01. — Malowanie paséw wyznaczajacych boiska

B.02.02.00. - Roboty stolarskie - montaz drabinek i oston grzejnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét podlogowych we (01.01.01.

Legary utozone krzyzowo na stupkach z przektadkami wyghuszajacymi gr. 10mm
Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCV grub. min. 0,2 mm oraz

izolacja termiczna z wetny mineralnej grub. 10 cm /20% pow./ wzdhuz $cian

Podiozem bedzie slepa podtoga grub. 25 mm z mata poliuretanows gr 3 mm
Punktowo-elastyczna podioga — deszezutki dgbowe ki. I grub. 22 mm o min. wymiarach

minimum 400x70 mm

2.2. Dla robdt stolarskich we 01.01.02.

Montaz drabinek z demontazu i oston grzejnikowych



2.3.

Olej do podiog

Do olejowania nalezy uzy¢ olejow do podlog o wysokim obcigzeniu ruchu nie

gorszych niz Bona- Car{’s 90

3. Sprzet
3.1. Do robét moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia” .
4. Transport
Transport materialow z rozbiorki ogélnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé / mogace wystapié / istniejace uzbrojenie techniczne.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robédt budowlanych.

- ogolnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r.
Nr 26 poz.3

5.2.1. Rozbidrka podlde, 1 drabinek

Elementy wykuc i sktadowaé poza budynkiem. Przy robotach demontazowych
drabinek przysciennych nalezy oznaczy¢ miejsce demontazu, celem prawidtowego
montazu po robotach posadzkarskich.

Po uzgodnieniu z inwestorem, materialy z rozbidrki slepej podlogi i legar6w nadajace sie
do wbudowania nalezy wykorzystac.

5.2.2. Wyworz materialow demontazowych

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robét
demontazowych.

5.3. Wykonanie podldg

Podlogi wykona¢ na legarach utozonych krzyzowo o rozstawie co 60 cm na stupkach




ceglanych. Pomiedzy $lepa podloga i deszezutkami nalezy wykonaé elastyczng
przektadke poliuretanowa

Deszcezutki mocowane na gwozdzie. Olejowane olejem ekologicznym antyposlizgowym.

Przy wykonywaniu podiogi nalezy wykonaé wentylacje przestrzeni podpodiogowej.

6. Kontrola jakosci roboét
Wymagania dla robot posadzkarskich i stolarskich podano w punktach 5.1. do 5.4.
7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:
02.01.00. 1 02.02.00 - Roboty posadzkowe, drabinki sportowe — [ m?]

8. Odbiodr robat
Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, zgodnie z obmiarem.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-95002:1954 - Podlogi z tarcicy iglastej. Wymagania techniczne.

PN-D-94002:1989 - Deszczutki posadzkowe lite
PN-EN 13226:2003 - Podlogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami
PN-B-10080:1971 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY MALARSKIE I TAPETOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t malarskich tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw .

1.2. Zakres stosowania SST,

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

‘przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nastepujacych robdt malarskich:




1.4

B.04.01.00. malowanie tynkdw $cian i sufitow farba emulsyjna
B.04.02.00. malowanie olejne $cian — famperie
B.04.03.00. malowanie olejne obuddw grzejnikdéw stalowych oraz rur i grzejnikéw

B.04.04.00. zabezpieczenie podlég folig oraz mycie po robotach malarskich

Okreslenia podstawowe,

1.5.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogélne wymagania dotvczace robot.

2.1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thiszeze organiczne, oleje

1 mul.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinne miec postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanie-

czyszZczen.

Spoiwa bezwodne

2.4.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéltego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy pafistwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany postaci cieczy, barwy od jasnozéhej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub inngj w lotnych rozpuszezalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigeia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

Rozcieficzalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

2. wodg — do farb wapiennych,

3. terpentyne i benzyn¢ — do farb i emalii olejnych,

4. inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

ko$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.




2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
*  wydajnosé — 6-8 m¥dm®
6. czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierechniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé — 6-10 m%dm’

8. 2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
9. powierzchni betonowych lub tynkow zwykiych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszezenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
10. na chlonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng

rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje

si¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2, Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad

rozeieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy nzycin pedzli lub watkdw malarskich.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomicszezenia nalezy ogrzewac.



W ctagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé¢ po usunieciu usterek na
stropach 1 tynkach scian. Malowania emulsyjne i olejne wykonaé w kolorach uzgodnionych z
bezposrednim uzytkownikiem i inspektorem nadzoru.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny byé, naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-

wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odthuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowej

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2, Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozeieficzong woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiemie pokrywaé podioze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niczmywalne, przy stosowaniu Srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.
Powtloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna byé jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.



5.3.3. Powioki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam 1 zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk lub pdimat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowal farby w

roznych odcieniach.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
11. sprawdzenie wygladu powierzchni,
12. sprawdzenie wsiakliwosei,
13. sprawdzenie wyschnigcia podioza,
14, sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie,

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonficzeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mnigjszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

15. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

16. sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

17. dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznodei i twardosel oraz przyczepnodci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usonaé wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtornie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows robdt jest m? powierzehni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin



malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ho$é robot okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscid.

8.2. Odbiér robdt malarskich

1.2.1.  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiemego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem §ladéw pedzia itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang do
powlok o dobrej jakosci wykonania.

1.2.2,  Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

Jej powierzchni migkka, wetniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

1.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

1.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badang;
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcic mokra miekks szczotka lub szmatka,.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za ustalong iloé¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okredla sie¢ na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.




10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004
PN-B-10100:1970
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-8i914:2002
PN-C-81911:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkaidowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne,



