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SP 163 Wymiana podfogi w sali gimn

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Qpis | wyliczenia [oj.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01  |Demontaz i ponowny montaz drabinek i esion grzejnikowych /analogia/  m?
0414-04 :
' 86 m?2 86.00
RAZEM 86.00
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych ¢ powierzchni ponad 2 m2 m?2 :
:0354-05
9.45 m? 9.45
{ RAZEM 9.45
3|KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew i cokotow m2
‘0816-06
240.9 m2 240.90
RAZEM 240.90
4|KNR-W 4-  'Wymiana kratek wentylacyjnych 0,25x0,30 mw $cianach z cegiet szt.
‘01 0324-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5'KNR 4-01 |Rozebranie podiag slepych m?2
10428-0%
240.9 m? 240.90
RAZEM 240.90
6|KNR 4-01  |Rozebranie legaréw ulozonych krzyzowo m
0428-04
704 m 704.00 |
RAZEM 704.00
7|KNR 4-01 |Rozebranie zasypek podtogi z usunigciem 20%/analogia/ m?2
0429-02
:analogia
49.8 m2 49.80
RAZEM 49.80
8|KNR 4-01 |Demontaz i po remoncie ponowne absadzenie fulei stupkdw do siatkéwki [szt.
0321-01 - bez wartosci tulei
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome |m2
:0607-02
240.9 m2 240.90
RAZEM 240.90
10/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej poziome z piyt m2
0613-03 ukiadanych na sucho grub. 100 mm{wzdtoz scian zewnetrznych)
65.8 m? 65.80
RAZEM 65.80
11|KNR 2-02  |Slepa podioga z desek o grubo$ci 25 mm na legarach utozonych krzyzo- |m2
1110-04 wo-50% materiatu z odzysku z przektadkami amortyzujgcymi poliuretano-
analogia wymi(6 szt./m2)
240.9 m?2 240.90
RAZEM ! 240.90
12|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wentylacja podiogi, kratki wzmocnio- |szt.
0322-02 ne podtogowe
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
13|KNNR 2 Posadzki z deszczulek debowych na gwozdzie kl. | o wym. min. 40 x 7 cm [m2
1205-05 grub. 22 mm
240.9 m2 240.90
RAZEM 240.90
14 KNR 2-02 |Posadzki z deszczutek - cokoly przyScienne z drewna lisciastego wyso-  |[m
1111-06 kosc 12 cm z wentylacjg przypodiogows,
66 m 66.00
RAZEM 66.00
15|KNNR 7 Progi i listwy osfaniajace aluminiowe m
0507-04
5 m 5.00
RAZEM 5.00
16|NNRNKB  |(z.VIl) Dwukrotne olejowanie posadzek z deszczulek m?
202 1135-04
250.09 m2 250.09
RAZEM 250.09
17|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe 1,50x2,10 m kolor braz z dwoma zamkami [m2
0503-08 2 szt wewnetrzne, 1 szt. zewnetrzne z aluminium cieplego
9.45 m?2 9.45
RAZEM 9.45
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SP 163 Wymiana podiogi w sali gimn PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. : Poszcz Razem
18 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi linii wyznaczajacych boiska m
1207-02
380 m 386.00
RAZEM 380.00
191KNR 4-01  :Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi  'm?3
0108-11 na odl.do 1 km :
18 m3 18.00
RAZEM 18.00
20|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - im3
0108-12 iza kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 24
18 m3 18.00
RAZEM 18.00
21|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrzaych kat. IH z zaprawy cemento- |[m2
0711-03 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty,
pustakaw ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 5 m2 w 1 migjscu)
38 m2 38.00
RAZEM { 38.00
22|KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie $cian i sfitow m2
0101-05 :
562.1 m2 562.10
RAZEM 562.10
23/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
1206-04 §cian z jednokrotnym szpachiowaniem do wys 2 m
132 m2 132.00
RAZEM 132.00
24 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitow farba emulsyj-| m2
0605-04 ing z przygotowaniem powierzchni
448.8 m2 448.80
RAZEM 448.80
25IKNR 2-02 | gladzie} jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- Im2
2009-02 konywane recznie na $cianach i sufitach na podiozu z tynku
448.8 m2 448.80
! RAZEM 448.80
26|KNR 4-01  :Dwukroine malowanie farbg olejnag grzejnikéw radiatorowych mz2
1212-19 ‘
110 im2 110.00
RAZEM 110.00
27|KNR 4-01  [Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o m
1212-27 $rednicy do 50 mm
64 m 64.00
RAZEM 64.00
28 |KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie Scianek - oston grzedinikowych m2
1210-08 i
37.23 m2 37.23 |
RAZEM 37.23
29INNRNKB  |(z.Vill) Osfony z siatki stylonowej 10x10 cm $cian amortyzujgcych udeze- im?2
202 1622a- |nia pitki
Olanalogia
220 m2 220.00
RAZEM 220.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 16281




