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WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi si¢ do wspodlnych wymagan
dotyczacych odbioru 1 wykonama robot, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu,
obrobek blacharskich z naprawq tynkow po zalaniach w Szkole Podstawowej Nr 246 przy
ul. Bialowieskiej 22 w Warszawie.

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykonaé nastepujacy zakres robot:

- wymiana obrébek z blachy powlekanej - 84,81 m?
- wymiana rynien dachowych na systemowe z blachy powlekane) - 154,20mb
- wymiana rur spustowych na systemowe z blachy powlekanej - 129.00 mb
- wykonanie koszy zlewowych z blachy powlekanej - 10 szt.
- uzupelnienie tynkow zewnetrznych po zalaniach - 240 m?

- wymiana zeliwnych rur spustowych z rewizjg na wykonane z PCW - 6 kpl.
- wymiana faw kominiarskich dachowych na systemowe powlekane - 79 mb
- montaz zabezpieczenia przeciw sSnieznego(ptotki) - 15420 mb

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentdéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robdt w
trybie zgodnym z Ustawa o zamoOwieniach publicznych w zakresie robdt opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami
szezegdlowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

2. Roboty rozbidrkowe
2.1. 45261910-6 - Roboty w zakresie rozbidrki obrobek blacharskich,
2.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

. Roboty wykonczeniowe, tynkarskie, obrobki blacharskie
3.1 45410000-4 Roboty tynkowe
3.2 45261300-7 - Obrobki blacharskie gzymsow, komindw 1
wylazéw dachowych, $cian, pasa pod i nadrynnowego, wymiana
rynien 1 rur spustowych

1.4 Wymagania ogdlne dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbgdne do wykonania zgodnie z umowg prac —
rysunki i obliczenia, zalgczone do dokumentéw przetargowych.



1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja 1 specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawey stanowig czes¢ Zamodwienia, a wymagania wyszczegélnione w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledow fub opuszezen w dokumentach zamdwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone w
tych dokumentach bedg uwazane za warto$¢ docelowe, od ktérych dopuszezalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania
ich realizacji az do zakonczenia i odbioru kodcowego robdt. Sam teren prowadzenia prac powinien
by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie 1 jest ponoszony przez
Wykonaweg tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenic rozbidrki i robét podstawowych
oraz w bezposredniej odlegloéei od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosei spoteczne], a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania,

- unikal zanieczyszezenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie uttzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy

odpowiedzialnosé ponosi Wykonaweca.

1.4.7. Ochrona wtasnoéci publiczne] i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadonu Zamawiajacego
oraz bedzie wspotpracowatl dostarczajac niezb¢dnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacjt wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy



Podczas realizacjt budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosei Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sdb
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowey).

[.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podezas prowadzenia robot. Nieznajomo$e wyzej
okreslonych nie chroni Wykonawcey przed ich skutkami.

1.5. Sprzgt

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie wywrze
nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé musi gwarantowac
dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
zamodwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

1.6. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedyme takich $rodkdw transportu, ktére nie

wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajacych transportu 1 zapewni¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robdt

1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamowieniem, oraz za jako$é

zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego 1 SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne sprawdzenie ilosci robot. Nastepstwa biedu
zostang, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawcg na koszt
Wykonawcey.

1.7.2  Szczegolowe zasady wykonania robot
Szczegodtowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy



1.8.1. Dzienniczek robdt

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawcy robot. Zapisy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony robdt. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska.

1.8.2 Pozostate dokumenty robot

- protokot wprowadzenia na budowe

- protokdét odbioru robét

- protok6ty z narad 1 ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robat.

1.10. Odbidr robdt

1.10.1. Rodzaje odbioru robdt
W zaleznosci od ustalenr umownych, roboty mogg podlegac nastgpujacym etapom odbiordw,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcey:

- 0dbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajacy w oparciu o pomiary 1 badania techniczne.

1.10.3. Odbiodr czgéciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie iloéei 1 jakosel wykonanych czgsei robdt. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢c wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbidr koncowy robdt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbiorn koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dzienniczka robot z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym
Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Odbioru
ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robdt z dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych



robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, lub nie zakonczenia petnego zakresu robot,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

[.10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeiem wad i
usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowiaca ceng ryczattowa kontraktu ustalong
mi¢dzy Wykonawca 1 Zamawiajacym.

1.12.  Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rebot rozbiérkowych pokry¢ dachu, obrébek blacharskich, wymiany tynkéw oraz wywoz

materialéw z rozbidrek na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:

—rozbidrka obrébek blacharskich

- rozbidrka rynien 1 rur spustowych,

- obicie uszkodzonych tynkéw zewnetrznych

- wywOz materialow rozbidrkowych na wysypisko,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotvezace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robot wg pkt. 1 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze bvé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia .

4. Transport

Transport materiatlow z rozbidrki §rodkami transportu.

Przewozony ladunck zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowad / mogace wystapic / istni¢jace uzbrojenie techniczne.



5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzié zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
- 0gblanymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)
-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.313)

5.2.1. Rozbidérka obrdébek blacharskich

Rozbiorke nalezy wykonywaé partiami tak aby nie dopusci¢ do zalania pomieszczef.
Zdemontowane obrébki blacharskie nalezy skladowaé w miejscu wskazanym przez uzytkownika.

5.2.2. Wywoz materialdéw demontazowvch

Materialy rozbidrkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obiekiu w miarg postgpu robdt

demontazowych i utylizowac.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punktach 5.1, do 5.2,

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowyimi sa:

- demontaz elementéw budowlanych obrébki m?, rynny rury spustowe mb,
- wywéz — [m’]

Odbior robot

Wszystkie roboty objete nie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczaltem.

10. Uwagi szczegdlowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Hosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 ROBOTY POKRYWCZE I OBROBKI BLACHARSKI,
TYNKI

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST




1.2

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowe] specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokryé¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi , naprawy tynkow

Zakres stosowania SST

i.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetvch SST

14,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie naprawy pokry¢é dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, wymiany rynien i rur
spustowych, naprawy tynkéw zewnetrznych scian po zalaniach.:

- wykonanie spadkéw z zaprawy pod obrobki blacharskie,

- naprawa tynkow $cian po zalaniach na $cianach zewnetrznych,

- wymiana czgéciowa obrobek z blachy powlekanej gzymsow, paséw pod i nadrynnowych

- naprawa powierzchni dachu polegajaca na prostowaniu i uszczelnieniu drobnych uszkodzen
- wykonanie koszy zlewowych na wlotach do rur spustowych

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana rur deszczowych z rewizja zeliwnych na PCW

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robot,

Okreslenia podstawowe

1.5,

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Qgdlne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢ dachowych powinny by¢ zgodne z  wybrana

kompleksows technologia robdt, dobrane systemowo i kolorystycznie do juz istniejacego pokrycia

2.2. Blacha stalowa powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

Laczniki i elementy dodatkowe wyposazenia: zastawy $niezne, lawy, rynny, rury spustowe, elementy
mocowania obrobek blaszanych jak gwozdzie lub wkrety powlekane wg wskazan producenta

materiatdéw pokryciowych w kolorach zblizonych do istniejacych.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy przewozi¢ ogdlnie dostepnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed

przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniami podczas jazdy.



5.1

Wykonanie robét

Obrabki blacharskie

5.2.

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

obrobki wykonywaé z blachy powlekanej w kolorach zblizonych do istniejacych

rynny i rury spustowe zastosowac jako jednolity system w kolorze pokrycia istniejacego ,

roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze dodatnich

rury deszczowe z rewizja wykonaé z PCW z polaczeniem do instalacji ogolnosptawnej

Tynki zewnetrzne

6.1.

- uzupetnienia tynkéw wykonaé po odbiciu istnigjgeych i odparzonych jako cementowo wapienne

Kontrola jakosci

Materialy pokrywcze

8.

a)

b)

<)

d)

Wymagana jako$¢ materialdw pokrywezych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadezenie o jakosei lub znakiem kontroli jakodci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rzgdnym dokumentem.

Materialy pokrywcze dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakoé¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw pokrywezych powinien obejmowaé zgodnoéé z dokumentacja projektows oraz
sprawdzenie whadciwosel technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezefi co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakodci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parstwowe).

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialdw pokrywezych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest:

dla robdt naprawy powierzchni i wymiany obrébek i tynkéw m® powierzchni, wymiana rynien rur

spustowych , wymiana zastaw sniegowych i faw kominiarskich mb.

Nosé robdt okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbior podloza

badania podloza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,



przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy

sprawdzana powierzchnia a fatg nie powinten przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywezych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podloza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania poszezegdlnych elementéw robot,

- dokiadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dzienniczka robdt.

- badania kofcowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

~  dzienniczek robét z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podloza oraz poszezegolnych warstw
lub fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokdly odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich

i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementow do podlozy,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow ,

Podstawa platnosci

- Pokrycie 1 obrobki z blachy powlekane;j

Ptaci si¢ za ustalona ilo§¢ m® pokrycia z wykonaniem podtoza(spadki) i warstwy wierzchniej.
- wymiana rynien, rur spustowych, zastawy $niegowe, fawy kominiarskie mb lub szt.

Placi si¢ za ustalong ilogé ,,m*” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.



10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskiec budowlane z biachy stalowej ocynkowanej
powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatodciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 10608:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.



