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Sp 246naprawa dachy Biatowieska OBMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 iKNNR 3 Odbicie tynkdw z zaprawy cem.-wapienne] na scianach, filarach, m-2
0601-01 gzymsach
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
2 KMNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku im
0535-04 :
i54.2 m ! 154.200
'RAZEM 154.200
3 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m ;
:0535-06
129 m 129.000
RAZEM 128.000
4 KNR-W 4- Wymiana rury deszczowej zeliwnej z rewizja i kolanem na PCW 160 |kpl.
020218- mm
OBanalogia
3] kpl. 6.000
RAZEM 6.000
5 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kot-  im?
0535-07 nierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
84.81 m? 84.8310
RAZEM 84.810
6 KNNR 3 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat. il z zapr.cem- m2
0604-01 wap.o pow.do 5 m2
240 m? 240.000
RAZEM 240.000
7:B.03, |KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
01,00 0923-04
61.68 m2 61.680
RAZEM 61.680
8 NNRNKB |(z.VI} Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu {m?2
i 202 0541~ |ponad 25 cm - gzymsy pasy nadrynnowe
02 i
84.81 im2 84.810
. RAZEM 84.810
9 NNRNKEB :{z.1} Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powleka- |m
202 0518- |nej pétokragtych o sr. 150 mm
04 analegia
154.2 m 154,200
RAZEM 154.200
10 NNRNKB (z.Vill) Rynny dachowe pdlokragle z systemowe z blachy powlekanej|szt.
202 0547- |0 $r. 150 mm - montaz lejow spustowych
02 analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11 NNRNKB i(z.ly Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powleka- szt.
202 0518- |nej - zbiorniczki przy rynnach{kosze zlewowe)
09 analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
12 NNRNKB |(z.VIIl) Rynny dachowe pofokragte z blachy powlekanej o sr. 150 szt.
202 0547- imm - montaz naroznikow
03 analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
13 NNRNKB |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej |m
202 0520~ |okragiych o $r. 100 mm
03 analogia
129 m 129.000
RAZEM 129.000
14 NNRNKB  |(z.VIll) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej - kolanka o ér.  [szt.
202 0550- {100 mm
07 analogia
20 szi. 20.600
RAZEM 20.000
15 KNR 4-01 |Naprawa obrobek blacharskich ,wyprostowanie, mocowanie i m2
0533-03 uszczelnienie drobnych uszkodzen
analogia
184.81 m? 184.810
RAZEM 184.810
.
Norma PRO Wersja 4.37 Nr senyjny: 16281



Sp 246ngprawa dachy Biatowieska OBMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec. wa
techn. :
16 KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsénieznego z plotkiem m
0207-01
154.2 m 154.200
RAZEM 154.200
17 KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopiert keminiarski szt
0208-01
55 szt 55.000
IRAZEM 55.000
18 KNR K-05 |Montaz elementdw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska  jm !
0208-03 duza
79 m 79.000
: {RAZEM 79.000
19 iKNR 2-02 :Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokosci kolumny do kol
1610-08 10m
rusztowania ramowe RR-1/30 o wysokosci kolumny 8-10 m
10 kol. 10.000;
RAZEM | 10.000
20 KNR 2-02 [Daszki ochronne ciagle wolnostojace nad przejéciami dla pieszych o |[m2
‘ 1614-04 konstrukei drewniangj
24 mz2 24.600
RAZEM 24.000
21 KNR 4-01 |Wywiezienie materialéw z rozbidrek samochodami skrzyniowymi na |m3
0108-09 adleglosé do 1 km
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
22 KNR 4-01 |Wywiezienie materiatow z demontazu samochodami skrzyniowymi - |m3
0108-10 za nastepne 24 km
3.5 m3 3.500
\ RAZEM 3.500
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