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2012 2S5 5 Szczawnicka - Remont sanitariatow przedmiarBRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- \ Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec. wa :
techn.
1 IRoboty rozbiérkowe i ogdlnobudowiane
1/5T 1.1 |KNR 4-01 |Rozebranie boazerii z posegregowaniem materiatu z cdzysku - w ko-|m2
d.1 Sek 0928- Irytarzu przy drzwiach i hydrantach
o1
kondygna- |3.00*0.60*2*3+2.00*2 mz2 14.80
cje korytarz
przy iazien-
kach
! ; RAZEM 14.80
2|ST 1.1 |KNR 4-01 |Demontaz i montaz cokotow 2 x10 cm z drewna lisciastego w koryta-|m
d.1 0815-G7 rzu - materiat z demontazu M=0C,1
8.00*3 m 24.00
RAZEM 24.00
3|8T 1.1 |KNR 4-01 'Rozebranie scianek dziatowych kabin sanitarnych z drzwiami m2
d.1 0427-05
analogia
(1.20*2+2.40)*2.10 m? 10.08
RAZEM 10.08
4/ST1.1 |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie m2
d.1 0348-02 cementowg-wapiennej
piwnica 2.07*3.20-0.80*2.00 m2 5.02
RAZEM 5.02
58T 1.1 |KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.1 0348-03 cementowo-wapiennej
kondygna- |(2.94%2.90-0.80*2.00)*3 m2 20.78
cje
RAZEM 20.78
6|ST 1.1 |KNR 4-01 |Rozebranie cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1 0349-02 wapienngj i na poszerzeniach otwordw drzwiowych
piwnica 1.80%0.40*0.40 m3 0.29
kondygna- [0.10%2.05%0.40*2*3 m3 0.49 |
cje i
RAZEN 0.78
7|ST 1.1 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowsj m2
d.1 0811-07
50.03 m? 50.03
RAZEM 50.03
8|3T 1.1 |KNR 4-01 |Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na pod- |m=2
d.1 0211-03  |logach -2 cm
Krotnoscé = 0.4
50.03 m?2 50.03
RAZEM 50.03
95T 1.1 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygo- im2
d.1 1118-01 towanie podfoza
50.03 m?2 50.03
RAZEM 50.03
10[8T 1.1 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy- |m2
d.1 0303-01 konanie izolacji elastyczng masg bitumiczng Cl. 51 Gruntowanie
poditoza na powierzchni poziomej
50.03 m2 50.03
RAZEM 50.03
11|ST1.1 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy- |m2
d.1 0303-03 konanie izolacji przeciw wilgoci elastyczng masa bitumiczna CL 51
analogia na powierzchni poziomej
Krotnosé= 1.5
50.03 m?2 50.03
RAZEM 50.03
12|18T 1.1 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwadne w systemie Ceresit. Wy- |m2
d.1 0303-06 konanie izolacji przeciw wilgoci elastyczng masa CL 51 na powierz-
analogia  |chni pionowej - cokotéw wys. 15 cm
Krotnosé = 1.5
((2.90+2.07)*2-0.8+(2.90*4+4.37*2-0.90*3+1.20*2)3+(1.15*2+1.90* |m? 12.73
2-0.90)*3)*0.15
RAZEM 12.73
1318T 1.1 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane |m2
d.1 1118-08 na klej metodg zwykig Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
50.03 m? 50.03
i i RAZEM 50.03
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Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm, Poszcz Razem
spec. wa
techn. ;
14|81 1.1 (KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe w progach drzwi z kosztem ka- |m
d.1 0507-04 townika
(1+2*3)*0.90 m 6.30
RAZEM 6.30
16|8T 1.1 |KNR 4-01 {Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek m2
d.1 0819-15
piwnica (2.90%2+2.07*4)*3.20-1.80*3+1.60*2.00 ‘m2 43.46
kondygna- |((2.90%4+4.37*2+1.15*2+1,90*2)*3.52+2.90*1.00*2)*3 ‘m2 296.61
cje
RAZEM 340.07
16/ST 1.1 |KNR 4-01 |Skucie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach z |m2
d.1 0701-03 powierzchni bez glazury
161.62 m2 161.62
RAZEM 161.62
17|8T 1.1 |KNR 4-01 |Uzupelnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceq. lub zamurowanie m2
d.1 0303-01 otworgw w $cianach na zaprawie cementowe-wapiennej - Scianki ka-
binowe i zamurowanie otworow po naswietlach
kabiny (1.30*2.10-0.90*2.00+0.80*0.60)*3 m? 423 i
RAZEM 4.23
18|ST 1.1 |KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- m?2
d.1 0306-02 mentowo-wapienngj do osciezy lub powierzchni $cian
kondygna- {(2.94*2,90-0,90"2.00}*3 m?2 2018
cie
RAZEM 20.18
19/8T 1.1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1 0354-13
2+4 szt. 6.00
RAZEM 6.00
20/ST 1.1 |KNR 4-01 Rozebranie kanaléw wentylacyjnych z blachy nie nadajacej siedo  |m
di 0535-04 uzytku {
analogia :
kondygna- |2.90*3 im 8.70
cje ;
; i RAZEM 8.70
21|8ST 1.1 |KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - po szt.
d.1 0308-04 wentylacii
32 szt 6.00
RAZEM 6.00
22|8ST 1.1 |KNR 4-01 |Sprawdzenie przewodéw wentylacyjnych m
d.1 0310-05
1*3.20+2*6.40+2*9.60 m 35.20
RAZEM 35.20
23|8T 1.1 |[KNR 4-01 |Qdgruzowanie przewoddw wentylacyjnych m
d.1 0310-06
6*2.50 m 15.00
RAZEM 15.00
24|87 1.1 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet z wykuciem  |m3
d.1 0313-02 bruzd dla belek
0.25%0.40%1.30*2*3 m3 0.78
RAZEM 0.78
25|ST1.1 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepiefi otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie |m
dA 0313-04 i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.30%2*%3 m 7.80
i RAZEM 7.80
26/ST 1.1 |KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
: d.1 0703-03
7.80 m 7.80
RAZEM 7.80
27i8T 1.1 iKNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach za- im2
d.1 0704-03 prawg cementowsg
7.80*0.40 ma2 3.12
RAZEM 312
28|ST 1.1 [KNR 4-01 |Wykonanie przesklepier otworéw w cianach z cegiet - obmurowa- |m
d.1 0313-06 nie belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
7.80 m 7.80
RAZEM 7.80
29|8T 1.1 iKNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wzmocnionych "90" typu im2
d.1 0702-04 Porta o trzech zawiasach
piwnica 1*2*1 .80 m2 360
-3
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Lp.! Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
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kondygna- |2*3*1.80 ma 10.80
cje : :
RAZEM 14.40
30[ST 1.1 |KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - szt.
d.1 0354-04 Scianek WC {
piwnica 1 szt. 1.00
kondygna- |1*3 szt 3.00
cjie
RAZEM 4.00
31|ST 1.1 |KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalows dwukrotnie malowane na budowie szt.
d.1 1016-04
kabiny 2*3 szt. 6.00
Scianka 13 szt. 3.00
RAZEM 9.00
32I8T 1.1 |KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe piytowe wewnetrzne jednodzielne peine o po- m?
d.1 1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
kabiny i 2*1.80*3+1*1.80*3 m?2 16.20
$cianka
RAZEM 16.20
33|8T 1.1 KNR 4-01 |Naprawa posadzki o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu po  |miegjsc
d.1 0804-02 wykutych drzwiach z naprawa podiég korytarza .
analogia
8 migjsc 8.00
RAZEM 8.00
34/8T 1.1 |KNR 4-01 |Odbicie odparzonych tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- |m2
d.1 0701-08  :‘wapiennej na stropach ptaskich, belkach, btegach i spocznikach
schoddw o powierzchni odbicia do 5 m2
50.03*0.05 m2 2.50
RAZEM 2.50
35|ST 1.1 |KNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1 1202-07
0.90%2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80
36/8T 1.1 |KNR 2-02 :Tynki wewnetrzne zwykie kat. [Il wykonywane recznie na nowych m?2
d.1 0803-03 scianach i po odbitej glazurze
{2.90%3.52-0.90*2.00)*2*3+161.62 m2 212.07
RAZEM 212.07
37|ST 1.1 {KNR 4-01 |[Wykenanie paséw tynku zwyldego kat. Il o szerokoscido 30 cmna im
d.1 0705-02 murach z cegiet lub $cianach z betonu
3.20%2+2.07+2.98*2+2.90 m 17.33
RAZEM 17.33
38|ST 1.1 JKNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy ce- m
d.1 0708-03  :mentowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2*(2.05*2+0.90)+(2.06*2+1.00)*2*3 m 40.60
RAZEM 40.60
39|ST 1.1 |KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwykiego kat. [l z zaprawy cementowo-wapienne] |szt.
d.1 0706-01 w migjscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca
do 0.10 m2 na Scianach - po kanalach wentylacyjnych
33 szt. 9.00
i RAZEM 9.00
40/ST 1.1 |KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyklego kat. [l z zaprawy cementowo-wapiennej |szt.
d.1 0706-05 w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 migjsca
do 0.25 m2 na $cianach po naswietlach
32 szt 6.00
RAZEM 6.00
41|8T 1.1 |KNR 2-02 |Licowanie $cian piytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.1 0829-01
piwnica (2.90"2+2.07*2)*2.05-1.60+1.60*2.00 m2 21.98
kondygna- [296.61-134.00+1.20%2.05*3 m2 169.99
cie
RAZEM 191.97
42|ST 1.1 |KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda m?2
d.1 0829-06 zwykia Pow. 2,5-5,0 m2.
2.5z. 5.7.c
191.97 m2 191.97
RAZEM 191.97
43|ST 1.1 |[KNNR2 Licowanie scian i slupow plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie |m
d.1 0805-07 klejowej - listwy naroznikowe
I 3+2+17°3 m 56.00
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RAZEM 56.00
44|ST 1.1 |INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-  |m2
d.1: 202 1134- |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity
a1
50.03 m?2 50.03
RAZEM 50.03
45:5T 1.1 |[NNRNKB {{z.Vl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-  m2
d.1 202 1134- |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
340.07 m2 340.07
RAZEM 340.07
46|8T 1.1 |KNR 4-01 [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
d.1 0322-02
6 szt. 6.00 :
RAZEM 6.00
47|8T 1.1 IKNR 2-02 1Obud.rur sanitarnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- jm2
a.1 2004-05 talowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
2.00%0.80%2*3 m2 9.60
RAZEM 9.60
4B|ST 1.1 [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian i sufitow (o$cie- |m2
d.1 0605-04 zy)} farbg emulsyjna z przygotowaniem powierzchni
sufity 2.90%2.07*2+4.37*2.90"3 m2 50.03
sciany :
piwnica {(2.90+2.07)*2+(2.90*2+2.07*4))*(3.20-2.05) m2 27.62
kondygna- |{(2.90%*4+4 37*2+1.15"2+1.80%2)(3,52-2,05)+2.90%1.,00*2)*3 m?2 134.00
cje
RAZEM 211.65
48!8T 1.1 ;KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wadociggowych i gazowych o |m i
d.1 1212-28 srednicy do 50 mm
(3.52*2+3.00)*3+4.00*2 m 38.12
RAZEM 38.12
50{8T 1.1 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o |m
d. 1t 1212-31 Srednicy ponad 50 do 100 mm
2.00*3 m 6.00
RAZEM 6.00
51|ST 1.1 |[KNNR 2 Boazerie plycinowe - materiat z rozbiérki R=1,3 M=0,2 m?2
d.1 1108-03
14.80 m2 14.80
RAZEM 14.80
82|8T 1.1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-  |m3
d.1 0108-11 czymi na odlegtosé do 1 km
10.08*0.04+5.02*0.07+20.780.13+0.78+50.03*0.03+340.07*0.01+ m3 13.02
161.62%0.02+14.40%0.04+2.50*0.03
RAZEM 13.02
53|8T 1.1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-  |m3
d.t 0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km do 25 km
Krotnosé = 24
13.02 m? 13.02
RAZEM 13.02
54|ST 1.1 Utylizacja materiatow rozbiérkowych m?3
d.1 kalk. wias-
na
13.02 m3 13.02
RAZEM 13.02
B51ST 1.1 Dostawa szaf metalowych wolnostojgcych tazienkowych zamyka- szt
d.1 katk. wias- |nych © wym. 800x500x1800
na
23 szt 6.00
RAZEM 6.00
2 45421100- |Wymiana okien
5
56|ST 1.2 {KNR 4-01 Wykucie z muru ogcieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  |m?
d.2 0354-05
1.55%2.07*3*3 m2 28.88 |
RAZEM 28.88
57|8T1.2 |[KNNR7 Okna z min. trzykomorowych profili z wysckoudarowego PCW , m?2
d.z2 0701-05 szkio typu termofloat matowe © pow. powyzej 2,0 m2 z montazem
katownika przy parapecie wewn. U i R-U wg. opisu przy rys.
28.88 m2 28.88
RAZEM 28.88
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b3|51 1.2 |KNR 2-02 |lzolacje szczelin konstrukeyjnych poziomych kitem trwale plastycz- ‘m
d.2 0617-06 nym i kgtownikiem z blachy powlekanej - przy parapecie zewnetrz-
analogia nym
1.55%3*3 m 13.95
i RAZEM 13.95
59:8T 1.2 iKNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- |m
d.2 0708-01 mentowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(2.07*2+1.55)*9 m 51.21
RAZEM 51.21
60|ST 1.2 |KNR 4-01 [Uzupetnienie tynkow zwykiych zewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- |m
d.2 0708-01 mentowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
analogia
51.21 m 51.21
RAZEM 51.21
61|ST 1.2 'KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych osciezy farbg akrylowa |m?
d.2 0605-04 z przygotowaniem powierzchni
analogia
51.21*0.15 m2 7.68
RAZEM 7.68
62|ST 1.2 |KNR 4-01 |Dwukrotne lakierowanie stolarki podokiennikéw i innych drobnych szt
d.2 1210-14 elementéw o powierzchni do 0.75 m2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
63:ST 1.2 |KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podidg korytarza folia - jednorazowe uzycie folii m2
d.2 1013-01
2,00%1.00*9 m2 18.00
RAZEM 18.00
64:5T 1.2 |KNR 4-01 [Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolona m?2
d.2 1215-05
28.88 m2 28.88
RAZEM 28.88
65|5T 1.2 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.2 0108-11 czymi na odlegtosé do 1 km
' 128.88*0.07 m2 2.02
RAZEM 2.02
66|ST 1.2 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-  |[m3
d.2 0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km do 25 km
Krotnosc = 24
2.02 m3 2.02
RAZEM 2.02
67/ST 1.2 Utylizacja materiatéw rozbidrkowych m3
d.2 kalk. wias-
na
2.02 m3 2.02
| | RAZEM 2.02
-6
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