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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

Zlecenie inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem
Zalecenia programu ,Radosna Szkota”
Obowigzujgce normy i przepisy

Stan istniejacy

Projektowany plac zabaw znajduje sie na ogrodzonym terenie przy szkole Podstawowej
nr 185 w Warszawie. Teren przeznaczony pod plac zabaw znajduje sie w potudniowo

wschodnim narozniku dziatki. teren ptaski lecz niezbyt réwny. W miejscu

projektowanego placu zabaw i w jego bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie drzewa
lisciaste i iglaste. Nie przewiduje sie ich wycinki. Niemniej, drzewa te nie zapewniajg

odpowiedniego zacienienia terenu.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejace przeznaczenie, sportowo — wypoczynkowe, terenu nie ulega zmianie. Projekt

zaktada poprawe warunkéw rekreacji i zabawy dla ucznidw.



Plac zabaw bedzie sktadat sie z dwoch czesci. Czesci odpowiadajgcej wymogom
programu ,Radosna Szkota” i dodatkowego placu zabaw zorganizowanego z
wyposazenia znajdujgcego sie na terenie szkoty.

Plac zabaw ,Radosna Szkota” bedzie przeznaczony dla dzieci mtodszych, bedzie
ogrodzony, wyposazony w nawierzchnie bezpieczng i zestaw certyfikowanych zabawek
statych. Plac zabaw ,dodatkowy” bedzie posiadat nawierzchnie trawiastg i nie bedzie
dodatkowo wygrodzony.

W celu zapewnienia odpowiedniego zacienienia i izolacji od terenu zewnetrznego
przewidziano dodatkowe nasadzenia drzew i krzewow.

. Rozwiazania architektoniczne

Plac zabaw ,Radosna Szkota” bedzie posiadat ksztatt prostokata o wymiarach 25 x 20 m
i przylegat bezposrednio do dwoch bokdw istniejgcego ogrodzenia. Dwa pozostate boki
beda wygrodzone ogrodzeniem o wysokosci 1,1 m z dwiema furtkami dwuskrzydtowymi.

Plac zabaw powinien spetnia¢ warunki programu ,Radosna Szkota”.

Plac zabaw ,dodatkowy” bedzie posiadat ksztatt prostokgta o wymiarach 14 x 12,5 m i
przylegat bezposrednio do placu zabaw, boku istniejgcego ogrodzenia i istniejgcego
wygrodzenia zespotu boisk.

Ponadto przewidziano zagospodarowanie dwoéch, nieuzytkowanych piaskownic jako
kwietnikow.

Planowane prace bedg obejmowaty:
e Prace rozbiorkowe
e Budowe nawierzchni bezpiecznej
e Budowe Sciezki
e Zalozenie trawnikéw
e Nasadzenia drzew
e Nasadzenia krzewow
e Zalozenie kwietnikéw
e Instalacje zabawek
e Przeniesienie Istniejgcych zabawek
e (Ogrodzenie terenu

. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia placu zabaw ,Radosna Szkota” 500,0 m?
e Powierzchnia placu zabaw ,Dodatkowego” 175,0 m?
e Powierzchnia nawierzchni bezpieczne;j 237,2 m?
e Powierzchnia $ciezki 43,7 m?
e Powierzchnia trawnikéw 386,4 m?
e Powierzchnia okorowana 93,1 m?



6. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatlowe
6.1.Prace rozbiorkowe
Nalezy rozebrac¢ i wywiez¢ z placu budowy nastepujgce elementy wyposazenia:

e Karuzela tarczowa wraz z fundamentem
e Tablica informacyjna placu zabaw
Miejsca po fundamentach nalezy zasypac¢ ziemia, wyrownac i obsia¢ trawa.

6.2. Budowa nawierzchni bezpiecznej

6.2.1. Wymiary

Plac zabaw o miekkiej nawierzchni o ksztafcie nieregularnym.
Powierzchnia 237,2 m?.

6.2.2. Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowa, kolorowg bezpieczng
wykonywang w miejscu wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie
zmiennych warunkow atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla
wody. Musi posiadac¢ atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci
potwierdzajgcy spetnianie wymogdéw bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN
1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia
warstwa nadaje nawierzchni odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku
dziecka - sktada sie z granulatu pochodzgcego z recyklingu. Wierzchnia,
nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu
EPDM. Granulat tgczony jest za pomoca kleju poliuretanowego.

Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR
jest dobrana do parametru wysokosci swobodnego upadku podanego dla
urzgdzenia wokot ktérego nawierzchnia ma sie znajdowac i miesci sie w zakresie
2,5-8,5 cm (Srednia wartos¢ 6 cm).

Zamawiajacy nie dopuszcza uzycie nawierzchni wykonanej z elastycznych
ptyt prefabrykowanych. Nawierzchnia musi byé bezspoinowa.

Dokumenty ktére powinna posiada¢ nawierzchnia:
e autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem
e atest PZH

6.2.3. Kolorystyka
Kolor nawierzchni pomaranczowy RAL 2011.
6.2.4. Podbudowa

Teren placu o nawierzchni sztucznej bedzie posiadat spadek 0,5% w kierunku
trawnikéw.

Dla w/w placu przewidziano:

e warstwy nosnej, grubosci 15-20 cm z tamanego kruszywa frakcji 1 - 31,5 mm

e warstwy wyrdwnawczej, grubosci 4 cm z tamanego kruszywa frakcji 0 — 4,0 mm.

Nalezy jg wyprofilowac i zagesci¢. Podane grubosci odnosza sie do wartosci po
zageszczeniu.



6.2.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni
pokrytej nowg nawierzchnig za wyjatkiem styku ze Sciezka.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6x20x75 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie
z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15. grubos¢ tawy 10 cm + opory
wysokosci min. 4 cm i szerokosci o0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢
obrzeza.

ilos¢ - 51,4 m. b.

6.2.6. Odwodnienie
Teren placu odwadniany powierzchniowo bezposrednio na trawniki przylegajgce

do niego. Projektowana nawierzchnia jest czesciowo przepuszczalna dla wody.
Spadek nawierzchni 0,5% w kierunku trawnikéw.

6.3.Budowa sciezki

6.3.1. Wymiary

Sciezka o poliuretanowej nawierzchni o ksztalcie nieregularnym.
Powierzchnia 43,7 m®.

6.3.2. Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowa, kolorowg bezpieczng
wykonywang w miejscu wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie
zmiennych warunkow atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla
wody. Musi posiadac¢ atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci
potwierdzajgcy spetnianie wymogdéw bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN
1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia
warstwa sktada sie z granulatu pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca
nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM.
Granulat tgczony jest za pomocg kleju poliuretanowego.

Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubos$¢ warstwy spodniej SBR to
2,5cm.

Zamawiajacy nie dopuszcza uzycie nawierzchni wykonanej z elastycznych
ptyt prefabrykowanych. Nawierzchnia musi byé bezspoinowa.

Dokumenty ktére powinna posiada¢ nawierzchnia:
e autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem
e atest PZH

6.3.3. Kolorystyka
Kolor nawierzchni niebieski RAL 5003.
6.3.4. Podbudowa
e warstwy nosnej, grubosci 15-20 cm z tamanego kruszywa frakcji 1 - 31,5mm
e warstwy wyrdwnawczej, grubosci 4 cm z tamanego kruszywa frakciji 0 — 4,0 mm.

Nalezy jg wyprofilowac i zagesci¢. Podane grubosci odnosza sie do wartosci po
zageszczeniu.



6.3.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe w wzdtuz zewnetrznych krawedzi
przestrzeni pokrytej nawierzchnig z wyjgtkiem styku z nawierzchnig
bezpieczna.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6x20x75 cm. Obrzeza posadawiaé na
tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm
+ opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szeroko$¢ obrzeza.

llosé: 25,8 m. b.

6.3.6. Odwodnienie

Teren sciezki odwadniany powierzchniowo na trawniki przylegajgce do niej.
Projektowana nawierzchnia jest czesciowo przepuszczalna dla wody.
Spadek nawierzchni 0,5% w kierunku trawnikéw.

6.4.Nawierzchnia trawiasta

6.4.1. Wymiary

Powierzchnia — 386,4 m2.
Nawierzchnia nie posiada spadku.

6.4.2. Podloze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarka i usung¢ wszelkie chwasty
kigczowe.

Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m?

Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.

W celu ustabilizowania podtoza odczekac 2 tygodnie przed przystgpieniem do
nastepnych prac.

Przestrzen po usunietym humusie wypetni¢ warstwg 5 cm substratu
torfowego.

Wartos¢ Ph - 5,5-6,5

6.4.3. Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym sktadzie:
e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

6.4.4. Siew

Teren wyréwnac i zagrabicé.

Trawe sia¢ wilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo.
Prace wykonywac¢ za pomoc siewnika.

Woysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm.

Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.

Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

6.4.5. Obrzeza betonowe
nawierzchnia nie bedzie ograniczona kraweznikami.

6.5. Powierzchnia okorowana

Pod projektowanymi nasadzeniami przewidziano przykrycie ziemi kora.



6.5.1. Materiat

Obszar pokry¢ warstwg kory sosnowej odkwaszonej sredniorozdrobnionej o
grubosci warstwy 5 cm.

6.6.Nasadzenia drzew

llo$¢ 6 szt.

6.6.1. Dobér gatunkowy

W projekcie przewidziano wykonanie nasadzen drzewiastych wokot placu
zabaw, dajgcych dodatkowe zacienienie. W trakcie doboru kierowano sie
ciekawym, kolorowym ulistnieniem, odpornoscig na warunki miejskie (susza,

zasolenie), niezbyt duzg korong z uwagi na ograniczong przestren.
Wyszczegolnienie materiatu roslinnego podano w ponizszej tabeli:

'Pissardii'

Lp. | Nazwa polska Nazwa facinska llos¢ | Obwod pnia lub Forma
sztuk | min. wysoko$¢ | szkétkarska
1 Acer platanoides 'Golden | Klon pospolity ‘Golden 2 12-14cm Pa220
Globe' Globe'
2 Prunus cerasifera Sliwa wisniowa ‘Pissardii 4 200-250 C50

6.7.Nasadzenia krzewow

llo$¢ 64 szt.

Projekt zaktada wykonanie nasadzen krzewow w formie zywoptotu
nieformowanego z gatunku Pecherznica kalinolistan odm. zéttolistna, w rozstawie

6.7.1. Dobér gatunkowy

co 80 cm wykonanego wzdtuz 3 bokdéw nawierzchni bezpieczne;.

Lp. | Nazwa polska Nazwa facinska llos¢ wielkosé
sztuk
3 Pecherznica kalinolistana | Physocarpus opulifolius 64 30-50
‘Luteus’ Luteus’

6.8.Zalozenie kwietnikow

llo$¢ 2 szt.

Projekt zaktada przeksztatcenie 2 istniejgcych i nieuzywanych piaskownic w
kwietniki obsadzone wieloletnimi bylinami i roslinami cebulowymi. Powierzchnia
kwietnikow wynosi 2 x 6,75 m®. Istniejgce piaskownice nalezy wypetnié ziemia
urodzajng, posadzi¢ materiat roslinny i obsypac kora.

6.8.1. Materiat roslinny

Do obsadzenia kwietnikdw nalezy uzy¢:

Lp. | Nazwa faciriska Nazwa polska llos¢
sztuk
4 Bergenia cordifolia Bergenia sercolistna 12
5 Echinacea purpurea Jezbwka purpurowa 12
6 Hosta sp Funkia w odm. 16
7 Nepeta x fassenii kocimigetka Faasena 30
8 Pennisetum 16
allopecuroides Rozplenica japonska
9 Tulipa sp Tulipany 30




6.9.Zabawki i elementy matej architektury

Wszystkie zabawki powinny posiadac atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Podane na rysunkach urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich
rozmieszczenie powinno uwzgledniac rzeczywiste strefy bezpieczenstwa.
Wszystkie zabawki powinny by¢ dostosowane do uzytkowania przez dzieci w
wieku od 6 do 9 Iat.

Urzadzenia i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176.

6.9.1. Tablica informacyjna z regulaminem.

Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej,
malowane proszkowo, lub wykonane z aluminium anodowanego lub z drewna
klejonego, impregnowanego, dodatkowo malowanego.

Ptyty wykonana ze sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty MDF.
Tablica wyposazona w nagtéwek programu ,Radosna Szkota”.

llo$¢ 1 szt.

Szkolny plac zabaw
wyposazony w ramach
programu rzqdowego

©

RADOSNA SZKOtA

Miejsce na requlamin

6.9.2. tawka.

tawka zeliwno drewniana z oparciem, z podtokietnikami. Dtugo$¢ ok. 150 cm.
Mocowana do podtoza na state. Elementy zeliwne malowane. Elementy
drewniane z sosny, zabezpieczone bejca i lakierowane.

llos¢ 3 szt.




6.9.3. Kosz na smieci.

Kosz metalowy. Wysoko$ci ok. 60 cm. Mocowane do podtoza na state. Elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor grafitowy.
llos¢ 2 szt.

6.9.4. Bujak ,,sprezysta gataz”.

Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej,
malowane proszkowo, lub wykonane z aluminium anodowanego.

Sprezyny ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej, malowane
proszkowo.

uchwyty z tworzywa sztucznego.

llos¢ 1 szt.




6.9.5. Zabawka dwie wieze ze zjezdzalnia.

Moduty, z ktérych sktada sie zestaw:

Podest — 2 szt.

Zjezdzalnia

Przejscie po stopniach lub mostek wiszgcy

Stupek strazaka

Drabinka lub ruchome schody

Siatka wspinaczkowa lub drabinki

Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej,
malowane proszkowo, lub wykonane z aluminium anodowanego.

Ptyty wykonana ze sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty MDF.
Liny polipropylenowe.

Zjezdzalnia z tworzywa sztucznego lub z aluminium.

llo$¢ 1 szt.

6.9.6. Pajak linowy.

Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej,
malowane proszkowo, lub wykonane z aluminium anodowanego.

taczniki z tworzyw sztucznych.

Liny polipropylenowe.

Wysokos$¢ min. 3 m.

llos¢ 1 szt.




6.9.7. Hustawka "bocianie gniazdo".

Hustawka z duzym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych. elementy
nosne, ze stali ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo lub aluminiowe.
Siedzisko umozliwiajgce hustanie sie kilkorga dzieci. Lancuch techniczny
ocynowany. llos¢ 1 szt.

6.9.8. Bujak stojacy.

Bujak przeznaczony dla jednoczesnego uzytkowania przez tréjke lub dwojke
dzieci. Uzytkowanie w pozycji stojgce;j.

Ptyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF.
Uchwyty wykonane sg ze stali lakierowanej lub tworzywa sztucznego.
Sprezyny ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej, malowane
proszkowo.

llos¢ 2 szt.

6.9.9. Domek.

Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej,
malowane proszkowo, lub wykonane z aluminium anodowanego lub z drewna
klejonego, impregnowanego, dodatkowo malowanego.

Ptyty wykonana ze sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty MDF.
llos¢ 1 szt.




6.10. Zabawki i elementy matej architektury przenoszone

Zaplanowano przeniesienie na ,dodatkowy” plac zabaw zainstalowanych na
terenie szkoty zabawek i tawek. Oraz jednej znajdujacej sie w magazynie szkoty.
Miejsca po fundamentach nalezy zasypac¢ ziemia, wyréwnac i obsiac trawa.
Rozmieszczenie urzadzen musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176.

6.10.1. Drabinka piramida.

drabinka stalowa mocowana do gruntu na state.
llo$¢ 1 szt.

6.10.2. Lawka bez oparcia.

tawka drewniano betonowa mocowana do gruntu na state.

llo$¢ 3 szt.
w

6.10.3. Mostek wiszacy.

Mostek stalowo drewniany mocowany do gruntu na state.
llos¢ 1 szt.




6.10.4. hustawka wazka, podwdjna.

Hustawka stalowa mocowana do gruntu na state.
llos¢ 1 szt.

6.10.5. Scianka wspinaczkowa tancuchowa.

konstrukcja drewniana mocowana do gruntu na state.

Wymiary: L=1,95m, H=1,5m

Uwaga: Przedmiot znajduje sie w magazynie szkoty i nie wymaga demontazu.
llos¢ 1 szt.

6.11. Ogrodzenie.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu placu zabaw ,Radosna Szkota” ogrodzeniem
wysokosci 110 cm.

Ogrodzenie systemowe, panelowe.

rozstaw stupdéw co ok. 2,5 m.

6.11.1. llos¢

kgczna dlugos¢ ogrodzenia — 41 m.b. (bez furtek)
W ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki dwuskrzydtowe szerokosci 200cm
kazda.

6.11.2. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte,
wykonane za pomocg wiertnicy, o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stép
fundamentowych powinien znajdowac sie ponizej poziomu gruntu.

6.11.3. Stupy

Stupy wysokosci ok. 1,4 m, zagtebione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany
z profila stalowego 60 x60 x 3 mm. Rozstaw stupdw co ok. 2,5 m. Stupy
zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy
stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

6.11.4. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci 1,1 m. Panel z przettoczeniami
wzmacniajgcymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 5 mm.
Gorna krawedz musi by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych koncéw i krawedzi.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

6.11.5. Furtki
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Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu o szerokosci 2.00 m i wysokosci 1.00 m.
Rama wykonana z rur kwadratowych min. 60x60x2 mm z zamocowang siatkg
identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Pojedyncza furtka wyposazona w zamek
z klamkg i samozamykacz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydto
zaopatrzone w min. dwa zawiasy. tgczenie elementéw metodg spawania,
spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Uwaga:

Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wtozy¢ palcéw
pomiedzy zawiasy a konstrukcje.

llosc¢: 2 szt.

Wyposazenie instalacyjne
Nie przewiduje sie wykonania zadnych nowych ani modernizacji istniejgcych instalaciji.

Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Plac zabaw znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu ijest w petni dostepny dla
0sOb niepetnosprawnych.

Charakterystyka energetyczna
Brak charakterystyki ze wzgledu na charakter obiektu.

10. Wptyw na srodowisko
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Plac zabaw nie wptywa na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia
dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu i wibracji,
ani promieniowania. Brak wptywu na istniejgcy drzewostan i glebe.

Nawierzchnie zaprojektowano jako czesciowo przepuszczajgce wode. Odprowadzenie
wod deszczowych, powierzchniowo, na teren dziatki wtasnej.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

.Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy — wytagcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

12.Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych nie ma obowigzku wykonywania planu
BiOZ.



