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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.1/0121-02 ana- |plac zabaw
logia
ST D-
01.01.01
(250.5+49.9+200.4)/10000 ha 0.050
RAZEM 0.050
2|Kalkulacja  |Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1l|jwhkasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Prace rozbiérkowe
2.1 Usuni ecie chodnika z kostki brukowej
3/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm m2
d.2.|0807-01 ana-
1|logia
ST D-
01.03.00
239.500 m?2 239.500
RAZEM 239.500
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-02
1/ST D-
01.03.00
46.500 m 46.500
RAZEM 46.500
5/KNR 4-01 Wywiezienie kostki (za wyjatkiem 4 m2 kostki brukowej) i obrzezy z rozbiérki  |m3
d.2./0108-11 ana-|samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1|logia
ST D-
01.03.00
19.956 m3 19.956
RAZEM 19.956
6/KNR 4-01 Wywiezienie kostki i obrzezy z rozbiérki samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2.|0108-12 ana-|za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
1|logia Krotnos¢ = 9
ST D-
01.03.00
19.956 m3 19.956
RAZEM 19.956
7|Kalkulacja |Utylizacja materiatéw z rozbiorki (kostka i orzeza) m3
d.2.|\wtasna
1/ST D-
01.03.00
19.956 m3 19.956
RAZEM 19.956
2.2 Usuni ecie humusu z terenu placu zabaw i $ciezki
8/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.|0126-01 spycharek; teren placu zabaw i Sciezki
2|ST D-
01.02.00
102.700 m?2 102.700
RAZEM 102.700
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.2.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 111
01.02.00
102.70*0.10 m3 10.270
RAZEM 10.270
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
2|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
10.270 m3 10.270
RAZEM 10.270
2.3 Usuni ecie darni z terenu trawnika
11|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi z darnig z przerzutem; usunigcie darni z tere- |m?2
d.2.|0125-02 ana- |nu trawnika
3l|logia
ST D-
01.02.00
157.000 m?2 157.000
RAZEM 157.000
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12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.2.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
3|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11|
01.02.00
157.0*0.05 m3 7.850
RAZEM 7.850
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
3|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
7.850 m3 7.850
RAZEM 7.850
3 Budowa nawierzchni bezpiecznej
3.1 Podbudowa
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm - pod nawierzchnie bezpieczng
1/ST D-
01.04.00
250.500 m?2 250.500
RAZEM 250.500
15|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; potrgcenie za 2 cm
1|ST D- Krotnos¢ = -0.4
01.04.00
250.500 m?2 250.500
RAZEM 250.500
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V - wskaznik zageszczenia Is=1,0
1/ST D-
01.04.00
250.500 m?2 250.500
RAZEM 250.500
17|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; kruszywo |m2
d.3./0110-01 1-31,5 mm
1/ST D-
03.01.00
250.500 m?2 250.500
RAZEM 250.500
18|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; doda-|m?2
d.3./0110-02 tek za5 cm
1/ST D- Krotnos¢ = 5
03.01.00
250.500 m?2 250.500
RAZEM 250.500
19|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm; Miat ka- m?2
d.3./0104-03 mienny 0-4 mm
1/ST D-
03.01.00
250.500 m?2 250.500
RAZEM 250.500
20/ KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna potracenia za kazdy 1 cm; |m?2
d.3./0104-04 potracenie za 1 cm
1/ST D- Krotnos¢ = -1
03.01.00
250.500 m?2 250.500
RAZEM 250.500
21/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.3./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 111
01.02.00
250.50*0.18 m3 45.090
RAZEM 45.090
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1/ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
45.090 m3 45.090
RAZEM 45.090
3.2 Obrzeza, tawy
23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-ll |m
d.3.|0401-03
2|ST D-
01.02.00
107.200 m 107.200
RAZEM 107.200
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24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
2|ST D-
06.01.00
107.200%(0.14*0.28) m3 4.202
RAZEM 4.202
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2|ST D-
03.02.00
107.200 m 107.200
RAZEM 107.200
26|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.3./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11|
01.02.00
107.20*0.3*0.3 m3 9.648
RAZEM 9.648
27/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
9.648 m3 9.648
RAZEM 9.648
3.3 Nawierzchnia bezpieczna
28|KNNR 2 Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna m2
d.3.|1206-01
3|ST D-
05.02.00
250.500 m?2 250.500
RAZEM 250.500
4 Budowa sciezki
4.1 Podbudowa
29/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4.|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pod Sciezke
1/ST D-
01.04.00
49.900 m?2 49.900
RAZEM 49.900
30/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; potrgcenie za 2 cm
1|ST D- Krotnos¢ = -0.4
01.04.00
49.900 m?2 49.900
RAZEM 49.900
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V - wskaznik zageszczenia Is=1,0
1/ST D-
01.04.00
49.900 m?2 49.900
RAZEM 49.900
32/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; kruszywo |m2
d.4.|0110-01 1-31,5 mm
1/ST D-
03.01.00
49.900 m?2 49.900
RAZEM 49.900
33/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; doda-|m?2
d.4.|0110-02 tek za 5 cm
1/ST D- Krotnos¢ = 5
03.01.00
49.900 m?2 49.900
RAZEM 49.900
34| KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm; Miat ka- m2
d.4.|/0104-03 mienny 0-4 mm
1/ST D-
03.01.00
49.900 m?2 49.900
RAZEM 49.900
35/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna potracenia za kazdy 1 cm; |m?2
d.4.|0104-04 potracenie za 1 cm
1/ST D- Krotnos¢ = -1
03.01.00
49.900 m?2 49.900
RAZEM 49.900
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36/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.4.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11|
01.02.00
49.90*0.18 m3 8.982
RAZEM 8.982
37/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
8.982 m3 8.982
RAZEM 8.982
4.2 Obrzeza, tawy
38/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-1l |m
d.4.|0401-03
2|ST D-
01.02.00
8.100 m 8.100
RAZEM 8.100
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
2|ST D-
06.01.00
8.10*(0.14*0.28) m3 0.318
RAZEM 0.318
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowa
2|ST D-
03.02.00
8.100 m 8.100
RAZEM 8.100
41|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.4.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11|
01.02.00
8.10*0.3*0.3 m3 0.729
RAZEM 0.729
42|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
0.729 m3 0.729
RAZEM 0.729
4.3 Nawierzchnia $ciezki
43|KNNR 2 Nawierzchnia poliuretanowa $ciezki m?2
d.4.|1206-01
3|ST D-
05.02.00
49.900 m?2 49.900
RAZEM 49.900
5 Nawierzchnia trawiasta
5.1 Podbudowa
44|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie niezadrzewio- |m2
d.5.|0112-01 nym
1/ST D-
13.00.00
200.400 m?2 200.400
RAZEM 200.400
45|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.5.|0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
1/ST D-
13.00.00
2.004 m3 2.004
RAZEM 2.004
46 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.5.|0101-05 nieczyszczeh samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
1/ST D- Krotnos¢ = 18
13.00.00
2.004 m3 2.004
RAZEM 2.004
47|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il ha
d.5.|0207-02
1/ST D-
13.00.00
200.40/10000 ha 0.020
RAZEM 0.020
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48|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.5.|0215-01 kim
1/ST D-
13.00.00
0.020 ha 0.020
RAZEM 0.020
49|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie poditoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.5.|0208-02
1/ST D-
13.00.00
0.020 ha 0.020
RAZEM 0.020
50|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm ha
d.5.|0209-01
1/ST D-
13.00.00
0.020 ha 0.020
RAZEM 0.020
51 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 ha
d.5.|0209-02 cm grubos$¢ warstwy; za 3 cm
1|ST D- Krotnos¢ = 3
13.00.00
0.020 ha 0.020
RAZEM 0.020
5.2 Obrzeza, tawy
52|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-1l |m
d.5.|0401-03
2|ST D-
01.02.00
6.000 m 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
2|ST D-
06.01.00
6.0*(0.14*0.28) m3 0.235
RAZEM 0.235
54 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2|ST D-
03.02.00
6.000 m 6.000
RAZEM 6.000
55/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.5.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11l
01.02.00
6.00*0.3*0.3 m3 0.540
RAZEM 0.540
56|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
0.540 m3 0.540
RAZEM 0.540
5.3 Nawierzchnia z trawy
57 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.5.|0401-02
3|ST D-
13.00.00
200.400 m?2 200.400
RAZEM 200.400
58|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm ha
d.5.|0209-01
3|ST D-
13.00.00
0.020 ha 0.020
RAZEM 0.020
59 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - potracenie za kazdy nastepny 1 |ha
d.5.|0209-02 cm grubos$é warstwy
3|ST D- Krotnos¢ = -1
13.00.00
0.020 ha 0.020
RAZEM 0.020
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60 KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.5.|0208-02
3|ST D-
13.00.00
0.020 ha 0.020
RAZEM 0.020
61 KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.5.|0702-01
3|ST D-
13.00.00
200.400 m?2 200.400
RAZEM 200.400
6 Chodniki
6.1 Podbudowa
62 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.6.|0101-07 11I-1V gtebokosci 20 cm - pod chodnik
1/ST D-
01.04.00
4.000 m?2 4.000
RAZEM 4.000
63 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.6./0101-08 -1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; potrgcenie za 11 cm
1|ST D- Krotnos¢ = -2.2
01.04.00
4.000 m?2 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.6./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV - wskaznik zageszczenia 1s=1,0
1/ST D-
01.04.00
4.000 m?2 4.000
RAZEM 4.000
65/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2
d.6./0105-05 warstwy po zageszczeniu
1/ST D-
03.00.00
4.000 m?2 4.000
RAZEM 4.000
66/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.6.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11l
01.02.00
4.0*0.09 m3 0.360
RAZEM 0.360
67|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.6./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
0.360 m3 0.360
RAZEM 0.360
6.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
68 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.6.|0511-02 towo-piaskowej; Kostka uzyskana z rozbiérek nawierzchni istniejgcych (M=0)
2
4.000 m?2 4.000
RAZEM 4.000
7 Zabawki i elementy matej architektury
69|Kalkulacja |Dostawa i montaz Tablicy informacyjnej z regulaminem szt
d.7|whasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
70|Kalkulacja |Dostawa i montaz tawek szt
d.7|wtasna
ST D-
10.01.00
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
71|Kalkulacja |Dostawa i montaz Koszy na $mieci szt
d.7|whasna
ST D-
10.01.00
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
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72|Kalkulacja |Dostawa i montaz Hustawki "wazka" szt
d.7|whasna
ST D-
10.01.00
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
73|Kalkulacja |Dostawa i montaz Zestawu zabawowego dwie wieze ze zjezdzalnig szt
d.7|wtasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
74|Kalkulacja |Dostawa i montaz Karuzeli tarczowej szt
d.7|whasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|Kalkulacja  |Dostawa i montaz Hustawki "Bocianie gniazdo" szt
d.7|wtasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
76|Kalkulacja  |Dostawa i montaz Bujaka stojgcego szt
d.7|whasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
77|Kalkulacja  |Dostawa i montaz Zestawu drazkéw do podciggania szt
d.7|wtasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
78|Kalkulacja  |Dostawa i montaz Kosza potréjnego szt
d.7|whasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Ogrodzenie
79|Kalkulacja  |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wys. 110 cm (panel z przettoczenia-|m
d.8|whasna mi wzmacniajgcymi; srednica preta min. 5 mm); stopy betonowe z betonu C16/
ST D- 20
10.02.00
78.000 m 78.000
RAZEM 78.000
80|Kalkulacja |Dostawa i montaz furtki o szerokosci 2,00 m i wysokosci 1,00 m szt
d.8|wtasna
ST D-
10.02.00
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
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