D - 10.05.01SCIEZKI ROWEROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sh) veymagania dotycxe wykonania i odbiorusciezek
rowerowych.

|.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obamijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

I.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycmykonaniasciezek rowerowych, ktére magby¢ budowane
przy drogach i ulicach jako samodziekwdezki rowerowe, przeznaczone wggiznie dla ruchu rowerowego.

W niniejszej ST podano zakres robét dla konstrukcji navakenz sciezek rowerowych o nawierzchni z betonu
asfaltowego AC5S 50/70 na podbudowie z kruszywarabitego stabilizowanego mechanicznie.

I.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciezka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza pizystosowany i przeznaczony wgknie dla
ruchu rowerowego. Ze wzgdlu na lokalizagj rozr&nia sk samodzielneciezki rowerowe isciezki rowerowe
towarzyszace jezdni.

1.4.2. Samodzielnasciezka rowerowa - §ciezka przeznaczona watznie dla ruchu rowerowego, najgeiej
dwukierunkowa, oddalona od jezdni dla ruchu kotowvegminimum 9,0 m.

1.4.3.8ciezka rowerowa towarzysza jezdni - $ciezka przeznaczona wagznie dla ruchu rowerowego,
jednokierunkowa po obu stronach jezdni lub dwukierunkgwedozona na koronie drogi (ulicy) w odlegioi nie
mniej niz 1,50 m od krawdzi jezdni.

1.4.4. .Pozostate okflenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pi&.1

I.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotyaee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Siv4D0.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow
2.2.2. Kruszywo do podbudowy

Kruszywo uyte do wykonania podbudowy powinno odpowiadgmaganiom ST oraz dokumentacji projektowe;.
2.2.3. Materialy do wykonania nawierzchni

Materialy wyte do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego powindgowiad& wymaganiom wg ST D-
05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
3. SPRZET

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Przy wykonywaniuciezek rowerowych naley stosowa ten rodzaj sprgu, ktéry zostat podany w odpowiednich ST.
4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoliiednsport materiatow
stosowanych do wykonaniéciezek rowerowych, wymienionych w punkcie 2 niniejszej ST, poen odpowiadé
wymaganiom podanym w odpowiednich ST.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne”.
Do podstawowych robo6t oftiych niniejsa ST przy budowidciezek rowerowych nale:
— przygotowanie podiea i wykonanie koryta,
— wykonanie warstwy odgzapcej, jezeli w podtazu wysepuja grunty wysadzinowe lub atpliwe,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchni,
- ewentualne wykonanie robdt wykezeniowych, np. umocnienie skarpzgh sciezka rowerowa potaona jest na
nasypie lub w wykopie,
— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

- 5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wtéciwych rob6t naley:
— wytyczy¢ w terenie trassciezki rowerowej,
— 0czyscic¢ teren z drzew i krzewodw,
- wykon& zdjecie humusu o grubimi warstwy okrélonej w dokumentacji projektowej, ST lub we wskazaniach
Inzyniera.
Roboty przygotowawcze natg wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty
przygotowawcze”.

5.3.Przygotowanie podia i wykonanie koryta
Koryto, profilowanie i zagszczanie podiza w korycie, naley wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w
ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podi@”.

5.4.Wykonanie podbudowy

Rodzaj podbudowy do wykonanieiezek rowerowych powinien ldyzgodny z dokumentagcjprojektova.

Jezeli w dokumentaciji projektowej lub ST przewidziana jest podowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, to warunki jej wykonania powinny odjamiat ST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego”.

5.5.Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie z betonu asfaltowego nalewykona zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-05.03.05a
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

I5.8. Oznakowanie

Oznakowanie poziome nalewykona wg ST D-07.01.01 ,Oznakowanie poziome”.
Oznakowanie pionowe nalgwykona wg ST D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowéci robot przygotowawczych

Kontrola jakdci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniwzgddndci z:
a) dokumentagjprojektova na podstawie ogtizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty gapwawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowai wykonania podiga
Rodzaj gruntu podia naley okresli¢ na podstawie baddaboratoryjnych.
Kontrola jakdaci przygotowania podiza polega na sprawdzeniu zgodob z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej oraz w ST D-04.01.01 ,Kimrwraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.

6.4.Sprawdzenie wykonania podbudowy
Kontrola jak@ci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgémrmo
a) dokumentaej projektowy w zakresie: rodzaju, grulioi i spadkéw poprzecznych - na podstawie qoiglin i
pomiardow,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST - dla zastosejvardokumentacji projektowej podbudowie, np. wg ST
D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego”.

6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ngéxd z:
a) dokumentaajprojektows w zakresie: grubgri konstrukcji nawierzchni, szerokoi, rzednych wysokéciowych i
spadkow poprzecznych,



b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:
— dla nawierzchni z betonu asfaltowego wg ST D-0R88,

6.6. Sprawdzenie wykonania rob6t wykaczeniowych

Kontrola jakdci wykonania robo6t wykaczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgadna@ dokumentag
projektovws na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz zgoddoi z wymaganiami wg odpowiednich ST.

6.7.Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego i pi@go

Kontrola jakdci wykonania oznakowania poziomego i pionowego polega neavgzeniu zgodni z
dokumentagj projektows oraz zgodnéci z ST D-07.01.01 ,Oznakowanie poziome” oraz ST D-07.02,0znakowanie
pionowe”.

6.8. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Przeprowadzane pomiary nie powinny wykémédckszych odchylé w zakresie cech geometrycznych nawierzchni
sciezek rowerowych ri to podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzébiezek rowerowych

Cechy geometryczne nawierzchni Dopuszczalne odclaylen
Szeroka@¢, cm 5
Réwnai¢ podiwzna, mm 9
Réwnai¢ poprzeczna, mm 9
Pochylenie poprzeczne, % +0,5
Odchylenie osi w planie, cm +5
Grubai¢ warstwy odgczapcej, cm +1 i -2
Grubdi¢ konstrukcji nawierzchril, cm +0,5
*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni liczone dladznej grubéci warstw

Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazupdstpstwa od postanowieST, powinny by doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodéc z ST, a po przeprowadzeniu badapomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do
akceptacji layniera.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar - nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie z dokutaein projektows i pomiarami w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien ki dokonany po wykonaniu: prac
pomiarowych, robét przygotowawczych, koryta i ewmhhie warstwy odgzapcej oraz podbudowy,
b) odbiorowi kaxcowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za nt (metr kwadratowy) nawierzchni nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocanjakosci
wykonanych rob6t na podstawie wynikdw pomiarowd&slaboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na teren budowy potrzebnych materjatow
— wykonanie koryta i ewentualnie warstwy qdzapcej,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchni,
— wykonanie rob6t wykaczeniowych,
— o0znakowanie,
— przeprowadzenie baddaboratoryjnych zgodnie z dokumentapyojektovs i specyfikacy technicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywileh w niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej.
Ponadto obowizuje:



