D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARST WA
SCIERALNA

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Budowasciezek rowerowych i cigéw pieszo-rowerowych w ramach opracowaridmkumentacja techniczna na wykonanie
zadania ,Budowy ulicy Nowopoligonowej”

1.2. Zakres robét obgtych ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakondent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjizaab6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SE)veymagania dotycxe wykonania i odbioru robot zazanych z
wykonaniem:

- warstwy $cieralnej sciezek rowerowych, chodnikdéw i cagdéw pieszo-rowerowych z betonu asfaltowego AC5S 50/70
grub. 4cm.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w D-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robat: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wata kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz rob6t w zakresiedgnierii ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie bydomrociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnistlék wyréwnania terenu.

Kategoria robdét: 45233000-9 Roboty w zakresie konstrumayafundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog.
1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane oki&enia podstawowesszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podamiyw
Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ,Wymagaogdine” punkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrmggounkt 2.

2.1. Rodzaje stosowanych materiatéw

Do wykonania betonu asfaltowego na warsfeieralry nalezy stosowd nastpujace materialy:
« asfalt drogowy 50/70,

e kruszywo,

¢ wypetniacz wapienny,

« $rodek adhezyjny.

2.2, Asfalt Drogowy

Nalezy stosowé asfalt drogowy 50/70 (warstwécieralna) wg PN-EN 12591:2004. Dla 4dej dostawy (cysterny)
wymagana jest deklaracja zgodoioz PN-EN 12591:2004. Nie zezwala sia mieszanie asfaltow zabych rafinerii.

2.3. Kruszywo

Do betonu asfaltowego nalg stosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 ,Kruszywo do mieszanek bitumych i
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchmipzeznaczonych do ruchu” oraz
wymaga technicznych ,Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaliwwiypowierzchniowych utrwatena drogach publicznych”
WT-1 ,Kruszywa 2010” wedtug tablic 3.1., 3.2 i 3.3 WT-1 Krysza 2010, czs$¢ 2, zgodnie z kategoria ruchu jak dleiezek
rowerowych.



2.4.  Srodek adhezyjny
Nalezy stosowa srodek adhezyjny posiadgy aprobat IBDiM lub innej upowanionej instytucji.

3. SPRZET
Zgodnie z ST D-04.07.01a, punkt 3.

4, TRANSPORT
Zgodnie z ST D-04.07.01a, punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania roboét

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagamjolne” punkt 5.

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem NadzWykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfedja wyniki bada laboratoryjnych oraz prébki materiatéw pobrane w
obecndci Inspektora Nadzoru. W projekcie sktadu podagdele recepta robocza.

5.2. Projektowanie betonu asfaltowego

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien zéstgkonany metod empiryczna wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
Projektowanie polega na:

« doborze skladnikow mieszanki mineralnej,

e doborze optymalnej ikei asfaltu,

»  okresleniu jej wigciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna fgié sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne. Rgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineijabetonu asfaltowego oraz orientacyjne zawsaato
asfaltu podano w tablicach pasj.

Tablica 1- Rezdne krzywych granicznych mieszanki mineralnej iim@na zawartéci asfaltu dla warstwycieralnej z betonu
asfaltowego AC5S 50/70

Wymiar oczek sit #, mm Uziarnienie
16 -
11,2 i
8 100
5,6 90-100
2 40-65
0,125 9-22
0,063 6-14
Minimalna zawarté¢ asfaltu w mieszance mineralnjo- Bmin 6,0
asfaltowej, %,

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniertlmstalony na podstawie batlarobek betonu asfaltowego. Zaprojektowany
beton asfaltowy powinien spehdisvymagania zawarte w pasizych tablicach :

Tablica 2- Wymagania wobec warstégieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1

Warunki
Wiasciwos¢ zagszczania Metoda i warunki AC5S
wg PN-EN badania

13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.2,ubijanie Vo
przestrzeni , 2x50 | PN-EN 12697-8 [33], Vm'””’

uderzeé p. 4 maxs.0
Wolne przestrzenig¢ C.1.2,ubijanie
vvype+n|0ne , 2x50 PN-EN 12697-8 [33], VFBm"ﬁS
lepiszczem uderze p. 5 VFBrres
Zawartac _ wolnych C.1.2,ubjjanie
przestrzen 2x50 | PN-EN 12697-8 [33] VMA ;s
w mieszance ' 5

. . uderze p.
mineralnej
Odporngé na| C.1.1,ubijanie PN-EN 12697-12
I TSR0




[35],
przechowywanie w
40°C z jednym
cyklem zamraania,
badanie w 25°C

, 2x35

. . )
dziatanie wody uderzes

¥ Ujednolicory procedu¢ badania odporrii na dziatanie wody podano w
WT-2 2010 [65] w zalczniku 1.

Recepta powinna zawierasktad procentowy dozowania wginego zimnych kruszyw oraz sktad procentowy mieszanki
mineralno — asfaltowej (ewentualnie wagowy, w kg) ustawiom WMB na jedno mieszanie poday dozowanie kruszyw
goracych, wypetniacza podstawowego, wypetniacza z ukladu ladiy, asfaltu,srodka adhezyjnego. Cechy fizyczno-
mechaniczne mieszanki mdy¢ zgodne z wymaganiami wobec:

- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC 5S 50/70 z podany w/w tablicach.

Recepta robocza powinna podawarddta pochodzenia materiatéw oraz wyniki ich bad&tére powinny by zgodne z
wymaganiami przedstawionymi w rozdziale 2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego
Zgodnie z ST D-04.07.01a punkt 5.3.
5.4, Przygotowanie podi@a (pofaczenie mgdzywarstwowe)

Podlae pod warstw scieralm z betonu asfaltowego stanowi podbudowa z kruszywa tamasiedpilizowanego mechanicznie
0/31,5 grub.15cm. Czyst suchy warstw nalezy skropt emulsy asfaltow, kationows, zgodnie z ST-D.04.03.01.

Nalezy unikat stosowania nadmiaru emulsji. Miejsca, w ktérych stwierdzamadmiar emulsji &da oczyszczone na koszt
Wykonawcy. Uktadanie warstwécieralnej mana rozpoca¢ po stwierdzeniuze nasipit rozpad emulsji i odparowata woda.

Nieréwnaci nie powinny przekracZavartasci podanych w specyfikacji ST D-0404.02.
5.5. Warunki atmosferyczne prowadzenia roboét

Zgodnie z ST D-04.07.01a, punkt 5.5.

5.6. Odcinek prébny

Zgodnie z ST D-04.07.01a, punkt 5.6.

5.7. Przygotowanie geodezyjne

Zgodnie z ST D-04.07.01a punkt 5.7.
5.8. Whbudowywanie i zagszczanie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Zgodnie z ST D-04.07.01a punkt 5.8. Gréthatozonej warstwy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektow.
6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lpefikt 6.

6.1. Badania przed przysgpieniem do robét

Zgodnie z ST D-04.07.01a, punkt 6.2.

6.2. Badania w czasie produkcji i wbudowywania betwu asfaltowego

W czasie produkcji i wbudowywania betonu asfaltowvegley kontrolowa:

1. Skiad betonu asfaltoweg@oprzez wykonanie ekstrakcji. Ekstrakopieszanki nalgy wykonywa® minimum raz dziennie
przy produkcji wytworni do 500 Mg i dwa razy dziennie przy gukcji powyzej 500 Mg. Probk nalezy pobiera& w miejscu
wbudowywania po rozieeniu przez uktadakkokoto 1-1,5 m. od krawdzi uktadanej warstwy lub z&odka transportowego —
wedtug uzgodnienia radzy Wykonawa a Inspektorem Nadzoru. Masa probki powinna wytasioto 5 kg (sklad). Skiad
powinien by zgodny z recept Zadna z badanych probek nie meonie mae wykazywa uziarnienia odbiegagego od
zaprojektowane o weej niz podano w tablicy 3. Wszystkie wymagania powinny yetnione jednoczgie.

2. Temperatura skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by mierzona w sposéb agjly w WMB.
Temperatura powinna Byzgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST. Temperatueazanki mineralno-asfaltowej



powinna by mierzona dla kadego pojazdu podczas zatadunku i w czasie wbudowywaniazemé&s mineralno-asfaltowe;j.
Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.

3. Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowejnalezy oceni& wizualnie podczas jej produkcji, zatadunku, roztadunkazor
wbudowywania.

Tablica 3. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyniku Inadasredniej arytmetycznej wynikéw badania zawadio
poszczegolnych sktadnikéw

Badana cecha Liczba wynikow bada

1 2 3-4 5-8 9-19 >20
Zawartae lepiszcza +0,60 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
rozpuszczalnego
[% m/m]
Kruszywo o wymiarze < +4,0 +3,6 +3,.2 +29 2,4 +15
0,063 mm [% m/m]
Kruszywo o wymiarze < +5,0 +4.4 +3,9 +34 2,7 +2,0
0,125 mm [% m/m]
Kruszywo o wymiarze od +8,0 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
0,063 mm
do 2 mm [% m/m]
Kruszywo o wymiarze od +8,0 +6,1 +50 +4,1 +3,3 +3,0
> 2 mm [% m/m]
Kruszywo o wymiarze od -9,0 -7,6 -6,8 -6,1 -5,5 -5,0
> 5,6 mm [% m/m] +5,0 +5,0 +5,0 +5,0 +5,0 +5,0

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy
Czestotliwosé¢, zakres badai pomiaréw oraz tolerancje wykonanej warstégieralnej z betonu asfaltowego podano w tablicy
4,

Tablica 4. Czstotliwos¢, zakres badai pomiardéw oraz tolerancja wykonanej warstgieralnej z betonu asfaltowego AC 5S

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw Dopuszczalne
tolerancje

1. Szeroké¢ warstwy 20 razy na odcinku diugm 1 km +5 cm
2. Rowna¢ poprzeczna warstwy 20 razy na odcinku dogd km <6 mm
3. Réwnd¢ podiwzna warstwy Cata diugd <6 mm
4, Spadki poprzeczne warstwy 20 razy na odcinku ditigbkm +0,5 %
5. Rzdne wysokéciowe warstwy 20 razy na odcinku dhégol km +10 mm
6. Uksztattowanie osi w planie W charakterystyczngahktach +5 cm
7. Krawedz i obramowanie warstwy Cata diugo
8. Zlacza  (szwy) podine i Cata dhugéc

poprzeczne
9. Wyglad warstwy Ocena gijfa
10. Zagszczenie warstwy 2 punkty naxej dzialce dziennej i nie
11. Zawarté¢ wolnych przestrzeni w| rzadziej nk po jednym punkcie na kde

warstwie 1000 nd
12. Grubd¢ warstwy +10%

Grubos$é, zageszczenie oraz zawarté¢ wolnych przestrzeni warstwy. Kontrolg grubdici, zag;szczenia oraz zawadai
wolnych przestrzeni utmnej warstwy przeprowadzaesha prébkachsrednicy 100 mm wyegitych z utazonej warstwy w
dwdch losowo wybranych punktach nazkaj dziatce dziennej i nie rzadziej:npo jednym punkcie na kale 1000 M. W
kazdym punkcie odwierca sidwie prébki. Dopuszcza sitolerancg dla sredniej grubéci warstwy +10% jej projektowej
grubdci. Zawartd@¢ wolnych przestrzeni w warstwie powinna walse w granicach od 1 do 4 %, wskaik zag:szczenia nie
powinien by mniejszy ni 97 %.

6.4. Posgpowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki niespetniajce wymaga rozdziatu 6 Kontrola Jakei Robot, Wykonawca naprawi na swéj koszt wedtug metody i w
terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamag&ajo i Projektanta do odbioru odcinkéw wadliwych ima zastosowa
procedug potracen opisana w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.



7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagagiélne” punkt 7.

Jednostl obmiaru jest 1 rh(metr kwadratowy) wykonanej warstwégieralnej z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70 o geao
4cm .

8. ODBIOR WARSTWY
Ogblne wymagania dotygeze odbioru warstwy podano w ST D-00.00.00 ,Wymagagélne” punkt 8.

Wykonane odcinki warstwy as zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru na podstawie oceémyalmej, wynikow bada
laboratoryjnych, pomiaréw geodezyjnych i ewentuainnych szczegotowych polecnspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” puskt

Cena 1 rawarstwyscieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

* oznakowanie robat,

»  zakup materiatow,

e dostaw materiatéw i produkej mieszanki,

» opracowanie recepty i wykonanie odcinka probnego,

e przygotowanie podi i wykonanie paiczenia m¢dzywarstwowego,
e transport mieszanki z wytworni do uktadarki,

* roziozenie i zagszczenie mieszanki,

e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych oraz geodezyjnych,
* inne niezlkdne prace zwizane bezpgednio z wykonaniem warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe ymagania dla asfaltow drogowych.

2.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicknyowierzchniowych utrwatestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychuthu,

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résgnnawierzchni planografem i tat

4. Wymagania technicznych ,Kruszywo do mieszanekemgmo-asfaltowych i powierzchniowych utrwélea drogach
publicznych” WT-1 ,Kruszywa 2008”

5. Procedury badedo projektowania sktadu i kontroli mieszanek méfeo-asfaltowych, Zeszyt 64 IBDiM, Warszawa 2002.

6. PN-EN 13108-1



