Budowa ul. Nowapoligonowej
Budowa ukiadu drogowego
Etap i od ul. Kompasowej do ul. Ostrobramskiej

PRZEDMIAR

Polska Inzynieria Sp. z 0.0.

ul. Nowogrodzka B2b lok.19
02-002 Warszawa

- Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Razem
; : techn. ' )
T {ROBOTY DROGOWE
2 ) | . [Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 o
: 1!BCD D.01.01.01  |Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych przy liniowych robotach ziem-.  km
'd.1.1{01.01.01-01 nych (drogi} w terenie roéwninnym :
: 0.37 B Cokmo
" : . — s 037_0_
2'BCD ‘D.01.02.01  Scinanie drzew o Srednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywie- | szt.
d.1.1:01.03.25-01 izieniem dhuzyc, galezi i karpiny - materiat z wycinki pozostaje do dyspozy- |
3 : ¢ji Zamawiajacego, dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiajace-
go :
:(uwaga pnie drzew wielopniowych zliczono jako wielokrotnosé pni dizew
:pojedynczych)
:(uwaga: uwzgledniono drzewa owocowe w ilosci pni 12 szt. )
2] szt. ‘
; 3|BCD D.01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy 16-35 em wraz z karczowaniem pni oraz wywie- szt,
d.1.1; 01 .03.25-03 zieniem dluzyc, gatezi i karpiny - materiat z wycinki pozostaje do dyspozycji
Zamawiajgcego, dostarczenie na miejsce wskazane pizez Zamawiajgcego | i
(uwaga: pnie drzew wiglopniowych zliczono jako wielokrotnosc pni drzew
‘pojedynczych) :
I B} 130 — szt
A : i - S R S 30 __:
4/BCD ‘D.01.02.01 :Scinanie drzew o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywie- | szt. | ‘
-d.1.101.03.25-04 ~ ‘zieniem diuzyc, galezi i karpiny - materiat z wycinki pozostaje do dyspozygji
Zamawiajacego, dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
{uwaga: pnie drzew wielopniowych zliczono jako wielokrotnose pni drzew
pojedynczych}
5 R st
T . - . 5
5:BCD D.01.02.01.A Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robdt, drzewa o srednicy do szi.
d.1.1:01.03.25-25 30 cm
i {pnie drzew wielopniowych zliczono jako wielokrotno$e pni drzew pojedyn-
czych)
{zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni uwzgledniono drzewa owocowe)
14 :
e e oo e e e 4
. BBCD D.01.02.01.A :Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rabdt, drzewa o Srednicy po- szt.
-d.1.1:01.03.25-26 :nad 30 cm
:{(zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni uwzgledniono drzewa owccowe)
1 szt.
7:BCD D.01.02.02 ‘Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosc warstwy do 15ecm = m3
d.1.1i01.02.02-01 : ($rednia grubos¢ warstwy 10 cm) wraz z wywiezieniem na odktad
; (usuniecie ziemi urodzajnej na catej powierzchni robot w liniach rozgrani-
‘czajgeych, bez powierzchni jezdni przenaczonych do rozbidrki) :
650 o U 11 L
8 BCD D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy |  m2
d.1.1.01.03.02-05 15 cm - materiat z rozbidrki pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego, do-
; 'starczenie na miejsce wskazane przez Zamawiajacegoe
15993 m2
L 1 o L 5983
9'BCP ‘D.01.02.04 'Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podsypka ce- m2
:d.1.11451.02.01.15. ¢ }mentowo-paaskowq rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, materiat z
: 35 ‘rozbidrki pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego, dostarczenie na mlejSCG
‘wskazane przez Zamawiajacego ‘
S 1005 m? -
i e B , L e 1005
10:BCP D.01.02.04  Rozebranie nawierzchni z betonu o gr. warstwy 20 cm - materiat z rozbiérki - m?
-d.1.1:451.03.01.15. . ‘pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego, dostarczenie na migjsce wskaza-
17 ‘ne przez Zamawiajgcego
S 20 om R
11 analiza rynko- 'D.01.02.04  iRozebranie nawierzchni z phyt betonowych EKO - materiat z rozbidrki po- m2
‘d.1.1wa .zostaje do dyspozycji Zamawiajacego, dostarczenie na miejsce wskazane
; przez Zamawiajacego :
260 i m2
12:BCD D.01.02.04 ‘Rozebranie chodnikéw z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy | m2
1d.1.1;01.03.02-03 ‘4 cm - materiat z rozbidrki pozostaje do dyspozycii Zamawiajacege, dostar— i
czeme na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego ;
L 435 m2 _ e
1 n 435 ¢
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Budowa ul. Nowopcligonowej
Budowa ukfadu drogowego

PRZEDMIAR

Polska Inzynieria Sp. z 0.0.

ul. Nowogrodzka 62b lok.19
02-002 Warszawa

Etap Il od ul. Kempasowej do ul. Ostrobramskiej

| Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Razem |
: i techn. B . e ———
‘D.01.02.04 :Rozebranie chodnikow z kostki brukowej betonowej, Wozonej na podsypce | m?2
: icementowo-piaskowe] - material z rozbiorki pozostaje do dyspozycji Zama-: :
iwigjacego, dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiajacego :
i275 I pLm2 ?
P : : R i 275
i 14:BCP ‘D.01.02.04 .Rozebranie chodnikéw z phyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce | m?2 §
:d.1.4:451.02.01.15. ¢ ‘cementowo-piaskowej - material z rozbidrki pozostaje do dyspozycji Zama- : i
: 52 i ‘wiajacego, dostarczenie na migjsce wskazane przez Zamawiajacego : :
. 3363 - m2_ ]
15.BCD :D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanegoe lub naturalnego, grubosé m2 .
¢.1.1:01.03.02-01 | ‘warstwy 25 cm - rozebranie podbudowy jezdni bitumicznej
‘analogia :
: 15993 m2,
3 . ) 5993
16IBCD iD.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa lamanego lub naturalnego, grubos¢ | m2
:d.1.1:01.03.02-01 warstwy 20 ¢m - rozebranie podbudowy jezdni betonowej
: ‘analogia : :
A :20 m2
| 17IBCD iD.01.02.04 ;Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego [ub naturainego, grubo$é m2
{d.1.1101.03.02-01 ‘warsfwy 15 cm - rozebranie podbudowy pozostatych jezdni i chodnikow )
: 1005 m
1260 m2
‘435 m2
275 m?
. 3363 — — — m? e
18:BCD ‘D.01.02.04  Rozebranie kraweznikdw betonowych, utozonych na podsypce m
d.1.1 01.03.02-17 | cementowo-piaskowej - materiat z rozbiorki pozostaje do dyspozycji Zama--
wiajacego, dostarczenie na migjsce wskazane przez Zamawiajgcego
19.BCD :D.01.02.04 ‘Rozebranie obrzezy hetonowych - materiat z rozbidrki pozostaje do dyspo- m
d.1.1 01.03.02-19 ‘zycji Zamawiajgcego, dostarczenie na migjsce wskazane przez Zamawiaja-
cego
2154 . m
I — e 2154
1.02.04  Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych m
N , o 1294 i m
o T S . 294
2% BCD :0.01.02.04  Zdjecie tarcz znakdw drogowych szl.
'd.1.1 01.03.02-26 :
R 32 szt.
22 BCE :D.01.02.04 ;Rozebranie stupkow do znakdw drogowych szt.
1d.1.1:01.03.02-25
L 16 szt
T ' 18
120 —_ Robotyziemne CPV 451120005 ,
i 23iKNNRA1 ‘D.02.01.01 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci lyzki 0,60 m3 z trans-:  m3
:d.1.2:0201-07 + ‘portem urobku samochodami samowyladowczymi, grunt o normalnej wil-
‘KNNR 1 ‘gotnosci kat. -1 - wykonanie wykopow z wywiezieniem nadmiaru gruntu
:0208-0201
1125650 - - ms3 .
3 1 . . 475
24 KNNR 1 D.02.01.01 ‘Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-11] m?
d.1.2:0213-01
L L.B80 m? I
. , o 650
. 25 KNNR 1 :D.62.03.01 Przemigszczanie gruntu kat. I-1ll, upizednio cdspojonego, na odleglosé do m3
:d.1.2.0215-01 + : .30 m spycharkami - wykorzystanie zdatnego gruntu z wykopu do wbudowa-
KNNR 1 ‘nia w nasyp
‘0215-03 _
S e 650 ~ , m_
i 26/KNNR 1 D.02.03.01  Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami, m3
d.1.2/0407-01 : -grunt kat. [l -wykorzystanie zdatnego gruntu z wykopu do wbudowania w
! | :nasyp
850 o m3 )
: f 650
i 1.3 ‘Podbudowy CPV 45233320-8
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Budowa ul. Nowopoligonowej PRZEDMIAR Polska Inzynieria Sp. z o0.0.
Budowa ukiadu drogowego ul. Nowogrodzka 62b lok.19
Etap Il od ul. Kompasowej do ul. Ostrobramskiej 02-002 Warszawa

Lp. . Podstawa | Nrspeec. Opis i wyliczenia j-m. . Razem
e i techn. o B
27 KNNR 6 ‘D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzch- © m2
1d.1.3.0103-03 : ‘ni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca

‘wibracyjnego w grunach kat. 1l-1V

dla nawierzchni jezdni ul. Poligonowej ' :
;7100 mz i
‘dla nawierzchni jezdni ul. Latyczowskiej | :
47’5 : m2 i
‘dla nawierzchni zatok autobusowych i i
I 1503 e oom2 o
. s o ] 8078
¢ 28/KNNR 6 ‘D.04.02.01  Warstwy odsaczajace wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubosc m? i
.d.1.3'0104-0310 | .warstwy po zageszczeniu 15 cm
: ) : ‘warstwa odsgczajgca nawierzchni jezdni ul. Poligonowej z pospdki
7100 m2
‘warstwa filfracyjna zatok autobusowych z pospdétki : |
o 1 a o : 7603
20 KNRAT-03 'D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbu- ~ m?2
:d.1.3:020201 ‘dowy tluczniowej - dia podbudowy jezdni ul. Poligonowej
: 7100

30 KNR AT-03 "D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja asfaltowa na Zimno podbu-

.d.1.3:020202 ) idowy lub nawierzchni bitumicznej - dia podbudowy | warstwy wigzacej ul.
: . Poligonowej
o 2*7100 - . m2 i
. ' L . e 14200
31°KNNR 8 :D.04.04.01 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosc warstwy po m2 :
d.1.3:0112-06 zageszezeniu 15 cm - podbudowa z pospotki na wyspach i azylach dla pie-
-szych
“”?T - m2 -
32 KNNR 6 D.04.04.02  Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m?
d.1.3:0113-02 nicznie, grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm - podbudowa nawierzchni
jezdni ul, Poligonowej i ul. Latyczowskiej
podbudowa jezdni ul. Peligonowej
8255 m2
podbudowa jezdni ul. Latyczowskiej
e A75 B} : m?
. . - - L8730
33 KNNR 6 D.04.04,02  Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
1d.1.3.0113-1 nicznie, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm - podbudowa zjazddw in-
: -dywidualnych
448 e , e m?
B ' o . . 448
34 KNNR 6 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z tucznia kamiennego stabilizowanege mecha- m2
d.1.3 0143-01 ‘nicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - podbudowa &ciezek ro-
‘ :werowych
2316 . m2
35:KNNR 6 D.04.04.02  Gorna warstwa podbudowy z tiucznia kamiennego stabilizowanego mecha- m2
d.1.3:0113-04 f nicznie, grubosc warstwy po zageszczeniu 8 cm - pedbudowa chodnikdw i
‘ : : podbudowa pod plytkami "STOP"
2503 e . om?
36:BCD D.04.06.02 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego dylatowanej, beton C12/15 m2
1 d.1.3/04.06.01-04 . (B-15), pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie
; ; ‘woda, grubosé warstwy po zageszcezeniu 20 cm - pedbudowa zatok autobu-
‘sowych
118 m?
133 m?2
123 m2
S 129 . m?2
. R - S, - - F e 503
37 BCD ‘D.04.06.02 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego, beton C20/25 (B-25), gru- m2
d.1.3.04.06.01-04 ‘bosc warstwy po zageszczeniu 26 cm - podbudowa pierscienia przejezdne-
analogia ; -go | wyspy §rodkowej ronda
-Rondo na skrzyzowaniu ul. Potigonowej | Motorowej
- 138 - - om2
) ; 138
-4-
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Budowa ul. Nowepoligenowej
Budowa uktadu drogowego

PRZEDMIAR

Etap il od ul. Kompasowej do ul. Ostrobramskiej

Polska Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Nowogrodzka 62b lok.19

02-002 Warszawa

i Lp. . Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Razem
k ﬁii o techn.
. 38BCD iD.04.G7.01 A ‘Wykonanie podbudowy Z betonu asfaltowego grubosc warstwy po zagesz~ m2
:d.1.3104.07.01-41 ‘czeniu 10 cm - podbudowa zasadnicza jezdni ul. Poligonowej
i -analogia :
: 7100 L.m? .
7100
. ~ Odgggmenle korpusu drogowego - wg oddzielnego opracowama branzowego o
. b :Nawierzchnie CPV 45233220-7
¢ 39iBCD iD.05.03.01  Wykonanie nawterzchni z kostki kamignnef nieregulamej na podsypce ce- m2
'd.1.5/05.03.01-12 ‘mentowo-piaskowej wraz z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg oraz
3 ‘pielegnacia powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie woda, wys. !
‘kostki 10 cm - konstrukcja pierscienia przejezdnego ronda :
Rondo na skrzyzowaniu ul. Poligonowej i Motorowej : i
138 e Lom2
: : e ) e i i38
i 40iBCD iD.05.03.04  Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego, beton C30/37 (B-35), m2 i
1d.1.5:05.03.04-04 ‘grubos€ warstwy 22 cm, dylatowanej z wypelnieniem szczelin masa zale- |
: ‘analcgia wowg wraz z wykonaniem warstwy poslizgowej (2x papa) oraz wyprefilowa- |
; niem scieku miedzyjezdniowego (szer. 23 cm, gleboko$c 2 cm) - nawierz-
chnia zatok autobusowych
118 m?
133 m2
123 mz2
L _ 129 m2 o
41:BCD ‘D.05.43.05.B Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, grubosc warstwy po m2
d.1.5 065.03.05-04 zageszezeniu 9 om - warstwa wigzaca jezdni ul. Poligonowej
analogia
‘ _.7100 _m2 _y
. s e 7100
42:BCD ‘D.05.03.13  Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (3MA), grubosé  m?2
d.1.5:05.03.13-01 warstwy po zageszczeniu 3 cm - warstwa scieralna jezdni ul. Poligonowej
analogia
e 7100 m? s
e . 7300
43'BCD D.05.03.23  Mawierzchnia z kostki brukowej betonowej {szarej) grub. 8 cm na podsypce. m?2
'd.1.5'05.03.23-31 cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem - nawierzchnia ul. Laty-
' ‘czowskigj, zjazdow indywidualnych, wysepek i azyli dla pieszych
-ul. Latyczowska
475 m2
zjazdy indywidualne
448 m2
wysepki i azyle
m2
) - 996
1.6 i _Urzadzenia bezpieczehstwa ruchu CPV 45233221-4, 45233280-5, 45233290 8, 45233292-2 .
44:KNNR 6 ‘D.07.01.01 QOznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farba akrylows, linie segre- m2
:d.1.6:0705-02 ‘ gacyjne | krawedziowe ciggle, malowane mechanicznie ;
61 m2
______ ' 61.0
. 45/KNNR 6 D 07.01.01 Oznakowanle poziome jezdni cienkowarstwowe farbg akrylowa, linie segre- ; m2
1d.1.6:0705-03 :gacyjne i krawedziowe przerywane, malowane mechanicznie :
: : 83 m2
. o o L ) B 83.0
i 46 KNNR 6 iD.07.01.01  Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farba akrylowa, linie na m? ;
~d.1.6:0705-06 : skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie
; : 278 m2
i . : i T £ - A1
. 47'KNNR 6 .D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farba akrylowa, strzatkiiin-: m?
:d.1.6 0705-07 ne symbole malowane recznie
. : - 55 m?2 S,
: y S o S — . 550
48 KNNR 6 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni czerwong farba antyposlizgowa na przejaz- m2
*d.1.6 0705-05 dach rowerowych
‘analogia :
rando przy ul. Motorowej
19+420+33+14 m2
‘ul. Miedzyborska
32 m2
ul. Ostrobramska
63 m2
i 181
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Budowa ul. Nowopoligonowej PRZEDMIAR Polska Inzynieria Sp. z 0.0
Budowa ukladu drogowego ul. Newogrodzka 62b lok.19
Etap | od ul. Kompasowsj do ul. Ostrobramskiej 02-002 Warszawa
iLp. . Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Razem
. L techn. e
49:BCD D.67.01.01  {Montaz elementdw cdblaskowych na jezdni - "kocie oczka" - punktowe ele-| szt.
:d.1.6/07.01.06-01 ‘menty odblaskowe barwy biatej
i ] ) 23 szt.
. : i 23
50:analiza rynko- :0.07.02.01  |Przestawienie istniejacych sfupkow znakéw drogowych szt
d.1.6iwa :
S N A 8 szt
P R - 6
i 51janaliza rynko- 'D.07.02.01  :Przewieszenie istniejacych tarcz znakéw drogowych szt
id.1.6iwa :
S N 8 . szt
‘ 1 . L e R 8
i 52/BCD 'D.07.02.01 Ustawienie shupdw z rur stalowych fi 60 mm dla znakow drogowych, wrazz | szh.
1d.1.6/07.02.01-02 | wykonaniem i zasypaniem dotdw z ubiciem warstwami ‘
| 89 set
e e i .Be
¢ B3BCD :D.07.02.0f Przymocowanie do gotowych stupkow znakow ostrzegawczych typ A (trgj- szt
gd.1 Bi07.02.11-02 ‘katny o boku 900 mm), folia odblaskowa | generacji - znaki A-7 $rednie
i 7 szt
. S4ianaliza rynko- 'D.07.02.01  |Przymocowanie tarcz znakow malych, folia odblaskowa | generaci szt
d. 1.6 wa ;
e 96 szt
. - B i 96 .
55ianaliza rynko- D.07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw MSI szt
d.1.6 wa :
2 szt
. B6:analiza rynko- D.07.02.01 :Ustawienie siupkow przeszkodowych U-5a ze znakiem C-8 szt
.d.1.6:wa .
o 5 szt
[ —— . [ 5
57:analiza rynko- D.07.02.01 Ustawienie tablic kierujgcych U-6¢, U-6d szt
d.1.6:wa
2. R szt
———— B S — [ .- v e ——— e 2
58:BCD D.07.06.02  Ustawienie ogrodzen segmentowych U-12a m
d.1.6:07.06.08-11
18+154+48+14+72+5 m
75+22 m
R ‘ 32 _ m_ S
L R [ S . . i 440
59:analiza rynko- D.07.06.02 :Uslawienie stupkdw bfckujgcych U-12c szt
d.1.6'wa : ‘
- 4 szt
o B . 4
1.7 o :Elementy ulic CPV 45233250-6 .
© 60{BCD £.08.01.01  iUstawienie kraweznikéw betonowych ulicznych o wymiarach 20x30 cm na m
d.1.7;08.01.01-12 ¢ 'podsypce cem-piask. gr 5 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu
: 1 iC12/15 (B-15)
1814 m .
- f . i R 18140
: 61.BCD D.08.01.01 ;Ustawienie kraweznikdw betonowych drogowych o wymiarach 20x30 cm na m
:d.1.7:08.01.01-12 ‘podsypce cem-piask. gr 5 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu
: : :C12/15 (B-15)
275 i m._ B, i
e _ e i 275.0
i 62'BCD D.08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych ulicznych o wymiarach 15x30 cm m
'd.1.7 08.01.01-02 wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 (B15)
analogia j
‘ krawezniki wzdiuz ul. Latyczowskiej
0+1746+1043+11+9 m
S J3+1+9+3+2419+12 Smo L
. 63:iBCD D.08.01.01 .Ustawienie kraweznikdw betonowych uliczaych o wymiarach 15x25 cm, m
1d.1.7.08.01.01-22 . ‘ukladanych na plask, na pedsypce cem-piask. gr 5 om wraz z wykonaniem
.analogia Hdawy zwyklef z betonu C12/15 (B-15) - rozdzielenie Sciezki rowerowe; i
: :chodnika
m

?640
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Budowa ul. Nowopoligonowej
Budowa uktadu drogowege

PRZEDMIAR

Polska Inzynieria Sp. z o.0.

ul. Nowogrodzka 62b lok.19
02-002 Warszawa

Etap Il od ul. Kompasowej do ul. Ostrobramskiej

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Razem
64 BCD [0.08.01.01  iUstawienie kraweznikdw betonowych drogowych o wymiarach 15x20cm, | m
1d.1.7:08.01.01-22 ina podsypce cem-piask. gr 5 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z beto-:
} lanalogia inu ©12/15 (B-15) - Zjazdy indywidualne :
‘krawezniki wiopione :
246+10+12 m :
‘krawezniki wystajgce, ograniczajgce zjazdy indywidualne z ul. Latyczows-
‘kigj ;
i5+'J.5+4+5+4_ m i
P | | T 53.0
5IBCD :D.08.01.02  |Ustawienie kraweznikow kamiennych o wym. 20x25 cm na podsypce ce- m !
d.1.7:08.01.06-01 ‘mentowo-piaskowej gr 6 cm wraz z wykonaniem tawy zwyklej z betonu
analogia C12/15 (B-15)
| pierscien przejezdny rondo na skrzyzowaniu ul. Poligenowej i Motorowej
75 m
¢ 66;BCD :D.08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias- m :
d.1.7:08.03.01-02 kowej gr § cm, spoiny wypetnione zaprawa cementowa - obrzeza niefazo-
: wane na przecieciu Sciezek rowerdwych i chodnikéw
: 338 m B
o . : e 338.0 ;
i 67:BCD :D.08.03.01 :Ustawienie obrzezy hetonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias- ;| m ;
1d.1.7,08.03.01-02 kowej gr 5 cm, spoiny wypeinione zaprawa cementows - obrzeza fazowane - :
‘ i ‘jako ograniczenie $ciezek rowerowych i chodnikow oraz przejscé dla pie-
iszych od strony zieleficow
e, 11607 mo .
bl . e e e . . 1807.0 "
i 68 BCD 0.08.02.01 :Wykonanie chodnikdw z piyt betenowych "STOP™ o wymiarach 35x35x6,5 m2 :
:d.1.7:08.02.01-03 ‘cm na podsypce cemeniowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
‘analogia ‘mentowg :
L 104 Lm2_ -
S e IR , e R L
69 BCD D.08.02.01 Wykonanie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2
d.1.7°08.02.01-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg . ,
2399 m
. e 2308
- 1.8 N Zieler drogowa CPV 77310000-5 o e :
70-analiza rynko- D.09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej pod trawniki na terenie plaskim (wraz z zaku-  m?3
id.1.8 wa .pem ziemi urodzajnef) warstwa grubosci 15 cm
; ‘ode. od. ul. Kompasowej do ul. Latyczowskigj
0.15%(27+28+91+27+6+10+10+10+106+128+120) m3
ode. od ul. Latyczowskiej do ub. Miedzyborskiej
015493 +184+ 1174314+ 115+ 83+77+140+121+172+177) m3
‘ode. od ul. Miedzyborskiej do ul. Ostrobramskiej
o 015%(263+277+280+26+151+303+132+82+96+ 126} m3 . L
: ! 583
71.KNR 2-21 ‘D.09.01.01  ‘Wykonanie trawnikow dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawoze- m2
.d.1.8'0401-04 niem, grunt kat. -}l
: : -ode. od. ul. Kompasowej do ul. Latyczowskiej
27+28+91+27+6+10+10+10+106+128+120 m2
ode. od ul. Latyczowskiej do ul. Miedzyborskie]
93+184+117+314+115+483+77 +140+121+172+177 m2
iodc. od ul. Miedzyborskiej do ul. Ostrobramskiej :
L i2B3+277+280+26+151+303+132+82+96+126 m?2 :
L1.9F . ‘Inne roboty , e :
. 72 KNNR 6 D.10.05.01  Wykonanie $ciezek rowerowych z betonu asfaltowego (kolor naturalny), iom2
d.1.9 0504-0201 ‘grub. warstwy po zageszczeniu 4 cm
‘analogia : :
1 2318 m2
R S T e e o o L2318
73 analiza rynke- D.10.11.01  'Wiata przystankowa o wymiarach 1,50x5,00 m szt :
'd.1.9 wa i
— : 3 szt P
‘ 3
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