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1. WSTEP

1.1, Przedmiot S5T
Przedmiotermn niniejszej szczegdlowej specyfikagji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania | odbioru robdt zwiazanych z remontem crastkowym nawierzchni bitumiczeych,

1.2. Zakres stosowania SST .
Szezegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako  dokument pmetargdw i
kontraktowy przy zlecaniu { realizacji robdt na drogach gmurinych : i

1.3. Zakres robét objetych SST

... Ustalenia zawarte w. niniejszej specyfikagi dotycza- zasad -prowadzenia robt zwigzanych z -
wykonaniern | odbiorem remontu czgstkowego nawierzchnl bitumicznych, wszystkich typdw i rodzajow i
obejmulja: naprawe wybojéw i obfamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych pekniec | wypetnienie
ubytiéw, : _ .
1.4. Okreflenia podstawowe .
1.4.1. Remont czastkowy nawierzchnl - zespdt zabiegbw technicznych, wykonywanych na biezaco,
Twigzanych z usuwanlem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwnie:
zabiegl obejmujace mate powierzchnie, hamujace proces powigkszania sie powstatych uszkodzen. :
. Pojede ,remont czastkowy nawierzchni” miesci sie w 0goinym pojeciu ,Utrzymanie nawierzchini,
a to z kolei jest objete ogdiniejszym pojeciem ,utrzymanie drég”. -

Rodzaje zabiegdw w asortymentach robétu trzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie.materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokosc nie wiekszy niz grubose
warstwy scleralnej. - -
1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na giebokosc wigksza niz grubosé
warstwy scieralnej. '
1.4.4. Mieszanka mineraino-asfaltowa do wypelnienia poréw - mieszanka drobnoziamistege kruszywa
(0d.0 do 1 mm) o dobranym wziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uptyrnionym szybko odparowujgcym
rozpuszczalnikiem, Stuzy do powlerzchniowego uszzelniania porowatych warstw scieralnych nawierzchni
bitumicznych.D ostarczana Jest w szczelnych (10,2 0 | 30 kg) pojemnikach.
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[ Rodzaje zabiegdw w asortymentach robol vtrzymania nawierzchni bitumicznych
Remont czastkowy Odnowa - przywrocenie cech uzytkowych Remont
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" niezadowalajacy jakos¢ elementu budowlit o takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy

Tablica 1. Rodzaje zabiegdw w asortymentach robot utrzymaniowych w zalemosci od objawow uszkodzen
X - zalezmosé mozliwa, (X) - zaleznodé opcjonalna

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnodd -na
terenie budowy, metody uiyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ zS ST i po!ecenlami przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okresionym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren

wskazujac lokalizadge wraz z mapa ewidencyiing drogi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych

do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzome lub zniszczone znaka geodezy]ne Wykonawea
odtworzy i utrwali na wasny koszt. .

1.5.2. Zgodnosc robdtz SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey' przez przedstawmela
Zamawiajqoego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okresione w chocdby jednym z nich 5q
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z.S5T.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z SST i wplynie to na

budowli rozebrane i wykonane ponawnie na kosztW ykonawcy.
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1.5.3. Zabezpieczen'ie terenu budowy

&) Roboty remontewe (,pod  ruchem™)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publiznego oraz utrzymania istniejacych

obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakeaczenia i odbiory

ostatecznego robot. .
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi przedstawicelowi Zamawiajacego do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizagji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od-potrzeb i postepu
robdt projektor ganizacii ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

W zasie wykonywania robdt Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawceze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosd w dzied i w nocy tych zapdr i znakow, dia

ktérych jest to niecdzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. o
Koszt zabezpieczenia terenub udowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znat  stosowal w zasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresle trwania budowy | wykanczania robdt Wykonawea bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i nom
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer fub
ucigzliwosci dia osdb tub dobr pubficznych i innych, a wynikajacych z nadmiemego hatasu, wibrag,
zaniezyszczenia lub innych przycryn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. -
Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na: :
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk,u kopdw i drég dojazdowych,
2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: : '
a) zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekéw wodnych pytami fub substangami toksycznymi,
D) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwosda powstania pozaru. '
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;,
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny
sprzet przedwpozarowy. '
Materiaty {atwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi

zabezpiezone przed dostepem osob trzecich, :
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jake

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dia otozenia

Materiaty k tére w sposdb trwaty sy szkadliwe dla otoczenia,n ie ‘beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzyda materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczainego, okreslonego odpowiednimi przepisami, '

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
gprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materfaty, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robdt ich
szkodliwosé zanika (nip. materiaty pylaste) mogg byc usyte pod warunkiem przestrzegania wymagan -
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na ulycie tych materiatdw od wiascawycdh organdw administracji panstwowej.

. Jezeil Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrosenie srodowiska,t o konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnef

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurodagi, kabie itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacjl dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich [okalizacil.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpleczenie przed uszkodzeniem tych instalaci | urzadzen
w czasle trwania budowy.

O fakcle przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawes
bezzwiocznie powladomi przedstawiciela Zamawiajacego | zainteresowane wiadze oraz bedzle z nimi
wspdlpracowat dostarczajac wsrzelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie
odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalagji na powierzchni ziemi
urzadzen takich jak zawory, wpusty uliczne,p okrywy wiazdw wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawlajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowq mieszkaniowa, Wykonawca bedzie

-realizowad roboty w sposéb powodujacy minimaine niedogodnosci dis” mieszkanddw. ‘Wykonawea
odpowlada zaﬂszeuae_uﬂkadzemalabudgwy mieszkaniowej w 5qsnedztw:e budowy,s powodowane jego
dzra\‘a[nosc:lq _

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podeczas realizacji robot Wykonawm bedzie przestrzegac przepisOW dotyczqcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
: : W szczegdlnosci Wykonawea ma . ohowigzek: zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkachn lebezpiecznych, szkodliwychd [ zdrowia oraz me spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkieu rzadzenia zabezpieczajace, sodalne oraz

spizet | odpowlednia odzie? dla ochrony #ycia i zdrowia os<_5b zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publiznego.
Uznaje sie, Ze wszelkie koszty Zwiazane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej me

podlegaja odrebnej zaptacie | sg uwzgiednione w cenie kontraktowej.
1.5.9. Réwnowaznoéé norm i zbioréw przepisdéw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sq konkretne normy i przepisy, ktore
..spetnia¢ majg materialy, sprzet | Inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac

- - postanowienia najnowszego wydania [ub poprawionego wydania powotanych norm | przepisdw o lle w
- warunkach kontraktu nie postanowiono inazej. W przypadku gdy powolane nommy | przeplsy s3

- panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdwnie: stosowane inne

- odpowiednie normy ‘zapewniajace réwny fub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub

- przepisy, pod - warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia  przez przedstawicicla
Zamawiajacego. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikaml muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone przedstawlicieiowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw

2.1.1. Zréd&a uzyskania matena{éw

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem Jaklchko!wnek mater:a}ow przeznaczonych do
robdt, przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego . érbdia wytwarzanla, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez

odpowiednie swiadectwa badan laboratoryinych.
Zatwlerdzenie partli materiatéw z danego #rddis nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego #rodia uzyskaja zatwierdzenie,
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badad w celu wykazania, ze matena{y uzyskane z

dopuszczonego zrodia w sposdb ciagly spelniaja wymagania SST w czasle realizacjl robét.

2.1.2. Materialy nie odpowrada]qce wymmaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostany przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli przedstawidel Zamawiajacego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robdt, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie  odpowiednio

przewartosciowany (skorygowany) przez przedstaw:cnela Zamawiajacego.
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Kazdy rodzaj robdt, wk tdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,u sunieciem i niezaptaceniem
2.2. Rodzaje materialdw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni

bitumicnych

Technologie usuwanla uszkodzen nawierzchni | materiaty uiyte do tego _oe'iu powinny byd
dostosowane do rodzaju i wietkosd uszkodzenia,n p. wg tablicy 1.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchnl (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi

" jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi .na goraco”,

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

Beton asfaltowy powinien miec uziarnienie dostosowane do gigbokosd uszkodzenia (po jego
ozyszczeniu z luZnych czastek nawlerzchni i zanieczyszazen obcych), przy czym najwieksze ziarma w
mieszance betonu asfaltowego powinny sie miescic w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokoscei uszkodzenia
do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzentach nalezy. zastosowac odpowlednio dwie lub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowywane oddzielnle o dobranym uziamieniu i whasdwosdach fizyko-mechanicznych,
dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. ‘

2.4. Kruszywo ) _ .
Do remontu czastkowego nawlerzchni bitumicznych nalezy stosowad grysy odpowiadajace

wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.5, Lepiszcze .

Do remontu czastkowege nawierzchni bitumicznych nalezy stosowad kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe Kasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace
- wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Moina stosowac tylko emulsje asfaltowep osiadajace aprobatg
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. ' o

3. SPRZET

B 1.'0gédine wymagania dotyczace sprzetu

wiesig Wykonawea jest zobowlazany do wywania jedynie takiego sprrzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
;. oferta Wykonawcy | powinlen odpowladac pod wzgledem typdw i flosct wskazaniom zawartym w SST.

Liezba | wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

-okreslonymi w SST | wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wiasnosda Wykonawcey ub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie | gotowosd do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska | przeplsami
dotyczacymi jego uzytkowania. _

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa ‘

W zaleznodci od potrzeb Wykonawca powinlen wykaza¢ sig mozliwoicia korzystania ze sprzetu

~ do przygotowania nawlerzchni do naprawy, takiego jak: .

- przednarki z diamentowymi tarczami tnacymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace
urzadzenia, do przycieda krawedzi uszkodzonych warstw prostopadie do powierzchni nawierzchni |
nadania uszkodzonym miejscom geometryczrych ksztattéw (motzliwie zblizonych do prostolatow),

- sprezarki o wydajnoécl od 2 do 5 m’ powietrza na minute,p rzy dénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

szczotk mechaniczne o mocy o najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z dratdw stalowych. Srednica

dyskéw wirajacych (zd rutéw stalowych) zpr edkoscla 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od

200 mm. Szczotid stuzy do czyszczenia naprawianych peknieé oraz krawedzi przycigtych warstw przed -

dalszymi pracami, np. przyklejenlem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe [ub gamkowe szczotki mechaniczne (preferowane z podwaniaczami zanieczyszczen)
Zamocowane na spedalnych pojazdach samochodowych. '




3.3. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych _na goraco” lub .na
zimno"

Przy typowym dia remontow czgstkowych zakresie robcét dopuszcza sie reczne rozktadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzydu fopat, listwowych $ciagaczek (uzycle grabi wykluczone) i
listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzyd lekkich walcédw wibracyinych lub

rageszczarek plytowych.
4. TRANSPORT

4.1, Ogdine wymagania dotyczace transportu
Wykonawm jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,k tore nie wplyng

nlekorzystme na jakosd wykonywanyd\ robét i wiasciwoéd przeworonych materiatdw.
Wykonawca bedzie usuwac na blezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publiznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych .na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalefy transportowac zgodnie z obowigz jacymi wymogami.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowac goraca mieszanke mineratno-
asfaltows w pojemnikach izolowanych ciepinie. :
4.3. Transport innych materiatéw

Pozostate materiaty powmny by€ transportowane zgodnle z zaleceniami producentdw tyd1
materiatdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawea jest odpow1edz:alny za prowadzenie robot zgodnle 7 warunkami umowy oraz za
jakosC zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST,
- projektem - organizacji robdt opracowanym przez Wykonawee oraz po!eoenlamn przedstawiciela
. Zanwwnajqcego

~. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywama robot,

- - Decyzje przedstawidela Zamawiajqcego . dotyczace akeeptacji lub - odrzucenia. materiatéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w SST, a takze w
normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawidel Zamawiajacego ‘uwzglednl wyniki
badad materiatéw | robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badanlach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosd, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wp+ywa]qce N3 rozwazang

kwestie,
Polecenia przedstawidela Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie

okreslonym przez przedstawiciela Zamawlajqcego pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawea., -
5.2. Przygotowanie nawierzchnid o naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustain: sposdb
naprawy, korzystajac np.z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedz{ nawuerzchm) do
naprawy nalety wykonac bardzo starannie przez:
- pionowe obcigcie{ najlepiej dramentowyml pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokosé
- umozlivlajaca wyrdwnanie jego dna, nadajac uszkedzeniu ksztal prostej figury geometrycznej np.

prostokata,

- usuniedie fuznych okruchdw nawierzchni,
- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- . doktadne oczyszczenle dna i krawedzi uszkodzonego miejsca. zl uinych ziarn grysy, wiru, plasku i

pytu.



5.4. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,na gorgco”,

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy
spryskaé dno i boki naprawianego migjsca szybkorozpadowa kationowa emulsjg asfaltows w ilosci 0,5
g,
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy fopat i listwowych sciggaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze Srodka transportu bezposrednio
do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarniac. Mieszanka powinna byc jednakowo
spulchniona na cafej powierzchni naprawianego miejsca i uwloiona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniun aprawiona- powierzchnia byla réwna z powierzchnig sasiadujacych czesc nawierzchni.
Roztozona mieszanke nalezy zagescit- walcem lub zageszezarky plytowa.

Przy naprawie obfamanych krawedzi nawierzchni naledy zapewnic odpowiedni opér boczny dla

zaggszczane] warstwy i dobre migdzywarstwowe zwigzanie. _

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakoéci robét
Celem -kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowanlem i wykonaniem, aby osiagnac

zatozong jakosc robét,
Wykonawcea jest odpownedzsalny za petng kontrole robdt i jakosd materiatow.
Wvkonawea bedzie przeprowadzad kontrole robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganlami zawartymi w SST.,
6.1.1, Badania prowadzone przez przedstawiciela Zamawiajacego

: Przedstawiciel Zmawiajacego jest uprawniony . do dokonywania kontrdli pobierania prdbek |
badania materiatdw w miejscu ich wbudowania,a Wykonawca powinien udzielic mu niezbednej pomocy.

6.1.2. Certyfikaty i deklaracje
" Przedstawiciel Zamaw:ajqcego moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posuadaja
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 7e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi- na podstawie Poiskich Norm aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, :
2. dekiaracje zgodnosci fub certyfikat 2godnosdi z:
i+~ Polskag Normg lub
—~ aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
© Jezell nie sa objete certyfikada okreslong w pkt 1

i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiaidw, diak tdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

. dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty,o kresiajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce przedstawidelowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materiaty k tére nie spefniajg tych wymagan beda odizucone.

6.1.3. Dokumenty budowy

(1) Ksiqzka obmiaréw

Ksigzka cbmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sae w sposob ciaglty w jednostkach

przyjetych w kosztorysre I wpisuje do ksigZki obrriardw.
(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliza sie, opréa wym:entonych w punkcue (1) nastz:pu;qce

dokumnenty:

a) protokoly przekazania terenu budowy,
b) protokoty odbioru robét,

<) protokoly z narad i ustalen, -



(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zaginiede ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla przedstawickela Zamawialacego |

przedstawiane do wgladu na zyczenle Zamawiajgcego.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

~ Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinlen uzyskac aprobaty techniczne na materialy
oraz wymagane wyniki badafi materfaléw. przeznaczonych do wykonania robdt | przedstawic je
przedstawidelowl Zamawiajqcego. .

6.3. Badania w czasle robét

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineraino-asfaltowych : , )
W czasie wykonywanla napraw uszkodzen nalezy kontrolowad:
. przygotowanie naprawianych powierzdmi do wbudowywanla mieszanek, ktorymi bedzie wykonywany

remont uszkodzonego miejsca, |

- skiad wbudowywanych mieszanek,
- Hoé¢ wbudowywanych materiatow na 1 Mg na bietaco, codziennle; -

- réwnoéé naprawianych fragmentéw - kazdy fragment
Réznice miedzy naprawiong powlelzchnlq a sqs!adumcyml powferzchnlaml nie powinny by¢.

wieksze od 4 mm.
pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajace] po zageszczeniu powinien byé zgodny ze
spadkiem istnlejgee] nawierzchnl, przy czym warstwa ta powinna by< wykonana ponad krawedz

; otaczajaee] nawlerzchnio 1 do 2mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.L. Ogéine zasady obmiar! robét

Obmiar robSt bedze okreslaé faktyczny -zakres wykonywanym robét zgodnle ze zleconym

. zadaniem | SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. :
Obmiaru robét dokenuje Wykonawea w obecnoéd przedstawicnela Zamawlajapego

. Wynlk obmilaru beda wpisane do kslazki obmiaréw.

7.2 Jednsusﬁca obmiarowa .
Jednosﬂca_ obimlaru robdt jestl Mg nwteﬂa&u utytege na naprawe nawlerzchnl,

s. ODBIOR ROBOT -

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt _

W zaleinosd od ustalei odpowiedn!ch SST roboty podlegajq nastqpujqc.ym etapom odblons; -
a) odblorowi robét zanlkajacydh | ulegajqcym zaim/du, -
. b) odbiorowi czesciowemu,

<) odblorowi ostatecznemu,
Roboty uznaje ste za. wykonane zgodnie z SST 1 wymaganlamn przedstawucnela Zamawla;qoego -

jesli wszystkie pomiary | badanla z zachowanlem tolerancil wg punktu 6 da}y wynikl-pozytywra, -

8.2. Odbidr robét zanikajacych iu legajacych zakryciu - -

QOdbidr - robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu: polega na finzine] ocenie fioéd | jakosd

wykonywanydh robét, ktére w dalszym procesie realizagji uvlegna zakrydu.
Odbidr robét zanikajacych: I ulegajacych zakrydu bedzie dokomany ‘w czasie umozliwiajacym

wykonanle ewentualnych korekti-. poprawek bez hamowania ogéinego postepu rob(St
Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Zamawlajacego. -
Odblorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakrychu podiega:
. przygotowanie uszkodzoneqo migjsca nawierzchnl {obdede krawedzi, oczyszczenie dna | krawedzu

usuniecie wody),
. - ew. spryskanie dna ] bokéw emulsjq asfaftowq,



8.3, Odbidr czesdowy

Odbiér  edciowy polega na ocenle ilodci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czescowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdtd okonuje
przedstawidel Zamawlajacego.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbloru ostatecznego robot
- Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosd, jakosd i wartosd.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawlajacego zakonczenia robdt | przyjeca dokumentdw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. , :

- Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosdciowe]
na podstawie przedloionych dokumentéw, pomiardw, ocenie wizualngj oraz. zgodnosci wykonania robdt
z SST. ' . _ .

' W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie 7 realizacy ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robbt zanikajacych | ulegajacych zakiyciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt

uzupetniajacych | robét poprawkowych. : . . o
W przypadkach nlewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w

warstwie éderalnej lubr obotachw ykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci | ustali nowy )
temnin odbioru ostatecznego. ' . :

W przypadkus twierdzenla przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odblega od wymagane]j SST z uwzglednienlem tolerandi I nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajac
pomnigjszona wartos¢ wykonywanych robSt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbloru ostatecznego _
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdts porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. ‘
. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jestz obowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace {ub
zamienne), | -

2. ksigZki obmiandw (oryginaty), _ _ :

3. deklaracje zgodnosdi lub certyfikaty zgodnosd wbudowanych materiatéw zgodnie z SST. ‘

W przypadku, gdy wg komisjl, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie beda
gotowe do odbloru ostatecznego, komisja w porozumieniu-z Wykonawcy wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét, B
Wszystkle zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajaoego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdtu zupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnoéd
_ Podstawg platnosd jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg. k '
, Cena jednostkowa bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci, wymagania | badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w SST. _
Ceny jednostkowe beda obejmowat:
- robodzneg bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, :
- warto$é zuiytych materiatéw. wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
Tansportu na teren budowy, - o .
- wartopé racy sprzetu wraz z towarzyszacyml kosztami, ‘
— koszty posrednie,z ysk kalkulacyjny | ryzyko,
~ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy whiczac podatku VAT,

- 10



9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca zobowlgzany jest: - )
(a)opracowad oraz uzgodnié z przedstawiciefem Zamawiajacego | odpowiednimi instytucjami projekt
organizacji ruchu na as trwania budowy, wraz z dostarczenlem kopii projektu przedstawidelowi
Zamawiajacego | wprowadzaniem dalszych zmian | uzgodnies wynikafacych z postepu robét,

{b)ustawic tymczasowe oznakowania | oswietlenie zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
(cyw czasie  prowadzenla robdt urzymac plynno$¢ ruchu, przestawiadé | usuwad tymezasowe

oznakowanie, _
{d}po zakoficzenlu robétp rzywrdcié teren do stanu pierwotnego.
9.3. Cena jednostido bmiarowej . ' : )
Cena wykonania jednostki obmiarowej przy remonde
- Prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét, :

czastkowem nawierzchni obejmuje:

- wywdz odpaddw, 7
- dostarczenie materiat6w | sprzetu na budowe,
= wykonanie naprawy zgodnie z SST,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy -

1. PN-B- . Kruszywa mineralne, Kruszyws lamane do nawierzchni
11112:1996 - drogowych

2. PN-S- | Drogi samochodowe | lotniskowe. Nawlerzchnie asfaitowe.
96025:2000 - Wymagania

10.2. Inne dokumenty _
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Infonﬁacje, instrukcje. Zeszyt

50.I BDIM, Warszawa, 1999, ‘



