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SPECYFIKACJA TECHNICZNA VVYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na konserwacje i usuwanie awarii w kanalizacji deszczowej w ulicach

gminnych.

Roboty w zakresie konserwacji wpustc')w deszczowych - 45 23 24 50

Roboty w zakresie konserwacji i usuwanie awarii na przykanalikach i kanatach
- —45232440-8 o

Przedmiot'spccyﬁkacﬁ technicznej

Przcdjnlotem Specyﬁkac_u techmcznej sg wymagania dotyczgce konserwacy .
usuwania awarii na kanalizacji w ulicach gminnych. '

- Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacia.

. Czyszczenie wpustéw deszczowych
Czyszczenie , konserwacja i usuwanie awarii na przykanallkach 1

kanatach potozonych w ulicach gminnych.

_ Materiaty

- rury PVC @ 160 mm klasy S laczone na uszczelki Wavin
- rury Zeliwne ¢ 150 mm uszczelniane zaprawg cementowa

- kregi zelbetowe ® 1200 mm

- kregi zelbetowe © 800 mm
-~ - piasek na podsypke odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-86/B-067 12

-+ kruszywo do betonu wg PN-88/B-3000 lub masa betonowa zwykla z kruszywa

naturalncgo klasy B-10 i B-20 wg normy BN-62/6738
- materiaty izolacyjne do studzienek rewnzy}nych wg normy PN-86/B-01811

oraz instrukcja ITB nr 240 i 259
- stopnie zeliwne do studzienek wg normy PN-64/H-74086

- pokrywa nastudzienna zelbetowa 144/80, 164/80 i 100/60 cm
- wiaz Zeliwny typu ciezkiego wg PN-87/H- 74051/02 klasy D-400KN

- wpusty deszczowe typ uliczny z osadnikiem osadnikiem 0,50 m
Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy powinny spetniaé wymagama

odpowiednich norm i posiada¢ atesty producenta.




_ Sprzet

Do prowadzenia konserwacji i usuwania awarij niezbedne bedzie wykorzystanie

- nastgpujacego sprzetu; -
- kogg_l‘l{q-s'pychmki kolowej o poj. tyzki 0,25 - 0.4 m3
- samochodu skrzyniowo- samowytadowczego St
- samochodu dostawczego 0,9 t
- wibracyjnej zageszczarki
- pompy spalinowe;j

Transport _

Materialy i drobny sprzet deinny byé przewozone srodkami transportu
kolowego - samochodem skrzyniowym, wywrotkg i samochodem dostawczym,

"Roboty konserwacyjne i usuwanie awarii

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru

robSt zamieszczane w Katalogu Norm Pracy cz. B dzial 01-17 wydane przez

M.O.S. ZniL'1992r. ‘

- wykopy.dla kanatéw w
- ‘mechaniczno-recznie ( 25% mechanicznie

- umocnié éciany wykopu wypraskami |

- prz"jk:@j(kbnywaniu wykopow przestrzegaé warunkéw BHP.

gskoprzestrzennych oraz dla studzienek wykonaé
, 15% recznie)

Roboty konserwacyine

TN
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\Roboty polegajace na usuwaniu: zatoréw, zamulania studni, czyszczenia
osadnikéw i wpustéw sciekowych, udrazniania przykanalikdw i kanatéw winny
byé wykonywane poprzez reczne wybieranie osadéw i zanieczyszczen badz tez
w przypadku zamulania i udrazniania przewodéw poprzez stosowanie
wysokiego ci$nienia do ptukania albo stosowanie urzadzen o duzej pojemnosci
ssania do usuwania czesci statych. B

Roboty demontazowe i montazowe (przy usuwaniu awarii)
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Roboty te nalezy

wykonywaé zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania i odbioru
robét budaivlano |

-montazowych” czgs$¢ Il — Instalacje sanitarne.




