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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (S1) wymagania ogdine odnosi sie do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktGre zostana wykonane w ramach remontu
ogrodzenia i podmurdéwki w Przedszkolu Nr 291 w Warszawie przy ul. Siennickiej 19b

Zgodnie z rysunkami roboczym:

Ogrodzenie terenu przedszkola (wycena jednostkowa)

- zsiatki karbowanej w ramach wys. 1,50 m
o dtugosci od 45,50 mb /68,25 m2 /- do 87,00 mb

w zaleznosci od wyceny jednostkowej i posiadanvch §rodkéw

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustawa o0 zamdwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjy techniczng

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowaé¢ w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegolowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1.  Roboty rozbidrkowe B.01.00.00

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.3. 45111200-0 - Roboty ziemne

2. Slusarka B.03.00.00

2.1 45421160-3 - Montaz ogrodzenia

2.2 45262300-4 - Roboty-betonowe

3.  Roboty wykonczeniowe

3.1 45442100-8 - Malowanie B.05.00.00

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
ze specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego - niezbedne do wykonania zgodnie z umowa
prac — rysunki i przedmiary, zataczone do dokumentéw przetargowych



1.4.3. Zgodnoé¢ robot z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czg$é Zamdwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Wymiary podane w
dokumentacji nalezy sprawdzié z wymiarami na budowie. Zamawiajacy zobowiazany jest do

dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$¢ docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego 1 Wykonawce.

1.4.4, Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru koficowego robdt. Sam teren prowadzenia

prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaptacie 1 jest ponoszony przez

Wykonawece tj. wliczony w cene kontraktowa.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

. przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robét podstawowych

oraz w bezposredniej odlegtosdci od nich,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych z

przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dzialania,
- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru,
- wywozil na biezaco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie sktadowisko.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania

Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi



Zamawiajacego oraz bedzie wspdlpracowal dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania

uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélnosci. Wykonawca ma obowigzek sporzadzié
odpowiedni plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robét wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;j).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczae, ktére sa w
jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomo$¢ wyzej okre$lonych nie chroni Wykonawcey przed ich skutkami.

—

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é musi
gwarantowa¢ dobre jako$ciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST 1
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamowienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone

do robdt.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplywaja niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materialow. '



Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilo$ci robot
wymagajgcych transportu i zapewnié przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki

budowlane;j,
1.7. Wykonanie rohét

1.7.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
Jjakosé zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami

Zamawiajacego i ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za dokladne sprawdzenie ilosci robdt. Nastepstwa

bledu zostana, jesli bedzie tego wymagatl Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcg na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegdélowe zasady wykonania robat
Szczegdlowe zasady zostaty okreslone w ST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokol wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres robot zgodnie ze ST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalerh umownych, roboty moga podlegac nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. ' : ' .



1.10.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad okres§lanych jak przy odbiorze koacowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robot

Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do iloscl, jakosci oraz wartosci.

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona -
przez Wykonawce pisemnie z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o

tym fakcie.
Odbidr koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.

QOdbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosgci wykonania robot z
dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalei przyjgtych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych, lub nie zakonczenia petnego
zakresu robét, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

korficowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresic gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawsg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcg za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowiaca ceng ryczattowa

kontraktu ustalong migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.
1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych ogrodzenia zewnetrznego przedszkola oraz wywoz
gruzu i odpadéw na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obickcie.
W zakres tych robot wchodza:
B.01.01.00. — Rozbiérka ogrodzen i podmuréwki
B.01.02.00. - Wywdz materiatow rozbidrkowych na wysypisko
B.01.03.00. — Roboty ziemne
B.01.04.00. — Utylizacja materiatow rozblorkowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Dla robdt we B.01.01.00 - B.01.04.00 materialy nie wystepuija.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze bvé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany tvpu ..clekironarzedzia,

spelniajacy warunki techniczne oraz przepisy BHP.

4. Transport
Transport materialow z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze




Przed przystapieniem do robdt rozbidérkowych nalezy:
- teren wygrodzié 1 oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac / mogace wystapic¢ / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozhidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- 0gdlnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)

5.2.1. Rozbiérka ogrodzenia

Elementy ogrodzenia, o ile zostana zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wykué, oczyscié, i skladowaé — pozostale wywiezé ( wykonawca winien rozliczy¢ sie z wywozu

ztomu). Rozbiérke nalezv przeprowadzaé etapowo, badz uivwaé prowizerycznych

wygrodzen, tak aby nie pozostawiaé otwartego terenu przedszkola.

5.2.2, Wywoz materialéw demontazowych

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miare postgpu robodt

demontazowych.

Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00 - B.01.04.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

QOdbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odébrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczaltem.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Hlo$ci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY SLUSARKA ZEWNETRZNA

1. Wstep
- 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemn niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru §lusarki zewnetrznej ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie montazu §lusarki zewnetrznej oraz prac budowlanych.
B.03.01.00 Ogrodzenie stalowe siatka w ramach z katownika
B.03.02.00 Prace budowlane
B.03.03.00 Wykonanie powlok zabezpieczajacych konstrukcje - cynkowanie lub malowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS'1 sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
rysunkows, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1.0d strony zachodniej przewiduje si¢ wymiane ogrodzenia zgodnego z istniejacym
ogrodzeniem, na stupkach stalowych z ccownikdw [ 80x45x5 na nowym cokoliku.

2.2. Elementy wykoficzenia |
2.2.1. Ramka siatkowa to podstawowy element ogrodzenia. Rozstaw podpdr wynosi w Swietle
2,40 m., rama 2,20 m. Siatka karbowana z drutu 4 mm o oczkach 6 x 6 cm ujeta w ramke 0 wys.
1,50 m z katownika min. 40 x 40 mm z plaskownikiem mocujacym siatke.
Elementy nalezy ocynkowa¢ lub pomalowac.

2.3. Stupki stalowe (zakwalifikowane do wymiany) osadzone beda w betonowych podstawach o wym.

| 60 x 60 mm.

Do betonowania nalezy wzy¢ betonu technicznego, gestoplastycznego.



2.4. Elementy betonowe prefabrykowane cokolu wys. 30 cm nie gorsze niz firmy BETAFENSE

2.5. Laczniki
2.4.1 Poszczegolne czgdel ogrodzenia beda mocowane za pomoca spawow lub srub

zrywalnych.
2.4.2 Mocowanie plyt betonowych cokotu wykonad wg wskazan producenta materialow.

2.60. Skladowanie materiatéw i konstrukeii

Skladowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.03.00.00 punkt 2.10 niniejszej SST

2.7. Badania na budowie

2.7.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inwestora.

2.7.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: - jakosci
materialéw, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z rysunkami,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji. - jakosci powtok

antykorozyjnych.
- Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w

“czasie transportu potwierdza Inwestor wpisem do dzienniczka robot.

2.8. Slusarka stalowa

“Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami, powlokami antykorozyjnymi
i wykonczeniowymi. -

2.8.1. Na elementy $lusarki stosowaé stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002 Polaczenia
elementéw wykonywacé jako spawane, nitowane tub skrecane na sruby. Dopuszczalne bledy
wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-M-02138:1980.

2.9. Beton
2.9.1. Do betonowania nalezy uzywaé betonu technicznego, gestoplastycznego, betonem B 15.

2.10. Sktadowani¢ elementéw winno byé uzgodnione z uzytkownikiem w miejscach przez niego

wyznaczonych.

3. Sprzet
Roboty moina wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

‘4. Transport
Wg punktu 4.0 specyfikacji SST B.01.00.00.



5. Wykonanie robdét

6.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:,
- mozliwos¢ mocowania elementéw do stupkdw,
- jakos¢ dostarczonych elementdéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng Iub instrukcjg
zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w podiozu.

5.4. Powloki cynkowe powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, rys i odpryskow i
spefnia¢ wymagania dia tych robot.

Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zalaczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami pafistwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dzialania czedci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowaé:

-'sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania, '

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$é z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostka obmiarows dla rob6t B.03.00.00. sa:

- dla ogrodzenia w ramach i podmuréwki -1 mb

Tlo$¢ robét okresla sig na podstawie rysunkdw i przedmiaru z uwzglednieniem
Zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5i6.

Podstawa platnosci

B.03.01.00 Slusarka zewnetrzna placi si¢ w jednostkach z punktu 7, ktére obejmuja;



- przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

- zmontowanie,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.03.03.00 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej.
Ceng ustalono za ilosé¢ ,,m2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— demontaz i przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podlozu, wykonanie polaczen i zabezpieczenie krawedzi,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10245:1961

PN-M-02138:1980.
PN-B-06200:1987
PN-EN 10025:2002

PN-M-69430:1991

PN-M-69703:1975
PN-B-06050 : 1999
BN-8931-12:1977
PN-B-02480:1986

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosei.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania 1 napawania. Ogélne
badania i wymagania. _
Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow



