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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kosztorys ofertowy z przedmiarem robot
drogowych i odwodnienia do projektu przebudowy ulicy Rusznikarskiej w dzielnicy
Praga Poludnie w Warszawie. Kosztorys ofertowy z przedmiarem robot elektrycznych
stanowi odrgbne opracowanie. Ulica Rusznikarska jest droga gminna w zarzadzie
Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie. Opracowanie zostatlo wykonane na zamowienie
Inwestora, ktérym jest Urzad Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy, ulica
Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

Przebudowa ulicy Rusznikarskiej obejmie nast¢pujace asortymenty robot
drogowych i odwodnienia:

e roboty rozbidorkowe, kod CPV 45111100-9,

e roboty ziemne, kod Wspdlnego Stownika Zamowien CPV 45112400-9,

e roboty drogowe, kod Wspdlnego Stownika Zamowien CPV 45233252-0,

e budowe uktadu odwodnienia, kod CPV 45232450-1,

e organizacje ruchu, kody CPV 45233290-8.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nastepujace podstawowe
materialy 1 Zrodta informacji:

a) Projekt przebudowy ulicy Rusznikarskiej w dzielnicy Praga Potudnie
w Warszawie, Biuro Prac Inzynierskich sp. z 0.0., Warszawa, grudzien 2012,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 202/2004, poz. 2072.

€) Szczegotowe specyfikacje techniczne do projektu jak wyze;.

Zatozenia szczegotowe podano w opisach robot.
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2. Przedmiar robot i kosztorys ofertowy

Numer Jedn Cena | \yartogé
Lp. | rozdziatu Opis robot .| Ilos¢ |jednostk.
SST miary netto netto w zt
1. Roboty rozbiorkowe, kod CPV 45111100-9
1 3 Rozl?lorka naw’l?rzchm asfaltowe;. m 1009
Przyjeto grubos¢ 8 cm
Rozbidrka nawierzchni z betonu o 2
2 3 . m 38
grubo$ci warstwy 15 cm
Rozbidrka nawierzchni z kostki
3 3 kamiennej nieregularnej na m’ 18
podsypce cementowo-piaskowe;j
Rozbidrka nawierzchni z kostki
betonowej, na podsypce
4 3 cementowo-piaskowej wraz z m’ 415
podsypka, spoiny wypeltnione
piaskiem
Rozbiodrka nawierzchni z phyt
drogowych betonowych )
3 3 szesciokatnych o grubosci 12 cm m 60
(trylinki), spoiny wypetnione
zaprawa cementowa
Rozbidrka chodnikoéw z plyt
6 3 chodnikowych 35x35x5 na m’ 322
podsypce piaskowe;j
Rozebranie podbudowy
7 3 zasadniczej. Przyjeto grubos¢ 20 m’ 1 009
cm
3 3 Rozbiorka kraweznikow m 20
betonowych
9 3 Rozbiorka obrzezy chodnikowych m )93
30x8
Wywo6z materiatow 1 gruzu z
10 3 rozbidrek na odlegtos¢ ....... km, . 467
przyjeto sredni wspotczynnik
spulchnienia 1,25
Razem roboty rozbiorkowe
2. Roboty ziemne, kod CPV 45112400-9
Mechaniczne wykonanie koryt o
11 5 sredniej glgbokosci 10 cm pod m’ 650

jezdnig
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Numer Jedn Cena Wartos¢
Lp. | rozdzialu Opis robot mia " | Ilos¢ |jednostk. netto w 71
SST Y netto Wz
Reczne poglebienie i wykonczenie
12 5 koryt o §redniej gltebokosci 10 cm m’ 650
pod jezdnig
Catkowicie rgczne wykonanie
13 5 koryt o §redniej glebokosci 20 cm m’ 648
pod jezdnig
Reczne wykonanie koryt o $rednie;j
14 5 glebokosci 20 cm pod chodniki 1 m’ 999
zjazdy
15 5 Wywoz gruntu z koryt na odlegtos¢ o’ 459
....... km
16 4 Roboty pomiarowe km 0.21
Razem roboty ziemne
3. Roboty drogowe na ulicy, CPV 45233252-0
17 6 Warst'wa pospotki o grubosci 10 .. 269
cm (zjazd)
Warstwa pospotki o grubosci 10 2
18 6 cm (chodnik) m 799
19 6 Wargtwa pospolkl o grubosci 15 .. 1 298
cm (jezdnia)
Podbudowa z kruszywa famanego
20 7 0/63 stabilizowanego mechanicznie m’ 269
grubosci 15 cm (zjazd)
Podbudowa z kruszywa tamanego
21 7 0/63 stabilizowanego mechanicznie | m’ 799
grubosci 15 cm (chodnik)
Podbudowa z kruszywa tamanego
22 7 0/63 stabilizowanego mechanicznie m’ 1 099
grubosci 20 cm (jezdnia)
Warstwa wiazaca z betonu
23 14 asfaltowego 0/16 grubosci 7 cm m’ 983
(jezdnia)
Warstwa $cieralna z betonu
24 15 asfaltowego grubosci 5 cm m’ 983
(jezdnia)
Oczyszczenie i skropienie
25 13 podbudowy z kruszywa tamanego m’ 983
(jezdnia)
Oczyszczenie i skropienie warstw
26 13 asfaltowych pod warstweg $cieralna m’ 983
(jezdnia)
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Numer
rozdziatu
SST

Opis robot

Jedn.
miary

Ilos¢

Cena
jednostk.
netto

Wartos¢
netto w zt

27

Krawezniki betonowe 15x30 na
tawie podkraweznikowej z betonu
C12/15

286

28

Krawezniki betonowe 15x25 na
tawie podkraweznikowej z betonu
C12/15

170

29

Krawezniki betonowe wtopione
15x22 na tawie podkrawe¢znikowe;j
z betonu C12/15

173

30

12

Obrzeza chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa

26

31

17

Sciek z kostki brukowej szarej 6
cm na podsypce cementowo-
piaskowej

77

32

17

Sciek z kostki brukowej szarej 8
cm na podsypce cementowo-
piaskowej

39

33

Kostka betonowa czerwona
niefazowana grubos$ci 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej
(zjazd)

285

34

Kostka betonowa szara
niefazowana grubosci 8§ cm na

podsypce cementowo-piaskowe;j
(chodnik)

839

35

11

Zolte phytki z wypustkami przy
przejsciach przez jezdnig

13

36

10

Regulacja pionowa studzienek
rewizyjnych

szt.

37

10

Regulacja pionowa studzienek
telefonicznych

szt.

38

10

Regulacja wysokosciowa
elementOw armatury gazowej,
wodociagowe;j

szt.

24

Razem roboty drogowe ulicy

5. Budowa ukladu odwodnienia, kod Wspolnego Slownika Zamowien CPV 45232450-1

39

16

Reczne wykopy wykonywane na
odktad o $cianach pionowych o
glebokosci do 3,0 m

97
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Numer Jedn Cena Wartos¢
Lp. | rozdziatu Opis robot mia " | Ilos¢ |jednostk. netto w 71
SST Y netto W
Deskowanie azurowe wraz
rozbidrka wykopow pod 2
40 16 przykanaliki o szerokosci 1,0 m i m 194
glebokosci do 3,0 m
Montaz 1 demontaz konstrukcji
41 16 podwieszen kabli kpl 2
telekomunikacyjnych
42 16 Montgz 1 df:rnonta.z krons.trukcp ’ kpl 3
podwieszen rurociagow i kanatow
Zasypanie wykopdw o §cianach
43 16 pionowych o glebokosci do 3,0mz| m’ 83
zaggszczeniem recznym
44 16 Wywoz’ nadmiaru grurr}tu z m’ 14
wykopow na odlegltosé ....... km
45 16 l?rzykgnahh kamionkowe o m 2
$rednicy 200 mm
46 16 Przykanaliki zeliwne o $rednicy m )
200 mm
47 16 Stud21.er.1k1 splekowe typowe z . 2
osadnikiem i syfonem
48 16 Studzienki rewizyjne PCV 425 mm | szt. 2
49 16 Podloze z pospotki o grubosci 15 m’ 5
cm
Razem budowa ukladu odwodnienia
6. Organizacja ruchu, kod Wspolnego Slownika Zamowien CPV 45233290-8
50 13 ’Sl’upk.l do znakéw drogowych <t )
srednicy 70 mm
51 18 Tarcze znakéw drogowych szt. 2
52 18 Tabliczki do znakow szt. 1

Razem organizacja ruchu

Razem wartoS¢ netto

VAT 23 %

Ogotem wartos¢ brutto

Stownie ogotem brutto:
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