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Parter SP 215 podiogi OBMIAR
Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1/B.01.01 |KNR 4-01 [Rozebranie posadzek z deszczuiek z oderwaniem listew lub m2
.Co. 0816-06  |cokotdw(korytarz, sala 23, 24, 28)
277.68 m?2 277.680
RAZEM 277.680
2 KNR 4-01 jRozebranie izolacji z plyt pitsniowych impregnowanych posadzko- |m2
0429-06 (wych gr. 4 cm z wywiezieniem | utylizacjg
analogia
277.68 m2 277.680
RAZEM 277.680
3|B.01.01 |KNR 4-01 |Skucie nierdwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podto-{m?2
01, 0211-01 gach - usunigcie warstw kigju
analogia
277.68 m2 277.680
RAZEM 277.680
4/B.01.01 |KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowe]j z zatarciem na gtadko o powierzchni |miejsc
01, 0804-02  ido 0.50 m2 w jednym miejscu ;
74 miejsc 74.000
RAZEM 74.000
5|B.02.01 |KNR 4-01 [Naprawa rys i pgknieé posadzki cemenfowej z zatarciem na gtadko  |m
.02, 0804-05
54 m 54.000
RAZEM 54.000
6/B.02.01 |KNR K - 04|Gruntowanie powierzchni posadzek ~ powierzchnie poziome m2
.03, analogia
277.68 mz2 277.680
RAZEM 277.680
7 KNR 2-02 {lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m2
0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
292.88 m2 292.880
RAZEM 292.880
3 NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopozio- |m2
202 1133~ |mujacej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" o grubosci do 5 cm
01
277.68 m2 277.680
RAZEM 277.680
9/B.02.02 [NNRNKB |(z.VIll) Posadzki z deszczutek debowych posadzkowych ukiadane na|m2
.00. 202 1135- |klgj
01
277.68 m2 277.680
RAZEM 277.680
10 KNR 4-01 ;Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych |m?2
0816-03  [(Swietlica, pokd] nauczycielski)
94 m?2 94.000
RAZEM 94.000
11/B.02.02 |[KNNR 2  |Cokdét debowy szer. 12 cm m
.03. 120507
152.00 m 152.000
RAZEM 152.000
121B.02.0 |[KNNR 2 Cwieréwalek do posadzek przyscienny debowy m
2.03. 1206-06
152.00 m 152.000
RAZEM 152.000
13|B.02.02 INNRNKE |(z.VIll) Posadzki drewniane ukfadane na klej - dwukrotne clejowanie |m2
.01. 202 1135- |posadzek
04 analo-
gia
371.68 m2 371.680
RAZEM 371.680
14({B.02.02 |KNR 4-01 |Uzupelnienia pasow tynku zwykiego kat. lll o szerokoscido 15em  |m
.03, 0705-01 na $cianach po zerwanych cokotach
152.00 m 152.000
RAZEM 162.000
15/B.02.02 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami clejnymi paséw (cokofow) o wysokos- |m
.03. 120702 cido 20 cm
152.00 m 152.000
RAZEM 162.000
16(B.02.01 |KNR 4-01 |Uszczelnienie stykow cokotow ze scianami masg akrylowa, m
.02 0320-10
analogia
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J f [152.00 m 152.000
[ i RAZEM 152.000
17]B.02.02 |[KNNR7  [Progi | listwy osianiajace aluminiows na polaczeniach z innymi po-  Im
.03, 0507-04  |wierzchniami
54 m 54.000
] f RAZEM 54.000
18 KNR 4-01 |Wywiezienie materialéw z rozbiorki spryzmowanego samochodami  |m3
0108-09  [skrzyniowymi na odleglosé do 1 km
26.34 m3 26.340
l 1 RAZEM 26.340

19/B.01.02 [KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m2

.00, 0108-10 nastepne 29 km
Krotnosé = 29

26.34 m3 26.340

ﬁ 1 [ RAZEM 26.340
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