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I.  WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi si¢ do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktére zostang wykonane w ramach wymiany podiog
w Szkole Podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13.

Zgodnie z przedmiarem:
- wymiana parkietdw holi 1 korytarzy parteru, sali 23, 24,28 - 277,68 m*
- cyklinowanie istniejacych parkietéw w pokoju nauczycielskim i §wietlicy - 94,20 m>
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczncj

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcdw robot w
trybie zgodnym z Ustawg o zamdwieniach publicznych w zakresie robdt opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techmniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegdlowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1.  Roboty rozbiérkowe

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
2. 45111220-6 - Roboty w zakresic usuwania gruzu

2. Roboty posadzkowe i wykladzinowe

2.1. 45262300-4 - Przygotowanie podtoza
2.2 45432100-5 - Kiladzenie i wykladanie poditog

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekézanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
vzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa
prac — rysunki i przedmiary, zalgczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnoé¢ robot z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowia czes¢ Zamowienia, a wymagania wyszezegélnione w jednym z nich sg




obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bleddéw lub opuszczeh w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawcg. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartos¢ docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddziclenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0sdb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podiega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robét podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dzialania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikdw lub instalacji wodnych oraz powictrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny Sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy

potrzebne] przy dokonywaniu napraw. :
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkic spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.




1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach nicbezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywad w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomosé wyzej okre$lonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zaméwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplywaja niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i iloéci rob6t
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robot

1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robot




Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne sprawdzenie ilodci robot. Nastgpstwa
blgdu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szezegilowe zasady wykonania roboét
Szczegblowe zasady zostang okreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protoko6t wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robdt

- protokély z narad i ustalen :

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robdt

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robdt, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznodci od ustalen umownych, roboty moga podlega¢ nastgpujgcym etapom
odbiorow, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior koncowy

- odbiér pogwarancyjny
1.10.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych
1.10.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeéciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbioér konicowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robdt z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.




Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargows 1 ST. )

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem

wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.
1.11. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcg za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca ceng ryczattowa
kontraktu ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




2.1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.1.

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep

Przedmiot SST

1.2

- Przedmiotem niniejszej szczegbiowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych podlég drewnianych wraz z izolacjami oraz
wywdz materialow rozbiorkowych na wysypiske.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obickcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.01.00. — Rozbidrka podtdg drewnianych parkietowych

B.01.01.01. — rozbidrka warstw izolacyjnych z plyt pil$éniowych impregnowanych
B.01.01.02. — Skucie nieréwnosci betonu i usuniecie warstw starego kleju
B.01.02.00. — Wywdz materialéw rozbiorkowych na wysypisko

B.01.03.00. - Demontaz oston grzejnikowych oraz ponowny montaz

B.01.04.00. — Wyniesienie mebli a po remoncie wniesienie

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2,

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

Dla robét we B.01.01.00 do B.01.04.00 materialy nic wystepuja.

3.

3.1.

Sprzet

Do rozbidrek moze bvé uzviy dowolny podreczny sprzet budowlany typu .elekironarzedzia .

4.

Transport
Transport materiatow z rozbiorki og6lnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpicczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.




5.

5.1

Wykonanie robdt

Roboty przyveotowawcze

5.2,

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbidérkowe

10.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- ogblnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczefstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbidrka wyrobdéw drewnianych

Elementy parkietu o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wyku¢, oczysci¢, i skladowaé — pozostale usunaé. Plyty pilsniowe izolacyjne demontowaé i

usuwac na biezaco. Oslony grzejnikowe 1 przegrody zdemontowaé na czas robot, a po ich

zakonczeniu zamontowaé na miejscach przeznaczenia. Meble z sal usunaé a po wymianie podtog -

ponownie wnie$¢ do pomieszczei.

5.2.2. Wywoz materialéw demontazowych

Materialy rozbidrkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robdt

demontazowych.

Kontrola jakesci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podane w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.00. 1 B.01.02.00. — Demontaz elementow budowlanych i ich wywoz - [m’]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajqcych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczaltem.

Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Ilodci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

i.1.

B.02.00.00 POSADZKI

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek z parkietu w Szkole Podstawowej Nr 215 przy ul. Kwatery

Gléwnej 13
- posadzki z parkietu na korvtarzach, holach i salach o powierzchni - 277,68 m’,
- cyklinowanie istniejacych parkietéw w pokoju nauczycielskim i $wietlicy - 94,20 m?

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczepolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.02.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, naprawy istnigjacych podlozy.

B.02.01.01 Warstwa samopoziomujaco - wyréwnawcza grubosci do 50 mm, wykonana z suchej
zaprawy samopoziomujacej, ulozenie zaprawy z zatarciem powierzchni na gtadko

B.02.01.02 Naprawa i wypenienie zaprawg szczelin dylatacyjnych, spekan i ubytkow.

B.02.01.03 Gruntowanie powierzchni

B.02.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.02.02.01 Posadzka z parkietu dgbowego o wym.7 x 35 cm grub. 22 mm kl. I IT uktadanego na
klej z cyklinowaniem i olejowaniem.

B.02.02.03 Listwy cokolowe debowe lub jesionowe szerokosci 12 cm. mocowane do Scian
wkr¢tami wraz z wykonaniem tynkdw przy cokolach, uszezelnieniem i malowaniem;
montaz progow pomigdzy pomieszczeniami.

Okreslenia podstawowe

L5.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.




2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych

thuszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopoziomujgca

Sucha zaprawa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX
2.5 Parkiet

Klepka debowa K1.I/II grub. 22 mm o wymiarach min. 35x7 cm
2.6. Cokoly i progi

Cokoly szer. 12 cm dgbowe lub jesionowe

2.7. Olejowanie
Do olejowania podiog nalezy olejéw nie gorszych niz np. f-my BONA CARL’S
2.8 Kleje do podidg

Do klejenia parkietu nalezy stosowaé 2 — komponentowe poliuretanowe kleje nie gorsze niz

Thomsit P 600

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentow

materiatow.

4. Transport
Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robdt

5.1. Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace




Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej na zagruntdwanym
podiozu, utozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko.
Po usunigeiu klejow i naprawie spgkan podioze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.
Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku.
W podkladzie powinny byé wykonane szezeliny dylatacyine.
Zaprawe samopoziomujaea nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uwzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.
- Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rdwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie Z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przykladana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych prze§witéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folia polietylenowa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2  Wykonanie posadzki z parkietu

Parkiet nalezy ukladaé na warstwie kieju, na przygotowane i wyréwnane podloze posiadajace

wymagang normami wilgotnos¢.

Po ulozeniu podloge nalezy ocyklinowaé, zagruntowa¢ i olgjowaé.

Posadzki z parkietu nalezy przy scianach wykonczy¢ cokotami debowymi lub jesionowymi i

listwarni przypodlogowymi. Cokoly powinny by¢ przymocowane na calej dlugosei do Scian i

doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

W miejscach polaczen z innymi materiatami podtogowymi zamontowac¢ progi drewniane i ostony

aluminiowe.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac zasad i technologii producentéw materiatow.
Posadzki wykona¢ zréwnujac powierzchnie wymienianych podidg z posadzkami pozostatymi bez
uskokow i réznic poziomow.

6.1. Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosei lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sic stosowania do robdét materiatow, ktérvch wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).




6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt (cieplnych,

3.1.

wilgotnoéciowych).Pomiaréw wilgotnosciowych podioza dokona Wykonawca przy udziale
przedstawiciela inwestora.

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét

Jednostka obmiarows robot jest m”. llo$é robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér_materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargows oraz

8.2.

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezef co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.3.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdw. kidrych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznvm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

3.4.

robot.

(Qdbidr powinien obejmowac:

10.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonad
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatlow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.

~  sprawdzenie prawidlfowosci wykonania cokoléw i listew poditogowych; badanie nalezy

wykonaé przez oceng wzrokowa.

Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilos¢ m” powierzehni wlozonych posadzek wg ceny ryczattowe;, ktora

obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podloza.

PN-EN 13226:2003  Posadzki deszczutkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B - 89000 Elastyczne pokrycia podfogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podlogowe z polichlorku winylu.




