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G18 sanitariaty chtopcow

OBMIAR

Lp Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz
techn.
1
1 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-|me
d.1 (348-03 wapiennej
91.68 m2 91.680
RAZEM
2 KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny sciennej z plytek m2
d1 0819-15
77.4 m2 77.400
RAZEM
3 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwi szt,
d.1 0354-04 _
18 szt. 18.000
RAZEM
4 KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek z piytek na zaprawie i kieju m2
d.1 0812-05
59.28 m2 59.280
RAZEM
5 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej z izolacjami m2
di 0804-07
59.28 m2 59.280
RAZEM
6 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.A1 0354-13
9 szt 9.000
RAZEM
7 KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodow  (m
d.1 0310-05
81 81.000
RAZEM
8 KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodow |m
d.i 0310-06
38 m 38.000
RAZEM
9 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiel o grub. 1/2 ceq. i zamurowanie otwo- |m?
d.1 0303-02 row w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
22.2 m2 22.200
RAZEM
10 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwykivch wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce-  |szt.
d.t 070905 mentowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly,
pustakéw ceramicznych, betonu na Scianach -
66 ) szt. 66.000
RAZEM
11 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
d.1 0322-02
18 szt 18.000
RAZEM
12 KNNR 3 0702- \\Wstawienie nowych drzwi plytowch pelnych z plyty otworowej komp- |m2
d.1 04 letnych z odcieznicg 3 szt 0,80x2.00 1 3 szt 0.90x2.00
10.2 m2 10.200
RAZEM
13 KNNR 7 0701- |Naswietla z tworzyw sziucznych 0.9x 1,50 szt 3 m2
d. 03
4.05 mz 4.050
RAZEM
14 KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- |m2
d.1 110201 ¢i 20 mm zatarte na ostro
59.28 m? 59.280
RAZEM
15 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m2
d. 1102-03 tek za zmiang grubosci ¢ 20 mm
Krotnosé = 2
59.28 m2 59.280
RAZEM
16 KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1 01
72 m2 72.000
RAZEM
17 KNNR 2 0903- |Podkiad tynkarski pod glazure na $cianach m2
d.1 08
186 mz2 186.000
RAZEM
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G18 sanitariaty chiopcow

OBMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz
techn.
18 KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej metodag kombinowang, m2
d.1 082907
186 m2 186.000
RAZEM
19 NNRNKB 202 |listwa wykanczajgea do glazury m
d.1 2809-05
54 m 54.000
RAZEM
20 KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni - gruntowanie podfozy scian i sufitow m2
d.1 0101-01
170.88 m?2 170.880
RAZEM
21 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na §cianach i sufitach jm?
d.1 0815-03 z elementdw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
170.88 m2 170.880
RAZEM
22 KNNR 2 1902- |Dopiata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, Im
d.1 11 cokoly, krawedzie): listwy aluminiowe
14 m 14.000
RAZEM
23|B.04.01.00 KNNR 3 0605- |[Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow farbg ma2
d.1 04 emulsyjna z przygotowaniem powierzchni w kelorach
170.88 m2 170.880
RAZEM
24 KNR 4-01 Bwukrotne malowanie farbg olefng rur wodociggowych i gazowych o |m
d.1 1212-28 $rednicy do 50 mm
54 m 54.000
RAZEM
25 NNRNKB 202 |(z.1V) Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek terakotowych o wym. m2
d.1 1119-10 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2
55.28 m2 59.280
RAZEM
26 KNNR 7 0507- |Kabiny sanitariatéw z drzwimi z laminatu gr. 10mm m2
dA 02
33 m? 33.000
RAZEM
27|B.01.04.00 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na  |m?
d.1 0108-09 odlegtosé do 1 km
21.5 m3 21.500
RAZEM
28|B.01.04.00 KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |
d.A 0108-10 nastepne 29km
Krotnodé = 29
215 m3 21.500
RAZEM
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