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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi sig¢ do wsp6lnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania roboét, ktére beda realizowane w ramach wykonania
remontu pionu sanitariatéw chlopcow w Gimnazjum 18 przy ul. Angorskiej 2 w
Warszawie .

Podstawowy zakres prac
- wymiana posadzek z terakoty - 59,28 m2
- uloZenie glazury w sanitariatach - 180,0 m2
-malowanie pomieszczen farba emulsyjna z gipsowaniem $cian - 170.88 m2
- wymiana drzwi wewnetrznych 0.80x2.00 3 szt, 0.90x2.00 3 szt

- wymiana naswietli drewnianych na PCW 0,90x1,50 m - 3szt
~wymiana pionéw kanalizacyjnych z rozprowadzeniem - 3szt
- wymiana pionéw zimnej i cieplej wody z rozprowadzeniem - 2szt
- wymiana ustgpow na ,.kompakty ,, - 12 szt.
- montaz systemowych przegrod ustgpowych(kabiny z drzwiami 3 komplety)

z plyt laminatowych - 33.00 m2
- montaz pisuaré6w — 9 szt., - montaz umywalek - 12 szt

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robét w
trybie zgodnym z Ustawa o zamdwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robhét objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi (SST) na nizej wymienione roboty:
1. Roboty rozbiorkewe B.01.00.00
1.1. 45262300-4 - Roboty rozbidrkowe
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
2. Posadzkowe B.02.00.00
2.1. 45262300-4 - Podklady betonowe
2.2. 45260000-7 lzolacje przeciwwilgociowe
2.3. 45432100-5 - Posadzki z ptytek terakoty
3. Roboty murarskie i okladzinowe B.03.00.00
3.1. 45324000-4 - Murowanie i tynkowanie
3.2.45324000-4 - Okladziny $cian
4. Malowanie i gipsowanie B.04.00.00.
4.1. 45442100-8 - Malowanie emulsyjne
4.2. 45442100-8 - gipsowanic $cian
5. Stolarka PCW i drewniana B.05.00.00.
5.1. 45421100-5 - naswietla z PCW
5.2. 45421100-5 — przegrody z drzwiami z laminatu
5.3. 45421100-5 — drzwi drewniane
6. Roboty sanitarne B.06.00.00.

6.1, 45251130-1 - wymiana rurociagdéw wody zimnej i cieplej
6.2. 45255600-5 — wymiana rurociggdéw kanalizacyjnych
6.2. 45332400-7 — wymiana urzadzeri i osprzetu
6.3. 45314320-0 — wymiana osprzgtu elekirycznego




1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren rob6ét wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z
umowa prac — rysunki i obliczenia, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja 1 specyfikacjami technicznymi.

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze$¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie

moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Wymiary podane w
dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawcg. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosé docelowe, od ktorych dopuszezalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0s6b trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robdt podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru,

- wywozil na biezaco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie sktadowisko.




1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnos¢ penosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego oraz bedzie wspdlpracowat dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy
deokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robdt lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci. Wykonawca ma obowigzek sporzadzic
odpowiedni plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w.nalezytym.stanie przez caly czas.trwania
robdt wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisoéw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktoére sa w
jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST 1
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoseig Wykonawey fub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.




Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw zamowienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.6. Transport

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i iloéei robét
wymagajacych transportu 1 zapewnié przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7. WyKkonanie robdét
1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
Jjakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne sprawdzenie ilosci rob6t. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy. '

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania roboét
Szczegodlowe zasady zostaly okreslone w ST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokdl wprowadzenia na budowe

- protokoét odbioru robét

- protok6ty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze ST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robodt, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbior robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegac nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcey:
- odbiér roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbidr pogwarancyjny




1.10.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

1.10.2. Odbior czesciowy

QOdbiér czedciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbidr koncowy robét

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ilosci, jako$ci oraz wartosci.

Calkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbidr konicowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnos$ci Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargowg i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robdt poprawkowych i uzupelniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupeiniajacych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca cene ryczaltowa
kontraktu ustalona miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12, Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdiowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych podiég z terakoty z podkladami betonowymi i

izolacjami, Scian dzialowych, pionéw wodnych i kanalizacji wraz z podejsciami wod kan,
umywalkami, ustepami i osprzetem, wykucie oscieznic drzwiowych, demontaz przegréd
kabin w.c., rozbiérka okladzin Sciennych z plytek ceramicznych, demontaz osprzetn
elektrycznego oraz wywoéz materialéw rozbiérkowych na wysypisko.

1.2, Zakres stosowania SST
‘Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majgee na celu wykonanie rozbidrek wystgpujacych w obiekcie objetych zakresem
wykonywania rob6t.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS'T sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét rozbiorkowvch materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolnv podreczny sprzet budowlany tvpu'.,elektronarzedzia” .




4.

5.1.

Transport

Transport materialéw z rozbidrki ogdlnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunck zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

5.2,

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ wyposazenie techniczne.

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzié zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- 0g6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nt 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy reczoych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313) _

5.2.1. Rozbidrka podiog z terakoty z podkladami betonowymi

Przy wykonywaniu rozbidrek posadzek jednoczesnie rozebra¢ podklady betonowe i izolacje.

5.2.2.Demontaz i stolarki i wykucia przeerdd

Istnigjace drzwi plytowe w remontowanych pomieszczeniach, naswietla i okna drewniane
oraz przegrody W.C. nalezy zdemontowac.

5.2.3. Piony wodne i kanalizacyjne demontowaé wykonujac wszelkie przekucia przez stropy w

ktérych beda prowadzone nowe instalacje.

5.2.4. Wywdz materiatéw demontazowych

Materialy rozbiorkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miar¢ postepu robdét

demontazowych.

Kontrola jakosci roboét

Wymagania dla robét rozbidorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Demontaz elementéw budowlanych, posadzek, przegrod szatniowych - m?
- Demontaz wyposazenia i oscieznic — szt.
- Wywoz materiatéw z demontazu na wysypisko -m3
Odbiér robot

Wiszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.




9.

Podstawa platnosci
Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegélowe

10.1. Jlosei robét rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 POSADZKI

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek z terakoty wraz z podkladami betonowymi i izolacjami.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:

B.02.01.00. Wykonanie podkladéw betonowych podposadzkowych na stropach.

B.02.02.00. Izolacje z folii budowlanej z uszczelnieniem przejs$¢ rurowych przez stropy.

B.02.03.00 Posadzki z terakoty antyposlizgowej w sanitariatach minimum dwukolorowe

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wyvmagania dotyczace robot

2.1

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

Materialy
Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.1. Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W
szezegdlnosei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—  mied frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3, Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsja gruntujaca

Gieboko penetrujacy grunt bezrozpuszezalnikowy nie gorszy niz CT 17 — f-my Ceresit.

2.5. Plyvtki terakotowe o wym. 30.0 x 30.0 cm. antyposlizeowe.

2.8. Kleje do podlée

Klej do plytek gres z uwagi na mala nasigkliwo$é plytek nalezy stosowad zaprawy o zwigkszonej

przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 17 lub CM 11, CM 14 / ale zawsze z dodatkiem
emulsji CC 83 / - f-my Ceresit.
Spoinowanie gresu wykonywal zaprawg elastyczng nie gorszg niz CE 37 - f-my Ceresit

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentow

materialow.

Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosei.

Wykonanie robét

. Wykonanie podkladdw betonowych na stropach

Podloze pod podkiady musi byé oczyszczone z wszelkich luznych czesci, zathuszczenia byé
réwne, suche, twarde bez peknieé i szczelin. Roboty nalezy rozpoczaé od ustawienia lat i
prowadnic z ustawionymi poziomami i spadkami do zamontowanych wezesniej krat sciekowych.
Grubo$¢ warstwy podkladu 5 cm. Powierzchnia podkfadu powinna by¢ réwna zatarta na ostro

przez pierwsze dni utrzymywana w stanie wilgotnosci dla pelnego zwigzania cementu.

5.2 Warstwa wierzchnia z zaprawy cementowe]

Wykonanie warstwy wierzchniej nalezy rozpoczaé od dokladnego wypoziomowania przez
ustawienia lat i prowadnic po ktérych bedzie $ciggana zaprawa cementowa. Grubos¢ warstwy
wierzchniej 4cm. Powierzchnia wylewki powinna by¢ réwna zatarta na ostro przez pierwsze

dni utrzymywana w stanie wilgotnosci dla pelnego zwiazania cementu.

5.3. Wykonanie posadzki z plvtek terakotowych




Ptytki nalezy uktadac na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym podtozu. Po ulozeniu,
spoiny nalezy zapeni¢ zaprawa elastyczna.

Przygotowanie podlozy jak w pkt. 5.2.

Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Posadzki nalezy wykonaé w minimum dwdch kolorach. Kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszeczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie _dopuszcza sie stosowania do robdt materialdw, ktdrych wladciwosei nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych,

wilgotnosciowych). Pomiaréw wilgotnos$ciowych podioza dokona Wykonawca przy udziale

przedstawiciela Inwestora.

Przyjeto dopuszezalna wilgotnosé podloza:

- jastrych cementowy, beton, =< 5% wagowo,
- jastrych anchydrytowy < 0,5 % wagowo,
- podloza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m’. Mo$é robot okresla sie na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatléw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw, ktoérych wladciwosdei nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.,




Nie nalezy stosowac réwnieZ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Qdbior powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prosto-

liniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m® powierzchni ulozonych posadzek wg ceny ryczalttowej, ktora

obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialow i sprzetn, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementév? powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podloza.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podlogowe z polichlorku winylu).

PN-EN 12004 Zaprawy klejace do plytek.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych, kiinkierowych. Wymagania
1 badania przy odbiorze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY MUROWE, TYNKI WEWNETRZNE I
OKLADZINY Z GLAZURY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru uzupehienia $cianek dzialowych, zamurowan przejs¢ i przebi¢ przez

Sciany, zamurowan po likwidowanych podejsciach wod kan, uzupeienia tynkéw wewngetrznych




w pomieszczeniach po skuciu glazury i na obmurowaniach oraz o$ciezach wymienianych

naswietli i drzwi wewnetrznych, licowanie scian ptytkami glazurownymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robSt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetvch SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoZliwiajqce i majace na

celu wykonanie $cian i tynkéw wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
B.03.01.00. zamurowania otwordéw i uzupehienia $cian
B.03.02.00. uzupemhienia tynkéw na zamurowaniach w §cianach po rozbidrkach
B.03.03.00. uzupekienie tynkow na osciezach wymienianych drzwi
B.03.04.00. okladziny $cian

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,
projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora,
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W

szczegolnodei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
s’rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.22. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, a wierzchnich —

srednioziarnisty. '
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty o granulacji do 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

»  Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

»  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.




Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
PO jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonégo wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materialy do tvynkdow i kleje do glazury

2.5.

2.4.1. Suche zaprawy i kleje wg instrukeji producenta
2.4.2.Grunty zgodne z wybranym systemem

Materiaty $cienne do uzupelniefi murdw

2.5.1. Do zamurowan stosowac cegle ceramiczng pelna.

2.5.2. Plytki ceramiczne glazur¢ w gatunku I o wymiarach 20x25 ¢m minimum w dwoch

kolorach do uzgodnienia wzoru z uzytkownikiem.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrats statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zamurowane przebicia 1 bruzdy

a) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagn

doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt

budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.




b) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki wewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nadmiernym wysychaniem. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZane woda.

5.2, Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podioza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkdéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ w nawigzaniu do juz istniejacych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

3.4. Wykonywanie tynkéw z zapraw suchych - zgodnie z instrukcjami producentéw

5.5 Wvykonanie muréw z cegly

5.5.1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtlowego wigzania i grubosci

spoin z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem $cian, odsadzek, wyskokow i otwordw.

5.5.2. W miejscu polaczenia murdéw nalezy stosowal strzgpia. Jezeli przy robotach jest kilka
gatunkow cegly (np.cegla stara i nowa), nalezy przestrzegaé zasady ze kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

5.5.3. Potaczenie muréw .stykaja(cych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

réznigee] si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

5.6. Okladziny z plvtek glazurowanvch

5.6.1. Plytki glazurowane 20x25 minimum w dwu kolorach ukladane na zaprawy kiejowe po
wezesniejszym wykonaniu  podkltadéw wyréwnaujacych.

5.6.2. Fugowanie gotowymi zaprawami do fugowania.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
« sprawdzenie zgodnosci z dokufnentach techniczng producentdw
»  sprawdzenie rownosci powierzchni,

» sprawdzenie dokladnosci obrobienia stykow tynkow ze stolarka.




7. Kontrola jakosci

1.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowad jej marke i

konsystencjg w sposob podany w obowiazujacej normie.

8. Obmiar robot
Jednostka obmiarows robot jest m’.dla tynkow i m” lub mb dla muréw. llosé robdt okresia sie na
podstawie rysunkéw i obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i

sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot
9.1. Odbior tynkéw

9.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne ze stanem istniejacym.

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11T od plaszezyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niZ 2 mm na 1 m i ogdlem nie wiece] niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — ni¢ wigksze niz 3 mm na | m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podioza, itp.,
- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9.2. Odbior tynkow gipsowych
Jak w pkt. 9.1.
9.3. Odbiér rob6t murowych

Odbidr nalezy odby¢ przed wykonaniem tynkéw i wykonaniem obrobek blacharskich — .
podlegaja
zasadom odbioru robdt zanikajacych.

10. Podstawa platnosci

Tynki zewnetrzne.




Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® powierzchni $ciany i m® lub mb muréw wg cen jednostkowych,
ktora obejmuja:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzqtlj,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich i konstrukeji wsporczych pod mury ogniowe

- reperacje tynkow 1 muréw po dziurach i hakach,

- -~ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
' cementu powszechnego uzytku,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét malarskich tynkéw wewnetrznych Scian i sufitOw oraz rur.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nastgpujacych robdt malarskich:
B.04.01.00. gipsowanie scian
B.04.02.00. malowanie tynkow Scian i sufitéw farba emulsyjna

B.04.03.00. malowanie olgjne rur




B.04.04.00. zabezpieczenie podtog folig oraz mycie po robotach malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Qgdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje

1 mutl.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozciefczenie
1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacy jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6ttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetycziy powinien by¢ uzywany postaci cieczy, barwy od jasnozolej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o whasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:
- wodg — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,
'~ inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe




2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafnstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozZna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $§wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$é — 6-8 m%/dm’

- czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnoéé — 6-10 m*/dm’

- 2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powicrzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powltoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcieniczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7. 1. Gipsowanie scian wykonaé gipsem szpachlowym.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub waltkéw malarskich oraz innym koniecznym

drobnym sprzgtem recznym.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresiec zimowymm pomieszczenia nalezy ogrzewad,




W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po usunigeiu usterek na
stropach i tynkach $cian. Malowania emulsyjne i olejne wykona¢ w kolorach uzgodnionych z
bezposrednim uzytkownikiem i inspektorem nadzoru.

5.1. Przvgotowanie podiozy

5.1.1. Podloze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢, naprawione przez wypekienie ubytkéw zapraws cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekOw zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementfowo-

wapienna. Na tak przygotowane powierzchnie po zagruntowaniu naktadac gladzie gipsowe.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszezone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieniczong woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu sSrodkow
myjacych i dezynfekujgcych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinnpa by¢ jednolita, bez smug 1 plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.




5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodna,
Ze ‘wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczed, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny miec jednolity polysk lub poimat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowad farby w

roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1, Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzae.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniéj sza plama zwilZonej powierzchni powinna nastapic¢ nie
wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzenin ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosei 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami pafstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, naleZy usunac wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtormnie.

7. Obmiar robot

Jednostkq obmiarowa robét jest m” powicrzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowas lub drabin




malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$é robot okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedhig zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez

* wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbidr podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiemego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang do

powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

Jjei powierzchni migkka, weltniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnodci powltoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci pow}dki na zmywanie woda polegajace na zwilZaﬁiu badanc;j
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg tub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny byé wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilosé robot okresla si¢ na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.




10. Przepisy zwigzane

1.1.

- PN-EN 1008:2004

PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkaidowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 STOLARKA PCW 1 DREWNIANA

Wstep

Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techmicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stolarki z PCV i drewniana oraz przegrody — kabiny W.C. z plyt

laminatowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robSt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na

celu wykonanie montazu robét tj:

B.05.01.00. Naswietla z PCW

B.05.02.00. Drzwi drewniane

B.05.03.00. Montaz przegréd - kabin W.C. z drzwiami z plyt laminatowych

QOkreslenia podstawowe

1.5,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotvezace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami,

instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.




2. Materialy

Wbudowaé nalezy stolarke wg wykazu i rysunkéw kompletnie wykoficzong wraz z okuciami w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

2.1. Stolarka naswietla z PCV wg instrukeji producenta

2.1.1. Naswietla i okna winny byé wykonane z ksztaltownikdow z wysokoudarowego,
nieplastyfikowanego PCV z minimum trzykomorowego profilu i szerokosci minimum 60 mm U=1,5
W/m2K. Izolacyjnosé akustyczna okien Rw = min. 32dB.

2.2. Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorowe 4x16Arx4

2.3.Stolarka drewniana we instrukeii producenta

2.3.1. Drzwi wewngtrzne typu PORTA kompletne z oscieznicami winny byé wykonane z plyty

widrowej otworowej mocowane minimum na trzech zawiasach, z zamkami z atestowanymi.

2.4. Okucia budowlane

2.4.1. Kazdy wyréb stolarki budowlane] powinien by¢é wyposazony w okucia zgodnie z
dostarczonymi rysunkami.

2.4.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowianej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.4.3. Okucia stalowe powinny by¢é zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi.

2.5, Kotwy rozprezne

2.6. Materialy uszczelniajaco- wypelniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.7. Montaz przegréd — kabin W.C. z drzwiami

2.7.1. Zamontowa¢ przegrody z plyt laminatowych gr. minimum 10 mm wykonane wg.

weczesniejszych pomiarow w naturze w sanitariatach .

2.8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszezeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

- podreczny sprzet typu ,,elektronarzedzia™




- $rodek transportu poziomego (samochdd skrzyniowy 5t)
- $rodek transportu pionowego (wyciag)
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie eclementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy(
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

3. Wykonanie robét

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykoficzonym. Dotyczy to drzwi
1 okien.

Oscieza przed montazem stolarki powinny odznacza¢ sie dokladnoscia ksztatiu i wymiaréw. Na
¢zas montazu osciezpic trzeba zdja¢ skrzydla. Na czas wykonywania uszczelniefi i obrobek
tynkarskich 1 blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folig i taSmg malarska. Stolarka winna

by¢ montowana poprzez oscieznice do scian za pomoca kotkéw rozpreznych badz kotew.

5.1. Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
migdzy osciezem a ofcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
5.1.1. Osadzanie stolarki okiennej

Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew Iub hakéw osadzonych w oéciezu. Oscieznice nalezy

zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy osdcieznica a murem wypehi¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu §wiadectwem ITB.

5.1.2. Osadzenie stolarki drzwiowej - jak w pkt. 5.1.1.

6. Kontrola jakosci




6.1. Zasady kontroli jakoéci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne;j i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

7. sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

8. sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

9. sprawdzenie jako$ci materialow z ktérych zostala wykonana stolarka,

10. sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

11. sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

12. sprawdzenie prawidtowoscei zmontowania i uszczelnienia,

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa, robét jest:

Dla pozycji B.02.01.00 i B.02.02.00 — m2 (szt.) wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbidr robaét
Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkeie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w
punkcie 5.
Odbidr robdt mozna podzieli na trzy czescl:
- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobata techniczng lud dokumentacja indywidualna,
- w ramach robdt ulegajacych cze$ciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oicieznice, uszezelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa platnosci
Platnos¢ powinna nastapié¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacii :

Wymagania ogdlne

10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-89/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674;1999 Szklo w budownictwie. Okreslenie wspolczynnika przenikania ciepla

”U”. Metoda osfonigtej plyty grzejne;j.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.




PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, Zzaluzje i zastony. Kuloodpornos¢. Wymagania i

klasyfikacja. _
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowe] dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 ROBOTY SANITARNE

1. Zakres robét

I.1. Wymiana pionéw wraz z podej$ciami .dop{ywowymi zimnej , cieplej wody oraz
cyrkulacji —45251130-1.

Demontaz istniejacych pionéw i podej$¢ doptywowych z rur stalowych ocynkowanych. Piony
sg prowadzone wzdhuz sciany, obudowane plyta do wysokosci 2m, podejécia kryte w
bruzdach.

Nowe piony prowadzi¢ wierzchem i obudowaé plyta gipsowo- kartonows, wodoodporna;
Podejscia do odbiornikéw prowadzi¢ w bruzdach;

Zawory odcinajace z dwuzlaczka na odgalezieniach instalacji wodociagowej od pionu (zimna
woda, ciepla woda) na kazdej kondygnacji za drzwiczkami ze stali nierdzewnej
zamontowanymi na obudowie pionéw do pelnej wysokosci kondygnacji. Na podejsciach do
piondéw wodnych, w piwnicy zamontowaé zawory odcinajace z dwuztaczkami.

Wymieni¢ wszystkich baterie i zawory czerpalne

1.2. Wymiana pionéw kanalizacyjnych wraz z podejsciami odptywowymi — 45255600-5
Piony zeliwne i podejscia zdemontowad. Kanalizacja do demontazu w bruzdach.

Nowe piony polaczy¢ ksztaltks przejéciows z istniejacymi odpowietrzeniami

Wymieni¢ wszystkie podejscia odptywowe, umywalki, miski ustepowe. Zastosowaé nowe
podejscia uniwersalne do misek. Wymieni¢ wszystkie wpusty podlogowe zeliwne.

Na pionach w piwnicy zamontowal nowe rewizje z PCV .Podejscia odpltywowe 1 piony

prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac.

1.3. Centralne ogrzewanie - 45331100-7
Demontaz i ponowny montaz grzejnikow stalowych , plytowych w celu wymiany glazury.

Spuszczenie wody z jednego pionu centralnego ogrzewania, napetnienie i odpowictrzenie.




1.4. Wywoéz gruzu i ziomu — 45111220-6
Wszystkie zdemontowane urzadzenia (miski ustepowe, umywalki, baterie) po uzgodnieniu z

uzytkownikiem w dyspozycji wykonawcy. Zdemontowane rury wodne i kanalizacyjne w

dyspozycji wykonawcy.

Wszystkie przekucia miedzy piwnicy a I pigtrem wykonane zostang w zbrojonym
stropie schronu. Miejsca po starych przejsciach przez stropy zamurowaé. Pomieszczenie
piwnicy po wymianie piondw kanalizacyjnych i zlikwidowaniu starych podej$¢ do misek

ustgpowych typu ,,warszawskiego’” oraz wpustow pomalowacé .

2. Materialy dla robdt sanitarnych.

- 2.1. rurociggi wody zimnej i cieplej - rury z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa zgrzewane,

do wody cieplej i cyrkulacji z aluminiowym plaszezem stabilizacyjnym o dopuszczalnej
temperaturze pracy ciggle] T—90*C, utozone w bruzdach w oslonie z peszla , natomiast

piony izolowac otulina ze spienionego polietylenu.

2.2. zawory odcinajgce na podejsciach - kulowe, taczone na gwint z polaczeniem rozlacznym,

o dopuszczalnej temperaturze pracy 150*C i ci$nieniu P—1,0 MPa; zawory przy sptuczkach
ustegpowych i umywalkach z filtrem; ‘

2.3. rurociagi kanalizacyjne — rury i ksztaltki z PCV dla kanalizacji wewngtrznej kielichowe,
Iaczone na weisk z uszezelkg. Podejscia prowadzié w bruzdach lub obudowag;

2.1.4 urzadzenia - umywalki porcelanowe, biale z pétpostumentem, syfon z tworzywa;

Miski ustepowe porcelanowe typu ,.kompakt’ z funkcja 3/6 firmy Koto, deska sedesowa
wzmocniona. Pisuary porcelanowe biale.

Baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe, zawory czasowe do pisuaréw.

Wpusty podlogowe PCV 150x150 z rusztem =ze stali nierdzewnej z kolnierzem

uszczelnigjacym.

Przed przystapieniem do robét inspektor nadzoru technicznego powinien sprawdzié¢ jakodé
materialéw przewidzianych do wbudowania oraz potwierdzi¢ ich przydatnosé dla
zastosowania w budynkach mieszkalnych na podstawie atestéw higienicznych , technicznych

przedstawionych p[rzez wykonawce dla zakupionego materiatu.

3.4. Normy zwigzane




- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach

- - PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztucznych
- PN-78/B-12630 - wyroby sanitarne porcelanowe

- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej

- PN-92-E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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