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o ul.Rusznikarska Data: 18-10-2012
1. Opis projektu
1.1 Widok z gory
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2. Przeglad rozwigzan
Ogélny wspdtczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

Siatka gléwna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrédto $wiatta

C BGP303 DM 1*LED73/740

jednostke Uktad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokos¢ drogi m 5.00
llos¢ paséw 2
Tablica wspt. odbicia CIER3
Tablica Q0 0.070
Wspélczynnik utrzymania 0.80
Kod oprawy C
Instalacja Strona prawa
Wysoko$ct m 8.00
Odstepy m 30.00
lontaz m -1.00
Rot90 stopni 5.0
L sr cd/m2 0.84
L min/ér 0.64
ul 0.77
Tl % 124
Eh ér lux 12.8
Eh min lux 7.4
Eh max lux 22.7
Eh min/max 0.32
Eh min/ér 0.57
SR 0.84

Strumien
(Im)
79.0 1% 7320

Moc (W)

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1
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3. Podsumowanie

3.1 Droga gtébwna

Oprawa BGP303 DM
Zrédto $wiatta 1*LED73/740
Strumien 7320 lumen
Rot90 (T) 5.0 stopni
Metoda siatki CEN Luminancja
Ogdlny wspt. utrzymania 0.80
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Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokos$¢ drogi (W) 5.00 m
llos¢ pasow 2
Tablica wspt. odbi¢ CIER3
Tahlica Q0 0.070
Wspélczynnik utrzymania 0.80
Instalacja : Strona prawa
Wysoko$¢ (H)y : 8.00m
Odstepy (S) : 30.00m
Montaz ©) : -1.00m
Ogolne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
L.uminancja Ol$nienie
srednia = 0.84 cd/m2 Tl = 124 %
wlinimum/érednia = 064
Ul = 077 Wspl otoczenia
SR = 084

Natezenie poziome
Srednia = 128 lux
Minimum = 74 lux
Maksimum = 22.7 lux
Minimum/Maksimum = 032
Minimum/$rednia = 057
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B ul.Rusznikarska Data: 18-10-2012

3.2 Dodane obliczenia
Obliczenia natezenia/luminangji: )
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/$r Min/Max

. Natezenie
chodnik1 oswietlenia lux 10.1 7.9 13.5 0.79 0.59

. Natezenie
chodnik2 oéwietienia lux 11.1 841 23.5 0.27 0.13

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1 Strona: 6117
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4. Wyniki obliczen
4.1 chodnik1: Izokontury
Siatka : chodnik1 na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia . Natezenie oéwietlenia (lux)
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X(m)
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
10.1 7.9 13.5 0.79 0.59 0.80 1:200
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ul.Rusznikarska Data: 18-10-2012
4.2 chodnik1: Izopola
Siatka : chodnik1 na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie o$wietlenia (lux)
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Srednia Minimum Maksimum Min/&r Min/Max Wspodtczynnik pogorszenia Skala
10.1 7.9 135 0.79 0.59 0.80 1:200
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- ul.Rusznikarska B Data: 18-10-2012
4.3 chodnik2: Izokontury
Siatka : chodnik2 na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
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X(m)
C . BGP303 DM
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
1.1 3.1 235 0.27 0.13 0.80 1:200
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ul.Rusznikarska Data: 18-10-2012
4.4 chodnik2: Izopola
Siatka . chodnik2 na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia : Natezenie os$wietlenia (lux)
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1.1 3.4 235 0.27 0.13 0.80 1:200
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4.5 Gtéwne L (O1): Izokontury
Siatka . Gtéwny na wysokosci Z =-0.00 m ul = 0.83
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1) (1.25, TI ( 1.25,-17.88, 1.50)= 10.3%
-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
= 5 7
E o
E o
E o
E = T
> =
— &
E (@}
= ’
= g
E \ ! ‘
_lllll‘ll||||||||l|||||1II|IIII|III||IIII|IIII|II|I|IIII|HII|||Il||III|Il||\IIII|I|H|I|Il|lIH|I|II|I|II‘||II|II|I|Hll||l|||I|II\IIII|lIII|II|l|I|lI[IIII|I|II|I|I|[|I|I|II|I
14 -9 -4 1 6 " 16
X(m)
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
0.91 0.59 1.36 0.64 0.43 0.80 1:200
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ul.Rusznikarska Data: 18-10-2012
4.6 Gtéwne L (O1): Izopola
Siatka : Gtéwny na wysokosci Z =-0.00 m ul = 0.83
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1) (1.25, Tl ( 1.25,-17.88, 1.50)= 10.3%
-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
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Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
0.91 0.59 1.36 0.64 0.43 0.80 1:200
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ul.Rusznikarska Data: 18-10-2012
4.7 Gtowne L (O2). Izokontury
Siatka . Gléwny na wysokosci Z =-0.00 m ul = 0.77
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (02) (3.75, Tl ( 3.75,-17.88, 1.50)= 12.4%
-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi . CIER3zQ0=0.070
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Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
0.84 0.57 1.24 0.68 0.46 0.80 1:200
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ul.Rusznikarska Data: 18-10-2012
4.8 Gtéwne L (02): Izopola
Siatka . Gtéwny na wysokosci Z =-0.00 m ul = 0.77
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (02) (3.75, Tl ( 3.75,-17.88, 1.50)= 12.4%
-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
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Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1 Strona: 14/17



Praga Ptd
ul.Rusznikarska

Philips Lighting Poland S.A.

Data: 18-10-2012

4.9 Gtdwne Eh: Izokontury

Siatka : Gtowny na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie poziome (lux)
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12.8 7.4 22.7 0.57 0.32 0.80 1:200
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ul.Rusznikarska Data: 18-10-2012
4.10 Gtéwne Eh: Izopola
Siatka : Gléwny na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia . Natezenie poziome (lux)
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Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
12.8 7.4 22.7 0.57 0.32 0.80 1:200
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5. Informacje o oprawie

90°

5.1 Oprawy
ClearWay Wykres cewiat®oceci (kandela/1000 Im)
BGP303 1xLED73/740 DM 120° 150°  180°  150° 120°
Sprawnos$é
DLOR : 0.80
ULOR : 0.00
TLOR : 0.80 90°
Dtawik . N/A
Strumien Zrodta : 7320 Im
Moc oprawy 790 W
Kod pomiarowy : LVM1248800

Uwaga: Dane oprawy nie pochodzg z bazy danych

60°

30° o°© a0
e G = 1809 e OV
C =2700 C= 90°
- C=192.5° Imax C= 125°
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1 Strona: 1717



Warszawa / /,’ 09.2012r

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 55 89 000
00 — 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl
Biuro Prac Inzynierskich Sp. z o.0.
ul. Puszezyka 18A m.8
02-785 Warszawa
ZDM-ZTSO-0-JK0-7044-745-2-12

Dotyczy : Przebudowy oéwietlenia ulicznego na ul. Rusznikarskiej w Warszawie.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo przesytamy aktualng inwentaryzacje urzadzen o$wietlenia
ulicznego w rejonie planowanej inwestycji.

Projekt przebudowy o$wietlenia na ul.Rusznikarskiej powinien obejmowac:

- lokalizacje wszystkich urzadzen o§wietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktérych m.st. Warszawa jest
wladcicielem (wtadajacym),

- montaz stupéw stalowych ocynkowanych dwustronnie lub aluminiowych na prefabrykowanych
fundamentach betonowych, utozenie kabli owietleniowych miedzianych pieciozylowych (typu
YKY 5x16 mm2) w rurze ochronnej AROT ( lub réwnowaznej ) na catej dlugosci — w przypadku
budowy instalacji kablowej ,

- zastosowanie przewodu AsXSn na istniejacych ( lub przebudowanych) zerdziach betonowych linii
energetycznej , wymiang wysiegnikow - w przypadku utrzymania instalacji napowietrznej ,

- montaz opraw o$wietleniowych sodowych , zalecane oprawy o budowie dwukomorowej o IP 66/65,
parametry o$wietleniowe nalezy przyjaé zgodnie z normg PN-EN 13201:2005 ,,O$wietlenie drog ”
zastosowane rozwigzania potwierdzi¢ stosownymi obliczeniami,

- utrzymanie istniejacego zasilania z szafy 0S-1304 w ul Nasielskiej ,

- zapewnienie ciaglosci dzialania oéwietlenia ulicznego podczas prowadzenia robot budowlanych,

Projekt wykonawczy nalezy uzgodnié w Zarzadzie Drég Miej skich Wydziat ZTSO.

Zataczniki:

1.Schemat sieci o§wietleniowej w rejonie planowanej inwestycji
2.Wykaz urzadzefi oéwietleniowych ( stupy,oprawy ,kable).

JK 5589245
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