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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia do projektu
przebudowy ulicy Rusznikarskiej, klasy D (dojazdowej) o predkoSci projektowej
30 km/h, w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie, na odcinku od ulicy
Boremlowskiej do Makowskiej (cata ulica). Ulica Rusznikarska oraz poprzeczne ulice
Boremlowska i Makowska sa drogami gminnymi w zarzadzie Burmistrza Dzielnicy
Praga Poludnie. Opracowanie wykonano na zamdwienie Urzgdu Dzielnicy Praga
Poludnie m. st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktory jest
inwestorem przebudowy ulicy.

2. Zrédta informacii

Opracowanie wykonano na podstawie nastgpujacych zasadniczych zrodet
informacji:

a) mapa geodezyjna terenu objetego projektem w skali 1:500, zaktualizowana
staraniem Biura Prac Inzynierskich sp. z o0.0. przez firmg¢ geodezyjna pani
Aldony Kadzieli z Warszawy,

b) wlasna inwentaryzacja uzupetniajaca terenu objgtego projektem,

¢) wyniki badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych przez
firme¢ Geostudio z Warszawy,

d) warunki techniczne, opinie i uzgodnienia z inwestorem oraz w zainteresowanych
instytucjach, w tym opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. Nr 19/2007, poz.
115, z p6zniejszymi zmianami,

f)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 243/2010, poz. 1623,
Z pOzniejszymi zmianami,

g) Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko, Dz. U. 213/2010, poz. 1397,

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie; Dz. U. 43/1999, poz. 430, z pdZniejsz. zmianami,

i)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 202/2004, poz. 2072.
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3. Stan istniejacy

Ulica Rusznikarska znajduje si¢ w pdtnocno-wschodniej czgsci dzielnicy Praga
Potludnie, biegnac miedzy ulica Boremlowska o asfaltowej nawierzchni jezdni od
poludnia a ulica Makowska o nawierzchni gruntowej i torami kolejowymi od p6inocy.
Jest otoczona przez intensywna zabudowe jednorodzinna. Prowadzi ruch miejscowy,
wylacznie samochodéw osobowych i nielicznych pojazdéw shuzb miejskich. Ruch
pieszy i rowerowy jest nieznaczny.

Ulica Rusznikarska ma jezdnie o nawierzchni asfaltowej, z licznymi
zapadnieciami, spekaniami i wybojami, nadajaca si¢ wytacznie do wymiany. Chodniki
i zjazdy maja zr6znicowane nawierzchnie (z ptyt chodnikowych, z kostki brukowe;j, z
betonu i asfaltu, brukowcowe), rowniez nadajace si¢ do wymiany. Brakuje urzadzen
odwadniajacych, dlatego po opadach na ulicy stoi woda. Ulica jest oSwietlona, oprawy
o$wietleniowe znajduja sie na stupach podtrzymujacych napowietrzng linig
energetyczng. W przestrzeni ulicy znajduje si¢ kanalizacja ogolnosptawna, sie¢
wodociagowa, gazowa, telekomunikacyjna i elektryczna.

4. Projekt zagospodarowania terenu

Przewiduje sie calkowita rozbidrke wszystkich nawierzchni utwardzonych
i wybudowanie jezdni, chodnikéw i zjazdow od nowa. Zaprojektowano wykonanie
jezdni o szeroko$ci 5,0 m, wynikajacej przede wszystkim z usytuowania urzadzen
uzbrojenia terenu, z obustronnymi, niesymetrycznymi chodnikami i zjazdami — na
chodniku szerszym zamierza sie dopu$ci¢ parkowanie (czg$ciowo na jezdni,
a czeSciowo na chodniku). Na i przy chodniku wezszym parkowanie ma by¢ zakazane.

Trasa ulicy jest niemal prosta, ma 8 niewielkich zataman o katach zwrotu od
5,10° do 0,13°, niewyokraglanych tukami, w celu lepszego dopasowania polozenia
krawedzi jezdni do ogrodzen i urzadzen uzbrojenia terenu. Pochylenia podluzne sa
niewielkie lecz wystarczajace do odprowadzenia wody i wynosza od 0,3 % do 1,5 %.
Jezdnia ma przekrdj daszkowy o pochyleniach poprzecznych 2 %, chodniki i zjazdy sa
pochylone do jezdni.

Przewidziano poprawe odwodnienia przez wybudowanie & studzienek
$ciekowych podtaczonych do istniejacego kanatu ogélnosptawnego oraz modernizacj¢
o$wietlenia ulicy polegajaca na usunigciu opraw o$wietleniowych ze shupow
energetycznych i ustawieniu 8 latarn z zasilaniem kablowym.

Dlugo$é ulicy objetej projektem wynosi 215,10 m. Zgodnie z rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie 2e, przebudowa drogi o podanej dlugoSci nie jest
przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.
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Zaprojektowane elementy zagospodarowania terenu mieszcza si¢ catkowicie w
pasach drogowych ulicy Rusznikarskiej i ulic poprzecznych. Zestawienie powierzchni:
v jezdnia 982 m?,
chodniki 839 m?,
zjazdy 292 m?,
ogbltem 2.113 m?,

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ulica po przebudowie bedzie dostgpna dla osob niepetnosprawnych.
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5. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe uzyskuje si¢ dzigki pochyleniom poprzecznym
jezdni i chodnikow ze zjazdami, wskutek ktérych woda splywa do Sciekow
przykraweznikowych. Tymi $ciekami woda ptynie do oSmiu nowych, typowych
studzienek $ciekowych z kregéw betonowych z osadnikami, z wpustami ulicznymi
klasy D 400, w tym do czterech studzienek pogrupowanych w zespoly po dwie
studzienki. Studzienki sa podiaczone do istniejacego kanatu ogdlnosptawnego za
pomoca przykanalikbw kamionkowych o $rednicy 200 mm, z syfonami
kamionkowymi, jedynie jeden odcinek przykanalika o duzym pochyleniu jest Zzeliwny.
Pochylenia podluzne przykanalikow kamionkowych (poza odcinkami syfonow)
wahaja sie od 1,2 % do 17,6 %, a przykanalika zeliwnego wynosi 38,9 %. Na kanale
nalezy wykonaé¢ trdjniki, do ktérych nalezy wlaczy¢ przykanaliki. W dwdch
przypadkach nalezy wcze$niej polaczy¢ przykanaliki ze soba za poSrednictwem
studzienki rewizyjnej teleskopowej z tworzywa sztucznego, o Srednicy 425 mm,
z pokrywa klasy D 400. Studzienki §ciekowe, studzienki rewizyjne i przykanaliki
nalezy uklada¢ na tawie z pospétki o grubosci 15 cm, z podbiciem tawy pod
przykanalik. Wykopy pod elementy uktadu odwodnienia wykonywaé recznie jako
waskoprzestrzenne, z pelnym oszalowaniem $cian balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi, z rozparciem, albo w inny, rdwnowazny sposob. Nie
dopuszcza¢ do gromadzenia si¢ wody (np. opadowej) na dnie wykopu, naptywajaca
wode odpompowywac. Wykop zasypac po wykonaniu, sprawdzeniu i odbiorze uktadu
odwodnienia, usuwajac oszalowanie. Zasypywa¢ rodzimym gruntem piaszczystym
warstwami po 20 cm, z zageszczeniem do wskaznika 0,97 obok i tuz (do 40 cm) nad
przykanalikiem, do wskaznika 1,0 powyzej, a 1,03 na ostatnim metrze ponizej spodu
projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni.

Z wykonanych badan geotechnicznych wynika, ze w podtozu gruntowym
znajduja sie piaski drobne. Do glebokosci 3 m, na jaka wykonano wiercenia, nie
natrafiono na wode gruntowa. Warunki gruntowo-wodne sa wigc korzystne.
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Na zakoficzenie robot nawierzchniowych nalezy wyregulowaé wysokosciowo

napotkane elementy armatury urzadzen podziemnych, w tym kraty studzienek
Sciekowych, wiazy studni kanalizacyjnych, hydranty i skrzynki wodociagowe, zgodnie

z rzednymi i pochyleniami sasiednich nawierzchni.

6. Szczegotowe wymagania wobec uzytych materiatow

Szczegbtowe wymagania wobec materialow przewidzianych do uzycia przy
budowie kanalizacji deszczowej sa nastgpujace:
rury 1 ksztattki kamionkowe — obustronnie szkliwione, powinny speinia¢
wymagania normy PN-EN 295-1:1999 + A3:2002 ,,Rury i ksztaltki kamionkowe 1
ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania”; system potaczen
F, uszczelki z EPDM,
rury z zeliwa sferoidalnego — powinny spelia¢ wymagania normy PN-EN
598+A1:2010 ,,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia do odprowadzania $ciekéw. Wymagania i metody badan”,
elementy betonowe na studzienki $ciekowe — z betonu co najmniej C35/45;
elementy betonowe oraz gotowe studzienki powinny spelnia¢ wymagania norm
PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacyjnych”, PN-EN 752-2:2000 ,,Zewngtrzne systemy
kanalizacyjne. Wymagania” oraz PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wlazowe
i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witoknem stalowym
1 zelbetowe”,
wpusty uliczne $ciekowe — zeliwne klasy D400, powinny spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego”,
studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-EN 13598-2:2009 ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemne;j bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen
(PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wlazowych i niewlazowych w
obszarach obciazonych ruchem kotowym i glteboko przykrytych instalacji”, a ich
pokrywy — wymagania normy PN-EN 124:2000 ,Zwieficzenia wpustow
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego”.

Wykonawca robot powinien uzyska¢ deklaracje zgodnoS$ci od producenta lub
dystrybutora uzytych materiatow.
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