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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST} wymagania ogéine odnosi sie do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, kidre zostana wykonane w ramach wymiany podiog
i drzwi na parterze w Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ul. Afrykanskiej 11.

Zgodnie z przedmiarem:
Wymiana posadzek z ptytek na wykladziny rulonowe z PCW

- parter 8 pomieszczen oraz hol i korytarz - 411.40 m*

Stolarka drzwiowa drewniana wymiana na:
- drzwi jednoskrzydtowe antywtamaniowe 0.90x2.00 m metalowe(s.kmputerowe)- 2 szt.
- drzwi dwuskrzydiowe aluminiowe 1.40x2.00 - 4 szi.
- drzwi plytowe pelne, futryna metalowa fabrycznie wykonczone 0.9x2.00 m -1 szt.

Szczegolowa ilos¢ montowanych drzwi pelnych plytowych oraz ilo§é wymiany podlég
zostanie okre§lona na podstawie jednostkowego kosztorysu ofertowego
- wymiana podldg do ilosci 622 m2
- drzwi plytowych pelnych z plyty widrowej wzmocnionych typu PORTA, z trzema
zawiasami, futryna metalowa do ilosci 14 szt.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustawg o zamoéwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowad w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegolowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1.  Roboty rozbidrkowe
I.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Roboty posadzkowe 1 wykladzinowe
2.1. 45262300-4 - Przygotowanie podioza
2.2 45432100-5 - Kladzenie i wykladanie podtdg

3. Stolarka B.03.00.00
3.1. 45421100-5 - Instalowanie drzwi drewnianych i metalowych

4. Roboty wykonczeniowe
3.1 45324000-4 - Tynkowanie B.04.00.00
3.2 45442100-8 - Malowanic B.05.00.00




1.4 Wymagania ogélne dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
ze specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego - niezbedne do wykonania zgodnie z umowsa
prac —rysunki i przedmiary, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Zamdéwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bleddw lub opuszcezen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany
Jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartos$é docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt. Sam teren prowadzenia

prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0sob trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie 1 jest ponoszony przez

Wykonawce tj. wliczony w cene¢ kontraktowa.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robét podstawowych

oraz w bezposredniej odleglosci od nich,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych z

- przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dzialania,




- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,
- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania

Wykonawcey odpowiedzialno$é ponosi Wykonaweca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone elementoéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspdtpracowat dostarczajac niezbgdnej pomocy

potrzebne] przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania

uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robot lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. '

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caty czas {rwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i1 higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek spos6b zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakodé wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ musi
gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.




Sprzet bedacy wlasnosécia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamowienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych

materialow.
Liczba $rodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robot

wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlang;j.

1.7. Wykonanie robaét

1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnoéé z wymaganiami

Zamawiajacego i SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne sprawdzenie ilosci rob6t. Nastgpstwa

bigdu zostana, jesti bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegoélowe zasady wykonania robét

Szczegdlowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokol wprowadzenia na budowe

- protokol odbioru robot

- protokély z narad 1 ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9, Obmiar roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robédt

1.10.1. Reodzaje odbioru robot




W zaleznosci od ustaleth umownych, roboty mogg podlega¢ nastepujgcym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- 0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbiOr pogwarancyjny

1.10.2.  Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbi6r robét zanikajacych
1.10.2. Odbior czesciowy

Odbidr czegdciowy polega na ocenie iloéei 1 jakosel wykonanych czeéei robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4. Odbior korsicowy robét

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ilosci, jakosci oraz wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbiora koncowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawcg bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbior koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonvm w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru kofcowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych, iub nie zakonczenia pelnego
zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

konicowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Qdbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizunalnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawa platnodci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowigca ceng ryczattows

kontraktu ustalona mi¢gdzy Wykonawca i Zamawiajagcym.

1.12. Przepisy zwiagzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.600.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

i.1. Prredmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych podlég z plytek PCW, drzwi oraz wywdz

materialow rozbiérkowych na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST )
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wechodza:
B.01.01.00. — Rozbidrka podtog z ptytek PCW w salach i korytarzach z usunigciem

warstw kleju tub lepiku
B.01.02.00. — Wykucie z muru drzwi drewnianych wewnetrznych i naswietli

B.01.02.00. — Wywoz materialow rozbiérkowych na wysypisko
B.01.03.00. - Przestawianie sprzetow i mebli

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robdt weg B.01.01.00 - B.01.03.00 materialv nic wystepuia.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze byé uzvty dowolny podreczny sprzet budowlany tvpu ..elektronarzedzia .

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki ogdinymi srodkami transportu.

Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.




5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przveotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé / mogace wystapié / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawic
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robst budowlanych.

- ogolnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)
-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)

5.2.1. Rozbiérka posadzki z plytek PCV i drzwi

Materialy rozbiérkowe posadzkowe usungé, drzwi przekazaé uzytkownikowi.

5.2.2. Wywoz materialdéw demontazowvch

Materialy rozbidrkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obicktu w miare postepu robdt

demontazowych.

6. Kontrola jako§ci robét
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00. i B.01.02.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. loset robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z wykladziny rulonowej PCW ( minimum dwukolorowej o
rysunku uzgodnionym z uzytkownikiem) w Gimnazjum Nr 20.
- posadzki z PCW w salach parteru i korytarzach - 411, 40 m>.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obigckcie przetargowym.
B.02.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
B.02.01.01 Warstwa wyréwnawcza gruboSci do 10 mm, wykonana z suchej] zaprawy
samopoziomujacej,
B.02.01.02 Naprawa podiozy z wypelieniem szczelin dylatacyjnych i spekan.
B.02.01.03 Gruntowanie powierzchni
B.62.01.04 Wykonanie paséw tynku pod cokoly.
B.02.02.00 Posadzki wiasciwe.
B.02.02.01 Posadzka z wykladzin rulonowych winylowych zgrzewalnych grub. 2 mm. Warstwa
| $cieralna z 100% plastyfikowanego PCW min. 0,7 mm, pokryta powloka
poliuretanowa — nie gorsze niz SMARAGD z wywini¢ciem na $ciang jako cokoét
1 uszczelnieniem stykdw ze $cianami.
B.02.02.02 Montaz listew aluminiowych w progach drzwi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem,
SST i poleceniami Inwestora.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.




Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W
szezegblnodei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4 Zaprawa samopoziomujaca

Sucha zaprawa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX

2.5 Cokotly
Cokoty z wykladziny wywinigtej na Sciane wys. min 10,0 cm

2.6. Wyroby podlogowe PCW
Wykladzina podlogowa heterogeniczna trzywarstwowa z PCW

- szerokosé 2,0m,
- dlugosé 25,0 m,
- grubosé 2,0 mm,
- masa wykladziny 2,8 kg/m”.

czystego PCW bez wypelniaczy o grubosci 0,7mm barwiona w masie z wzorem marmurkowym.

Powierzchnia wykladziny gladka, pokryta powloka poliuretanowa.

Dane techniczne:

- Klasa 34i43
- Pozostalos¢ wgniecen <0,] mm
- Efekt foteli na kétkach 25 000 cykli

- Klasyfikacja przeciwpozarowa > 4,5 kWh/m’
2.5 Kleje do podiég

Do klejenia wyktadzin PCW naieZy stosowa¢ emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie nie gorsze
niz Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000.

2.6 Elementy uzupelniajace podiég

- listwy progowe aluminiowe,

- narozniki wyokraglajace potaczenia podlogi Sciany.




3.

5.1.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zgodnego z wytycznymi producentdw

materiatow.

Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg stateczno$ci.

Wykonanie robot

Warstwy wyrdwnujace 1 wyeladzajace

5.3.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujace] na zagruntowanym

podtozu, utozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gladko.

Po usunigeiu klejow i naprawie spekan podloze, na ktérym wykonuje sie podl&ad 7 warstwy

wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawe samopoziomujaca nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fata przykladana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugoscei lub szerokoéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folig polietylenowa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wrykonywanie posadzki PCW - wielokolorowych

Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukoriczeniu robét
budowlanych i wykoriczeniowych.

Przygotowanie podlozy jak w pkt.5.1.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé niZsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.




Wykladziny PCW 1 kleje nalezy dostarczyé do pomieszczen, w ktorych beda ukladane co
najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.

Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luZno ulozona na podkiadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaklady szerokosei 2-3 cm.

Arkusze wykfadziny z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu kiejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z PCW nalezy przyklejaé cala powierzchnia do podioza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzehni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegéw arkuszy PCW. |
Spoiny migdzy arkuszami wykladziny powinny tworzy¢ linie prosta lub zgodna z zatwierdzonym
rysunkiem i zgrzewane za pomoca Sznura spoiwa.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
diugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy faczeniach ze $cianami wykoficzy¢ potokraglo. Styki
cokoléw ze $cianami nalezy uszezelni¢ silikonem a $ciany pasem przemalowag.

W migjscach polaczen z inmymi materialami podlogowymi zamontowaé progi aluminiowe

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zas§wiadczenie o

Jakosci Iub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wladciwosel nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materialéw przeterminowanych {(po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,

wilgotnosciowych).Pomiaréw wilgotnosciowych podtoza dokona Wykonawca przy udziale

przedstawiciela inwestora.

Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostks obmiarowa robot jest m’. Ilo$é robdt okresla sic na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.




8.1

Odbidér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosici z dokumentacjq przetargowa oraz

8.2.

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosdci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow, kiérveh wilasciwoéel nie odpowiadaja

3.3.

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

8.4.

robot.

Odbidr powinien obeimowacé:

10.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

-~ sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowos$ci nalezy wykonaé wzrokowo.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw i listew podlogowych; badanie nalezy

wykonac przez ocene wzrokowa.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona iloéé¢ m® powierzchni utozonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktdra

obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podloza.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podiogowe z polichlorku winylu.




SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej drewnianej, aluminiowej, antywlamaniowej w G 20.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej drewnianej, drzwi antywlamanmiowych i

aluminiowych.
W skiad tych rob6t wehodzi:
B.03.01.00 Wymiana drzwi.

B.03.02.00 Naprawa tynkéw i malowaniec osciezy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami,

instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
Whbudowaé nalezy stolarke wg wykazu kompletnie wykonczona wraz z okuciami w kolorach

uzgodnionych z Inwestorem.
2.1. Stolarka drewniana nie gorsza niz PORTA typu AGAT we. instrukeii producenta

2.1.1. Drzwi jednoskrzydtowe plaskie _
- skrzydlo z klejonki, wypelnione plyta widrowa otworowa grub. 4 cm
- pokszycie skrzydta plyta HDF pokryta okleing CPL 0,7 mm
2.1.2. Oscieznice metalowe z blachy ocynkowanej grub. 1,2 mm wyposazone w trzy zawiasy
czopowe, uszezelke gumowsa do postawienia na gotowej posadzee w kolorze popielatym
(RAL 7035)
2.1.3. Naswietla z PCW 0,90x2.40 m szt. 3
2.1.4. Drzwi antywlamaniowe 0.90x2.00 m szt. 2
2.1.5. Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe 1.40x2.00 m szt.4




2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku

takich norm — wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdére nie zostala
ustanowiona norma.

2.2.2.Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi.

2.3 Raczki wyokraglone bezpieczne

2.4. Kotwy rozprezne

2.5. Materialy uszczelniajaco-wypelniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materiatowy ujgty jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.6. Sktadowanie ¢lementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegioéci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podreczny sprzet typu ,.elektronarzedzia”
- srodek transportu poziomego (samochdd skrzyniowy 5t)
- §rodek transportu pionowego (wyciag)
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4, Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé

przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpicczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet

lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Sposéb skiadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robot

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykoficzonym.




Ofécieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé sie doktadnoscia ksztaltu i wymiar6w. Na czas
montazu oécieznic trzeba zdjac skrzydla. Na czas wykonywania uszczelnien i obrébek tynkarskich i
blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folig i tasma malarska. Stolarka winna byé montowana
poprzez oscieznice do Scian 1 konstrukeji stalowych za pomoca kolkéw rozpreznych i kotew lub srub

do metalu.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno (naswietle) nalezy uszezelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypelnienie szczeliny migdzy osciezem Ilub konstrukcja stalowa a oscieznica
materiatem izolacyjnym dopuszezonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialéw wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.(Przed osadzeniem konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ farba
antykorozyjna). Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

5.1.1. Osadzanie stolarki

Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w odciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetié materiatem izolacyjnym dopuszezonym do

tego celu $wiadectwem ITB.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

~  sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania,
~  sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenic prawidlowosci zmontowania 1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.03.01.00 i B.03.02.00 — m2 (szt.) wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty wymienione w B.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.




Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnoséci wyszczegélnione w
punkcie 5.

Odbiodr robdt mozna podzielié na trzy czescei:

- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobat techniczna Iud dokumentacja indywidualna,

- w ramach robdt ulegajacych czgSciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oScieznice, uszczelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa platnosci
Platnos¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreélonymi w ninicjszej specyfikacii :

Wymagania ogolne

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-89/6821-02 Szito budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674;1999 Szkto w budownictwie. Okreélenic wspdlczynnika przenikania ciepla
”U”. Metoda oslonietej plyty grzejne;j.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkfo plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$é. Wymagania i
klasyfikacja.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.




