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podfogi G20 Afrykariska parter CBMIAR

Lp.| Nr | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec
techn.
1 KNR-W 4- Zerwanie posadzki z ptytek PCW z listwami i cokotami m2
01 0818-05
analogia
411.4 m2 411.400 :
RAZEM 411.400
2 KNR 4-01  |Rozebranie scianki z cegief o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
0348-03 cementowo-wapienngj
23.5 m2 23.500
RAZEM 23.500

3|B.01.0 |KNR 4-01 [Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na pod- jm?2

1.00. [0211-01 fogach z usunigciem warsw kleju
4114 m?2 411.400

RAZEM 411.400

© 4/B.02.0 |[KNR 4-01 iNaprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni |migjsc|
1.02. [0804-02 do 0.50 m2 w jednym migjscu

72 miejsc 72.000
RAZEM 72.000
5 KNR 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
0804-05
180 m 180.000
RAZEM 180.000
6 KNR 2-02 |Dylatacje podiozy- listwa metalowa wiopiona w podkfad przy posadz- |m
1102-04 kach z tworzyw sztucznych
45 m 46.000
RAZEM 46.000

7|B.02.0 (KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. lll o szerokoscido 15cmna |m
1.04. 10705-01 murach z cegief lub $cianach z betonu - po zerwanych cokolach

analogia
424 m 424.000
RAZEM 424.000
8 NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" dwukrot- jm2
202 1134~ |nie - powierzchnie poziome
01
411.4 m2 411.400
RAZEM 411.400

9/B.02.0 |INNRNKB |(z.VHl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopozio- jm?2
1.01. 1202 1130- |mujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8

02 m2
411.4 m2 411.400
RAZEM 411.400
10jB.02.0 {NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyrdwnujace | wygladzajgce z zaprawy samopozio- |[m2
1.01. 202 1130- |mujgcej - dodatek za zmiane grubosci o 1 mm do 10 mm
03 Krotno$é =5
411.4 m2 411.400
RAZEM 411.400
11]1B.02.0 (KNNR 7 Pragi i listwy osfaniajace aluminiowe m
2.03. |0507-04
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
12,B.02.0 |KNNR 2 Posadzki z wykfadzin z tworzyw szfucznych rulonowych bez warstwy |m2 :
2.01. |1206-02 izolacyjnej gr 2 mm i grubosci warstwy uzytkowej minimum 0.7 mm
nie gorsze niz typu Smaragd - minimum dwukolorowe z wywinieciem
na sciane 10 cm jako cokét
474 4 m2 474.400
RAZEM 474.400
13|B.02.0 [KNNR 2 Zgrzewanie wykiadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
2.01. |120B-07
474.4 m2 474.400
RAZEM 474.400
14|B.02.0 |KNR 4-01 |Dwiukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokoldw) o wysokos- [m
2.04. |1207-02 cido 20 cm
424 m 424.000
RAZEM 424.000
15/B.02.0 |KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyinych poziomych m
1.02. [0617-06 silikonem-uszczelnienie cokotdw
424 m 424.000
RAZEM 424.000
-2-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 16281




podiogi G20 Afrykariska parter OBMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec
techn.
16 KNNR 3 Whykucie z muru i wstawienie nowych naswietli okiennych zespolo-  [m?2
0701-04 nych 0.90x2.40 m z PCW szt. 3
6.48 m2 5.480
RAZEM 6.480
17 KNNR 3 Whykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych 1.40x2.00 |m=2
0702-04 m szt.4 :
11.2 m2 11.200
RAZEM 11.200
18 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych 0.90x2.00m  |m?
0702-05 typu PORTA-AGAT z ofcieznicami metalowymi na trzech
zawiasach, piyta widrowa peina lub otworowa, klamka wyokraglona
typuEDEL
1.8 m2 1.800
. - RAZEM 1.800
19 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi antywlamaniowych z m2
0702-05 atestem{sala komputerowa) 0.90x2.00 m szt 2 z dwoma zamkami
3.60 : m2 3.600
RAZEM 3.600
20 wiasny wy- |Wynoszenie i wstawienie po remoncie sprzetu i wyposazenia sal (50 [kpl
cena wias- |roboczogodzin)
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 KNR-W 4- | Zabezpieczenie sprzetu | wyposazenia folig m2 :
01 1216-01
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
22|B.01.0 [KNR 4-01 |Wywiezienie materiatow z demontazu spryzmowanego samochoda- jm3
2,00 |0108-09 mi skrzyniowymi na odlegtos$é do 1 km
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
23|B.01.0 |KNR 4-01 |Wywiezienie materialow z demontazu spryzmowanego samachoda- |m?
2.00 |0108-10 mi skrzyniowymi - za nastepne 24 km -
Krotnoscé = 24
25 m2 25.000
RAZEM 25.000

Norma PRQ Wersja 4.40 Nr seryjny; 16281
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G 20 Afrykariska podiogi drzwi jednostkowy OBMIAR

Ep.i Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 KNNR 3  Wymiana pesadzek z plytek PCW na wykiadzing rulonows bez wars-{m2
0865-01 twy izolacyjnej typu Szmaragd grub. 2 mm warstwy uzytkowej 0.7
mm dwukolorowe wraz z robotami towarzyszacymi tf: zerwanie ply-
tek pew, miejscowe naprawy podiozy posadzkowych, warsbwy wy-
rownawcze samopoziomujgce, zgizewanie wykladzin, wywiniecie wy-
kdadzin na $cianeg jako cokét, wywiezienie materiatow z demontazu.
1 ma2 1.000
RAZEM 1.000
2 KNNR 3  (Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych typu PORTA- |m2
0702-05  |AGAT wzmocnionych z oscieznicami metalowymi z trzema zawiasa-
mi z plyty wiérowej petne z klamkg wyokraglong typu EDEL wraz z
robotami towarzyszacymi ti: uzupelnienie i malowanie tynkow oscie-
Zy, naprawy pod po wymianie drzwi przy progach i oSciezach, wywie-
zienie materiatdw z demontazu na 25 km.
1 m2 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 16281




GIMNAZJUM NR 20 WYMIANA STOLARKI
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