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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi si¢ do wspélnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktdre zostana wykonane w ramach wymiany
ogrodzenia w Szkole Podstawowej 143 w Warszawie przy ul. Standw Zjednoczonych 27.

Zgodnie z przedmiarem:

- rozbiérka przez wycigcie ogrodzenia ze stalowych ram ze stupkami - 392.00 m
- rozbiérka cokoléw betonowych ogrodzenia - 85,50m”
- dostawa I montaz nowego ogrodzenia z przeset i cokotéw prefabrykowanych — 380,00 m

- dostawa 1 montaz 3 bram o szerokosci 300, 400 i 500 cm. -3 kpl

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentoéw przetargowych przy wyborze wykonawecdw robot w
trybie zgodnym z Ustawg o zamowieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumieé 1 stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegolowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiorkowe
1.1. 45111300-1 — Roboty rozbidrkowe
1.2.45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Montaz kompletnych ogrodzen
2.1. 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.



1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa
prac — rysunki i przedmiary, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacjy i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Zamowienia, a wymagania wyszczeg6lnione w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiagzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego 1 Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$é¢ docelowe, od ktérych dopuszezalne
sq odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Sam teren prowadzenia

prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b trzecich.
Koszt zabezpieczenia migjsca prac nie podlega odrgbnej zapltacie i jest ponoszony przez

Wykonawce tj. wliczony w ceng kontraktowa.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i rob6t podstawowych
oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca be¢dzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania

Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrong elementow whudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzei Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspolpracowal dostarczajac niezbgdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkic spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach nicbezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
. robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa ponoszone
przez Wykonawcg (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w
Jjakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos$é musi
gwarantowa¢ dobre jakoéciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone

do robébt.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére



nie wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych

materialow.
Liczba srodkdw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robdt

wymagajacych transportu 1 zapewni¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamowieniem, oraz za
Jakosé zastosowanych materialéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z wymaganiami

Zamawiajacego i SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne sprawdzenie ilosci robdt. Nastgpstwa

bledu zostang, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcg na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szezegiolowe zasady wykonania robét
Szezegolowe zasady zostang okre$lone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokdt wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robot

- protokdly z narad 1 ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres rob6t zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiodr robét
1.10.1. Redzaje odbioru robdét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastgpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych

1.10.2. Odbioér czesciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie iloscei 1 jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czegsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbior koiicowy robot

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.
Odbidr koficowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.

Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robét z
dokumentacjg przetargowq i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacjq ustalef przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czeSciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robét poprawkowych i uzupelniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robé6t uzupeiniajacych, lub nie zakonczenia petnego
zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem

wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny begdzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.
1.11. Podstawa platnosci

Podstaws platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
Jjednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru rob6t, stanowiaca ceng ryczaltowsa,

kontraktu ustalong migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.
1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem mniniejszej szczegGlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robat rozbiérkowych ogrodzen z przgsel stalowych wypelnionych siatka
i pretami stalowymi, rozbiérki cokoléw betonowych oraz wywaz materialow rozbiérkowych
na wysypiske.

1.2, Zakres stosowania SST _
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obietych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wehodza:
B.01.01.00. — Rozbidrka elementéw stalowych ogrodzenia i stupkow.
B.01.02.00. — Rozbiorka cokotow betonowych z fundamentami.
B.01.03.00. — Wywoz materiatéw rozbidrkowych na wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymii.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

- 2.1. Dia robét wg B.01.01.00 - B.01.03.00 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ,.elektronarzedzia ,,
sprzgt specjalistyczny typu koparki, zestawy spawalnicze do cigcia stali.
4. Transport

Transport materialéw z rozbidrki ogélnymi srodkami transportu.

Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5.

5.1.

Wykonanie robot

Roboty przvsotowaweze

5.2.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzic¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbiérkowe

10.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- 0gOlnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)
-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)

3.2.1. Rozbiérka elementéw stalowych prowadzié przy uzyciu recznych szliﬁerek i_urzadzen
spawalniczych do ciecia stali .

Materialy rozbiorkowe betonowe usungé, na wysypisko natomiast elementy stalowe
przedstawi¢ uzytkownikowi do zagospodarowania.

5.2.2. Wywdz materialéw demontazowych

Materialy rozbiorkowe betonowe nalezy niezwlocznie wywozié z obiekiu w miarg postepu

robdt demontazowych.

Kontrola jakosci robot
Wyrmagania dla robét rozbidérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robédt

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00.1 B.01.02.00. — Demontaz elementdéw budowlanych i ich wywdz — [m3 ]

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Tlosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOELOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.02.00.00 WYKONANIE OGRODZENIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét montazowych ogrodzen z przesel stalowych z profila zamknigtego

ocynkowanego malowanego proszkowo wraz ze stupkami, bramami i cokolami betonowymi
prefabrykowanymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robSt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie nowych ogrodzen obiektu.

W zakres tych robét wehodza:

B.02.01.00. — Dostawa i montaz ogrodzen z gotowych przgsel z profila zamknigtego ze
shupkami ocynkowanych, malowanych proszkowo wraz z bramami.

B.01.02.00. — Wykonanie fundamentéw stupkow i betonowych cokotow
prefabrykowanych.

B.01.03.00. — Uporzadkowanie 1 zagospodarowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Beton na fundament stupkéw Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-

1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedlug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedlug PN-EN 12620:2004 i PN-

EN12620:2004/AC:2004, '

- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.

2.2. Podmuréwka wykonana z prefabrykatow betonowych wysokosei 20 em ukladanych
bezposrednio na stopach fundamentowych. Podmurdéwka sklada si¢ z cokolow w ktdrych

sq osadzone stupy i deski betonowe.

2.3. Fundamenty - zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o
wymiarach 40x40x100 ¢cm lub okragle o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop



fundamentowych powinien znajdowaé si¢ ponizej poziomu boiska na ktérych ustawione
beda prefabrykowane cokoly w ktorych sg osadzone stupy 1 deski betonowe.

2.4. Slupy wysokosci ok. 2,3 m, zaglebione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z
profila stalowego 60 x60 x 3 mm. Rozstaw stupéw co ok. 3 m. Stupy zakoficzone
daszkiem z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

2.5. Panel ogrodzeniowy - przesto wykonane z ramy z profila stalowego 60 x 40 x 3 mm
wypelnionej pionowymi szczeblami z profila stalowego 30 x 20 x 3 mm. Poszczegolne
elementy panelu laczone spawaniem. Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Panele laczone do stupow za pomoca $rub ( nie
spawane).

2.6. Brama — odtworzeniowo 3 sztuki dwuskrzydtowych bram w ogrodzeniu o szerokosci
3,10 m, 4,00 m, 5,00 m i wysokosci 2,0 m. Skrzydlo wykonane z elementéw identycznych
jak na reszcie ogrodzenia. Bramy wyposazone w blokade z zabetonowang tuleja w
podtozu oraz zamykane na dwie niezalezne klodki. Kazde skrzydto zaopatrzone w min.
trzy zawiasy. Laczenie elementow metoda spawania, spawem ciaglym. Wszystkie
elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor identyczny jak reszta

. ogrodzenia. Shupy bram z profila zamknigtego 100x100x3 mm.

3. Sprzet

Roboty zwiazane z ustawieniem ogrodzef wykonywane beda recznie przy uzyciu drobnego

sprzgtu pomocniczego.

4. Transport _

4.1. Elementy ogrodzenia (panele, stupki i elementy taczace nalezy przewozi¢ zgodnie z

zaleceniami (instrukcjq) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczqce prowadzenia robot podano w ST. ,,Wymagania ogdlne™.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materialow

Wykonawca rob6t zakupi i przewiezie materialy na miejsce whudowania zgodnie z ustaleniami
punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty shupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty shupkéw powinny znajdowaé si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia i
posiadaé wymiary - 0,40x0,40 m i gleboko$¢ 1,00 m lub wiertnica o $rednicy 35 cm. Otwory nalezy
wykonaé w rozstawie, co 3,0 m.

5.2.3. Wykonanie fundamentow

Fundamenty stupkdw nalezy wykonaé z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w wykonanych otworach.
Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zadwiadczeniem o jakosci  (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia '

a) zgodnosé wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

b) prawidlowos$¢ wykonania wykopéw, :

¢) prawidlowos¢ wykonania fundamentow shapkow,

d) poprawnos¢ ustawienia shupkéw,

7. Obmiar robot



Jednostkg obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia. Ogdlne zasady obmiaru
robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania robot
obejmuje:

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkow,

-  wytworzenie betonu,

- wykonanie fundamentow,

- osadzenie stupkdw,

- montaz cokoldw prefabrykowanych,

montaz elementow ogrodzenia facznie z bramami,

przeprowadzenie pomiaréw i badar,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-H-84018  Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci: Gatunki.
PN-H-84019  Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukeyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesé 1: Wymagania, wlasciwoscel, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 197-1:2002 ' Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek,

badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu
betonu



