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\ 8 cm|Kostka betonowa 10x20
3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
4 cm|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 10 cm|Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
6 cm| Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego Zageszczony grunt do wsk. 0,97
Podbudowa z kruszywa tamanego
20 cm stabilizowanego mechanicznie 0/63
10 cm| Warstwa odcinajgca z posp6iki
Zageszczony grunt do wsk. 1,0
Inwesto_r/Zamawiajqcy:
’ Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Poludnie
km O+1 60 ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
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chodnik ezdnia chodnik RODEN RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z 0.0.
2,00 2,75 2,75 3,00 ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa
tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50
Nazwa opracowania:
Projekt budowy ul. Cukrowniczej
na terenie Dzielnicy Praga Potudnie
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C i | 8 cm Kostka betonowa 10x20 oo pen b InZ. Jakub KIaWCZYK - ogome
4 cm|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 3 cm Podsypka cementowo-.pllaskowa 1:4 — S | o
6 cm| Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 10 cm |[Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0o ot s e arainogcl ogowe
Podbudowa z kruszywa tamanego Zageszczony grunt do wsk. 0,97 p— -
20 cm stabilizowanego mechanicznie 0/63 s Kt 1 y
. . FLT) Inz. Katarzyna lwanowska
10 cm| Warstwa odcinajgca z pospotki Mateusz tukasik
Zageszczony grunt do wsk. 1,0
Faza opracowania: Data:
Projekt Wykonawczy 12.2011
Tytuf rysunku: i
Przekroje normalne
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Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




