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Urz„d Miasta Sto‡ecznego Warszawy
Urz„d Dzielnicy Praga Po‡udnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

in¿. Katarzyna Iwanowska

Mateusz £ukasik

12.2011

Projekt budowy ul. Cukrowniczej

na terenie Dzielnicy Praga Po‡udnie

miasta sto‡ecznego Warszawy

ZagŒszczony grunt do wsk. 0,97

Inwestor/Zamawiaj„cy:

ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa

Wykonawca:

tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50

RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z O.O.

Nazwa opracowania:

Funkcja, imiŒ, nazwisko / nr upr. bud.: Podpis:

Projektant:
mgr in¿. Jakub Krawczyk

upr. do projektowania bez ograniczeæ w specjalno�ci drogowej

nr MAZ/0353/POOD/08

Opracowuj„cy:

Prawa autorskie zastrze¿one. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.

Faza opracowania: Data:

Tytu‡ rysunku:

Skala: Nr arkusza:Nr rysunku:Nr projektu

Sprawdzaj„cy

upr. do projektowania bez ograniczeæ w specjalno�ci drogowej

in¿. Zbigniew Dryzner

St-246/79

Szczegó‡y konstrukcyjne

Projekt Wykonawczy


