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4 8 cm | Kostka betonowa 8x10x20
5 cm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm| Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
10 cm| Warstwa odcinajgca z pospotki
Zageszczony grunt do wsk. 0,97
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A Opornik betonowy 12x25
Kraweznik betonowy 15X30 cm 5 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm|tawa betonowa C 12/15

Szczeg6t przejScia dla pieszych

g -0,03 g
\ -0,05

< 5 cm| Ptyta chodnikowa 6strzegawcza 40x40 ci
4 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa tamanego
10 cm|stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Inwesto_r/Zamawiajqcy:

’ Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Poludnie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
tel: 22 338 00 00

Wykonawca:

RODEN RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z 0.0.

ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa
08 tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50

SZCZEGOL C

Y Nazwa opracowania:

’ Projekt budowy ul. Cukrowniczej
na terenie Dzielnicy Praga Potudnie
1:10 miasta stotecznego Warszawy

Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Podpis:

L Projektant: .
ot mgr inz. Jakub Krawczyk
upr. do

bez w drogowe)
nr MAZ/0353/POOD/08

Sprawdzgj:
a4y in2. Zbigniew Dryzner
ot W spec

upr. do proj ia bez

i drogowej

5 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm | Lawa betonowa C12/15

5 cm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Obrzeze betonowe 8X30 cm 24679

Opracowujacy:

inz. Katarzyna Iwanowska
Mateusz tukasik

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Data:

12.2011

Tytuf rysunku:
Szczegdly konstrukcyjne

Skala.1 : 10 Nr projektu

1:20 11-13

Nr rysunku:

SK-01

Nr arkusza:

1

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




