MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZAC)I
W M.ST. WARSZAWIE SPOLKA AKCYINA

Warszawa, 2011 -07- 0 1

RODEN

Road Design Polska Sp. z 0. o.
ul. Lisa Kuli 9

01-512 Warszawa

TW-TK-TD-660-840-179121/3988/2011

Dotyczy: sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Cukrowniczej na odc. od ul. Roznowskiej do
ul. Makowskiej w Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w odpowiedzi na
pismo z dnia 06.06.2011 r. informuje:

I. Odnosnie sieci wodociggowej:
W ul. Cukrowniczej znajduje sie przewdd wodociagowy DN 150mm.
Projekt drogowy przebudowy ulicy nalezy opracowac stosujgc nastepujgace zasady:

— Przewody wodociggowe powinny by¢ zlokalizowane w pasie chodnika lub zieleni, w terenie
ogoéinodostepnym.

— Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od kraweznika powinna wynosi¢ 0,7m

— Nad uzbrojeniem przewodow wodociggowych nie projektowaé miejsc postojowych.
Il. Odnosnie sieci kanalizacyjnej.

Odprowadzanie wod opadowych z odwodnienia przebudowywanej ulicy Cukrowniczej na odc. od
ulicy Roznowskiej do ulicy Makowskiej bedzie mozliwe do istniejacego kanatu ogélnosptawnego
| kl. (0,60%1,10) m zlokalizowanego w tej ulicy.

Projekt drogowy przebudowy ulicy nalezy opracowac stosujac nastepujace zasady:

e krawezniki nalezy projektowaé w taki sposéb aby nie kolidowaty z istniejagcym uzbrojeniem
kanatu,
na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ wiazy do istniejgcych studni,

e nalezy sprawdzi¢ i dostosowac zwienczenia istniejacych studni kanalizacyjnych
zlokalizowanych w przebudowywanej ulicy zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 124:2000,

e wpusty deszczowe powinny by¢ projektowane przy kraweznikach min. 2 m od zakornczenia
tuku, poza przejsciem dla pieszych.

Projekt drogowy opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami nalezy ziozy¢ do
zaopiniowania w MPWIK S.A.

Zatacznik:
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