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Warszawa dn. 06.12.2011r.
RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. Adresat:
Przytaczenia do Sieci

ul. Rudzka 18 01-689 Warszawa
tel. 022 821 53 52 022 821 5166
fax. 022 821 51 39
http://www.rwestoenoperator.pl

ul. Lisa Kuli 9
01-512 Warszawa

Pismo numer: NDPIKK10889512011-ND-PW\KK\00002\2011

Roden Road Design Poiska Sp. z 0.0.

Dotyczy:
SN i nn z planowang inwestycja Klienta, ul. CUKROWNICZA, Warszawa.

W odpowiedzi na Panstwa wystgpienie przekazujemy Warunki Usuniecia Kolizji nr
NDP\KK\08895\2011/kolizja wraz z ,Opisem procesu usuwania kolizji kosztem i staraniem

Klienta” oraz wycigg z ,Instrukcji postepowania w przypadku wnhioskéw Klientéw o

usuniecie kolizji” z dnia 18.10.2004r.
Warunki
z obowigzujgcym stanem prawnym na dzien ich sporzgdzania.

Usuniecia Kolizji zostaly opracowane w dn. 06.12.2011, zgodnie

Po podjeciu decyzji o realizacji kolizji, prosimy o pisemne wskazanie firmy
wykonujgcej projekt oraz podanie danych osoby jg reprezentujacej (imig, nazwisko, adres
zamieszkania, nr dowodu osobistego, nazwe firmy), ktéra otrzyma pethomocnictwo do
reprezentowania RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.. w sprawie uzyskania wymaganych
opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen oraz do odbioru dokumentéw w instytucjach
i urzedach, w zakresie (bez zobowigzan finansowych) realizacji dokumentacji budowlano -
wykonawczej.

Przekazane Panstwu Warunki Usunigcia Kolizji nr  NDP\KK\08895\2011/kolizja
inicjujg proces usuwania kolizji.

Zakres kolizji usuwane] na podstawie Porozumienia Kkolizyjnego obejmuje
przetozenie sieci kablowej SN i nn., sieci napowietrznej SN i nn., niewymagajacej zmiany
konfiguracji potgczeri sieci, bez istotnej zmiany jej diugoéci (do 30%), matego zakresu prac
(diugos¢ poszczegoinych przektadanych elementdw sieci do 100 metrow, przy tacznej
diugosci przektadanych elementdéw sieci nie przekraczajacej 400 metrow). W przypadku
innego zakresu prac konieczne jest zawarcie umowy o usuniecie kolizji i rozliczenie

inwestycji zgodnie z regulaminem, ktory jest dotaczany do Warunkdw Usunigcia Kolizji.
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Technicznych Warunkéw Usuniecia Kolizji obiektéw: sieci elektroenergetycznej

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

ul. Piekna 46
00-672 Warszawa

T +48 22 821-3131
F +48 22 821-4702
| www.rwestoenoperator.pl
E operator @rwe.pl

Prezes Zarzadu:
Robert Stelmaszczyk

Cztonek Zarzadu:
Klaus Engelbertz

Sad Rejonowy

dla m. st. Warszawy

XIl Wydziat Gospodarczy KRS
nr KRS 0000270640

Kapitat Zaktadowy
(optacony w catosci)
2628938 750,00 zt

Konto bankowe:

Bank Pekao S.A.

ul. Grzybowska 53/57
271240624711110000
49786116

NIP 525-238-60-94



W pierwszym etapie realizacji dokumentacji projektowej (przetozenia) przebudowy urzadzen
RWE Stoen Operator Sp. z o0.0. nalezy uzgodni¢, w Wydziale Dokumentacji Technicznej Sieci RWE
Stoen Operator Sp. z 0.0. (ul. Rudzka 18) wstepng koncepcje usuwania kolidujgcych elementéw sieci,
o ile jest wymagana w Warunkach Usunigcia Kolizji. W przypadku stwierdzenia koniecznosci
wniesienia optat administracyjnych w urzedach, nalezy wystapi¢ do RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
Wydziat Przytaczenia do Sieci (ul. Rudzka 18) z wnioskiem o zawarcie umowy wstepnej, okreslajgcej
przewidywang wysoko$¢ ww. optat (do wniosku nalezy dofgczyc kalkulacje wymaganych kwot).
Po zawarciu i wptaceniu optaty wynikajgcej z umowy wstepnej mozliwe bedzie kontynuowanie prac
projektowych i zawarcie stosownych uméw przez RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. z jednostkami
administracyjnymi. Dokumentacje projektowa (czes¢ techniczna i cze$é prawna) nalezy uzgodni¢ w
Wyadziale Dokumentacji Technicznej Sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., ul. Rudzka 18. Kompletng
dokumentacje projektowg (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia, uzgodniong w Wydziale Dokumentacji
Technicznej Sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.), wraz z prawomocha decyzja zezwalajaca na
budowe lub zgtoszeniem (wydanymi na RWE Stoen Operator) oraz kosztorysem w wersji drukowanej
i elektronicznej nalezy ztozy¢ ponownie do Wydziatu Dokumentacji Technicznej Sieci RWE Stoen
Operator Sp. z o.0., ul. Rudzka 18 (zfoZzenie kompletnej dokumentacji wraz z kosztorysem
potwierdzone zostanie protokétem przyjecia). W kolejnym etapie, przekazana dokumentacja
projektowa zostanie zweryfikowana przez odpowiednie wydziaty RWE Stoen Operator Sp. z o.0.
oraz zostang przeprowadzone negocjacje (zakoriczone spisaniem protokofu) okreslajgce wartosci
poszczegoinych projektowanych przetozonych/przebudowanych elementéw sieci, ktore zostang

uwzglednione w umowie o usuniecie kolizji.
W propozycji umowy o usuniecie kolizji zostanie podana kwota optaty za wyrazenie zgody przez

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. na usuniecie kolizji sieci, uwzgledniajgca koszty wyszczegdblnione

w wyciggu z ,Instrukcji postgpowania w przypadku wnioskéw Klientéw o usuniecie kolizji’ z dnia
18.10.2004r. zatgczonym do Technicznych Warunkéw Usuniecia Kolizji.

Po zawarciu umowy i wniesieniu pierwszej raty oplaty za usuniecie kolizji mozliwe bedzie
rozpoczecie prac w terenie zwigzanych z przetozeniem/przebudowg urzadzen elektroenergetycznych

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

Wykaz niezbednych dokumentéw wchodzacych w sktad kompletnej dokumentacji projektowe;:

1.Dokumentacja projektowa (ostemplowana w Urzedzie Dzielnicy) — 1 egz. oryginat + 1 egz. kopia,

zawierajgca miedzy innymi:
1.1.opinie ZUD wydang na RWE Stoen Operator wraz z zatgcznikiem mapowym — 1 egz.
oryginalny lub 1 egz. ksero kolorowe (gdy decyzja dotyczy innych urzgdzer) wraz z
oswiadczeniem o uzyczeniu na rzecz RWE Stoen Operator (gdy opinia dotyczy réwniez
innych urzadzer);
1.2.schemat obrazujgcy odcinki sieci przewidziane do likwidacji i projektowane wraz z opisanymi

kierunkami i rokiem budowy (na podstawie inwentaryzacji RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.):

1.3.zestawienie poréwnawcze dtugosci poszczegdlnych odcinkow sieci elektroenergetycznej
przed i po przetozeniu/przebudowie w formie tabeli: odcinek (kierunki), rok budowy, dtugosé

odcinka likwidowanego, diugos¢ odcinka po przetozeniu/przebudowie (ewentualnie z nowymi

kierunkami);
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1.4.wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia z wiascicielami gruntéw lub innymi

osobami — oryginaly wystawione na RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.;

1.5.akty notarialne ustanawiajace ograniczone prawa uzytkowania na rzecz RWE Stoen

Operator Sp. z 0. 0. (w przypadku elementéw sieci, urzadzen i obiektéw umieszczanych

na czas okreslony — czasowe ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowedo), w

przypadku budowy urzadzen w gruntach niepublicznych — oryginaly;

1.6.08wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
podpisane przez Wydziat Nieruchomosci RWE Polska S.A. (UWAGA: NA ETAPIE
UZGADNIANIA PROJEKTU DLA INWESTYCJI REALIZOWANYCH W RAMACH
SPECUSTAWY DROGOWEJ, KONIECZNE JEST DOLACZENIE POROZUMIENIA
POMIEDZY INWESTOREM | RWE STOEN OPERATOR, REGULACE SPOSOB
POZYSKANIA PRAWA DO TERENU) ;

1.7.prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie wystawione na RWE Stoen

Operator Sp. z 0.0. (jesli mingt bez zastrzezen okres 30 dni od zfoZenia wniosku o zglfoszenie

budowy do realizacfi, prawomocnosé¢ zgfoszenia potwierdzona osSwiadczeniem
projektanta) — 1 egz. oryginalny lub 1 egz. ksero kolorowe (gdy decyzja dotyczy innych
urzgdzen) (UWAGA: NIE KONIECZNE, GDY SPELNIONY WARUNEK art. 29.1 Prawa
Budowlanego),

1.8.wypisy z rejestru gruntéw z Urzedu Dzielnicy wraz z zaznaczonymi dziatkami na zatgczniku
mapowym — 1 egz.;

2. Kosztorys w wersji drukowanej i elektronicznej opracowany w programie kosztorysujgacym

np. NORMA, STRIX lub innym, ktérego pliki czyta kidrys z ww. programow.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce przebudowanych (przetozonych) urzadzen do odbioru
technicznego, wnoszona jest, na podstawie faktury VAT druga rata optaty za przytgczenie.

Odkupienie wybudowanych przez Klienta elementdw sieci elektroenergetycznej nastgpi na
podstawie faktury z zatgczong kopig protokétu koncowego odbioru robodt, wystawianego przez
inspektora RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. Koricowe rozliczenie nastapi po splynigciu do RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0. wszystkich faktur zwigzanych z usunigciem Kolizji.

Z powazaniem:

DO

terezy Snecjalista STARSZY SFECIVILIA
Te-.nmcmu 0 s?ugl Klienta

We fdema%omk Jakub Jiniort:

ZALACZNIKI:

nr 1 — przyktadowa mapa obrazujgca przebudowywane / likwidowane urzadzenia RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

nr 2 — przyktadowy schemat przebudowywanych / likwidowanych urzadzen RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

nr 3 — zestawienie poréwnawcze przebudowywanych / likwidowanych linii / kabli (wzor)
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Zatacznik nr 1 do umowy o usuniecie kolizji Warszawa dn. 06.12.2011 r.

Roden Road Design Polska Sp. z 0.0.

ul. Lisa Kuli 9
01-512 Warszawa

TECHNICZNE WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI
NDP\KK\08895\2011/kolizja

1. Odpowiadajgc na Panstwa wystapienie z dnia 02.12.2011r., RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza
zgode na usuniecie kolizji obiektéw: sieci elektroenergetycznej SN i nn kolidujacej z planowang
inwestycja Klienta, ul. CUKROWNICZA, Warszawa.

2. Usuniecie kolizji bedzie polegato na:

2.1, przebudowie sieci nn. i SN w zakresie pozwalajgcym na odtworzenie dotychczas istniejacej oraz
uwzgledniajgcym dotychczasowe warunki zasilania odbiorcow, przy czym przy zmianie
istniejacych rzednych jezdni lub chodnikéw nalezy wymieni¢ kable i utozy¢ je na normatywnej
gtebokosci;

2.2 dostosowaniu przebudowanej sieci z zakresie ochrony odgromowej i p. porazeniowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

2.3 dostosowaniu lub przebudowie istniejgcych przylgczy do budynkéw po  uzyskaniu
zgody wiascicieli budynkow;

2.4, przebudowaniu urzgdzen o$wietleniowych i telekomunikacyjnych powigzanych z siecig RWE
Stoen Operator Sp. z 0. 0. (W porozumieniu z ich wiascicielami).

Zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny byé zgodne ze specyfikacjg materiatowg RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. (dostepna na stronie internetowej www.rwestoenoperator.pl).

3. Dokumentacja Techniczna.

3.1. Na przebudowe istniejacych elementéw sieci elektroenergetycznej zostanie opracowany
kosztorys i kompletna dokumentacja budowlano-wykonawcza oraz uzyskane prawomocne
pozwolenie na budowe (zgloszenie) urzgdzen okreslonych w pkt 2.

32 Opracowanie dokumentac;ji projektowe] nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniem,
w Wydziale Dokumentacji Technicznej Sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. o. (ul. Rudzka 18),
wstepnej koncepciji usuwania kolidujgcych elementow sieci.

3.3. Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej, uzgodniony
bedzie z Dokumentacjg Techniczng Sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. (ul. Rudzka 18,
tel. 022 821 43 26) szczegotowy sposdb rozwigzan technicznych, a w szczegolnosci:

- typ linii i osprzetu,

- kierunki i dtugosci przebudowywanych odcinkow.

3.4 Opracowang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w Dokumentacji Technicznej Sieci
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

3.5. Wykaz niezbednych dokumentéw wchodzacych w skiad kompletnej dokumentacji
projektowej:

3.5.1. Dokumentacja projektowa (ostemplowana w Urzedzie Dzielnicy) — 1 egz. oryginat + 1 egz.
kopia, zawierajaca migdzy innymi;

- opinie ZUD wydang na RWE Stoen Operator wraz z zatgcznikiem mapowym — 1 egz. oryginalny
lub 1 egz. ksero kolorowe (gdy decyzja dotyczy innych urzgdzen) wraz z oswiadczeniem 0
uzyczeniu na rzecz RWE Stoen Operator (gdy opinia dotyczy rowniez innych urzadzen);

- schemat obrazujgcy odcinki sieci przewidziane do likwidacji i projektowane wraz z opisanymi
kierunkami i rokiem budowy (na podstawie inwentaryzacji RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.);

- zestawienie poréwnawcze diugosci poszczegoinych odcinkéw sieci elektroenergetycznej przed i
po przetozeniu/przebudowie w formie tabeli: odcinek (kierunki), rok budowy, dtugo$¢ odcinka
likwidowanego, dtugo$¢ odcinka po przetozeniu/przebudowie (ewentualnie z nowymi
kierunkami);

- wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia z wiascicielami gruntéw lub innymi
osobami — oryginaly wystawione na RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.;

- akty notarialne ustanawiajace ograniczone prawa uzytkowania na rzecz RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. (w przypadku elementéw sieci, urzadzen i obiektéw umieszczanych
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na_czas okreslony — czasowe ustanowienie ograniczoneqo prawa rzeczowego),

w przypadku budowy urzadzen w gruntach niepublicznych — oryginaty;

o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

podpisane przez Wydziat Nieruchomosci RWE Polska S.A. (UWAGA: NA ETAPIE

UZGADNIANIA PROJEKTU DLA INWESTYCJI REALIZOWANYCH W RAMACH

SPECUSTAWY DROGOWEJ, KONIECZNE JEST DOtACZENIE POROZUMIENIA

POMIEDZY INWESTOREM | RWE STOEN OPERATOR, REGULACE SPOSOB

POZYSKANIA PRAWA DO TERENU)

prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie wystawione na RWE Stoen

Operator Sp. z 0.0. (jesli minaf bez zastrzezer okres 30 dni od zfozenia wniosku o zgfoszenie

budowy do realizacji, prawomocnosé zgloszenia potwierdzona oswiadczeniem projektanta)

— 1 egz. oryginalny lub 1 egz. ksero kolorowe (gdy decyzja dotyczy innych urzgdzen) (UWAGA:

NIE KONIECZNE, GDY SPELNIONY WARUNEK art. 29.1 Prawa Budowlanego);

wypisy z rejestru gruntéw z Urzedu Dzielnicy wraz z zaznaczonymi dziatkami na zatgczniku

mapowym — 1 egz.

3.5.2. Kosztorys w wersji drukowanej i elektronicznej opracowany w programie kosztorysujgcym np.
NORMA, STRIX lub innym, ktorego pliki czyta ktdrys z ww. programow

Opracowujgc dokumentacje techniczna nalezy zastosowa¢ sig do wymagan RWE Stoen
Operator Sp. z o. o. dotyczacych sposobu rozwigzywania kolizji kabli elektroenergetycznych
z projektowanymi urzadzeniami podziemnymi oraz projektowanym zagospodarowaniem terenu:

3.6. Przy uzgadnianiu projektow przebudowy kabli kolidujgcych z projektowanymi urzadzeniami czy
zagospodarowaniem terenu RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. nie wyraza zgody na przekfadanie,
przesuwanie i zmienianie polozenia wysoko$ciowego istniejgcych kabli. Zamiast stosowania
takich rozwigzan RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wymaga przebudowy kabli. Przy wszystkich
budowach i przebudowach ukiadu drogowego niezbedna jest przebudowa urzadzen RWE Stoen
Operator Sp. z o. o. Przy uzgadnianiu projektow RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wymaga
demontazu kabli nieczynnych w rejonie objetym projektem.

il Przy uzgadnianiu projektéw zabezpieczenia kabli krzyzujgcych sie z urzgdzeniami podziemnymi
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wymaga wiasciwej diugosci rur ochronnych, tj. uwzgledniajgcej
szerokos¢ wykopu (min. 0,5m) oraz dtugosci stabilnego oparcia po obu stronach wykopu (min.
po 0,5m z kazdej strony).

3.8. Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé¢ na podstawie rysunku z inwentaryzacjg zbiorczg

urzadzen elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. potwierdzong w Dokumentacji
Technicznej Sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18, tel. 022 821 43 26.

1

Prosimy takze o pisemne wskazanie firmy wykonujgce] projekt oraz podanie danych osoby jg
reprezentujgcej, ktora zostanie upowazniona do reprezentowania RWE Stoen Operator Sp. z o. o,
w celu uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen oraz odbioru dokumentow
w instytucjach i urzedach, w zakresie (bez zobowigzan finansowych) realizacji dokumentacji budowlano -

wykonawcze;.

4. Realizacja prac w terenie.

4.1. Dopuszcza sie mozliwos¢ wzajemnych rozliczen finansowych i realizacji prac w terenie zgodnie
z zataczonym wyciggiem z ,Instrukcji postepowania w przypadku wnioskéw Klientéw o usunigcie
kolizji” RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. z dnia 18.10.2004r.

4.2. Realizacja prac w terenie (przy budowie/rozbudowie kolidujgcego obiektu budowlanego) moze by¢

prowadzona po usunieciu kolizji.

5. Gdy wyniknie taka potrzeba, Klient przed realizacjy prac w terenie, na wniosek
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0., ustanowi w formie aktu notarialnego na rzecz RWE Stoen Operator
Sp. z 0. 0. bezterminowe i nieodpfatne ograniczone prawa rzeczowe stuzebno$ci pasa gruntu o
szerokosci 1,5 (jeden i pol) metra wzdtuz trasy przebiegu sieci w celu dokonywania przetgczen
ruchowych, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladow, konserwacji, remontow
i modernizacji oraz rozbudowy sieci polegajacej na utozeniu nastepnych kabli w tym pasie gruntu.

6. Do realizacji prac w terenie bedzie mozna przystgpi¢ po zawarciu stosownej umowy o usunigcie
kolizji, ktérej projekt zostanie opracowany po uzgodnieniu dokumentaciji.
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7. Warunki usuniecia kolizji sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia i wiazg strony z chwilg podpisania
umowy o usuniecie kolizji.

8. Techniczne warunki usuniecia kolizji zostaly sporzadzone w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach,
po jednym dla Klienta i RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

Starszy Specjalisia
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RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
Przytaczenia do Sieci
ul. Rudzka 18 01-689 Warszawa
tel. 821-53-52 821-51-71
fax. 821-51-39
hitp://www.rwestoenoperator.pl

Wyciag z ,INSTRUKCJI POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WNIOSKOW KLIENTOW O USUNIECIE
KOLIZJI” RWE Stoen S.A. z dnia 18.10.2004r, stosowana przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.

Zasady wyliczania wynagrodzenia dla RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. za usuniecie kolizji oraz sposob
wzajemnych rozliczen.

Przy wyliczaniu wynagrodzenia dla RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. z tytutu usuniecia kolizji oraz
dokonywania rozliczen uwzglednianych w umowie o usunigcie kolizji, nalezy przyjmowac nizej podane

zasady:

Kompleksowa realizacja usuniecia kolizji spoczywa na KLIENCIE.

Zawarcie umowy musi by¢ poprzedzone opracowaniem przez Klienta projektu budowlano -
wykonawczego i przeprowadzeniem negocjacji RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. z Klientem
ustalajacych kwote, za ktérag RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. odkupi od Klienta elementy sieci

elektroenergetycznej

1. WYNAGRODZENIE:
Klient zobowigzany jest zaptaci¢ RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wynagrodzenie za usunigcie kolizji w
kwocie bedacej suma:
a. rzeczywistych naktadéw poniesionych przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na usunigcie
kolizji,
b. kwoty za ktorg RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. odkupi przebudowane, w zwigzku z kolizjg,
elementy sieci elektroenergetycznej,
c. wartosci nie zamortyzowanych elementéw sieci elekiroenergetycznej podlegajgacych
przebudowie,
d. kosztéw powstatych w wyniku usuniecia kolizji z tytutu rozliczern budzetowych w wysokosci
23,46% liczonej od pozycji lit. a. i lit b.
oraz naleznego podatku VAT

2. ROZLICZENIE:

Klient dokona wptaty wynagrodzenia w sposéb nastepujgcy:

a. | rate w wysokosci kwoty okreslonej w pkt 1 lit d. oraz naleznego podatku VAT po podpisaniu
umowy,

b. 1l rate w wysokoséci bedacej suma kwot z pkt 1 lit. a. i lit. b. i lit ¢ oraz naleznego podatku VAT,
po weryfikacji prawidiowosci wykonanych prac w protokéle odbioru robot przez RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

c. Jesli w ciggu 2 miesiecy po ponownym przylaczeniu do sieci przebudowanych urzadzen
elektroenergetycznych okaze sie, ze koszty, faktycznie poniesione przez RWE Stoen
Operator Sp. z o. o. wzwigzku z wykonaniem umowy sg wyzsze lub nizsze od pierwotnie
zaktadanych, RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wystawi fakturg korygujgca, a STRONY dokonajg
ostatecznego rozliczenia. Zmiana ostatecznego wynagrodzenia w wysokoéci +/- 5% nie wymaga

aneksu do umowy w formie pisemnej.
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Opis procesu usuwania kolizji kosztem i staraniem Klienta

1.
2.

11,

12.

13.

14.

Ztozenie wniosku — Klient

Warunki usuniecia kolizji (WUK) wraz ze szczegoétowym opisem czynnosci koniecznych do wykonania w celu
usuniecia kolizji— RWE Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

Wskazanie przez Klienta osoby uprawnionej (projektanta) do wystepowania w urzedach w celu zatatwiania spraw
formalno-prawnych — Klient

Wystawienie petnomocnictwa — RWE Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

Uzgodnienie wstepnej koncepcji usuwania kolizji w Wydziale Dokumentacji RWE Stoen Operator Sp. z o.0.
(jesli jest to wymagane w WUK) - przedstawiciel Klienta

W przypadku konieczno$ci wnoszenia optat w urzedach zwigzanych z nowa lokalizacja urzadzen
elektroenergetycznych, zlozenie wniosku o zawarcie umowy wstepnej z okresleniem przewidywanych kwot —

Klient
Przygotowanie umowy wstepnej — RWE Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]
Zawarcie umowy wstepnej przez strony — Klient, RWE Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

Whiesienie optaty okreslonej w umowie wstepnej — Klient [w ciggu 2 tygodni od daty otrzymania faktury]
Opracowanie dokumentacji przez Klienta i uzyskanie przez Klienta praw do terenu na rzecz RWE Stoen Operator
(oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane podpisane przez Wydziat
Nieruchomosci RWE Polska SA) — Klient [w zalezno$ci od zakresu $rednio od 4 do 10 miesiecy]

Przediozenie do uzgodnienia dokumentacji (czes¢ techniczna i czes¢ prawna) w Wydziale Dokumentacji RWE
Stoen Operator Sp. z 0.0. — Klient

Uzgodnienie dokumentacji przez Wydziat Dokumentacji RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. — RWE Stoen Operator
[ok. 2 tygodnie]

Ztozenie kompletnej dokumentacji w Wydziale Dokumentacji Technicznej Sieci RWE Stoen Operator (1 oryg. + 1
kopia poswiadczona przez projektanta ,za zgodno$é z oryginatem”) wraz z prawomocng decyzjg zezwalajgcg na
budowe Ilub zgloszeniem (wydanymi na RWE Stoen Operator) oraz kosztorysem w wersji drukowanej
i elektronicznej — Klient

Weryfikacja kosztorysu, przeprowadzenie negocjacji z Klientem, wystawienie propozycji umowy usunigcia kolizji —
RWE Stoen Operator [ok. 8 tygodni]

141. W przypadku kolizji niewymagajgcych umowy (przetozenie sieci kablowej i napowietrznej SN i nn,,

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22,

23.
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niewymagajacej zmiany konfiguraciji pofgczen sieci, bez istotnej zmiany jej dtugosci (do 30%), malego zakresu
prac (diugos¢ poszczegdinych przekfadanych elementéw sieci do 100 metrédw, przy {gcznej diugosci
przektadanych elementow sieci nie przekraczajacej 400 metrow) — wystawienie porozumienia - RWE Stoen
Operator [ok. 3 tygodnie]
Zawarcie umowy (porozumienia) o usuniecie kolizji przez strony — Klient, RWE Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]
Whiesienie | raty optaty za usuniecie kolizji (nie dotyczy kolizji opisanych w pkt. 14.1 ) — Klient [w ciagu 3 tygodni
od daty otrzymania faktury]
Mozliwo$¢ rozpoczecia przez Klienta prac w terenie zwigzanych z usuwaniem kolizji - Klient
Wystawienie na wniosek Klienta petnomocnictwa dla Wykonawcy robot - RWE Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]
Realizacja prac w terenie przez Wykonawce pod nadzorem inspektora + zgloszenie prac do odbioru —
wykonawca Klienta
Whiesienie Il raty optaty za usuniecie kolizji nie dotyczy kolizji opisanych w pkt. 14.1 — Klient [w ciagu 2 tygodni od
daty otrzymania faktury]
Odbiér robét i wystawienie przez inspektora RWE Stoen Operator Sp. z o.0. protokétu odbioru robét - RWE
Stoen Operator
Ztozenie faktury przez Klienta wraz z kopig protokétu korcowego odbioru robét (nie dotyczy kolizji opisanych w
pkt. 14.1 ) — Klient
Rozliczenie kolizji ( nie dotyczy kolizji opisanych w pkt. 14.1) — Klient, RWE Stoen Operator

Starszy Specjalista STARSZY SPECHLSAAL
Technicznej Opsiugi Klienta
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