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C | 8 cm|Kostka betonowa 10x20
3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
4 cm|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 10 cm|Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
6 cm|Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego Zageszczony grunt do wsk. 0,97
Podbudowa z kruszywa %_ama_neéyo
20 cm | stabilizowanego mechanicznie 0/63
10 cm| Warstwa odcinajaca z pospofki
Zageszczony grunt do wsk. 1,0
Inwestor/Zamawiajacy:
e Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
km O+1 60 Urzad Dzielnicy Praga Poludnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
tel: 22 338 00 00
chodnik jezdnia chodnik Wyionawea:
200 275 275 3.00 ROEEN RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z O.0.
ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa
tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50
Nazwa opracowania:
Projekt budowy ul. Cukrowniczej
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| 8 cm|Kostka betonowa 10x20 Projektant . el Krawepk
ni N mgr Inz. Jakul rawcz,
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 3 cm Podsypka cementowo .pllaskowa 14 — D a5 O0B0D. drogowe)
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 10 cm|Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie SORMGZAY | 7y o Dryzmer
Podbudowa z kruszywa i_ama_ne(?o Zageszczony grunt do wsk. 0,97 upr. doprofkiowana ez oraiczo w sprialnocl rogonc)
stabilizowanego mechanicznie 0/63
Warstwa odcinajgca z pospofki Opracowuacy:
Zageszczony grunt do wsk. 1,0 inz. Katarzyna Iwanowska
Mateusz tukasik
Faza opracowania: Data:
Projekt Budowlany 12.2011
Tytuf rysunku: i
Przekroje normalne
Skala: Nr projektu Nr rysunku: Nr arkusza:
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Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




