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OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118)

projektantéow i sprawdzajacych:

Niniejszym oswiadczam, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa
(projekt  zagospodarowania terenu) sporzadzona jest zgodnie @z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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VAZOWIECKA
OKREGOWA
5 F b &
(HIYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/542 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawic art, 11 ust, | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), an, 12 ust. |
pkt 1§ 5, ust, 3, art. 13 usl. 1 pkt 1, wust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zpdin. zm.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15, § 18 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Jakub Krzysztof Krawczyk

magister inZynier
urodzony dnia 25 lipca 1976 roku w Warszawie , syn Marka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0353/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji,
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie z2 posrcdnictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoseig, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzoj wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnicnia budowlane

uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumienju przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust :{ P TagN
£ 4

On
&

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Krzysztof Krawczyk
ul. Gwiazdzista 31 m. 102
01-651 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0/
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 18 lutego 2010

Zaswiadczenie

Pan JAKUB KRZYSZTOF KRAWCZYK

miejsce zamieszkania:
ul. GWIAZDZISTA 31 M 102
01-651 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0117/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2010 r. do dnia: 28 lutego 2011 r.

£ s/ /1,

[ /
’/ vg///:r//,//i;/l,l Y L7
L€ ( -

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@haz,piib.org.pl

Dziat Cztonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153
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«©

URZAD Warszawa, dnic 34 ma ja 19 '
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny 51-246/79

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art, 18 ust. 5 i ort. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidzierika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycio 229) oraz § i

2 wst,i pkt 1, § 4 ust,2, § 7, § 13 ust.l pkt 3 1it.D

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
DRYZNER s, 7aciava

e dnzynier budovmictwa drogowego.

urodzony(e) dnig ... 12:10.2948 r. Léaz ..

posiada przygotowanie zowodowe do petnienia samodzielnej funkeii .

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryined w zakresie drégs. i
lotniskowyeh drég startowych oraz manipulacyjnych:

1/ do sporzadzania projektéw budowli drdg, lotaniskowych aérdg
startowyck i manipulacyjnyeh oraz typowych mostéw i prze-
pustéw,

2/ w zakresie budowli nie bedacyoch budynkami w budowmictirie
oséh fizycznych - do kierowania, nadzorowania i Kontrolo-
wania budovwy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukecyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i hada-
nia stanu technicznego budowli,

zup. PREZYDENTA MIASTA
2z~ /\]

ini. arch, Eyoanivsz Maweocki
~caMaczeinego Arzi:itekla iaiszawy
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MAZOWIECKA

OKREGOWA

SR 1 z B A
Tl

%ﬁf’ INZYNIEROW
= i BUDOWNICTWA

Warszawa, 5 stycznia 2011

Zaswiadczenie

Pan ZBIGNIEW DRYZNER

miejsce zamieszkania:
- SZEKSPIRA 1 M 15
01-912 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/6552/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 Jutego 2011 r. do dnia: 31 stycznia 2012 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA

INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Z-ca PRZEWODNICZACEGO

mgr In2. Jerzy Kotowski

134 Warszawa, tel, 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail; biuro@maz.piib.org.pl
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Dziat Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dzig! Szkoler: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-
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WOJEWODA MAZOWIECKI
: Warszawa, dia .2 2.06.2001r.

Nr ewid.uprawnieri: Wa-135/02

pEcyzia Nk A ez

Napodstawie art. 13 i 14 ustawy z daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZU.Nr 89 z 1994
1. poz. 414) z pétnzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
waictwa 2 daia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fankeji technicznych v buco-
waictwie (D2U.Nr 821995 r. poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatizeniu
wniosku Pana mgr inz Rafata Ludwika Dziegielewskiego, na podstawie dokumentéw stwier-
dzgjacych wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydziat Insynierii
Srodowiska na kiorunku Inzgnieria Srodowiska w zakresie cieplownictwa, ogrzewnictwa
i wentylacji) i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaming na
uprawnienia budowlsne zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng -

NADAJE

Panu mgr ini. Rafalowi Ludwikowi Daziegiclewskiemu
ur. dnia 14 listopada 1972 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH J KANALIZACYJIJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennei i Budownictwa 7 criz:
30 gruduia 1994 r. uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen stanowia rons -
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objste; tymi uprasi-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjq egzaminacyjna, powoluig pryee. Wojewode i
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnig 03 czerwcs 2002 r., posiadania przez Panx ng
inz.Rafala Ludwiks Dziggielewskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyks za-
wodowej koaniscznej-do uzyskenia uprawniet budowlanych w powyzszej specjalnosci i po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w son-
tengii. .

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dmi od daty otrzymania docyzji za posrednictwom Wojesvody Maro
wieckiego. : '

Zup. WOJEWODY MAZTTESHIEGD -

£.9. 243800 Dvenr]fe
Ferenas Ry etviainey
1 283N Ow anen
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 17 stycznia 2011
Zaswiadczenie

Pan RAFAt DZIEGIELEWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. APARTAMENTOWA 3 m.30
N2-405 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/5572/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lutego 2011 r. do dnia: 31 stycznia 2012 r.

Komigja Kwaliflkacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 B26 28 67 w. 1563

inz. Mictzystaw Grodzki

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, te!, 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz pib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203, Dzial Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkclen: tal. 22 828 34 10, 22 868 35 50
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MALIWIETES
CKREGLWR
i B A
It yIERDB W
EUROWEIGTNE

SYEN. At MAZTINF 262 M08 05 Worsmwi, dnja 25 coerwca 2008 1.
DECYZJA

bie poctslawii arl 11 ust. |7 AR, 24 ust. | pkt 2 aglawy = dnia 15 grudngs 2600 r o sansarz|dach zawodowyed
architektdw, lizpuicrdw budgwn lorwa eraz wrharisiw (De.L. 2 2000 ¢ Wr § pos, 42 2 pen. o), it 12 e, |
PRUTES, ust 3, acl, 13 usk. | ot i, st 4, =t 1d ust, | pht & uetawy 2 dniz 7 lipze 1994 r. — Peaivn budowlenc
freist jedi: Db, ¢ 2006 . Nr 156 poz. 8 7 pdin. zn) oraz § 10 ush ¥ pht 1, § 15, § 25 wac, |
ruzporzadzenio bAkistr Transponiu | Budownictwa z dnia 28 kwismia 2006 1. w sprawie samodziginyeh funkci
echuizanych @ hudiwnicrwie (DL, Nr 53 poz. 578} Okrggows Komlsja Kwalikacyfoa Muzowieckicg
Olirggowej luby Indynlordw Nudownictwa siwierden, 2

Pan Grzegorz Mariuse Kraweryk
magister inzynier
uredzony daia 1 stycznia 1975 roka w m. Grdjee , syn Edwarda

wyskal
LPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZD202/PO0SO8

da projektowunia bez ogranjczed
w spocjaluosel instalacyjned w eakresie sioci, lostalacji i urzgqdzen cieplnych,
wentylaeyjnych, gazowyeh, wodeciggowych i kanaliza cyjrych

HZASADNIENTR
W zwizeky z wweglednicniom w caloici eadania  sirdare, ne podstawis art. 107 § 4 Kodeksu ostpgonsania
SUminisiracyners odsteruic sia ad umendnania decyayi.
Serespdiawy makred naduoych uprawnich zostal ofbany o3 odwroele ninic|szc) decyzji.

MUCZERIE
1. Zgodic X unt. 12 et 7 uslawy — Prawo buduwlane. padstawe doe wykonywanR eamedziainych bishke)i
rchnicanych w budowniclwie stonowi w iy Jo centralnagn tejesr, provvadzonepn precz Ghéwnegn Inspekiora
Mindzoru Budowlanegs aroz wiis aa liste czlonkbw whaseiwe feby samcezmin Fawadowepo,
&, 00 vinigjsze] decya]l shuty odwalunis du Kngowe] Eonlggi Kwaliftkacyjne| Polskicj Tzhy |wynierdw
Buduwniciwa w Warsiawie m pedeolniciwem Okeggovee] Kamisji Kwall Mhauyine Mazowivckic) Clrgaowg)
(75 hayrdecto Bodowenrtwe w Warsmmwie, w tceminge |4 dni od dria jo| dotersents.

Skiad Crrzekalycy

17 mgr i Krgysztof Latoszek
2 mpr bk, Irenn Churska
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MaZOWIZCHS
CHREGOW A

1z B A
INEYI SR
N Y
e
0z
EH
B
g e
iz
Warszawa, 13 wrzednia 2011 e
THE
zE
Zaswiadczenie Har
8%
Pan BRZEEORT MARIUSE KRAWCEYH :; =
pR ]
i
MiciSoe Zamie szkamiar g;ﬁ
ol & QRZESZROWES 14 ] f
B5-550 WARHA &

jesl cztonkier Mazowieckisy Okregowe |zhy Inzymert Sudownicia
o lmerze e dencyjmm; A FTSATIANA

i posiaty wymagans ubezpisczenie od adpowiedziainossi cywilne).

Koouiju KwaAikasy

Minigjgze radwladczenie jost waine

od dria; T padigrrmke 2007 ¢ do dnia 31 merca 2072 r.

203 Mgl Calgrboewgs: |20 23 97R 08 11, 20 HEE 17

MAZOWIEC KA QKRGO 1220
ML LI,
EGD

IR 5351756

Siro: -1 Shovpria MEY, 08133 Worsaoea, Lo 2R 0ED D5 23, K 0E 5500
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( § :
URZAD WosewoDzky

W Lublialq . KA ) ;
Wtzee) , C R, w1004, 19920,

DECYZIA 0 STHIERDZENTU PRZYCOTOWANTA ZANODOKEGD
" 6o pelnienia samodziclaych funke3i technicznygh ¢ budownicty; e

- It

Na ;po;isfq«ie‘.,,ﬁ.‘__ Auet.2,§.7 5 . ceveeid §13 ust, 1

4. toi. g

i ‘Teren'b-wej‘ A Oqﬁro‘riy'StoduvilskaA z ‘dn'iai‘ 20 »].utego 1975 r.

p'kt; 3 rozbo;;édienia 'l'ur;istl"a Gospodar- -

W Sprawie samodzielnych funkeji technicznych ¢ budownictwie
(Dz.U. nr a poz. 46/- stwierdza sig, se:

Obywatel(ka) .Janusz — Piotr g AZNOWSK

(tytul naukowy - zawodowy)
urodzony(a) dnia P CZBTHSE, ., 1949, 1w AR A s
posiada Przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wy'l<ony§7g‘ania

samodzielnych funkcji .. RO F FR A S0 5 A R SR
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GMC-MQL-NT7 *

Pan Janusz Piotr Kaznowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0926/03

adres zamieszkania Smyczkowa 4/216, 20-844 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-09-01 do 2012-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-09-09 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Pr dniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 $nia 2001 r. o isi i (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
icznej i i i wery ym przy pomocy wazneg i ego certy sa
pod skutkdw prawny isami i)
. yfikacje pop Sci danych w niniej: Swi iu mozna sp i¢c za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12
Pieczg¢ Lty Ocregowej
Labelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2011-02-23
Inzynieréw Budownictwa
20-150 Lablin, sl Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Witek Czestaw nrewidencyjny LUB/IE/2431/01
adres zamieszkania 20-243 Lublin Kleeberga 10/28

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-09-01 do 2012-02-29

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewdginiczacy Rady
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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

1.2. Jednostka projektowa

Roden Road Design Polska Sp. z o.0.
ul. Lisa Kuli 9

01-512 Warszawa

Tel. (22) 398 65 00

Fax (22) 398 65 50

1.3. Podstawa prawna

Podstawa  opracowania  jest —umowa NR 93/D-30/11 PRD-WIR-
C/PPD/1/1/31/8/11/1 z dnia 11.04.2011 r.

1.4. Nazwa i adres obiektu

Projektowane przedsiewziecie dotyczy ulicy Cukrowniczej w Warszawie, dzielnica
Praga Potudnie.

1.5. Materialy wyjSciowe

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz. Ustaw nr 43/

-  Ustalenia z Inwestorem

1.6. Zakres projektu ulicy

Powierzchnia objeta opracowaniem wynosi okolo 2000 m2, w tym:

e powierzchnia jezdni 1028 m2

e powierzchnia chodnikéw 695 m?2

e powierzchnia zieleni miejskiej 218 m2
Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zakres projektu ulicy obejmuje:
e wykonanie nawierzchni drogowych (jezdnia, chodniki, zjazdy)
¢ wykonanie odwodnienia nawierzchni drogowej;
e przebudowe oswietlenia;
e przebudowe sieci elektroenergetycznej nn i SN;
e projekt zieleni ulicznej;
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1.7. Stan prawny dzialek

Dziatki, na ktérych znajduje sie inwestycja:
OBREB 3-07-12:
17,9/1, 14/3.

Pas drogowy ulicy Cukrowniczej wyznaczony w MPZP obejmuje wyzej wymienione
dziatki. Projektowane zagospodarowanie drogowe wykracza poza granice MPZP i
zajmuje nastepujace dzialki miejskie:

9, 14/2.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Drogi

2.1.1. Nawierzchnia

Na catlym odcinku ulicy wystepuje nawierzchnia gruntowa. Chodnik nie
wystepuje.

2.1.2. Krawezniki

Kraweznik na istniejacym odcinku wystepuje w obrebie zjazdu przeznaczonego
do rozbiorki.

2.2. Odwodnienie

W stanie istniejacym brak odwodnienia pasa drogowego.

2.3. Oswietlenie

W stanie istniejacym oswietlenie wystepuje po wschodniej stronie ulicy.

2.4. Elektryka

W stanie istniejacym wystepuja sieci elektroenergetyczne napowietrzne i
kablowe Sredniego i niskiego napiecia.

2.5. Geologia

Cechy gruntéw jako podloza budowlanego wyznaczono na podstawie badan
polowych. Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji
makroskopowej. Zespoly geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z norma PN-
81/B-03020.

Warstwa I — nasyp piasek z domieszka zuzla i kruszywa (tymczasowa
nawierzchnia drogowa)

Warstwa II — piasek Srednioziarnisty barwy zoltej zageszczony

Na podstawie badan warunki wodne okreslono jako dobre a grupe nosnosci
jako grupe G2.

Szczego6ly warunkéw gruntowo-wodnych zostaty opisane w tomie ,,Badania
geotechniczne”.
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2.6. Zielen

2.6.1. Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacje dendrologiczna  wykonano  we listopadzie 2011r.
Zinwentaryzowano wszystkie drzewa oraz krzewy mogace kolidowa¢ z projektowana
infrastruktura w projektowanych liniach rozgraniczajacych oraz najblizszym
sasiedztwie. W opisie podano nazwy rodzajowe i gatunkowe, obwdd pnia na wys.
130cm, Srednice pnia i korony, wysoko$¢ drzewa, stan zdrowotny oraz uwagi
indywidualne.

Zinwentaryzowano lacznie 31 obiektéow inwentarzowych w tym pojedyncze
drzewa, grupy krzewow i zarosli. WigkszoS¢ z nich znajduje sie poza projektowanym
pasem drogowym

2.6.2. Opis szaty roSlinnej

Na terenie opracowania praktycznie nie wystepuje zielen wysoka. W pasie
drogowym ul. Cukrowniczej wystepuje jedynie 5 obiektéw objetych inwentaryzacja.
Sa to oznaczone numerami 24,25,26,27,28 - dwie grupy tawul japonskich,
synantropijne zarosla klonu jesionolistnego, lilak oraz mirabelka. Pozostala zielen
znajduje sie poza terenem opracowania.

Zielen w ul. Cukrowniczej nie przedstawia zadnych waloréw, tak spotecznych,
jaki przyrodniczo-krajobrazowych. W wiekszosci jest w stanie zdrowotnym dobrym i
Srednim.

Na terenie opracowania nie wystepuja pomniki przyrody ani drzewa o
wysokich walorach dendrologicznych.

2.6.3. Gospodarka istniejaca zielenia

W zwiazku z koniecznoscia budowy ulicy, z terenu inwestycji nalezy usunac
wszystkie drzewa i krzewy, ktore znalazly sie w Swietle projektowanej drogi oraz
infrastruktury jej towarzyszacej. Do usuniecia przeznaczono minimalnag, niezbedna
do zapewnienia bezpieczenistwa ruchu ilo§¢ drzew i krzewow kolidujacych z
projektowana budowa. Ze wzgledu na wiek i uwarunkowania fitosanitarne nie
wytypowano drzew do przesadzenia.

W tabeli ponizej (Zatacznik nr II]) zamieszczono inwentaryzacje zieleni wraz z
gospodarka istniejaca zielenia. Na planie sytuacyjnym zaznaczono drzewa i krzewy
oraz grupy roslinnosci, przeznaczone do usuniecia oraz do adaptacji. Wszystkie
drzewa adaptowane w granicach opracowania nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy.

Dziatki, na ktorych realizowana bedzie inwestycja nie znajduja sie w rejestrze
zabytkoéw, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci uzyskiwania decyzji na wycinke u
Konserwatora Zabytkow.

gc darki w zaf

Komentarz [PP1]: Tab
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

3.1. Drogi

Zaprojektowano wulice klasy D o szerokosci jezdni 5,5m z chodnikiem
obustronnym o szerokosci od 2 do 3,5 m. SzerokosS¢ pasa drogowego wynosi 12m.
Poczatek opracowania od strony potudniowej stanowi skrzyzowanie z ulica
Roznowska. Koniec opracowania skrzyzowanie z ulica Makowska od strony
poinocnej. Zaprojektowano cztery zjazdy do istniejacych posesji wzdluz ulicy oraz
wlaczenie do drogi wewnetrzne;j.

3.1.1. Nawierzchnia

Dla projektowanej jezdni przyjeto konstrukcje:

- 4 cm warstwa Scieralna z BA.

- 6 cm podbudowa zasadnicza z BA;

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5

Dla chodnikéw przyjeto konstrukcje:
- 8 cm kostka betonowa koloru szarego
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 10 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Wjazdy nalezy wykonaé¢ w konstrukcji:

- 8 cm kostka betonowa czerwonego

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 10 cm kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie

3.1.2. Krawezniki, obrzeza i przejScia dla pieszych

- Kraweznik wystajacy wykonac na catej dlugosci ulicy poza zjazdami i
projektowanymi przejSciami dla pieszych;

- chodnik nalezy wykonaé¢ wg przekroju normalnego;

- przy projektowanych przejsciach dla pieszych nalezy ulozy¢ ptytki dotykowe
(40x40x4) dla os6b niedowidzacych.

3.2. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy Lysogoérskiej zrealizowane bedzie poprzez spadki podtuzne.
Woda odprowadzana bedzie do zaprojektowanych wpustéw, a nastepnie
odprowadzana do kanalizacji deszczowej. Szczegoétowe opracowanie znajduje sie¢ w
TOMIE II- PROJEKT ODWODNIENIA.

3.3. Oswietlenie

Zaprojektowano nowe oswietlenie ulicy. Szczegdélowe opracowanie znajduje sie
w TOMIE III- PROJEKT OSWIETLENIA.
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3.4. Zielen

Ze wzgledu na zbyt wysoki stopien zainwestowania terenu tj. koniecznosc¢
wykonania wszystkich elementéw infrastruktury drogowej oraz wszystkie sieci
projektowane i istniejace, projekt zieleni przewiduje tylko nasadzenia krzewéw.

Na terenie opracowania nie wystepuje mozliwos¢ nasadzen drzew zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami.

Nasadzenia krzewéw dostosowane sa do wukladu komunikacyjnego.
Zaprojektowano 3 grupy krzewoéw okrywowych (tawula japonska, $nieguliczka
Chenaulte’a) na szerszych pasach zieleni oraz pomiedzy chodnikiem a linig
rozgraniczajaca.

Projekt zieleni przewiduje odtworzenie trawnikéw w projektowanym pasie

drogowym.
Szczegbdlowe opracowanie znajduje sie w TOMIE IV- PROJEKT ZIELENI.

4. WARUNKI I UZGODNIENIA:
Warunki techniczne
Lp. | Organ wydajacy Numer pisma i data Tytut
1 | Miejskie Przesiebiorstwo TW-TK-TD-660-840- Warunki techniczne dot. sieci
Wodociggdw i Kanalizacji, 179121/3988/2011 z dn. wodociggowe;j i kanalizacyjnej w ulicy
PI. Starynkiewicza 5 01.07.2011 Cukrowniczej na odcinku od ul.
02-015 Warszawa Makowskiej do ul. Roznowskiej w
Warszawie
2 | Zarzad Drog Miejskich ZDM-ZTSO-0O-GAN-7044-489- | Warunki techniczne dot. przebudowy
ul. Chmielna 120 2-11 z dn. 04.07.2011 oswietlenia w ulicy Cukrowniczej w
00-801 Warszawa Warszawie
3 | RWE Stoen Operator Sp. z NDP\KK\08895\2011-ND- Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci
0.0. PW\00002\2011 z dn. elektroenergetycznej SN i nn z
ul. Rudzka 18 06.12.2011 planowang ul. Cukrowniczg w Warszawie
01-689 Warszawa
Uzgodnienia
Lp. | Organ wydajacy Numer pisma i data Tytut
1| Wydziat Obstugi Zespotu BG-ZUDP.6630.927/2012 Opinia nr 927/2012
Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
2 | Inzynier Ruchu m. st. BD-IR-GD-STO-7211-1301-2- | Opinia nr 1301/11 do geometrii ulicy
Warszawy 11zdn. 20.12.2011 Cukrowniczej
ul. Solec 48
00-382 Warszawa
3 | Biuro Stotecznego KZ-ZO-PSW-4120-118-2-11z | Dot. zakresu ochrony konserwatorskiej
Konserwatora Zabytkéw dn. 2.12.2011 dla ul. tysogdrskiej i ul. Cukrowniczej
ul. Nowy Swiat 18/20 (Praga Potudnie)
00-373 Warszawa
4 | Urzad Dzielnicy Praga UD-VI-W0S.6220.6- Opinia na temat mozliwosci usuniecia
Potudnie 2.2012.SKR z dn. 12.01. 2012 |drzew i krzewow w zwigzku z planowana
Wydziat Ochrony Srodowiska przebudowa ulicy Cukrowniczej w
ul. Grochowska 274 Warszawie
03-841 Warszawa
5 | Miejskie Przesiebiorstwo TW-TK-TD-660-840- Opinia dot. budowy ulicy Cukrowniczej w
Wodociggow i Kanalizacji, 179121/3988/2011 z dn. Warszawie
PI. Starynkiewicza 5 01.07.2011
02-015 Warszawa
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5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA -
BRANZA DROGOWA

1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow inwestycji
p-t. ,Budowa ulicy Cukrowniczej w Warszawie dzielnica Praga Poludnie”:

—_

wykonanie rob6t ziemnych - korytowanie pod konstrukcje nawierzchni
drogowych,

wywoOz nadmiaru ziemi na sktadowisko ziemi,

wykonanie wielowarstwowej podbudowy,

wykonanie nawierzchni jezdni,

wykonanie remontu konstrukcji istniejacych zjazdow,

wykonanie zmiany statej organizacji ruchu,

wykonanie elementéw odwodnienia w postaci kanalizacji z wpustami,
oczyszczenie terenu objetego opracowaniem z zanieczyszczen budowlanych.

© NGk LN

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W sasiedztwie terenu inwestycji istnieje zabudowa mieszkalna oraz infrastruktura w
postaci: linii energetycznej, oswietleniowej, telefonicznej, sieci wodociagowej i
gazociagowe;.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi: - w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkalna.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:
4.1. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie nawierzchni
drogowych wynikaja z ogolnie obowiazujacych przepisow bhp i odnosza si¢ do
wszystkich operacji sktadajacych sie na calos¢ wykonawstwa.
4.2. Wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia, o glebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci
wiekszej niz 3,0 m,
4.3. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
4.4. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, a nie przekraczajacym 15
kv,
-10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, a nie przekraczajacym
30 kV,
- 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, a nie przekraczajacym 110
kV,
4.5. Praca przy odbywajacym sie ruchu samochod6éw na drodze,
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenistwa i higieny
pracy. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i
potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom, wynikajacym z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
Srodkow zapewniajacych bezpiecznq i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1. Calos¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia
przebywania na terenie budowy oséb postronnych.

6.2. Poszczegbdlne rodzaje robot powinni wykonywaé pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

6.3. Osoby wykonujace czynnoSci zwigzane z robotami w pasach drogowych
powinny by¢é ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej,
wyposazong w elementy odblaskowe.

6.4. Materialy do budowy powinny posiadac¢ atest producenta — reprezentatywny dla
zbioru stosowanego na budowie i wlasciwe dokumenty dotyczace konkretnej
roboty.

6.5. W miejscu wykonywanych robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb
postronnych.

6.6. Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce rob6t najkrotsza mozliwa droga,
prowadzaca poza strefe zagrozenia.

7. Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlanych

na przedmiotowej budowie:

a). na przedmiotowej budowie nalezy stosowacé sie¢ do przepisow zwiazanych z
obstuga urzadzen budowlanych takich jak:

- koparki, koparko-tadowarki, samochody wywrotki, zageszczarki, betoniarki,

b). Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-montazowo-
instalacyjnych i przepisow z tym zwiazanych:

- ,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialéw Budowlanych z
dnia 28. marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych”,

- sRozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych”.

Materialy zrodlowe:
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. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych”,

»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30. 10. 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy”, Dz. U. 191/2002 poz. 1596.

. ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2002 r. w sprawie
szczegodlowego zakresu i formy tzw. ,planu bioz”, Dz. U. z dnia 17. 09. 2002 r.
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6. CZESC RYSUNKOWA

PO-01. Plan orientacyjny w skali 1:5000
PZT-01. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500



