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PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

1.2. Jednostka projektowa

Roden Road Design Polska Sp. z o.0.
ul. Lisa Kuli 9

01-512 Warszawa

Tel. (22) 398 65 00

Fax (22) 398 65 50

1.3. Podstawa prawna

Podstawa  opracowania jest umowa NR 93/D-30/11 PRD-WIR-
C/PPD/I/1/31/8/11/1 z dnia 11.04.2011 r.

1.4. Nazwa i adres obiektu

Projektowane przedsiewziecie dotyczy ulicy Cukrowniczej w Warszawie,
dzielnica Praga Potudnie.

1.5. Materialy wyjSciowe

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

-  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz. Ustaw nr 43/

-  Ustalenia z Inwestorem

-  Projekt budowlany

1.6. Zakres projektu drogowego

Zakres projektu drogowego obejmuje wykonanie nawierzchni drogowych: jezdni,
chodnikow, zjazdow indywidualnych oraz publicznych.

Poczatek opracowania pik. 0+000
Koniec opracowania pik. 0+170
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Drogi

2.1.1. Nawierzchnia

Na calym odcinku ulicy wystepuje nawierzchnia gruntowa. Chodnik nie
wystepuje.

2.1.2. Krawezniki

Kraweznik na istniejacym odcinku wystepuje w obrebie zjazdu przeznaczonego
do rozbiorki.

2.2. Geologia

Cechy gruntow jako podloza budowlanego wyznaczono na podstawie badan
polowych. Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji
makroskopowej. Zespotly geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z norma PN-
81/B-03020.

Warstwa I — nasyp piasek z domieszka zuzla i kruszywa (tymczasowa
nawierzchnia drogowa)

Warstwa II — piasek Srednioziarnisty barwy zoltej zageszczony

Na podstawie badan warunki wodne okreslono jako dobre a grupe nosnosci
jako grupe G2.

Szczegoty warunkow gruntowo-wodnych zostaly opisane w tomie ,Badania
geotechniczne”.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DROGOWE

3.1. Drogi

Dla projektowanej ulicy przyjeto nastepujace zalozenia:
Klasa ulicy - D
Predkosc¢ projektowa — 30km/h

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 12m. Szeroko$¢ projektowanej jezdni
zgodnie z MPZP wynosi 5,5m. Wzdluz ulicy zaprojektowano chodnik obustronny o
szerokosci 2 do 3,5m. Sciezek rowerowych nie przewiduje sie. Zaprojektowano
cztery zjazdy indywidualne do posesji o szerokosci od 3,5 do Sm oraz dwa zjazdy
publiczne: do kotlowni oraz na droge wewnetrzng prowadzaca na istniejace osiedle
mieszkaniowe. Na obu krancach ulicy znajduja sie skrzyzowania z istniejacymi
drogami publicznymi. Na skrzyzowaniach nie wystepuje sygnalizacja swietlna.

Trasa projektowanej ulicy ma trzy zalamania wyokraglone tukami 200m. Na
wlaczeniach do ulic Makowskiej i Roznowskiej zastosowano tuki wyokraglajace 6m.
Geometrie pozioma przedstawia rysunek PS-01. Rozwiazanie wysokosciowe jezdni
dowiazano do istniejacych wulic na poczatku i koncu opracowania oraz do
istniejacego zagospodarowania wzdhuz projektowanej ulicy. Pochylenie podituzne
jezdni waha sie od 0,30 do 0,50%. Geometrie pionowa przedstawiono na rysunku
PP-01. Z uwagi na mala predkosc¢ projektowa oraz w celu dobrego odwodnienia
jezdni zaprojektowano poprzeczne pochylenie daszkowe o wielkosci 2%.

3.1.1. Nawierzchnia

Nawierzchnie drogowe przyjeto z katalogu na podstawie kategorii ruchu (KR1) oraz
grupy nosnosci podloza (G2).

Jezdnia:

- 4 cm warstwa Scieralna z BA.

- 6 cm podbudowa zasadnicza z BA;

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5

Chodniki:
- 8 cm kostka betonowa koloru szarego
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 10 cm kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie

Wjazdy:

- 8 cm kostka betonowa koloru czerwonego

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 10 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

3.1.2. Krawezniki, obrzeza i przejScia dla pieszych

- Kraweznik wystajacy wykonac na catej dtugosci ulicy poza zjazdami i
projektowanymi przejSciami dla pieszych;
- chodnik nalezy wykonac¢ wg przekroju normalnego;
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- na odcinku 0+088 do 0+100 przy chodniku lewostronnym wykonac
umocnienie skarpy ptytami EKO 40x60 cm.

- przy projektowanych przejSciach dla pieszych nalezy utozyc ptytki dotykowe
(40x40x4) dla os6b niedowidzacych.

3.1.3. Zjazdy

Zestawienie projektowanych zjazdow przedstawiono w ponizszej tabeli.
Nawierzchnie zjazdow nalezy wykona¢ wedtug punktu 3.1.

Lp. | Pikietaz Szerokos¢ zjazdu Rodzaj zjazdu
1 0+023 4,00 indywidualny
2 0+086 5,00 indywidualny
3 0+100 5,00 publiczny
4 0+126 3,50 indywidualny
S 0+133 4,00 indywidualny
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3.1.4. Roboty ziemne

Zestawienie robot ziemnych przedstawia Tabela nr 1 na koncu opisu
technicznego.

3.2. Odwodnienie

Szczegolowe rozwiazania projektowe odwodnienia ulicy znajduja sie w TOMIE
I -ODWODNIENIE

3.3. Oswietlenie

Szczegotowe rozwiazania projektowe odwodnienia ulicy znajduja sie w TOMIE III
—~OSWIETLENIE

3.4. Elektryka

Szczegolowe rozwiazania projektowe przebudowy sieci energetycznej ulicy
znajduja sie w TOMIE VI -ELEKTRYKA

3.5. Zielen

Szczegolowe rozwigzania projektowe dotyczace zieleni znajdujgq sie w TOMIE
IV — PROJEKT ZIELENI.

4. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét zostaty
opracowane w formie osobnego zeszytu stanowiacego zalacznik nr 1 do projektu
wykonawczego.

5. PRZEDMIAR ROBOT I KOSZTORYS PRZETARGOWY

Przedmiar robot oraz kosztorys przetargowy, zawierajacy zestawienie robot
objetych niniejszym opracowaniem opracowano w formie osobnego zeszytu
stanowiacego zalacznik nr 2 (przedmiar robot) i nr 3 (kosztorys przetargowy) do
projektu wykonawczego.

6. KOSZTORYS INWESTORSKI

Do projektu zalaczono kosztorys inwestorski opracowany w formie osobnego
zeszytu dla wylacznego uzytku i potrzeb Zamawiajacego zgodnie z Ustawg o
zamowieniach publicznych. Stanowi on zalacznik nr 4 do projektu wykonawczego.
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7. ZALACZNIKI DO OPISU TECHNICZNEGO

- Tabela nr 1: roboty ziemne
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8. CzESC RYSUNKOWA

8.1. Zestawienie rysunkow:

PO-01. Plan orientacyjny w skali 1:5000

PS-01. Plan sytuacyjny w skali 1:500

PP-01. Profil podtuzny ulicy Cukrowniczej w skali 1:100/1000
PN-O1. Przekroje normalne w skali 1:100

CS-01. Przekroje poprzeczne w skali 1:100

SK-01. Szczegoty konstrukcyjne 1:10/1:20

PT-01. Plan tyczenia w skali 1:500




