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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

1.2. Jednostka projektowa

Roden Road Design Polska Sp. z o.0.
ul. Lisa Kuli 9

01-512 Warszawa

Tel. (22) 398 65 00

Fax (22) 398 65 50

1.3. Podstawa prawna

Podstawa  opracowania jest umowa NR 93/D-30/11 PRD-WIR-
C/PPD/I/1/31/8/11/1 z dnia 11.04.2011 r.

1.4. Nazwa i adres obiektu

Projektowane przedsiewziecie dotyczy przebudowy odwodnienia jezdni w
zwiazku z budowg ulicy, nawierzchni chodnikéw i wjazdow na posesje w ulicy
Cukrownicze;j.

1.5. Materialy wyjSciowe

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

-  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz. Ustaw nr 43/,

-  Ustalenia z Inwestorem,

- Projekt drogowy budowy ulicy Cukrowniczej,

- Dane kanatowe wydane przez MPWiK nr TW-TK-TD-660-840-
179121/3988/2011 z dnia 01.07.2011.

1.6. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem budowe odwodnienia jezdni
ul. Cukrowniczej.
Dhugosc¢ budowanych przewodow wyniesie:
- ®200mm - 27,5m

2. ODWODNIENIE ISTNIEJACEJ JEZDNI

Na calym odcinku ulicy wystepuje nawierzchnia gruntowa. Chodnik nie
wystepuje. Nie ma rowniez sieci odwadniajacej nawierzchnie ulicy. Obecnie
odwodnienie odbywa sie ,,na rozbryzg”.



3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ODWODNIENIA JEZDNI

W zwigzku budowa nawierzchni ulicy niezbedne stalo sie zbudowanie sieci
odwodnienia jezdni. Polega¢ ono bedzie na zlokalizowaniu 3 szt. wpustow
deszczowych i podlaczeniu ich do istniejacej sieci kanalizacji ogolnosplawnej
wskazanej jako odbiornik w warunkach technicznych nr TW-TK-TD-660-840-
179121/3988/2011 z dnia 01.07.2011, wydanych przez MPWiK.

Wpusty uliczne zaprojektowano jako typowe ®0,5m z osadnikiem H=0,95m
typu WU-II-A wg KB4-3.3.10(3) z plyta odciazajaca. Przy przejSciu przez Sciany
studni stosowacC przejScia szczelne. Trasy projektowanych kanaléow i studni
pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1. Srednice, spadki, material oraz
projektowana niwelete kanalow i przykanalikow pokazano na rys. nr 2.

Przykanaliki projektuje sie z rur kamionkowych kanalizacyjnych o Srednicy
®200mm, laczonych na polaczenia kielichowe z uszczelka, posadowionych na
podsypce piaskowe;j.

Wpust w rejonie pikietazu 0+150 (WP3) projektuje sie wlaczy¢ do istniejacej
sieci ®0,30m PVC za posrednictwem istniejacej studni kanalizacyjnej SI.

Na trasie przykanalika od wpustow w rejonie pikietazu 0+000 (Wpl i Wp2)
zaprojektowano studnie polaczeniowa ®1,20m (S2) oraz studnie przelotowa ®1,20m
(S1). Studnie nalezy wykonac jako systemowe z kregow z betonu C35/45, laczonych
na uszczelke. Dolng czes¢ obu studni stanowi¢ bedzie prefabrykowana podstawa
studni z plyta fundamentowa i kineta z betonu C16/20 wraz z przejSciami
szczelnymi dla rur kamionkowych kanalizacyjnych. Polaczenia rur ze studniami
realizowac¢ za pomoca kroccow dostudziennych. Podstawe studni posadowi¢ na
plycie z chudego betonu C8/10. Studnie nalezy zaopatrzy¢ we wtaz typu ciezkiego
®0,6m W-40 wg PN-EN124. Obie studnie wykonac zgodnie z zalaczonymi do opisu
technicznego schematami.

Wlaczenie projektowanego przykanalika od wpustow Wpl i Wp2 do
istniejacego kanalu ogolnosptawnego I klasy 0,60x1,10m wykonac¢ po osadzeniu
tzw. ,oczka” w tym kanale. Wlgczenie wykonac¢ pod nadzorem Zakladu Eksploatacji
Sieci Kanalizacyjnej MPWiK S.A., a dlugos¢ rury dopasowac, tak, aby jej koniec
licowal z wewnetrzna Sciang kanatu (zeby nie wchodzit w swiatlo kanatu).

4. WYKOPY I ZASYPKA

Wykop pod projektowana kanalizacje nalezy wykona¢ jako wasko
przestrzenny, oszalowany wypraskami stalowymi, zakladanymi poziomo z
rozparciem tradycyjnym.

Przykanaliki nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm, a zasypka
warstwami: 30cm piasku, przy zalozeniu calkowitej wymiany gruntu do dolnych
warstw podbudowy drogowej (ze wzgledu na lokalizacje w jezdni). Grunt nalezy
doprowadzi¢ do maksymalnego zageszczenia, metoda ubijania (Wz=0,97), zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

Urzadzenia podziemne krzyzujace sie z projektowanym kanalem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie podwieszenia, a roboty w ich
sasiedztwie — wykonywaé recznie. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”.



5. UWAGI

Trasowanie kanalow w terenie i inwentaryzacje powykonawcza musi wykonac
geodeta uprawniony na zlecenie Inwestora. Budowe kanalu nalezy wykonac¢ pod
nadzorem technicznym MPWiK.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” - czes¢ II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, producenta rur i urzadzen, jak i z uwagami zawartymi w opinii ZUD.

6. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét zostaty
opracowane w formie osobnego zeszytu stanowiacego zalacznik nr 1 do niniejszego
opracowania.

7. PRZEDMIAR ROBOT I KOSZTORYS PRZETARGOWY

Przedmiar robot oraz kosztorys przetargowy, zawierajacy zestawienie robot
objetych niniejszym opracowaniem opracowano w formie osobnego zeszytu
stanowigcego zalacznik nr 2 (przedmiar robét) i nr 3 (kosztorys przetargowy) do
niniejszego opracowania.

8. KOSZTORYS INWESTORSKI

Do projektu zalaczono kosztorys inwestorski opracowany w formie osobnego
zeszytu dla wylacznego uzytku i potrzeb Zamawiajacego zgodnie z Ustawg o
zamoéwieniach publicznych. Stanowi on zatacznik nr 4 do niniejszego opracowania.

9. CZESC RYSUNKOWA

9.1. Zestawienie rysunkow:

- rys.nr 1 - plan sytuacyjny w skali 1:500
- rys. nr 2 — profile podtuzne przykanalikéw w skali 1:100/1:250

projektowat

mgr inz. Rafal Dziegielewski



