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mgr inz. Pawet Piasecki

architekt krajobrazu

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymaganiami Art. 20 Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy
projekt gospodarki istniejgca zielenig oraz projekt zieleni dla zadania: Projekt budowy
ul. Cukrowniczej na terenie Dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz, ze spetnia wymogi kompletnosci ze wzgledu na cel, ktéremu ma

stuzyc.

Warszawa, 01/12/2011 r.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Inwestorem Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga
Potudnie ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

e Podstawg opracowania jest umowa NR 92/D-29/11 PRD-WIR-
C/PPD/1/1/30/7/11/1 z dnia 11.04.2011 r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. RP Nr 89 z dnia 25
sierpnia 1994 r. —poz. 414).

e Zarzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30.12.1994 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Monitor Polski Nr 2 z 1995 r. — poz. 30)

e Dane zebrane w terenie

e Obowigzujgce normy i przepisy

e Rozwigzania wszystkich branz projektowych

3.2. Dane ogd6lne

3.2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni, projektu
gospodarki istniejgcg zielenig oraz projektu zieleni dla zadania: Projekt budowy ul.

Cukrowniczej na terenie Dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy

3.2.2. Adres inwestycji

Projekt obejmuje caty projektowany odcinek ulicy Cukrowniczej zgodnie

wykazem dziatek w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

3.2.3. Uzasadnienie inwestycji

Istniejgca zielen (drzewa i krzewy) koliduje z planowang inwestycjg drogowg i
w zwigzku z tym wymaga korekty w postaci usuniecia roslinnosci kolidujgcej lub
bedgcej w ztym stanie zdrowotnym.

Projekt zieleni przewiduje wykonanie nowych krzewow oraz odtworzeni trawnikow.
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3.2.4. Inwestor
Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

3.2.5. Jednostka projektowa

Roden Road Design Polska Sp. z 0.0.
ul. Lisa Kuli 9

01-512 Warszawa

Tel. (22) 398 65 00

Fax (22) 398 65 50

3.2.6. Dane personalne projektanta opracowania - branzy zielen

mgr inz. Pawet Piasecki — architekt krajobrazu, nr SITO NOT 356/2011,
nie wymagane uprawnienia do uprawiania zawodu, e-mail:

p.piasecki@4trees.pl


mailto:p.piasecki@4trees.pl�
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3.3. Gospodarka istniejgca zielenig

3.3.1. Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacje  dendrologiczng  wykonano  we  listopadzie  2011r.
Zinwentaryzowano wszystkie drzewa oraz krzewy moggce kolidowac z projektowang
infrastrukturg w projektowanych liniach rozgraniczajgcych oraz najblizszym
sgsiedztwie. W opisie podano nazwy rodzajowe i gatunkowe, obwdd pnia na wys.
130cm, $rednice pnia i korony, wysokos$¢ drzewa, stan zdrowotny oraz uwagi
indywidualne.

Zinwentaryzowano tgcznie 31 obiektow inwentarzowych w tym pojedyncze
drzewa, grupy krzewow i zarosli. Wiekszos¢ z nich znajduje sie poza projektowanym

pasem drogowym

3.3.2. Opis szaty roslinnej

Na terenie opracowania praktycznie nie wystepuje zielen wysoka. W pasie
drogowym ul. Cukrowniczej wystepujg jedynie 5 obiektéw objetych inwentaryzacja.
Sg to nr 24,25,26,27,28 — dwie grupy tawut japonskich, synantropijne zarosla klonu
jesionolistnego, lilak oraz mirabelka. Pozostata zieleh znajduje sie poza terenem
opracowania.

Zielen w ul. Cukrowniczej nie przedstawia zadnych waloréw, tak spotecznych,
jaki przyrodniczo-krajobrazowych. W wiekszosci jest w stanie zdrowotnym dobrym i
Srednim.

Na terenie opracowania nie wystepujg pomniki przyrody ani drzewa o
wysokich walorach dendrologicznych.

3.3.3. Usuniecie kolizji z drzewostanem

W zwigzku z koniecznoscig budowy ulicy, z terenu inwestycji nalezy usungc
wszystkie drzewa i krzewy, ktére znalazly sie w Swietle projektowanej drogi oraz
infrastruktury jej towarzyszacej. Do usuniecia przeznaczono minimalng, niezbedng
do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu ilos¢ drzew i krzewdw kolidujgcych z
projektowang budowg. Ze wzgledu na wiek i uwarunkowania fitosanitarne nie
wytypowano drzew do przesadzenia.

W tabeli ponizej (Zatagcznik nr 1) zamieszczono inwentaryzacje zieleni wraz z

gospodarkg istniejgcg zielenig. Na planie sytuacyjnym zaznaczono drzewa i krzewy
6
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oraz grupy roslinnosci, przeznaczone do usuniecia oraz do adaptacji. Wszystkie
drzewa adaptowane w granicach opracowania nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy.

W zatgczniku nr 2 przedstawiono zestawienie drzew i krzewoe do
karczowania.

Dziatki, na ktorych realizowana bedzie inwestycja nie znajdujg sie w rejestrze
zabytkdw, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci uzyskiwania decyzji na wycinke u
Konserwatora Zabytkow.

Prace w zasiegu koron drzew adaptowanych nalezy prowadzi¢ recznie.
Drzewa nalezy usuwac poza okresem legowym ptakow.

Wykonawca inwentaryzacji zieleni i gospodarki istniejgcg zielenig nie ponosi
odpowiedzialnosci za zmiany w drzewostanie po wykonaniu inwentaryzacji we
listopadzie 2011r.

Do karczowania przeznaczono 5 obiektéw inwentarzowych, przy czym w

przedmiarach podano faktyczng ilo$¢ pni do usuniecia.

3.3.4. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
spowodowanymi pracami budowlanymi

Drzewa znajdujgce sie na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z wykazem tabelarycznym. Nalezy
zabezpieczy¢ réwniez drzewa znajdujgce sie poza liniami rozgraniczajgcymi ulicy.

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢
do uszkodzenia mechanicznego pni drzew, nalezy je zabezpieczyC przez owiniecie
ich na wysoko$¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, ktére mocuje sie drutem lub
syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegolinego
zagrozenia uszkodzeniami nalezy oszalowac pnie drzew deskami.

Stosujgc oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokét pni drzew nalezy
pamieta¢ by:

» Wysoko$¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest gdy

ostona taka siega do wysokosci pierwszych gatezi czyli okoto 2 m.

» dolna czes¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest
to niemozliwe (np. przez tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac
ziemig lub zastosowac¢ dodatkowg opaske z drutu.

= oszalowanie catkowite lub czesciowe pnia drzewa powinno by¢
przymocowane opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej, nalezy je

stosowac w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum trzy na pniu.
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3.3.4.1. Sposo6b zabezpieczenia systeméw korzeniowych drzew

Aby zminimalizowaC zagrozenie dla korzeni najlepiej bytoby prowadzi¢ prace
ziemne poza okresem wegetacji tj. od pazdziernika do marca oraz skréci¢ czas
wykonywanej inwestycji, gdyz im dtuzszy jest jej czas, tym wieksze zagrozenie, ze
dojdzie do przesuszenia lub przemarzniecia korzeni.
Wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew muszg byc¢
wykonywane recznie przynajmniej do gtebokosci 1,0-1,5m liczagc od powierzchni
gruntu tj. w strefie gdzie zlokalizowane jest gtbwna masa systemu korzeniowego
drzewa. W trakcie prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy
chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami korzenie grubsze niz 2cm. Odstoniete
korzenie powinny by¢ przyciete pod kgtem prostym do ich osi ostrym narzedziem, a
powierzchnie ran zabezpieczone srodkiem impregnujgcym. Najlepszym sposobem
ochrony korzeni drzew jest przykrycie sciany wykopu od strony drzewa warstwg torfu,
a nastepnie pokrycie tej warstwy folig ogrodniczg, agrowtdkning lub jutg. Warstwy te
nalezy przymocowac¢ do Sciany wykopu. Przyktadowy sposéb wykonania ostony

systemu korzeniowego przedstawiono na rysunku.

SPOSOB WYKONANIA OSLONY SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

a) sposob przyciecia korzeni na krawedzi wykopu

b) ostoniecie sciany wykopu warstwa torfu a nastepnie przykrycie folig lub jutg

c) koteczek mocujacy ostone do ziemi

d) w przypadku wykonywania prac ziemnych w okrasie mrozéw nalezy dodatkowo uzyé maty

stomianej
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Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy pamieta¢ o utrzymaniu warstwy torfu
w stanie wilgotnym, w przeciwnym razie, gdy torf ulegnie zbytniemu przesuszeniu,
bedzie odbierat wilgo¢ glebie. W okresie letniej suszy trzeba uwzgledni¢ koniecznos¢
podlewania drzewa rano lub wieczorem. Dawke wody okresla sie na podstawie
pomiaru srednicy pnia na wys. 1,3m. nad powierzchnig ziemi (tzw. piersnicy) i
przyjmuje sie 10l wody na 1cm Srednicy.

W przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie zimy dodatkowo nalezy
tak zabezpieczone korzenie przykry¢ matami stomianymi, aby nie przemarzty.
Opisane zabezpieczenie nalezy wykonaé bezposrednio po wykonaniu robdét
ziemnych w przeciwnym wypadku dojdzie do utraty wody w warstwie gleby gdzie
znajdujg sie korzenie, a co za tym idzie przesuszenia systemu korzeniowego a w
okresie mrozow do jego przemarznigcia.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzyé

wyspecjalizowanej w tego typu pracach firmie.

3.3.5. Zestawienie ilosciowe gospodarki istniejgca zielenia

1. Karczowanie drzew (w drzewach wielopiennych policzono ilos¢ pni;

SREDNICA
PNIA NA ILOSC DRZEW O DREWNIE | ILOSC DRZEW O DREWNIE
WYSOKOSCI MIEKKIM TWARDYM
130CM
& do 15cm 4 2

2. Karczowanie krzewow i zarosli — 22m2
3. Ochrona pni na czas budowy (w drzewach wielopniowych policzono ilo$¢ pni)
(Srednica) <& do30cm-— 22
& powyzej 30cm —3
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3.4. Projekt zieleni

3.4.1. Opis projektu

Ze wzgledu na zbyt wysoki stopien zainwestowania terenu tj. koniecznos$é
wykonania wszystkich elementow infrastruktury drogowej oraz wszystkie sieci
projektowane i istniejgce, projekt zieleni przewiduje tylko nasadzenia krzewow.

Na terenie opracowania nie wystepuje mozliwos¢ nasadzen drzew zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Nasadzenia krzewow dostosowane sg do uktadu komunikacyjnego.
Zaprojektowano 3 grupy krzewdéw okrywowych (tawuta japonska, $nieguliczka
Chenaulte’a) na szerszych pasach zieleni oraz pomiedzy chodnikiem a linig
rozgraniczajgca.

Projekt zieleni przewiduje odtworzenie trawnikbw w projektowanym pasie

drogowym.

3.4.2. Uwagi ogolne

W zakresie rob6t objetych projektem realizacje nalezy prowadzi¢ wedtug nizej
ustalonej kolejnosci prac:

e oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen;

e roztozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod

Zielen;

e uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod zielen,
makroniwelacja;

e sadzenie krzewow;

e prace wykonczeniowe w tym: korowanie

e pielegnacja zieleni w rocznym okresie gwarancyjnym.

Kolejnos¢ prac moze by¢é modyfikowana, w zaleznosci od przyjetej przez
wykonawce i zaakceptowanej przez inspektora nadzoru, organizacji i technologii
prac. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
STWIORB .
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Wskazane jest aby do realizacji projektu szaty roslinnej przystgpi¢c po
zakonczeniu prac budowlanych zwigzanych z budowg drog i placow, elementow
matej architektury oraz po zakonczeniu wykonania infrastruktury podziemnej.

W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesze nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem przez ewentualny ciezki sprzet mechaniczny, a takze przed
zanieczyszczeniem ziemig, korg itp.

Termin wykonania robot ogrodniczych winien byé dostosowany do
polskiego okresu wegetacyjnego, przy czym sadzenie drzew i krzewoéw nalezy
wykonywa¢ w okresie od 15 marca do 30 pazdziernika z zastrzezeniem
dostosowania do panujgcych warunkéw atmosferycznych tj. przy temperaturze
nie nizszej niz 0st.C oraz nie wyzszej niz 30st.C

Prace realizacyjne objete niniejszym projektem powinny by¢é wykonywane
przez specjalistyczng firme ogrodniczg, z uzyciem materialdbw o odpowiednim
standardzie oraz wedlug zasad sztuki ogrodniczej, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami pod nadzorem inspektora nadzoru terenow zieleni.

3.4.3. Prace agrotechniczne i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt ogrodniczych, Wykonawca zobowigzany jest

wykonac¢ badanie zasobnosci gleby oraz ustali¢ zalecenia nawozowe.

3.4.4.0czyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i

zanieczyszczen

Z powierzchni terenu przeznaczonej pod zieleh nalezy usungé
zanieczyszczenia (kamienie, gruz, chwasty, pozostatosci po usunietych drzewach i
krzewach) znajdujgce sie w warstwie ziemi urodzajnej, jak tez pozostatosci i resztki
budowlane.

Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢

poza teren inwestycji.

3.4.4.1. Parametry techniczne
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod zielen projektowang - 513m2.
Przyjeto szacunkows ilos¢ zanieczyszczen w ilosci 1 m3/ ar
Objetos¢ zanieczyszczen — 5,1m3

Wywoz na odlegtosé do 25 km.
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3.4.5. Roztozenie warstwy urodzajnej na terenie przeznaczonym pod
zielen

Roztozenie warstwy urodzajnej nalezy wykonac po uprzednim wymodelowaniu
terenu z wyrbwnaniem do poziomu okreslonego przez rzedne wykonanych drog i
placéw. Docelowy poziom gruntu wraz ze $ciétkg powinien by¢ obnizony w stosunku
do poziomu kraweznikdw o ok. 3cm. Ze wzgledu na specyfike terenu niniejszy

projekt nie przewiduje zaktadania trawnikow i rozktadania warstwy ziemi urodzajnej.

3.4.5.1. Parametry techniczne

Projekt zaktada wymiane gruntu pod krzewami oraz trawnikami, szczegoty

technologiczne podane sg w rozdziatach dot. sadzenia krzewow.

3.4.6. Uprawa mechaniczna i reczna powierzchni terenu
przeznaczonego pod zielen

Wierzchnig warstwe gruntu z nawieziong ziemig urodzajng nalezy uprawic, z
doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na gtebokos¢ 20-30cm, przy uzyciu
kultywatora, a nastepnie wyréwnac powierzchnie.

W miejscach o utrudnionym dostepie oraz w poblizu drzew uprawe nalezy
prowadzi¢ recznie lub za pomocg specjalistycznych urzadzen. Przed uprawg
wskazane jest zastosowanie preparatu herbicydowego, w ilosci i terminie
przewidzianym instrukcjg producenta.

Nalezy réwniez wykonac badanie zasobno$ci gleby oraz zastosowac zalecenia
nawozowe okreslone w badaniu.

Przyjeto, ze dla 70% powierzchni terenu stosuje sie uprawe mechaniczng a dla

30 % powierzchni uprawe reczna.

3.4.6.1. Parametry techniczne

Projekt zaktada wymiane gruntu pod krzewami oraz trawnikami, szczegoty

technologiczne podane sg w rozdziatach dot. sadzenia krzewdw.

3.5. SADZENIE DRZEW

3.5.1. Wystepowanie

Niniejszy projekt nie przewiduje sadzenia drzew.
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3.6. SADZENIE KRZEWOW

3.6.1. Wystepowanie

Zgodnie z rysunkiem projektu zieleni.

3.6.2. Opis ogblny

Do nasadzen przewidziano gatunki lisSciaste o wysokim stopniu odpornosci na
zanieczyszczenia powietrza spowodowane gtéwnie emisjg spalin komunikacyjnych.

Krzewy szkétkowane nalezy dostarczy¢é w pojemnikach z prawidtowo
uksztattowang brytg korzeniowa. Rosliny muszg mie¢ forme charakterystyczng dla
gatunku i odmiany o ilosci pedow min. 5-7szt. bez uszkodzen mechanicznych czy
oznak fitopatologicznych. Pokroj powinien by¢é symetryczny, réwnomiernie
rozkrzewiony, ujednolicony pod wzgledem wielkosci i ksztattu dla danego gatunki i

odmiany. Odmiany barwnolistne powinny mie¢ gteboki rownomierny kolor.

3.6.3. Dobér gatunkowy
Objasnienia oznaczen w kolumnie nr 3 w tabeli zbiorczej materiatu roslinnego
dt. pedoéw. -minimalna dtugosé peddéw
il. pedoéw. — minimalna ilo$¢ nieuszkodzonych peddéw
kontener — minimalna wielko$¢ kontenera produkcyjnego (np. C3)

4szt./m2 — rozstaw, gestosc sadzenia

Nazwa
Oznaczenie| botaniczna/ Opis Jedn. llosé
lacinska
1 2 3 4 5

kontener C2, 2xp. di. pedéw

Spiraea japonica 35-40cm, 5-7 pedow,.

k1 ‘Goldmound’ 4szt/m2, sadzone w tzw.

Szt. 204

trojkat

kontener C2, 2xp. di. pedéw

Symphoricarpos 35-40cm, 5-7 pedow,.

k2 ‘chenaultu, 4szt/m2, sadzone w tzw. szt. 244
Hancock

trojkat
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3.6.4. Zasada wykonania

W wyznaczonych na podstawie projektu miejscach nalezy wykona¢ wykop o
stosownej gtebokosci. Nalezy przyja¢ wymiane gleby pod catg powierzchnig
zajmowang przez projektowane krzewy na gteboko$¢ ok. 40cm. Krzewy rozmiesci¢ w
tzw. trojkat stosujgc rowne odlegtosci miedzy krzewami. Dno wykopu nalezy
rozluzni¢ na gtebokos¢ 30cm, tak aby wykluczy¢ mozliwos¢ stagnowania wody i
gnicia korzeni. Nalezy zastosowac catkowitg zaprawe dotéw ziemig urodzajng. W
przypadku stwierdzenia petnej nieprzepuszczalnosci gruntu nalezy zastosowac dreny
pionowe, siegajgce ponizej nieprzepuszczalnych warstw. Elementy opakowania
nalezy usungcC przed sadzeniem. Krzewy przed posadzeniem nalezy nawodni¢
poprzez zanurzenie w wodzie oraz rozluznienie ich przerosnietego systemu
korzeniowego (jesli wystgpi taka koniecznos¢) Krzewy nalezy sadzi¢ na takg samg
gtebokosc¢ na jakiej rosty w szkotce. Ziemie zyzng, stanowigcg wypetnienie dotu,
delikatnie zageszcza¢ podczas wypetniania. Rosliny po posadzeniu obficie podlac.
Po obfitym podlaniu — minimum 50l na m2 powierzchnie wys$ciétkowaé min. 5cm

warstwg kory sosnowe;.

3.6.5. Uwagi
e nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ w miejsce zwatki

e materiat roslinny musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakos$ciowe -
prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie
czesci rosliny muszg by¢ pozbawione ran i sladow po swiezych cieciach,
o Srednicach wiekszych niz 1,5cm. Rosliny muszg by¢ wolne od
szkodnikéw i patogendw.

e materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chfodni.

3.6.5.1. Parametry techniczne

Ziemia zyzna

Wiasciwosci: Ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna w
sktadniki pokarmowe, ktérej pozadane wiasnosci
chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane poprzez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne.

llos¢ [mp]: 112m2x0.4m=45 [ilos¢ krzewow x wielkos¢ dotu]
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3.6.6. Zakladanie trawnikow

Projekt przewiduje odtworzenie trawnikOw zniszczonych podczas realizaciji
projektu.

Trawniki nalezy zaktada¢ na catym pasie drogowym, wszedzie tam gdzie nie
bedg wystepowaé nawierzchnie utwardzone oraz inne powierzchniowe elementy
zagospodarowania terenu, na warstwie ziemi urodzajnej o migzszosci minimum 10
cm z dodatkiem 2 cm ziemi kompostowe.

Nalezy zastosowac gotowe mieszanki przeznaczone do obsiewania poboczy i
skarp drogowych, o duzej odpornosci na susze i zanieczyszczenia powietrza i gleby

Mieszanki na pobocza drég odznaczajg sie doskonatg odpornoscig na susze i
zasolenie. Zachowujg piekny wyglad na stabszych glebach oraz tworzg zwartg darn,
dzieki zastosowaniu gatunkow silnie krzewigcych sie. Proponuje sie zastosowanie
mieszanek specjalnych, przeznaczonych do ekstensywnego uzytkowania. Niskie
nawozenie lub brak, sporadyczne koszenie i brak deszczowania stanowig o walorach
uzytkowych tychze mieszanek.

Proponuje sie zastosowanie mieszanki sktadajgcej sie z zycicy trwatej Lolium
perenne L. w 50% oraz wiechliny tgkowej Poa pratensis L. w 50%. Mieszanka ta
przeznaczona jest na miejsca o matej zyznosci i wilgotnosci - sporadycznie deptane.
Norma wysiewu: 1,5 kg/100 m?. Wysoko$¢ koszenia 7 - 9cm (min. 3 razy w roku).
Nawozenie NPK przedsiewnie: 0,6-0,3-0,3/kg/100 m?. Mieszanke te wzbogacié
mozna o kostrzewe owczg Festuca ovina majgcg szczegolng tolerancje na ubogie
stanowiska glebowe cechujgcg sie wolnym poczatkowym rozwojem.

Alternatywg dla opisywanej mieszanki jest charakteryzujgca sie wiekszg
bior6znorodnoscig mieszanka skfadajgca sie z trzech gatunkow kostrzew — Festuca
rubra rubra w 30% , Festuca commutata w 20% oraz Festuca ovina w 20%, wiechliny
takowej Poa pratensis L. w 20% mietlicy pospolitej Agrostis capilaris w 10%. Norma
wysiewu: 2,5kg/100 m?. Wysoko$é koszenia 6-8 cm (min. 3 razy w roku).

Trawniki nalezy zatozy¢ zgodnie z rysunkiem Projektu zieleni. Pozostate informacje
znajdujg sie w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych zatgczonych do

Projektu Zieleni

3.6.6.1. Parametry techniczne

Ziemia zyzna

Wiasciwosci: Ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna w
sktadniki pokarmowe, ktérej pozadane wiasnosci
15
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chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane poprzez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne.
llo$¢ [mp]: 401m2x0.1m=40mp [powierzchnia trawnikdéw x gtebokos$é

wymiany podfoza]

3.7. WYKANCZANIE POWIERZCHNI GRUNTU

3.7.1. Wystepowanie

e pod wszystkimi krzewami projektowanymi

3.7.2. Opis ogolny
W projekcie zaktada sie wykonczenie powierzchni korg przekompostowang
Sredniomielong iglastg. Warstwa materiatu wykanczajgcego ma na celu zmniejszenie

stopnia transpiracji wody z powierzchni gruntu, zwiekszenie waloréw estetycznych.

3.7.3. SposoOb wykonania
W przypadku krzewdw sadzonych w gazonach ograniczonych kraweznikami,
nalezy po posadzeniu, wysciotkowac catg powierzchnie pod krzewami az do obrzezy

warstwg o grubosci minimum 5cm.

3.7.3.1. Parametry techniczne

Kora

Materiat: Sredniomielona kora drzew iglastych

Uwagi: kora pozbawiona nasion chwastow, domieszek
innych materiatow

Powierzchnia [m2]: 199

Objetos¢ [mp]: 112x0.05=5,6 [powierzchnia x grubos¢ warstwy]
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3.8. KONSERWACJA | PIELEGNACJA ROSLINNOSCI

3.8.1. Zakres

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb z tym, ze minimalna krotnosc¢
czynnosci powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny
zieleni.
Pielegnacji podlegaja wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu
wykonawczego rosliny. Pielegnacji podlegajg wszelkie pozostate elementy
wyspecyfikowane w tym rozdziale. Po okresie pielegnacji gwarancyjnej konserwacja

zostanie przejeta Zarzadce terenu.

3.8.2. Pielegnacja drzew i krzewow
W okresie od wykonania do odbioru rob6t oraz w okresie gwarancyjnym (w

ciggu roku po posadzeniu, przy zatozeniu:2-sezony zimowe, z odbiorem w maju)

polega na:

e Podlewaniu, krzewy i zywoptoty 50I/m2 raz na miesigc (lll-X), krotnos¢
podlewania 8 razy na rok. W przypadku miesiecy z suszg w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru krotnos$¢ podlewania zwiekszy¢
do liczby raz na tydzieh lub dwa tygodnie. W przypadku dtugotrwatych
opadow podlewanie ograniczyc.

e odchwaszczaniu, 4 razy/rok

e nawozeniu, 2 razy/rok

e okopczykowaniu krzewdw jesienia, 1 raz na rok

e rozgarnieciu kopczykdéw wiosng, 1 raz na rok

e wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow, wg potrzeb

e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia
pielegnacyjne i formujgce) wg potrzeb

3.8.3. Czas

Pielegnacja poszczegolnych roslin rozpoczyna sie od momentu ich
posadzenia, okres pielegnacji powykonawczej trwa min. 12 miesiecy (w ciggu roku
po posadzeniu, przy zatozeniu:2-sezony zimowe, z odbiorem w maju) od dnia
odbioru  wykonanego projektu i zatwierdzenia operatu pielegnacyjnego

przygotowanego przez Wykonawce.
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3.8.4. Usterki
Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne nieporzgdne zmiany w materiale lub
jakosci wykonania, nie dotyczgce roslin, ktére wystgpig w okresie dwunastu miesiecy
od daty odebrania budowy i bedg spowodowane uzyciem materiatéw i technik innych
niz w specyfikacji, lub powstang w nastepstwie mrozow, zostang naprawione na

koszt wykonawcy.

3.8.5. Uszkodzenia roslin.

Wszelkie uszkodzenia i ubytki drzew, krzewdw oraz innego materiatu
roslinnego wskazane podczas odbioru budowy bedg uzupelnione na koszt
wykonawcy w ciggu dwoch tygodni od dnia odbioru.

Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane uzyciem niewtasciwych materiatow i
technik, ktére wystgpig w okresie pielegnacji powykonawczej zostang usuniete na
koszt wykonawcy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona liste prac niezbednych do usuniecia usterek i
przedstawi jg wraz z data zakonczenie usuwania usterek architektowi krajobrazu.
Ostateczny odbiér projektu nasadzen nastgpi po wskazanym okresie pielegnacji

gwarancyjne;.
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3.9. Zestawienie zbiorcze projektowanej zieleni

Powierzchnia zieleni w zakresie opracowania ogoétem — 513m2
Oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen — 513m2
Wywdz zanieczyszczen —5,1m3 na odlegtos¢ do 25km
Sadzenie krzewow projektowanych — 448szt. (powierzchnia 112 m2)
llo§¢ ziemi urodzajnej —pod krzewy —45mp

- pod trawniki - 40mp
Wykanczanie powierzchni gruntu korg — 112m2, ilos¢: 5,6mp

Pielegnacja gwarancyjna zgodnie z KNR 2-21- 1 rok.

3.9.1. Zestawienie ilosciowe projektowanych roslin.

Nazwa
Oznaczenie| botaniczna/ Opis Jedn. llos¢
tacinska
1 2 3 4 5
kontener C2, 2xp. dt. pedow
K1 Spiraea japonica 35-40cm, 5-7 pedow.. ot 204
‘Goldmound’ 4szt/m2, sadzone w tzw. '

trojkat

kontener C2, 2xp. dt. pedow

Symphoricarpos 35-40cm, 5-7 pedow,.

k2 f:henaultu’ 4szt/m2, sadzone w tzw. szt. 244
Hancock

trojkat

Projekt opracowat: mgr inz. Pawet Piasecki, arch. krajobrazu
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4. Zataczniki

e Zafgcznik nr 1: Tabela inwentaryzaciji zieleni i gospodarki istniejaca zielenisg.

e Zalgcznik nr 2: Zestawienie drzew i krzewow do karczowania.
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5. CZESC RYSUNKOWA

Z.1 Inwentaryzacja zieleni. Projekt gospodarki istniejgca zielenig
Z.2 Projekt zieleni
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